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Общие вопросы двигателестроения
Мельник, Г. В. Обзор журнала Diesel & Gas Turbine Worldwide за 2014 год / Г. В. Мельник // Двигателестроение. — 2015 .— № 1 .— С. 41-50 

          Редакция предлагает читателям журнала обзор некоторых материалов, опубликованных в 2014 году в журнале Diesel & Gas Turbine Worldwide. Тематика обзора позволяет понять, какие проблемы больше всего интересуют специалистов отрасли двигателестроения за рубежом. Это, прежде всего, вопросы топливной экономичности и экологической безопасности. Следует отметить статью "IMO Tier 3 не за горами", где излагается точка зрения авторитетной организации "Euromot" на перспективы внедрения стандартов IMO Tier 3 и EPA Tier 4, и оцениваются способы достижения нормативных показателей выбросов NOx. Значительное внимание уделяется также проблемам снижения расхода топлива, и использования альтернативных видов топлив, таких как сжиженный природный газ и биогаз. Показано, что для эффективного использования альтернативных газовых топлив необходимо развивать и внедрять методы точных измерений в режиме онлайн таких величин, как расход среды и количество вредных выбросов
Ерофеев, В. Л. Пределы повышения энергетической эффективности топливоиспользования поршневого ДВС / В. Л. Ерофеев, Н. Б. Ганин, А. С. Пряхин // Двигателестроение. — 2015 .— № 2 .— С. 33-38 .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 38 (14 назв.).
          В качестве гипотезы предлагается теоретическое обоснование пределов термодинамического КПД идеального цикла теплового двигателя. Предложен гипотетический цикл ДВС с изотермическим охлаждением и изобарно-изотермическим подводом теплоты при продолженном расширении до атмосферного давления в утилизационной газовой турбине. Работа предлагаемого гипотетического цикла в 1, 5-2 раза выше известных циклов тепловых двигателей. Повышение энергетической эффективности теплоэнергетических установок с использованием предложенного цикла возможно как за счет повышения индикаторного КПД, так и за счет когенерации и тригенерации.

Канило П. М.   Минимизация канцерогенной опасности отработавших газов двигателей внутреннего сгорания / П. М. Канило, А. П. Марченко, И. В. Парсаданов, А. П. Поливянчук // Двигатели внутреннего сгорания. - 2015. - № 1. - С. 7-13. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/dvs_2015_1_4.pdf
Проанализированы механизмы и схемы образования канцерогенных углеводородов при сгорании в ДВС, рассмотрены  результаты экспериментальных исследований по выявлению закономерностей образования канцерогенных углеводородов при гомогенном и диффузионном горении углеводородных, в том числе, высокоароматизированных топлив. Предложены пути минимизации канцерогенной опасности отработавших газов ДВС автотранспорта.

Прохоренко А. А.    Математическая модель САР дизеля с аккумуляторной ТС в пространстве состояний / А. А. Прохоренко // Двигатели внутреннего сгорания. - 2015. - № 1. - С. 14-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/dvs_2015_1_5.pdf
В статье описаны: способ создания модели системы автоматического регулирования дизеля с аккумуляторной топливной системой в пространстве состояний и численный метод ее расчета. Полученный инструмент позволяет упростить моделирование переходных процессов в дизеле с целью создания доступных методов анализа и синтеза такой САР, в том числе – с адаптивным алгоритмом регулятора.
Алёхин С. А., Грицюк А. В., Абрамчук Ф. И., Врублевский А. Н., Мотора А. А., Струков В. П. Адаптация отечественного автомобильного дизеля 4ДТНА1 к моторному отделению современного грузопассажирского автомобиля. // Авиационно-космическая техника и технология.–2014.–№7.– C. 70–76.
Канило П. М.  Тепловая энергетика, ДВС и глобальное потепления климата / П. М. Канило, А. П. Марченко, И. В. Парсаданов // Двигатели внутреннего сгорания. - 2015. - № 2. - С. 57-68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/dvs_2015_2_12.pdf
Обосновывается вывод, что важнейшей составляющей глобальных кризисов на Земле, в том числе современного потепления климата, является не производство энергии, а хозяйственная (хищнически-потребительская) деятельность человечества, включая существенное повышение уровней неэффективного использования природных ресурсов, а также – предельно опасное загрязнение среды супертоксикантами. В результате деградирует и разрушается система экосферы, изменяются глобальные потоки углерода и кислорода, снижаются стоки диоксида углерода и накапливаются парниковые газы в тропосфере, что приводит к глобальному потеплению климата.
Ткаченко К. І. До питання оптимізації циклів теплових двигунів // Вісник приазовського державного технічного університету..–2015.–№30(1). - C. 186-192.
Тер-Мкртчьян, Г. Г. Даунсайзинг в двигателях ВАЗ с продолженным расширением рабочего тела / Г. Г. Тер-Мкртчьян // Автомобильная промышленность. — 2015 .— № 11 .— С. 12-16 
          Дан анализ одного из основных направлений развития современного автомобильного двигателестроения - даунсайзинга, который обеспечивает существенное снижение эксплуатационного расхода топлива без ущерба для динамики автомобиля.

[Двигатели] // Автомобильный транспорт. — 2016 .— № 3 .— С. 42-43 : 1 рис. —            Информация о новейших моделях автомобильных двигателей.

Усов, М. С. ДГУ производства ПАО "Звезда" на базе серийных- двигателей типа 12ЧН18/20 и двигателей нового поколения 12ЧН15/17,5 / М. С. Усов, А. О. Архипов, С. В. Хильченко // Двигателестроение. — 2015 .— № 4 .— С. 12-13 
           Для модернизации силовых установок объектов военной инфраструктуры предложены образцы серийных двигателей типа ЧН18/20 и двигателей нового поколения типа М150 (ЧН15/17, 5) производства ПАО "Звезда" в диапазоне мощностей от 500 до 1500 кВт. Приводится описание конструкции двигателя нового поколения V12М150.

Теоретические и экспериментальные исследования, моделирование двигателей
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ ГАЗО-ВОДЯНЫХ СМЕСЕЙ В ДВС  Батыщев Д.Ю., Рыжиков В.А.Грузовик. 2015. № 5. С. 12-14.
          Разработана математическая модель, описывающая горение газо-водяной смеси в двигателях внутреннего сгорания. В результате компьютерного моделирования процессов горения топливных смесей, обоснованы изменения параметров тепловых процессов. Определена оптимальная концентрация воды в топливной смеси.
С.В. ГУСАКОВ, В.А. МАРКОВ, МОХСЕН АХМАДНИА    РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ НА РЕЖИМАХ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЦИКЛОВ // Автомобильная промышленность. 2015. № 10.С. 3-6.

          Приведены результаты расчетных исследований энергетического баланса силовой установки автомобиля при его движении в соот​ветствии с испытательными циклами EUDC и HWFET.
Гаврилов, А. А. Исследование возможности форсирования дизелей Владимирского моторо-тракторного завода / А. А. Гаврилов, А. Н. Гоц // Тракторы и сельхозмашины. — 2015 .— № 11 .— С. 20-23 

          Приведены результаты расчетного исследования возможности форсирования дизелей Владимирского моторо-тракторного завода до литровых мощностей 22, 1 (30) ; 25, 7 (35) и 29, 4 (40) кВт/л (л/с. /л). Обоснованы наиболее приемлемые показатели дизеля для выполнения поставленной задачи

ВОЛКОВ В.П., ГРИЦУК И.В.  МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОПТИМАЛЬНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ И ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ  // Автомобильный транспорт (Харьков). 2015. № 37. С. 13-21.
          Приведены результаты формирования методов определения и оценки показателей оптимального температурного состояния двигателя внутреннего сгорания и транспортного средства в условиях эксплуатации при помощи комплексной системы комбинированного прогрева на основе тепловых аккумуляторов фазового перехода.
ВОЛКОВ В.П., ГРИЦУК И.В.  ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ДВИГАТЕЛЯ ЗА СЧЕТ КОМПЛЕКСНОГО КОМБИНИРОВАННОГО ПРОГРЕВА // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. 2015. № 69. С. 33-39.

           Выполнено обоснование целесообразности формирования оптимального температурного состояния двигателя и транспортного средства в процессе эксплуатации за счет использования комплексного комбинированного прогрева. Определены основные составляющие комплексной системы комбинированного прогрева для применения на транспорте.

Румб, В. К. Прогнозирование долговечности деталей ДВС средствами имитационного моделирования / В. К. Румб // Двигателестроение. — 2015 .— № 4 .— С. 26-29 
           Рассмотрены методические основы прогнозирования усталостной долговечности деталей ДВС с привлечением имитационного моделирования, что позволяет с наибольшим приближением к действительности учитывать рассеяние характеристик прочности детали и действующих в ней напряжений, а также имитировать различные сценарии развития усталостных трещин. Предложенный метод способствует лучшему пониманию поведения материала при циклических нагружениях и позволяет точнее прогнозировать ресурс деталей.

ОПРЕДЕНИЕ ФОРМ КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ ВЫСОКООБОРОТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ   Круглов И.А.  Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. 2014. № 3. С. 148-152.  
           Выполнен расчет собственных частот и определены формы колебаний транспортной силовой установки с высокооборотным двигателем, с применением методов математического моделирования и использованием специализированных программ.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ СУДОВЫХ ДИЗЕЛЕЙ ПО ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ИНДИКАТОРНЫМ ДИАГРАММАМ  Хоанг К.Л.  Международное научное издание Современные фундаментальные и прикладные исследования. 2016. № 1 (20). С. 22-28.      
            В статье рассмотрены теория характеристики процесса сгорания в судовых двигателях и математическое моделирование процесса сгорания в судовых дизелях на основе первого закона термодинамики. Предложена программа расчета характеристик тепловыделения по действительным диаграммам. Обработка экспериментальных индикаторных диаграмм давления газов позволяет определить основные параметры процесса сгорания. На основании расчета можно оценить влияние вида топлива, способа смесеобразования, типа камеры сгорания и также коэффициента избытка воздуха на тепловыделение и показатели рабочего процесса в судовом двигателе.
МОДЕЛИРОВАНИЕ СКОРОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИГАТЕЛЯ Катанаев Н.Т., Лепешкин А.В., Колбасов А.Ф. Известия Московского государственного технического университета МАМИ. 2016. № 1 (27). С. 28-30.
           В работе дается краткий обзор математических описаний семейства скоростных характеристик двигателей, используемых при моделировании систем «двигатель-автомобиль-водитель-среда» (ДАВС). Дается анализ мо- делей, построенных на основе различных классов функций, отмечаются их преимущества и недостатки. Пред- лагается регрессионная модель, которая базируется на основе использования функций, тесно связанных с физи- кой исследуемых процессов. Проведен анализ структуры математической модели цикла поршневого двигателя и предложен модифицированный ее вариант, который позволяет определить оптимальное давление p в цилиндре. При анализе были использованы опубликованных результаты исследований рабочих процессов для поршневых двигателей, работающих жидком топливе, других авторов и даны рекомендации по использовании моделей при расчете и доводке двигателей. В рассматриваемой математической модели цикла используются уравнения: термодинамических процессов, баланса энергии, сохранения массы, состояния и известные эмпирические зависимости. Показано, что на изменение величины давления p оказывают основное влияние четыре фактора: текущий объём цилиндра V ; масса рабочего тела при газообмене M ; подвод теплоты, выделившейся при сгорании топлива Qx и теплообмен со стенками внутрицилиндрового пространства Qw. Проанализировано влияния каждого из этих факторов на изменение давления в цилиндре поршневого двигателя. Если определить вклад каждого из этих факторов на изменение давления рабочего тела в цилиндре, то это позволит целенаправленно совершенствовать процессы в поршневом двигателе, обеспечивая не только экологические, но и экономические показатели. Хотя математическая модель представлена в квазистационарной постановке, однако она позволяет обеспечивает получение требуемых результатов в расчётных исследованиях, особенно при доводке двигателя до требуемых показателей. При расчете цикла важное значение имеет точность определения начало видимого горения (начала подвода теплоты к рабочему телу по углу поворота коленчатого вала φ f ), а также определение времени задержки воспламенения смеси (ЗВС) τ i. Расположение точки по углу поворота коленчатого вала φ f относительно ВМТ существенно влияет на индикаторную работу и КПД цикла. Угол φ f является регулировочным параметром, поэтому при расчете цикла принятое значение его включается в исходные данные. Сложность учета влияния различных факторов на продолжительность задержки воспламенения смеси (ЗВС) обусловила большое разнообразие эмпирических или полуэмпирических формул для расчета времени ЗВС τ i, которое существенно усложняет их выбор для конкретной модели. Проведен анализ структуры, условий и способов получения формул для определения τ i (анализируется 19 полуэмпирических и экспериментальных формул различных авторов). Теплота, участвующая в теплообмене между рабочим телом и стенками внутрицилиндрового пространства вычисляется по формуле Ньютона-Рихмана. Приращения давлений и температур в трубопроводах вычисляются в выпускном и впускном трубопроводах. Описанная модель цикла поршневого двигателя реализована в пакете программ расчёта поршневых двигателей и используется в научно-исследовательской работе и учебном процессе.

ВЛИЯНИЕ СЛУЧАЙНОЙ НАГРУЗКИ НА ЭФФЕКТИВНУЮ МОЩНОСТЬ ГАЗОТУРБИННОГО И ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЕЙ В СОСТАВЕ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ   Шкрабак В.С., Джабборов Н.И., Федькин Д.С., Шкрабак Р.В.   Тракторы и сельхозмашины. 2016. № 6. С. 17-21.
           Исследованы закономерности изменения эффективной мощности газотурбинного двигателя ГТД-350Т, двигателя постоянной мощности Д-260.4S2 и дизельного двигателя СМД-62 в зависимости от внешней нагрузки и коэффициента ее вариации. Проведена сравнительная оценка эффективности применения этих двигателей на тракторах в агрегате с почвообрабатывающими машинами, получены экспериментальные данные. При исследовании работы двигателей применялись методы математического моделирования и вероятностно-статистической оценки эксплуатационных показателей почвообрабатывающих агрегатов. Получены зависимости экстремальных значений эффективной мощности двигателей СМД-62, Д-260.4S2 и ГТД-350Т от крутящего момента и коэффициента вариации нагрузки. Установлены экстремальные значения уровня использования эффективной мощности рассматриваемых двигателей в зависимости от коэффициента вариации нагрузки. Исследования показали, что кусочно-линейная характеристика двигателей постоянной мощности более рациональна, чем кусочно-параболическая характеристика дизельных двигателей. Параболическая характеристика газотурбинных двигателей - самая эффективная и менее чувствительная к колебаниям внешней нагрузки. Применение газотурбинных двигателей на тракторах отвечает техническим и технологическим требованиям к сельскохозяйственной технике и имеет большие перспективы. Газотурбинные двигатели могут обеспечить конкурентоспособность отечественных тракторов благодаря повышению их производительности и надежности в 1,2-1,3 раза, снижению затрат труда на 15-20%, повышению производительности труда в среднем на 18-22% по сравнению с тракторами, оснащенными дизельными двигателями.
 Александров И.К.  ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ // Транспорт на альтернативном топливе.–2016.–№1.–с.46-49
           В статье представлена методика, позволяющая определить влияние на энергетическую эффективность двигателя внутреннего сгорания условий его эксплуатации. Принципиальное отличие способа состоит в том, что при анализе используется новый оценочный критерий - энергетический КПД двигателя внутреннего сгорания.

Ковбасенко С. В., Сімоненко В. В., Гутаревич С. Ю. Результати розрахунків на математичній моделі руху автобуса під час роботи на традиційному нафтовому паливі та дизельному біопаливі. // Автошляховик Украины.–2015.–№1-2.– C. 3-5.

            Приведены результаты расчетов на математической модели движения автобуса в условиях городского ездового цикла при работе на традиционном нефтяном топливе и дизельном биотопливе, которые показывают изменение его топливно-экономических, экологических и энергетических показателей.
Системы, узлы и агрегаты двигателей
I Механизмы для преобразрвания возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение вала
Финкельберг Л.А.   РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ЦИЛИНДРОПОРШНЕВОЙ И КРИВОШИПНО-ШАТУННОЙ ГРУПП АВИАЦИОННОГО ПОРШНЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ // Двигатель. 2014. № 6 (96). С. 2-7.
          В работе рассмотрены задачи численного моделирования нестационарного локального теплообмена и теплонапряженного состояния в сопряжениях цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма авиационного поршневого двигателя на основании экспериментально установленных граничных условий, предусматривавших определение толщин масляного слоя поршней с различными радиальными зазорами в жаровом поясе. Расчетные и экспериментальные исследования позволили разработать конструкцию поршня, выбрать диаметральные зазоры по головке поршня в сопряжении. Даются рекомендации по изменению конструкции поршня авиационного поршневого двигателя.

АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ СНИЖЕНИЯ МОЩНОСТИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ В ФОРСИРОВАННОМ ДИЗЕЛЬНОМ ДВИГАТЕЛЕ
Галышев Ю.В., Шабанов А.Ю., Румянцев В.В., Хильченко С.В., Ивановский Д.К.
Двигателестроение. 2015. № 3. С. 3-7.
           Проведен анализ возможностей повышения механического КПД двигателя за счет оптимизации работы узлов трения цилиндропоршневой группы. Осуществлен комплекс мероприятий по снижению потерь трения в цилиндропоршневой группе: оптимизирована конструкция поршневых колец и профиля боковой поверхности тронка поршня; разработаны антифрикционные покрытия рабочих поверхностей поршня и цилиндровой втулки; разработаны энергосберегающее смазочное масло и обкаточный состав. Длительные испытания двигателей с использованием модифицированных цилиндропоршневых групп, в которых были реализованы предложенные конструктивные и технологические решения, подтвердили их эффективность. Это проявилось ростом эффективной мощности двигателя, снижением расхода топлива и скорости износа сопряжений трения. Разработанные решения в целом могут рассматриваться как комплексная технология оптимального проектирования узлов трения поршневого уплотнения высокофорсированных двигателей.

В.И. Кубич, А.В. Юдиценко, Н.В. Блощинская   Феноменологический подход к оценке трибологического состояния сопряжений ЦПГ ДВС // Двигатели внутреннего сгорания. - 2016. - № 2.–с.44.

   Рассмотрены подходы к оценке обозначенных параметров трибологического состояния контакта поверхностей в сопряжениях «поршневое кольцо - гильза цилиндра», «поршень - гильза цилиндра» в начальный момент движения и малых перемещениях с использованием эксплуатационных натурных элементов конструкции на оборудовании машины СМЦ-2. При этом микропроцессы, происходящие на границе приповерхностных слоев материалов трибологических систем, рассматриваются как феномен. Представлены расширенные возможности разработанного программного продукта по моделированию тепломеханического нагружения контакта «гильза цилиндра - поршневое кольцо», позволяющие выполнять оценку диаметрального износа гильзы цилиндра на прогнозной наработке ДВС.
ОБОСНОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДВС    Денисов А.С, Данилов Ю.И  Грузовик. 2016. № 7. С. 30-31 
          Способы диагностирования цилиндропоршневой группы ДВС не отличаются широкой гаммой средств и информативных параметров. Отсутствуют методики, предполагающие, наряду с измерением давления, оценивать температуру в камере сгорания, которая является индикатором технического состояния цилиндропоршневой группы.
1. Коленчатые валы и шатуны. Комплектующие детали.
Развитие упрочняющей технологии коленчатых валов дизелей КамАЗ / Н. И. Светличный [и др.] // Автомобильная промышленность. — 2015 .— № 4 .— С. 29-33 .).
          Показано развитие упрочняющей технологии коленчатых валов, вызванное необходимостью увеличения мощности двигателей КамАЗ.
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Автоматизированный подбор комплектующих деталей при сборке многоопорного подшипникового узла ДВС / А. В. Петрухин [и др.] // Вестник машиностроения. — 2015 .— № 4 .— С. 48-51 .

          Представлены функциональная и структурная схемы системы автоматизированного подбора комплектующих деталей многоопорного подшипникового узла для сборки коренных подшипников коленчатого вала дизеля. Компьютерная поддержка комплектации узла обеспечивает оптимизацию зазоров в соосных парах трения коренных подшипников скольжения.

Грицюк А. В.  Обоснование выбора способа демпфирования крутильных колебаний коленчатого вала высокооборотного дизеля 6ДТНА на этапе его проектирования / А. В. Грицюк, Ф. И. Абрамчук, В. К. Савич, А. Н. Врублевский, И. С. Ревелюк // Двигатели внутреннего сгорания. - 2015. - № 1. - С. 38-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/dvs_2015_1_10.pdf
Представлены результаты анализа, выбора и определения путей дальнейшей реализации мероприятий по гашению динамической нагрузки на узлы и детали дизелей серии 6ДТНА, вызванной крутильными колебаниями как непосредственно в дизеле, так и во всех ведущих и ведомых агрегатах шасси транспортного средства. Достоверность сделанных выводов базируется на использовании известных, апробированных мировым опытом, методах расчёта и накопленном практическом опыте государственного предприятия «Харьковское конструкторское бюро по двигателестроению».

Рогов В.А., Кошеленко А.С., Жедь О.В.  Грузовик. 2015. № 11. С. 15-19.
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ ФОТОМЕХАНИКИ ИНТЕНСИВНОСТИ НАПРЯЖЕНИЙ НА КОНТУРЕ ОТВЕРСТИЯ МАСЛЯНОГО КАНАЛА ШЕЕК КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ОТ РАБОЧИХ НАГРУЗОК ДВС
          Изложена методология определения интенсивности контурных напряжений отверстия масляного канала, вызванных деформациями шеек коленчатого вала, возникающих от нагрузок в рабочем цикле двигателя внутреннего сгорания (ДВС), физическим моделированием на оптических плоских моделях методом фотомеханики.

А.А. Прохоренко  Метод розрахунку змінної форми крутильних коливань колінчастого вала //Двигатели внутреннего сгорания..–2016.–№1.–с.14
   В статье описан простой метод расчета резонансных режимов, амплитуд углов закрутки и механических касательных напряжений сложных крутильных колебаний коленчатого вала двигателя на основе численного решения высокоуровневой системы нелинейных дифференциальных уравнений в виде модели в пространстве состояний. Метод может использоваться для решения оптимизационных задач выбора и обоснования конструктивных параметров демпферов крутильных колебаний или других антиколебательных устройств. 

2. Поршни, комплектующие детали
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА ТРИБОАДАПТИВНОСТИ ДЛЯ ПРОФИЛИРОВАНИЯ ЮБКИ ПОРШНЯ БЫСТРОХОДНОГО ДИЗЕЛЯ
Путинцев С.В., Аникин С.А., Агеев А.Г.
Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2015. № 5 (662). С. 18-24

          Известно, что профилирование поверхностей трения поршня во многом определяет экономичность и надежность поршневого двигателя. Однако существующие методы профилирования не опираются на объективный принцип согласования или трибоадаптивности, позволяющий минимизировать трение и износ при функционировании технических и биологических систем. В данной работе принцип трибоадаптивности был применен к решению задачи рационального профилирования юбки поршня быстроходного дизеля с целью минимизации трения и износа в сопряжении поршня с цилиндром. Исследование показало, что основанное на указанном определении получение ключевых параметров бочкообразного профиля юбки поршня позволяет значительно снизить механические потери и износ по сравнению с традиционными конструкциями поршней. Результаты данной работы могут быть использованы при конструировании энерго- и материалосберегающих трущихся деталей поршневых двигателей.

Дмитриевский, Е. В. Распределение давления газов в межкольцевых пространствах поршня малооборотного двухтактного двигателя / Е. В. Дмитриевский // Двигателестроение. — 2015 .— № 2 .— С. 10-14 
          Экспериментально и расчетными методами установлена зависимость распределения давления и расхода газов в межкольцевых пространствах поршня двухтактного малооборотного дизеля от степени износа втулки цилиндра. Выполнены расчеты и измерения давления и расхода газов в межкольцевых пространствах поршня, показана взаимосвязь этих параметров с конструкцией поршневого кольца и условий его работы, а именно изменение зазоров в замках поршневых колец, величина отложений нагара в межкольцевых пространствах, размеры и расположение на втулке цилиндра маслораспределительных канавок, частота вращения коленчатого вала двигателя и т. д. Разработана и экспериментально проверена методика и программа расчета на ЭЦВМ параметров течения газов через поршневые кольца при работе двигателя.
Клименко О. М.  Експериментальне дослідження можливості покращення еколого-економічних показників та надійності транспортного дизеля / 

О. М. Клименко, В. О. Пильов, С. В. Обозний, О. М. Ломакін // Двигатели внутреннего сгорания. - 2015. - № 2. - С. 35-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/dvs_2015_2_8.pdf
Работа посвящена экспериментальному исследованию влияния регулирования температурного состояния поршней на их надежность и на эколого-экономические показатели дизеля. Проанализированы данные предыдущих экспериментальных и расчетных исследований в этом направлении. Описан экспериментальный стенд и выбраны циклы испытаний. Выявлены закономерности указанного воздействия при учете модели эксплуатации транспортного средства и управлении углом опережения подачи топлива. По результатам исследования даны рекомендации по комплексному улучшению показателей экологичности и топливной экономичности дизеля и выбрано направление дальнейших исследований.
Марченко А. П.      Моделювання нестаціонарного високочастотного температурного стану поршня ДВЗ з теплоізольованою поверхнею камери згоряння / А. П. Марченко, В. В. Пильов //Двигатели внутреннего сгорания.. - 2015. - № 2. - С. 41-47. –

         В статье изложена методика моделирования трехмерного нестационарного высокочастотного температурного состояния теплоизолированного поршня, основанная на разбивке тела поршня на области трехмерной стационарной и одномерной нестационарной теплопроводности. Проанализированы тепловые потоки в поверхностном слое поршня. Подтверждена допустимость пренебрежения их составляющими, параллельными поверхности камеры сгорания. Рекомендовано выделение увеличенного количества зон задания граничных условий по поверхности камеры сгорания по отношению к стационарной задаче теплопроводности.
Пылев В. А.  Оценка теплонапряженности поршня с учётом конструктивных особенностей в зоне кромки камеры сгорания / В. А. Пылев, Р. Ариан // Двигатели внутреннего сгорания. - 2015. - № 2. - С. 47-52.
          На основе экспериментальных данных получены аналитические зависимости изменения температурного состояния поршня дизеля 4ЧН12/14 от нагрузки.  Идентифицированы граничные условия задачи теплопроводности в осесимметричной и несимметричной постановках. Исследовано влияние учета выборок под клапаны в поршне на его температурное состояние и уровень термических напряжений в зоне кромки камеры сгорания.
Пылев В. А.  Задание граничных условий теплообмена в зоне поршневых колец поршня транспортного дизеля на начальных стадиях проектирования 

 В. А. Пылев, С. А. Кравченко, И. А. Нестеренко // Двигатели внутреннего сгорания. - 2015. - № 2. - С. 52-56.
            Проанализированы способы задания граничных условий для поршней транспортного дизеля. Предложен вариант упрощения задания граничных условий в зоне поршневых колец с целью упрощения расчета переходного процесса нагружения двигателя на начальных стадиях проектирования. Произведена оценка влияния предложенного варианта задания граничных условий на температурное состояние поршня и его ресурсную прочность
Парсаданов І. В.   Дослідження дизеля з каталітичним покриттям поверхні камери згоряння / І. В. Парсаданов, М. Д. Сахненко, М. В. Ведь, І. М. Карягін, В. О. Хижняк, Д. С. Андрощук // Двигатели внутреннего сгорания. - 2015. - № 2. - С. 69-72. 
В статті представлені результати стендових досліджень ефективності нейтралізації токсичних речовин з відпрацьованими газами одноциліндрового дослідного дизеля з нанесеними каталітичними покриттями на поверхні камери згоряння в поршні на основі оксидів марганцю та кобальту.
Белогуб А. В., Пылев В. А., Зотов А. А., Глибко Е. А. Пути модернизации поршневой группы двигателя АШ-62//Авиационно-космическая техника и технология.– 2014. - № 10. - С. 111–116.
Проанализированы возможности модернизации конструкции поршневой группы на примере двигателя АШ-62, включающей замену материала поршня, изменение геометрии внешней и внутренней поверхностей; изменение количества и конструкции поршневых колец. Предложена конструкция поршня из литой заготовки с необрабатываемой внутренней поверхностью. Приведены результаты сравнительного расчета напряжений поршня в прогретом состоянии, деформаций поршня и гильзы в процессе наброса нагрузки. 
Белогуб А. В. Уточнение параметров силового нагружения для расчета профиля юбки поршня / А. В. Белогуб //Вестник двигателестроения. - 2015. - № 1. – С. 59-63

          В работе проведен анализ деформаций юбки поршня для различных режимов работы двигателя от давления в цилиндре, боковой силы и силы инерции при различных смещениях пальцевого отверстия и центра тяжести поршня. Показано, что инерционная составляющая практически не влияет на суммарную деформацию юбки, и практически равное влияние оказывают боковая сила и давление, причем наиболее существенно на деформацию юбки влияет смешение пальцевого отверстия. Показано, что максимальные деформации будут запаздывать относительно максимального давления цикла на 2 ...6 градусов поворота коленчатого вала.
Доценко В. Н.   Методика проектирования профиля поршня ДВС / В. Н. Доценко, А. В. Белогуб, И. Н. Москаленко // Вестник двигателестроения. - 2015. - № 1. - С. 74-80. 

            Рассмотрен прикладной метод проектирования поршней, применяемый на ПАО «АВТРАМАТ». Показано, что этот метод основан на использовании условного пятна контакта и не учитывает действительные гидродинамические силы и моменты, возникающие в смазочном слое. Предложено модифицировать метод профилирования ПАО «АВТРАМАТ» авторской методикой, учитывающей гидродинамические эффекты в смазочном слое. Выполнено сравнительное моделирование НДС для двух вариантов нагружения, определенных по обеим методикам. Сформирован и представлен скорректированный профиль поршня 11194-1004015МУ двигателя ВАЗ 11194. Выполнена сравнительная оценка эффективности исходного и скорректированного профилей.
РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЕФОРМАЦИИ ЮБКИ ПОРШНЯ БЫСТРОХОДНОГО ДИЗЕЛЯ ОТ ДЕЙСТВИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
Путинцев С.В., Агеев А.Г.Двигателестроение. 2015. № 3. С. 18-21.
          Разработана расчетная модель для исследования напряженно-деформированного состояния поршня быстроходного дизеля. Представлены и проанализированы результаты моделирования деформации юбки поршня малоразмерного быстроходного дизеля под действием гидродинамического давления со стороны масляного слоя на цилиндре. Показано, что максимальные значения этого давления способны вызывать значимое искажение исходного профиля наружной поверхности юбки поршня, снижающее надежность работы сопряжения поршня с цилиндром. Предложены перспективные пути решения данной проблемы.
Бутусов, И. А. Повышение надежности поршней ДВС из алюминиевых сплавов методом микродугового оксидирования / И. А. Бутусов, Н. Ю. Дударева // Вестник машиностроения. — 2015 .— № 11 .— С. 73-75 
          Исследованы возможности повышения износостойкости поршней ДВС созданием на поверхности юбки поршня упрочненного слоя микродуговым оксидированием.

Анализ перспективных методов снижения мощности механических потерь в форсированном дизельном двигателе / Ю. В. Галышев [и др.] 
// Двигателестроение. — 2015 .— № 3 .— С. 3-7 
          Проведен анализ возможностей повышения механического КПД двигателя за счет оптимизации работы узлов трения цилиндропоршневой группы. Осуществлен комплекс мероприятий по снижению потерь трения в цилиндропоршневой группе: оптимизирована конструкция поршневых колец и профиля боковой поверхности тронка поршня; разработаны антифрикционные покрытия рабочих поверхностей поршня и цилиндровой втулки; разработаны энергосберегающее смазочное масло и обкаточный состав. Длительные испытания двигателей с использованием модифицированных цилиндропоршневых групп, в которых были реализованы предложенные конструктивные и технологические решения, подтвердили их эффективность. Это проявилось ростом эффективной мощности двигателя, снижением расхода топлива и скорости износа сопряжений трения. Разработанные решения в целом могут рассматриваться как комплексная технология оптимального проектирования узлов трения поршневого уплотнения высокофорсированных двигателей.

Глушкова Д.Б., Тарабанова В.П., Белый В.А.     ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ХАРАКТЕРА ИЗМЕНЕНИЯ ТВЕРДОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ ПОСЛЕ ГАЗОТЕРМИЧЕСКОГО НАПЫЛЕНИЯ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. 2015. № 69. С. 45-49.         

Представлены результаты исследования структуры и характера изменения твердости поверхности поршневых колец после газотермического напыления в процессе шлифования, обкатки и пробега дизелей.

Поршни дизелей из нового алюминиевого сплава // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2015 .— № 11/12 .— С. 74-75 :
             Американская корпорация "Federal-Mogul" объявила о создании нового алюминиевого сплава для поршней дизелей. Новый сплав получил название DuraForm-G91.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОРШНЯ В ЦИЛИНДРЕ
Макаров А.Р., Смирнов С.В., Осокин С.В. Известия Московского государственного технического университета МАМИ. 2014. Т. 1. № 2 (20). С. 24-30.

            В статье приводится математическая модель динамики движения поршня в цилиндре в слое смазки. Рассмотрены основные уравнения динамики движения поршня, уравнения, описывающие эластогидродинамическую задачу трения юбки поршня в цилиндре и алгоритм совместного их решения.


Пузряков А.Ф., Кравченко И.Н., Коломейченко А.В., Пузряков А.А., Пупавцев И.Е. АНТИФРИКЦИОННЫЕ И ФЕРРООКИСНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ ПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ ДВС // Ремонт, восстановление, модернизация. 2015. № 12. С. 29-32. 
           В работе рассматривается изменение триботехнических характеристик плазменных покрытий при варьировании их элементного состава в диапазоне нагружений поршневых колец дизельных двигателей. Приведены результаты испытаний по определению влияния состава композиции плазменных покрытий на величину и характер изменения коэффициента трения в зависимости от нагрузки. Определена эффективность использования плазменных антифрикционных и ферроокисных покрытий на боковой поверхности поршней и поршневых кольцах дизельных двигателей.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ ПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ ФОРСИРОВАННОГО ДИЗЕЛЯ   Марьина Н.Л., Сорокина Л.А.  Ремонт, восстановление, модернизация. 2015. № 3. С. 41-45.
           Одной из важнейших задач машиностроения на современном этапе является повышение эксплуатационной надежности двигателей внутреннего сгорания. Эксплуатационная надежность такой ответственной детали, как поршень, связана с использованием метода, обеспечивающего снятие, снижение и выравнивание критических напряжений. Ограничением на пути повышения усталостной долговечности является наличие переходных поверхностей, галтелей, являющихся конструктивными и технологическими концентраторами напряжений.

Колот, Анастасия. Новые покрытия для юбок поршней / Анастасия Колот // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2016 .— № 5 .— С. 54-56 :

           Новейшие покрытия для юбок поршней EcoTough американской компании "Federal-Mogul Powertrain" обеспечивают снижение трения, износа и шума. 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ТРЕНИЯ И ИЗНАШИВАНИЯ ТРИБОСОПРЯЖЕНИЯ ПОРШЕНЬ-ЦИЛИНДР ФОРСИРОВАННОГО ДИЗЕЛЯ   Гаврилов К.В., Дойкин А.А., Лазарев В.Е., Асауляк А.А.   Двигателестроение. 2016. № 2. С. 19-23.
           Приводятся результаты экспериментальных исследований материалов пары трения поршень-цилиндр форсированного дизеля типа ЧН13/15 на трибометре SRV, реализующем возвратно-поступательное движение контртел. Исследованы условия нагружения сопряжения, соответствующие появлению смешанного и граничного режимов трения. Получена зависимость линейной интегральной интенсивности изнашивания от контактного давления с использованием DST (Difference Surface Topography)-исследования. Выполнена оценка ресурса трибосопряжения. 
ДИАГНОСТИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ПОРШНЕВОГО УПЛОТНЕНИЯ В ДВС МЕТОДОМ ИНДИЦИРОВАНИЯ ЦИЛИНДРОВ Рыбаков М.Г. Двигателестроение. 2016. № 2. С. 36-40.

Разработан метод определения утечек в поршневом уплотнении ДВС, основанный на анализе индикаторной диаграммы цилиндра с выключенной подачей топлива. Определены расходные характеристики утечек через уплотнения ЦПГ эксплуатирующихся судовых дизелей. Выявлены особенности истечения заряда из надпоршневого объема при изношенных поршневых кольцах. Предложен способ диагностирования изменения состояния уплотнения, отличающийся высокой чувствительностью.

В.А. Пылев, Р. Ариан, И.А. Нестеренко    Совершенствование методического обеспечения сапр поршня ДВС //Двигатели внутреннего сгорания..–2016.––№1.–с.33.

  В работе выполнен анализ известных подходов и схем по поддержке автоматизированного проектирования двигателей внутреннего сгорания с учетом повышения эффективности процесса проектирования. Рассмотрены известные особенности прохождения проекта поршня ДВС в САПР. На основе анализа конструкций поршней дизелей, условий их теплообмена со стороны камеры сгорания и влияния термонапряженного состояния на процесс разрушения кромки камеры сгорания поршня уточнены этапы анализа конструкций поршней и порядок их прохождения в многоэтапной САПР с учетом многовариантности детализации исходных данных.
А.А. Бабич, С.А. Громов, А.М. Левтеров Расчётная оценка теплового состояния поршня транспортного дизеля //Двигатели внутреннего сгорания.–2016.––№1.–с.40

В работе приведены основные этапы и результаты математического моделирования теплового состояния поршня транспортного дизеля 6Ч15/15. В качестве исследуемого режима рассматривается режим номи​нальной мощности. Задача решается с использованием метода конечных элементов в трёхмерной стацио​нарной постановке. Анализ условий работы поршня и совершенствование его конструкции с использова​нием расчётных методов является важным и перспективным аспектом в процессе конструирования и до​водки ДВС.
.А.В. Белогуб, Нгуен Ван Зионг, О.Ю. Линьков, С.А. Кравченко   Разработка конструкции «легкого» поршня для дизелей типа Д100 //Двигатели внутреннего сгорания...–2016.––№1.–с.50.
В работе рассмотрен вариант замены серийного составного поршня тепловозного дизеля типа 10Д100 массой 20 кг на новый – массой 13 кг. Приведены результаты оптимизации формы внутренней поверхности стальной верхней части поршня. Показано, что расчетные максимальные температуры на поверхности камеры сгорания предлагаемой конструкции несколько ниже чем у серийного, а запасы прочности в напряженных местах конструкции не ниже чем у серийного. Озвучена техническая проблема, связанная с внедрением предлагаемого поршня и пути ее решения.
В.А. Пылев, А.В. Белогуб, О.Ю. Линьков, В.В. Пылев, С.В.Лыков, П.С. Баглай, Романенко И.С., А.А. Терно   Повышение надежности поршня форсированного быстроходного дизеля //Двигатели внутреннего сгорания.–2016.––№2.–с.55.

           В работе рассмотрена проблема обеспечения надежной работы поршня форсированного дизеля в части  возникновения задиров на его юбке в специфичных зонах. Проведено исследование процесса ползучести и релаксации напряжений для поршневого алюминиевого сплава АЛ25. Определен порог ползучести сплава на краткосрочной временной базе. Установлена зона ползучести материала на поверхности поршня. Предложен подход по устранению задиров в исследуемой зоне
Новые разработки Federal-Mogul для поршневых колец // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2016 .— № 8 .— С. 38-41 :

           Применив различные технологии, материалы и конструктивные решения, специалисты Federal-Mogul Powertrain, подразделения американской корпорации "Federal-Mogul Holdings Corporation", смогли значительно снизить показатели трения поршневых колец высоконагруженных дизелей.

В.А. Пылев, Р. Ариан Влияние формоизменения выборок в зоне кромки камеры сгорания поршня дизеля на температурное состояние кромки //Двигатели внутреннего сгорания...–2016.––№2.–с.59
           В работе на основе экспериментальных данных выполнена идентификация температурного состояния поршня для условий изменения уровня форсирования дизеля и угла опережения подачи топлива. На этой основе установлено влияние формоизменения выборок в огневом днище поршня в зоне кромки камеры сгорания на температурное состояние кромки. Показано, что это влияние соизмеримо с эффектом масляного охлаждения конструкции. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости учета локальных изменений геометрии поршня в зоне кромки камеры сгорания при выполнении оценок ресурсной прочности поршня при форсировании дизеля. 
Антифрикционные и ферроокисные покрытия для деталей поршневой группы ДВС / А. Ф. Пузряков [и др.] // Ремонт, восстановление, модернизация. — 2015 .— № 12 .— С. 29-32 : 

           Рассматривается изменение триботехнических характеристик плазменных покрытий при варьировании их элементного состава в диапазоне нагружений поршневых колец дизельных двигателей.

Путинцев, С. В. Проверка эффективности применения ребер жесткости юбки поршня малоразмерного дизеля / С. В. Путинцев, А. Г. Агеев // Тракторы и сельхозмашины. — 2016 .— № 11 .— С. 35-39 

           Актуальность работы связана с проблемой высоких механических потерь на трение в безнаддувных быстроходных малоцилиндровых четырехтактных поршневых дизелях. Цель исследования состоит в проверке эффективности применения опытного поршня с жесткой юбкой, по предварительным данным обеспечивающего снижение механических потерь в цилиндро-поршневой группе. Метод проверки заключался в сравнении контрольных показателей серийного и опытного поршней. В качестве контрольных показателей приняты: сила трения поршня в цилиндре и формируемые ее работой механические потери; температуры в характерных зонах поршня; температуры стенки цилиндра и моторного масла, обусловленные трением поршня; момент сопротивления прокручиванию коленчатого вала установки с поршнем в цилиндре. Сравнение проводилось как на основе моделирования, так и на основе экспериментов на макетной установке, выполненной на базе малоразмерного дизеля 1Ч 85/80 (ТМЗ-450Д). Объекты сравнения - серийный поршень указанного дизеля и опытный поршень с повышенной жесткостью юбки, что обеспечивается специальными ребрами жесткости, связывающими стенку юбки с бобышками поршня. Результаты моделирования показали преимущество опытного поршня перед серийным по признакам снижения: механических потерь на 4 %, износа юбки поршня на 33 %, температур центра камеры сгорания и верхней кромки днища поршня на 5 и 10 % соответственно. Экспериментальная проверка позволила установить, что опытный поршень при прочих равных условиях прокрутки без сжатия, сгорания и охлаждения обеспечил снижение момента сопротивления прокручиванию на 3 %, температур стенки цилиндра на 9 % и моторного масла на 6 %. Результаты сравнительного расчетного моделирования и эксперимента указывают на определенную перспективу замены серийного поршня на опытный, связанную с возможностью снижения температуры днища поршня и механических потерь.

Гоц, А. Н. Критерии разрушения теплонапряженных деталей поршневых двигателей и обзор методик оценки долговечности поршней / А. Н. Гоц, С. А. Глинкин // Тракторы и сельхозмашины. — 2016 .— № 11 .— С. 40-44 

           При проектировании, расчете и доводке двигателя до заданных показателей необходим более полный и точный учет всех величин, определяющих его ресурс. На неустановившихся режимах тракторных дизелей напряженность поршня меняется во времени, что приводит к появлению трещин на кромке его камеры сгорания. В первую очередь это относится к камерам сгорания полуоткрытого типа. Появление трещины и ее рост до критической длины часто приводят к разрушению кромки камеры сгорания. В связи с этим выбор критериев разрушения поршней в эксплуатации - актуальная задача. Оценку долговечности следует проводить по критериям термической усталостной прочности, которые можно разделить на три группы: деформационные, деформационно-кинетические и энергетические. Деформационные критерии получили наибольшее распространение. С учетом активного нагружения в условиях одноосного растяжения определяется накопление повреждений, связанных с пластической деформацией материала, или критерий максимальной деформации. Наряду с экспериментальными методиками, требующими затрат времени и денежных средств, широкое применение нашли методики оценки долговечности, базирующиеся на численных расчетах, например, на методе конечных элементов. Усталостные свойства материала в области малого числа циклов определяются уравнениями Коффина-Мэнсона в форме, введенной Дж. Морроу, для амплитуд упругой и пластической деформации в зависимости от числа циклов до разрушения. Анализ работ различных авторов показал, что процесс роста трещины не рассматривается в полном объеме. Отсутствие расчетного подхода к определению остаточного ресурса требует совершенствования методики расчета, которая должна учитывать перепад температур на поверхности поршня, давление газов, геометрические размеры поршня, влияющие на концентрацию напряжений.

3. Неподвижные детали
ВЛИЯНИЕ РЕМОНТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ РАЗМЕРОВ ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЕЙ НА ИХ ТЕМПЕРАТУРНОЕ СОСТОЯНИЕ  Немый С.В., Коцюмбас О.Й. Вестник Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ). 2014. № 1 (36). С. 27-33.
          Проведена обобщенная оценка влияния температурного состояния автомобильных двигателей на их эксплуатационные показатели. Рассмотрено влияние результатов ремонтных воздействий на гильзы цилиндров в аспекте изменения теплопередачи их стенок и стабилизации теплового состояния двигателя.
Клименко Л. П.  Расчет параметров восстановления внутренней поверхности гильзы цилиндра / Л. П. Клименко, А. Е. Головко, В. И. Андреев, Л. М. Дыхта, С. Н. Соловьёв // Двигатели внутреннего сгорания. - 2015. - № 2. - С. 82-85. 

     В статье рассмотрены результаты исследования гильзы двигателя с воздушным охлаждением. Исследования проводились с помощью программного обеспечения SolidWorksSimulation. С помощью данной программы визуализировали распределение напряжений, изменение формы, распределение температур, возникающих в гильзе при её эксплуатации. На основании полученных данных выбран режим термоциклирования гильзы. Представлены микроструктуры чугуна до проведения закалки и после проведения одного цикла закалки.
Минаков, А. П. Упрочняющая пневмоцентробежная обработка гильз ДВС, альтернативная финишному хонингованию / А. П. Минаков, М. Е. Лустенков, Е. В. Ильюшина // Вестник машиностроения. — 2016 .— № 2 .— С. 63-68 

         Предлагается финишная упрочняющая пневмоцентробежная обработка гильз ДВС, которая снижает трудоемкость расход электроэнергии при их изготовлении, исключает химико-термическую и термическую обработки, повышает износостойкость гильз.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕБОРОК КРЫШЕК ЦИЛИНДРОВ НА ДИЗЕЛЯХ ТЕПЛОВОЗОВ ТЭМ2  Лукаев Г.А.  Локомотив. 2015. № 3. С. 29-30. 
ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ МАСЛА В КАРТЕРЕ НА СРОК ЕГО СЛУЖБЫ И РЕСУРС ДВИГАТЕЛЯ   Денисов А.С., Носов А.О., Биниязов А.М., Платонов В.В., Кожинская А.В.  Грузовик. 2016. № 4. С. 34-38.
          В работе приведены аналитические зависимости интенсивности изнашивания деталей двигателя и интенсивность старения масла от объема масла в картере двигателя. Полученные зависимости подтверждены экспериментальными статистическими данным. По полученным зависимостям разработаны рекомендации по режиму долива масла для компенсации угара.

В. Г. Заренбин, Т.Н. Колесникова Оценка влияния покрытия на температуру вспышки на  скользящем контакте//Двигатели внутреннего сгорания..–2016.–№1.–с.24.

            Предложена уточненная расчетная оценка влияния покрытия на неустановившуюся температурную вспышку в условиях скользящего контактирования при граничном или сухом трении с учетом теплофизических свойств слоистой структуры пары трения. Приведены зависимости температуры вспышки на множественном контакте от толщины покрытия при различных значениях относительной продолжительности цикла нагружения и их числа. Дан пример оценки влияния медного покрытия на температурную вспышку в паре трения гильза цилиндра – поршневое кольцо быстроходного дизеля
О.Ю. Линьков, В.В. Пылёв, С.А. Кравченко   Оценка влияния нагара на температурное состояние днища головки цилиндров среднеоборотного дизеля //Двигатели внутреннего сгорания.–2016.–№1.–с.29.
           Рассмотрены представления о возникновении трещин в перемычках головки цилиндра тепловозного дизеля. Оценено влияние нагара на поверхности огневого днища головки цилиндра на её температурное состояние. Исследована проблема, связанная с неравномерным распределением тепловых потоков поверхностью днища. Проведено расчетное исследование влияния неравномерного распределения нагара на температурное состояние огневого днища головки цилиндра четырехтактного тепловозного дизеля
Э. Хрулев, С.В. Грузинский, Ю.В. Кучеренко  Численное моделирование и сравнительный анализ конструктивных схем оборудования с целью повышения точности обработки клапанных седел в головках цилиндров ДВС //Двигатели внутреннего сгорания..–2016.–№1.–с.72.
           Приведен общий подход при выборе оборудования для обработки клапанных седел в головках цилиндров ДВС, в том числе, для мелкосерийного, опытного производства и ремонта. Выполнено численное моделирование напряженно-деформированного состояния шпиндельных узлов для различных конструктивных схем, заложенных в основу специализированных станков для обработки седел основных мировых производителей оборудования данного типа. По результатам моделирования установлены области применения различных типов станков в зависимости от размеров обрабатываемых седел, что позволяет дать практические рекомендации по выбору оборудования для решения конкретных производственных задач
.
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ СОПРЯЖЕНИЙ БАЗОВЫХ ДЕТАЛЕЙ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  Чайнов Н.Д., Краснокутский А.Н., Капшуков А.В.Двигателестроение. 2016. № 1. С. 8-10.
           Выполнено исследование различных возможностей представления резьбовых соединений в расчетных моделях узла крышка цилиндра-втулка и корпуса поршневого двигателя. Проведен расчет резьбового соединения корпусных деталей двигателя в осесимметричной и трехмерной постановке.
4. Устройства для автоматического регулирования степени сжатия и хода поршня
II Способы и механизмы уравновешивания ДВС
Гусаров, В. В. Уравновешивание двигателей типа W8 / В. В. Гусаров, Ф. В. Автаев // Двигателестроение. — 2015 .— № 1 .— С. 7-13 
          Определены углы заклинки кривошипов и смещения шатунных шеек коленчатых валов двигателей типа W8, обеспечивающие равномерное чередование рабочих ходов при различных углах развала цилиндров. Выполнена количественная оценка возмущающего действия неуравновешенных сил инерции от возвратно- поступательно движущихся масс и их моментов для разных вариантов такого двигателя и предложены способы их уравновешивания. По результатам анализа представлены регрессионные модели. Сделан вывод о достаточной уравновешенности таких двигателей при определенных схемах кривошипно-шатунного механизма и способах уравновешивания.

Вальехо, П. Р. Уравновешивание V-образного 6-цилиндрового четырехтактного двигателя с углом развала цилиндров 90 градусов и равномерным чередованием вспышек / П. Р. Вальехо, К. С. Руновский, Н. Д. Чайнов // Грузовик &. — 2015 .— № 6 .— С. 14-20 
          Предложен способ уравновешивания неуравновешенных моментов от сил инерции 1-го порядка с помощью двух уравновешивающих валов. Указано также место удобного расположения противовесов коленчатого вала, предназначенных для уравновешивания в рассматриваемом двигателе моментов от центробежных сил инерции. Приведены формулы для определения масс всех противовесов, обеспечивающих полное уравновешивания двигателя.

Анализ уравновешенности двигателей новой конструктивной схемы - W9 / В. В. Гусаров [и др.] // Автомобильная промышленность. — 2016 .— № 5 .— С. 20-24 

           Рассмотрены схемы кривошипно-шатунного механизма двигателя типа W9 с 3-коленным валом, обеспечивающие равномерное чередование рабочих ходов при разных углах развала блока цилиндров и выполнен анализ уравновешенности двигателя. Показана конструктивная схема двигателя, обеспечивающая высокую уравновешенность без применения балансирного вала.

Вальехо, П. Р. Уравновешивание 6-цилиндрового четырехтактного двигателя типа VR с углом развала цилиндров 15 градусов и дезаксиальным кривошипно-шатунным механизмом / П. Р. Вальехо, К. С. Руновский, Н. Д. Чайнов // Грузовик &. — 2016 .— № 5 .— С. 3-13 
           Предложен способ уравновешивания неуравновешенных моментов от сил инерции вращающихся и возвратно-поступательно движущихся масс.

III Механизмы передач ДВС
IV  Газообмен в ДВС. Механизмы газораспределения. Системы впуска и выпуска
1. Механизмы газораспределения
Клапаны с пустотелыми стержнями от Federal-Mogul Powertrain // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2015 .— № 10 .— С. 52-53 : 
      Американская компания "Federal-Mogul Powertrain" разработала новую технологию изготовления клапанов газораспределительного механизма

Плотников Л.В., Жилкин Б.П., Бродов Ю.М.    ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ГАЗООБМЕНА ПОРШНЕВЫХ И КОМБИНИРОВАННЫХ ДВС В УСЛОВИЯХ ГАЗОДИНАМИЧЕСКОЙ НЕСТАЦИОНАРНОСТИ //Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2015. № 12 (669). С. 35-44.
          Известно, что более 80 % всей мировой энергии вырабатывается двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Поэтому совершенствование рабочих процессов и модернизация систем и элементов поршневых и комбинированных ДВС с целью повышения их технико-экономических показателей является одной из актуальных задач в мировой энергетике. Исследования по этому направлению проводились в основном методами численного моделирования или экспериментально в стационарных условиях. Сведения о процессах газообмена в условиях нестационарности очень ограничены и весьма противоречивы. Данная работа направлена на получение дополнительной, уточняющей информации по газодинамике и локальной теплоотдаче в газовоздушных трактах ДВС, а также на поиск способов совершенствования процессов в них. В настоящей статье представлены результаты математического моделирования и экспериментальных исследований процессов газообмена во впускных и выпускных трактах поршневых двигателей с наддувом и без него. Экспериментальные исследования проводились на натурных моделях одноцилиндрового ДВС. Представлены расчетные и опытные зависимости изменения мгновенной скорости и давления потока газа в газовоздушных трактах от угла поворота коленчатого вала. Предложено направление совершенствования процессов газообмена во впускных и выпускных трубопроводах поршневых ДВС за счет поперечного профилирования каналов. Разработан способ снижения пульсаций давления и скорости газового потока (в среднем в 2 раза) во впускном трубопроводе комбинированного ДВС.

Триньов О. В., Панчошний В. Г. Перспективи поліпшення теплового стану деталей клапанного вузла дизеля з використанням локального охолодження // Вісник Національного технічного університету "ХПІ":.–: зб. наук. пр..- Харків. Серія, Транспортне машинобудування.–2015.–№43.–с. 144-150.
Швеев, И. А. Об износостойкости поверхности износа рабочего элемента толкателя клапана / И. А. Швеев // Автомобильная промышленность. — 2016 .— № 3 .— С. 29-31 
           Приводятся результаты исследования износостойкости рабочей поверхности толкателя клапана ДВС.

Землянушнова, Н. Ю. Исследование напряженно-деформированного состояния пружины клапана автомобильного двигателя при пластическом упрочнении / Н. Ю. Землянушнова, А. А. Порохня, Н. А. Землянушнов // Вестник машиностроения. — 2016 .— № 4 .— С. 48-52 
           Предложен способ повышения ресурса высоконагруженных пружин сжатия. Исследовано напряженно-деформированное состояние пружины при пластическом упрочнении. Определены требуемые нагрузка упрочнения и геометрические параметры пружин.

Сливинский, Е. В. Модернизация конструкции и повышение эксплуатационной надежности ГРМ ДВС автомобилей / Е. В. Сливинский, С. Ю. Радин // Ремонт, восстановление, модернизация. — 2015 .— № 11 .— С. 10-13 : 

2. Системы впуска
Гришин Ю.А., Буданов Р.Е.  ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ ДРОССЕЛЬНЫЕ ЗАСЛОНКИ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2015. № 7 (664). С. 45-51.
         Дроссельные клапанные устройства нашли широкое применение в современных двигателях, например, в бензиновых двигателях для регулирования режима работы, а в дизельных - для регулирования проходных сечений впускного коллектора с целью создания вихревого движения воздуха в камере сгорания. Для обоснования применения дроссельных устройств необходимо знать их характеристики (коэффициент расхода, размеры проходных сечений и др.), для вычислений которых проводятся эксперименты и расчеты. В предлагаемой работе с помощью программного комплекса ANSYS Fluent выполнено численное моделирование пространственного течения через дроссельные заслонки, применяемые во впускных системах автомобильных поршневых двигателей с количественным смесеобразованием. Представлены соответствующие поля газодинамических параметров, получены зависимости коэффициента расхода от угла поворота заслонки, которые необходимы для расчетов газообмена в двигателях. Показано хорошее согласование полученных результатов с результатами соответствующих экспериментов. Результаты исследования будут полезны при проектировании впускных и выпускных систем поршневых двигателей.

Кавтарадзе, Реваз Зурабович. Влияние формы впускных каналов на эффективные и экологические показатели среднеоборотного дизеля / Р. З. Кавтарадзе, А. А. Зеленцов // Вестник Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана. Сер.: Машиностроение. — 2015 .— № 6 .— С. 59-73 
          Проведено численное исследование организации вихревого движения во впускной системе среднеоборотного дизеля, а также процессов смесеобразования и сгорания топливовоздушной смеси в камере сгорания.

3. Системы выпуска
Решенкин, А. С. Тюнинг системы выпуска отработавших газов / А. С. Решенкин, Е. А. Дубовик // Автомобильная промышленность. — 2015 .— № 11 .— С. 27-30 
           Рассмотрены направления тюнинга системы отработавших газов
.МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ САЖИ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА ДИЗЕЛЯ  Пушнин В.П. Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. 2014. № 4. С. 160-164.
           Исследованы изменения структуры сажи при прохождении дымовых газов газотрубного котла через кольцевую щель. Площадь щели регулировалась. По аналогии установлен диапазон размеров разветвленных цепочек сажи перед открытием выпускного клапана дизеля.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАССЫ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ В ВЫХЛОПНОМ КОЛЛЕКТОРЕ ДИЗЕЛЯ  Николаев А.Г., Куделин О.Г. Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. 2015. № 1. С. 133-136.
           С помощью гипотетических параметров построена математическая модель движения одного импульса выпускных газов. Сравнительный анализ расчётов показал, что при одинаковых размерах труб время необходимое для погашения движения порции газа, убывает по мере возрастания его средней скорости. Обнаруженный эффект может быть использован при конструировании экологичных выхлопных труб.
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА АВТОМОБИЛЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ  Овсянников Е.М., Клюкин П.Н., Кецарис А.А., Акимов А.В. Известия Московского государственного технического университета МАМИ. 2014. Т. 1. № 1 (19). С. 45-50.
 В статье рассмотрен способ использования энергии, выбрасываемой вместе с отработавшими газами в окружающую среду, приведен обзор подобных разработок мировых производителей. Рекуперация «бесполезной» энергии позволяет исключить генератор системы электроснабжения и увеличить к.п.д. двигателя внутреннего сгорания
.
Бердник, А. Н. Оптимизация систем выпуска двигателя 8ЧН 18/22 / А. Н. Бердник // Вестник машиностроения. — 2016 .— № 6 .— С. 35-42 

           Приведены результаты оптимизации систем выпуска двигателя 8ЧН 18/22 в зависимости от среднего эффективного давления, полученные при использовании эксергетического метода, метода планирования эксперимента и комплексного метода Бокса.

О.В. Триньов, С.О. Самійленко  Використання теплозахисного покриття для поліпшення  теплового стану випускних клапанів форсованого дизеля //Двигатели внутреннего сгорания.–с.32

    Приведены результаты расчетных исследований теплонапряженного состояния выпускного клапана быстроходного автотракторного дизеля на установившихся и переходных режимах сброса – наброса нагрузки. Проанализировано влияние теплоизоляционного эмалевого покрытия на теплонапряженное состояние клапана. Отмечается уменьшение амплитуды забросов и просадок термических напряжений на переходных режимах на выпускных клапанах с теплоизолирующим покрытием. Используется нестационарная математическая модель на основе метода конечных элементов.

V  Устройства для снижения вибрации и уровня  шума
Федоров В. В., Іллющенко Д. С. Глушник шуму "Поршневий-плюс" із вдосконаленим компенсатором як засіб підвищення паливної економічності автомобілів. // Автошляховик Украины.–2014.–№5.– C. 15-19.

           Вдосконалено конструкцію глушника шуму. Замінено ненадійний пружинний 
механізм на надійний механізм поршневого типу (за аналогією основного циліндра 
поршневого глушника).

Федоров В. В., Іллющенко Д. С. Математична модель поршневого глушника з компенсатором. // Автошляховик Украины .–2015.–№5.– C. 33-35.

Филатов, Н. В. Глушитель шума газового потока / Н. В. Филатов // Автомобильная промышленность. — 2016 .— № 1 .— С. 14 
          Рассматривается принцип построения глушителя отработавших газов ДВС, основанный на интерференции звуковых волн.

VI  Пуск ДВС
1. Системы пуска ДВС
MICRO ENGINE START PERFORMANCE RESEARCH FOR RACING CAR Vrublevskiy O., Kuzmenko A., Podlishchuk S., Mykhailov V. Автомобильный транспорт (Харьков). 2015. № 36. С. 99-104. Врублевський О. М., Кузьменко А. П., Подлiщук С. О., Михайлов В. О. Дослідження пускових якостей мікролітражного двигуна для спортивного автомобіля// Автомобильный транспорт.–2015.–вып. 36. –C. 99-104. 
           Представлены результаты исследования пусковых качеств микролитражного двигателя, оборудованного системой электрического пуска, которая предназначена для автомобиля ХАДИ-34. Определены пути сокращения времени пуска двигателя, которые базируются на данных расчетов и анализе эксперимента. Определено влияние регулировочных параметров на время пуска.
ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСТАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ  Мятеж А.В., Вильбергер М.Е., Патачаков Е.О.   Транспорт: наука, техника, управление. 2015. № 10. С. 54-59.
          Рассмотрены вопросы расчета и выбора альтернативных схемных решений силовой цепи импульсного преобразователя для питания системы пуска двигателя внутреннего сгорания. Приведен пример расчета регулировочных характеристик импульсного преобразователя и КПД схем
ИССЛЕДОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСТАРТЕРНОГО ПУСКА ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ  Малеев Р.А., Шматков Ю.М. Известия Московского государственного технического университета МАМИ. 2014. Т. 1. № 1 (19). С. 39-45.

В статье приведены результаты экспериментальных исследований системы электростартерного пуска с аккумуляторными батареями и емкостными накопителями энергии различных типов для двигателей внутреннего сгорания. Проведена оценка эффективности систем электростартерного пуска при использовании накопителей энергии в условиях низких температур.

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСТАРТЕРНОГО ПУСКА С АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ ИСТОЧНИКAМИ ТОКА  Малеев Р.А., Мычка Н.В., Гулин А.Н., Кузнецова Ю.А.
Известия Московского государственного технического университета МАМИ. 2014. Т. 1. № 3 (21). С. 44-47.
           В работе предлагается использовать в системе электростартерного пуска двигателя емкостной накопитель энергии. Приведены результаты расчетных исследований по влиянию частоты вращения на основные характеристики системы электростартерного пуска для ДВС с емкостным накопителем энергии.

ЕМКОСТНЫЕ НАКОПИТЕЛИ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСТАРТЕРНОГО ПУСКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ Коротков В.И., Малеев Р.А., Мычка Н.В., Гулин А.Н. Известия Московского государственного технического университета МАМИ. 2015. Т. 1. № 4 (26). С. 26-30.
             В работе предлагается использовать сравнительную оценку систем электростартерного пуска с емкостным накопителем энергии аккумуляторной батареей.   

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСТАРТЕРНОГО ПУСКА С РАЗЛИЧНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ТОКА
Малеев Р.А., Гулин А.Н., Мычка Н.В., Кузнецова Ю.А.  Известия Московского государственного технического университета МАМИ. 2015. Т. 1. № 4 (26). С. 51-55.

           В работе проводится анализ различных типов емкостных накопителей энергии при их ис- пользовании в системах электростартерного пуска автотракторных двигателей.

МЕТОД ИМИТАЦИИ НАГРУЖЕНИЯ ФОРСИРОВАННОГО ДИЗЕЛЯ НА РЕЖИМАХ ПУСКА В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА
Бондарь В.Н., Кукис В.С., Малозёмов А.А.
Известия Московского государственного технического университета МАМИ. 2016. № 2 (28). С. 2-7.
           В статье описан метод имитации нагружения форсированного дизеля на режимах пуска в условиях низких температур окружающего воздуха. Для повышения достоверности результатов экспериментальной оценки пусковых качеств дизеля разработано устройство имитирующее сопротивление прокручиванию коленчатого вала со стороны элементов трансмиссии объекта применения. Устройство обеспечивает возможность регулирования и изменения момента сопротивления прокручиванию коленчатого вала. Разработана методика проведения пусковых испытаний высокофорсированного двигателя, оснащенного системами предпусковой подготовки и облегчения пуска, с данным устройством в климатической камере. Параметры загрузки для объекта применения двигателя типа 12ЧН15/16. В соответствии с программой испытаний, было проведено 20 опытов при температурах окружающего воздуха 5, минус 5 и минус 20 °С. Результаты экспериментального исследования подтвердили эффективность и адекватность разработанного метода. Выявлено, что выявлено момент страгивания коленчатого вала при разгоне двигателя не зависит от загрузки двигателя и вязкости масла (в пределах температур окружающего воздуха при испытаниях), а определяется моментом инерции вращающихся масс. При прокручивании дизеля, давление загрузки обеспечивается практически одновременно с началом страгивания коленчатого вала двигателя. Загрузка насоса устройства давлением 14 МПа приводит к увеличению момента сопротивления прокручиванию коленчатого вала при температуре окружающего воздуха минус 20 °С на 9 % (с 883 до 970 Н·м). По результатам испытаний сформулированы рекомендации по дальнейшему совершенствованию устройства для имитации нагружения форсированного дизеля на режимах пуска в условиях низких температур окружающего воздуха.

Гришин Ю.А., Маластовский Н.С., Семенчукова В.С         МОДЕЛИРОВАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПУСКА ПОРШНЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ. // Известия ВУЗов. сер. машиностроение.–2016.–№9.–с.18-25
           Одной из актуальных задач при разработке поршневых двигателей внутреннего сгорания является обеспечение надежного пуска. Для судовых и транспортных двигателей большой и средней мощности применяют пневматические системы пуска. Представлена методика расчета внутрицилиндровых процессов при подаче пускового воздуха высокого давления с одновременным расчетом соответствующего разгона двигателя до выхода на устойчивую частоту вращения коленчатого вала. С использованием методов Эйлера реализована программа численного моделирования пуска. Эта программа позволяет проводить анализ влияния параметров пневматической пусковой системы на основные характеристики пуска двигателя.
Хортов, В. П. Высоковольтные системы пуска двигателей внутреннего сгорания / В. П. Хортов, А. А. Скворцов, С. М. Зуев // Автомобильная промышленность. — 2016 .— № 10 .— С. 24-27 
           В работе проведен анализ существующих систем пуска двигателей внутреннего сгорания, в том числе с использованием низковольтных накопителей энергии. Предложено обоснование перехода систем пуска двигателей внутреннего сгорания на более высокое напряжение с использованием высоковольтных накопителей.

2. Устройства и методы для облегчения пуска
Аппазов Э. С. 
Использование тепловых аккумуляторов для предпусковой подготовки автомобильных двигателей / Э. С. Аппазов // Вестник Херсонского национального технического университета. - 2014. - № 1. - С. 26-29.

Аппазов Э. С. 
Применение предпусковой тепловой подготовки для повышения эффективности работы двигателей внутреннего сгорания / Э. С. Аппазов // Вестник Херсонского национального технического университета. - 2014. - № 1. - С. 30-33.
Лебедев, С. А. Новое переносное пусковое устройство с молекулярным накопителем энергии / С. А. Лебедев, А. Г. Картуков // Автомобильная промышленность. — 2015 .— № 9 .— С. 12-15 .
          Рассмотрены классификация вспомогательных источников тока и пусковых устройств, требования к ним и переносное пусковое устройство ППУ-14.
Возгрин Ю. В., Зарянов В. А., Золотуха В. Н., Кузьминский В. А., Лазурко А. В. Способы качественного улучшения пусков двигателей танков Т-84 и БМ "ОПЛОТ" в случаях их останова при преодолении брода // Інтегровані технології та енергозбереження.–2014.–№3.–с.36-42

ОСОБЕННОСТИ ХОЛОДНОГО ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 6ЧН 13/11 И ПОСЛЕПУСКОВОГО ПРОГРЕВА МОТОРНО-ТРАНСМИССИОННОЙ УСТАНОВКИ ТРАКТОРА Т-150К   Крохта Г.М.Тракторы и сельхозмашины. 2016. № 1. С. 31-35.
          Проанализированы особенности холодного пуска дизельного двигателя в условиях низких температур. Разработана методика оценки неполноты сгорания израсходованного двигателем топлива в период послепускового прогрева. Предложена частная методика оценки эффективности полезного использования теплоты израсходованного двигателем топлива. Достоверность предложенных методик подтверждена экспериментально. Намечены пути повышения эффективности и надежности работы машин за счет сокращения времени прогрева моторно-трансмиссионной установки (МТУ) в послепусковой период.

Бондарь, В. Н. Улучшение пусковых качеств дизеля с пониженной степенью сжатия путем использования электрических подогревателей воздуха на впуске / В. Н. Бондарь, А. А. Малоземов, В. С. Кукис // Тракторы и сельхозмашины. — 2016 .— № 7 .— С. 22-26 

           Изложены результаты исследования по улучшению пусковых качеств дизеля с пониженной степенью сжатия. Предмет исследования - процессы во впускном коллекторе и цилиндре дизеля на режимах предпусковой подготовки и пуска. Цель - улучшение пусковых качеств дизеля с пониженной степенью сжатия путем использования электрических подогревателей воздуха на впуске вместо электрофакельного устройства. В качестве объекта исследования выбрана модификация тракторного дизеля типа 4ЧН 15/20, 5 постоянной мощности с пониженной до 12, 5 единиц степенью сжатия. Во впускном тракте дизеля при проведении эксперимента были последовательно установлены электрофакельное устройство и три трубчатых электрических нагревателя тепловой мощностью 0, 8 кВт каждый. Предложена методика расчета теплоотдачи от поверхности впускного коллектора в окружающий воздух. Теоретически обоснованы условия самовоспламенения топлива в камере сгорания дизеля с электрофакельным устройством и его принципиальные недостатки: повышение повышение температуры самовоспламенения топлива при обеднении воздушного заряда в цилиндрах кислородом, расходуемым в факеле; возможность работы только в период прокручивания двигателя электростартером, ограниченный временем 20 с. Доказано, что надежный способ облегчения зимнего пуска двигателя 4ЧН 15/20, 5 со степенью сжатия 12, 5 - предварительный прогрев воздуха во впускном коллекторе размещенными в нем по всей длине трубчатыми электрическими нагревателями с суммарной тепловой мощностью 1, 6-2, 4 кВт. Определены рациональные конструкционные параметры системы облегчения пуска с трубчатыми электрическими нагревателями и режимы ее функционирования. Результаты исследования использованы при модернизации серийных и разработке новых моделей тракторных дизелей ЧТЗ-Уралтрак и могут быть рекомендованы к внедрению на предприятиях дизелестроения.
 FORMATION OF INDICATORS THE PROCESSES OF PREHEATING AND HEATING AFTER THE VEHICULAR ENGINE START BY USING COMPLEX HEATING SYSTEM WITH PHASE-TRANSITIONAL THERMAL ACCUMULATOR  Volkov V., Grytsuk I.
 Волков В.П.[image: image2.png]
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1  ФОРМИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЦЕССОВ ПРЕДПУСКОВОГО И ПОСЛЕПУСКОВОГО ПРОГРЕВА АВТОМОБИЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ С КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМОЙ ПРОГРЕВА С ТЕПЛОВЫМ АККУМУЛЯТОРОМ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА  // Автомобильный транспорт.–2016.–№38.–с.62-70.
            Рассмотрены особенности применения комплексной системы предпускового и послепускового прогрева автомобильного двигателя с тепловым аккумулятором с фазовым переходом. Представлены результаты экспериментальных исследований прогрева автомобильного двигателя. Использование теплового аккумулятора с фазовым переходом в системе охлаждения двигателя позволяет существенно сократить время прогрева.
Адров Д. С. Тепловой аккумулятор как средство повышения эффективности пуска стационарного двигателя в условиях низких температур.// Вісник Донецької академії автомобільного транспорту.–2015.–№2.– с.16-22.

           На основании проведенных исследований показана возможность и целесообразность использования теплового аккумулятора фазового перехода для повышения эффективности пуска стационарного двигателя в условиях низких температур.
Прилепский Ю. В. Разработка схемы автоматического управления тепловыми потоками при использовании теплового аккумулятора для предпускового прогрева ДВС.// Вісник Донецької академії автомобільного транспорту.–2015.–№3.–с. 40-46.

           Разработана схема управления тепловыми потоками при накоплении тепла в тепловом аккумуляторе фазового перехода от работающего ДВС и последующей отдачей тепла при предпусковом нагреве ДВС, предложены электронные схемы управления исполнительными устройствами
VII Охлаждение ДВС
1. Системы жидкостного охлаждения
Ходяков, А. А. Антикоррозионные свойства антифриза системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания / А. А. Ходяков, В. В. Бернацкий, Е. Ю. Федосеенко // Тракторы и сельхозмашины. — 2014 .— № 12 .— С. 36-37 
          Исследованы антикоррозионные свойства карбоксилатного антифриза. Установлено, что длительный контакт охлаждающей жидкости со сталью не изменяет ни состояние поверхности образцов, ни их массу. Показано, что в условиях электрохимической коррозии поверхность стали при определенных условиях приобретает свойство антикоррозионного барьера.
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ В ПОЛОСТИ ХЛАЖДЕНИЯ КРЫШКИ ЦИЛИНДРА СРЕДНЕОБОРОТНОГО ДИЗЕЛЯ
Чайнов Н.Д., Мягков Л.Л., Маластовский Н.С.Грузовик. 2015. № 5. С. 4-8.
При моделировании полей температур базовых деталей и узлов двигателей внутреннего сгорания при- меняются различные высокоэффективные численные методы, при этом точность решения во многом зависит от адекватности задания граничных условий по поверхностям теплообмена. В частности, для определения условий теплообмена со стороны поверхностей охлаждения все чаще используется численное моделирование гидродинамики на основании уравнений Рейнольдса, дополненных моделью турбулентности. В работе проведено расчетное исследование движения жидкости в полостях охлаждения среднеоборотного дизеля и выполнен анализ полученных результатов по оценке неравномерности расхода охладителя по цилиндрам и особенностям циркуляции жидкости в отдельной крышке цилиндра.
Радченко Р. Н. Анализ альтернативных вариантов охлаждения циклового воздуха малооборотного дизеля транспортного судна. // Авиационно-космическая техника и технология. - 2014. - № 5. - С. 104–108

          Выполнено сравнение эффективности вариантов охлаждения циклового воздуха малооборотного дизеля (МОД): на входе турбокомпрессора и наддувочного воздуха на входе в цилиндры МОД, теплоиспользующей холодильной машиной на примере климатических условий эксплуатации судна на рейсовой линии Одесса - Йокогама. Для охлаждения воздуха на входе турбокомпрессора использовали теплоту наддувочного воздуха и выпускных газов, а в случае охлаждения наддувочного воздуха - только его теплоту. Определены значения снижения температуры циклового воздуха и соответствующего сокращения удельного и полного расходов топлива дизеля с учетом изменения температуры и влажности наружного воздуха и забортной воды в течение рейса.
ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ СПЕЦТЕХНИКИ Галкин М.Л., Жердев А.А., Марков В.А. Грузовик. 2015. № 12. С. 5-7.
          Отмечена актуальность разработки современных охлаждающих жидкостей. Рассмотрены требования, предъявляемые к охлаждающим жидкостям для двигателей внутреннего сгорания. Представлены охлаждающие жидкости, разработанные для двигателей спецтехники.

Клімов В. Ф., Марченко А. П., Федоров А. Ю. Визначення перспектив та напрямків модернізації танка Т 72: системи охолодження. // Вісник Національного технічного університету "ХПІ":.–: зб. наук. пр..- Харків. Серія, Транспортне машинобудування.–2015.–№43.– с. 33-36.
Киселев, Валентин. СНЯТИЕ РИСКОВ ГИДРОУДАРА В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ДИЗЕЛЕЙ 
	


Валентин Киселев, Евгений Сливинский, Сергей Радин // Мир транспорта. — 2015 .—
 № 5 .— С. 214-220 .

           Предложено техническое решение для обеспечения безопасной работы дизеля за счет более совершенной системы гидропривода вентилятора. Достигаемый охлаждающий эффект позволяет устранить столь негативное явление, свойственное гидросистемам, как гидроудар, избегать разрушения трубопроводов при любых режимах использования гидропривода. В статье изложены принцип действия и расчетные характеристики демпфирующего устройства гидропривода вентилятора системы охлаждения дизеля тепловоза. Даны рекомендации к его применению.
О МЕЖКОНТУРНОМ ПЕРЕПУСКЕ В СИСТЕМАХ ОХЛАЖДЕНИЯ ДИЗЕЛЕЙ ТИПА Д49
Горин В.И., Горин А.В. Локомотив. 2014. № 6 (690). С. 38-39.
ТЕПЛОВОЗЫ ТЭМ7 И ТЭМ7А: СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОВ ТИПА Д49  Понявкин Д.Ю. Локомотив. 2014. № 4. С. 20-23., Ю,  Локомотив. 2014. № 5. С. 18-21.

           Рассматриваются устройство и возможные неисправности системы охлаждения дизель-генераторов тепловозов ТЭМ7 и ТЭМ7А. Предлагаются методы выявления и устранения неисправностей в процессе эксплуатации и при проведении реостатных испытаний локомотивов.
Радченко Р. Н.   Основы рационального проектирования системы охлаждения наддувочного воздуха судового малооборотного дизеля эжекторным термотрансформатором / Р. Н. Радченко, Н. С. Богданов, И. В. Калиниченко // Авиационно-космическая техника и технология. - 2015. - № 5. - С. 65–68.
            Приведены основы методологии определения рациональных параметров 
теплоиспользующей системы охлаждения наддувочного воздуха судового дизеля, 
которая позволяет рассчитывать минимальную длину трехступенчатого охладителя
ЭЛЕКТРОПРИВОДНОЙ НАСОС СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ПОРШНЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ С ИНДУКТОРНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ  Алиев А.Я., Айдемиров О.М., Алиев С.А. Двигателестроение. 2016. № 2. С. 28-29.

Расмотрены основные недостатки существующих систем охлаждения современных поршневых двигателей внутреннего сгорания (ДВС), в которых жидкостный насос приводится от коленчатого вала. Предлагается усовершенствованная конструкция системы охлаждения с индивидуальным электроприводным жидкостным насосом, обеспечивающая оптимальный тепловой режим работы двигателя. В качестве привода предложена конструкция регулируемого индукторного электродвигателя.

РОЛЬ РЕШЕТКИ РАДИАТОРА В ОРГАНИЗАЦИИ ПОДАЧИ ВОЗДУХА ДЛЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ  Петров А.П. // Известия ВУЗов сер. Машиностроение.–2016.–№2.–с.36-41.
           Обеспечение поступления воздуха через радиатор в систему охлаждения двигателя внутреннего сгорания, кондиционер и другие устройства легкового автомобиля - основная функция решетки радиатора, вследствие чего к ней предъявляются определенные требования. Исследовано влияние конструктивных параметров решетки радиатора (воздухозаборных отверстий) на расход воздуха через воздушный тракт системы охлаждения двигателя. Оценена роль решетки радиатора в организации подачи воздуха для работы системы охлаждения двигателя. Определены основные факторы, влияющие на расход воздуха, и исследован механизм этого явления с использованием численных методов программного модуля Computational Fluid Dynamics (CFD). Установлено, что расход воздуха через воздухозаборные отверстия зависит от площади их проходного сечения, а также от их местоположения, связанного с давлением «набегающего» воздуха в этой зоне, и угла входа воздуха в отверстия.
..
2. Системы аккумулирования теплоты
VIII Системы управления и регулирования
 Дмитрий Андреевич (инженер-исследователь) . Дискретная реализация алгоритма ПИД-регулятора частоты вращения дизельного двигателя / Д. А. Епанешников, Ю. Е. Хрящев // Вестник Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана. Сер.: Машиностроение. — 2015 .— № 3 .— С. 134-142     
          Приведен один из вариантов дискретной реализации ПИД-регулятора частоты вращения холостого хода дизельного двигателя. Исследование проведено на математической модели дизельного двигателя, при этом для определения значений коэффициентов регулятора использован аналитический метод.

Лозня С. В., Пустовой С. А. Аппаратно-программные средства для разработки и оптимизации управления ДВС с искровым зажиганием//Авиационно-космическая техника и технология.–2014.–№10 – с. 123–130. 
          Приведены результаты аппроксимации экспериментальных данных по динамике индикаторного давления двигателей внутреннего сгорания (ДВС) при изменении загрузки, расхода топлива и углов опережения зажигания. Полученные результаты обобщены в виде математической модели динамики газового моторного компрессора и реализованы на базе программируемой логической интегральной микросхемы платформы CompactRIO производства фирмы NI (США). С помощью разработанных аппаратно-программных средств выявлены недостатки и сформулированы требования к быстродействию исполнительного механизма управления подачей топлива 
Марков, Владимир Анатольевич (доктор технических наук; профессор) . Направления совершенствования систем автоматического управления и регулирования теплоэнергетических установок / В. А. Марков, В. И. Шатров // Вестник Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана. Сер.: Машиностроение. — 2015 .— № 5 .— С. 128-148 
          Приведены основные направления совершенствования систем автоматического управления и регулирования теплоэнергетических установок. Отмечено все возрастающее применение в тепловых двигателях электронных систем управления, построенных на базе современной микропроцессорной техники.

Врублевский А. Н., Кузьменко А. П., Подлещук С. О. Результаты адаптации микропроцессорной системы управления к модернизированному двигателю 1Ч3,5/3,5. // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета.– 2015.– №68.– C. 30-35.
Козловский В.Н., Дебелов В.В., Пьянов М.А., Иванов В.В. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ АВТОМОБИЛЯ //Грузовик. 2015. № 8. С. 2-7
           В работе проводится анализ развития электротехнических и электронных систем управления автомобилей.

. Гусаков С.В., Марков В.А., Афанасьева И.В., Мохсен Ахманиа ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОЩНОСТЬЮ ДВИГАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ И СИЛОВЫМ АККУМУЛЯТОРОМ // Грузовик. 2015. № 11. С. 6-14. 
         Представлены современные испытательные ездовые циклы. Рассмотрены особенности управления мощностью двигателя автомобиля с электромеханической трансмиссией. Проведены расчетные исследования энергетического баланса такой силовой установки.
Баженов, Ю. В. Обеспечение работоспособности электронных систем управления двигателем / Ю. В. Баженов, В. П. Каленов // Автомобильная промышленность. — 2015 .— № 12 .— С. 23-27 
          Предложены диагностические параметры, оценивающие техническое состояние электронных систем управления ДВС и закономерности их изменения.

Пищулин, М. В. К вопросу о гомогенизации смеси бензинового ДВС / 
М. В. Пищулин // Автомобильная промышленность. — 2016 .— № 1 .— С. 28-31 
          Рассматривается вопрос организации стабильного управления режимом объемного сгорания в условиях бензинового двигателя от системы искрового зажигания.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ДВС ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ТОПЛИВ РАЗЛИЧНОГО КАЧЕСТВА  Сафиуллин Р.Н., Марусин А.В.Механизация и электрификация сельского хозяйства. 2014. № 4. С. 22-24.

           Разработана система программно-адаптивного управления двигателем по оценке и реализации рациональных качественных показателей применяемых топлив для ДВС

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ТЕПЛОВОЗОВ С ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ ВПРЫСКОМ ТОПЛИВА  Кирьянов А.Н.  Локомотив. 2014. № 1 (685). С. 34-37.

  А.А. Лисовал, А.В. Вербовский, Ю.А. Свистун    Моделирование работы электронного пид-регулятора скорости двигателя внутреннего сгорания  // Двигатели внутреннего сгорания..–2016.–№2.–с.51.

           Описана структура и принцип работы модели электронного ПИД-регулятора скорости дизеля, совместно с топливным насосом высокого давления. Данная модель совместно с моделью дизеля и с учетом внешней нагрузки позволяет исследовать влияние ПИД-параметров регулятора скорости на переходные процессы и показатели работы двигателя. Описана работа электронного блока управления, задающей электронной педали управления, исполнительного механизма, который воздействует на орган дозирования топлива. Модель может учитывать вибрации различного уровня, которые передаются на орган дозирования топлива         

А.Н. Кондратенко    Концепция оценки эффективности управления экологической безопасностью процесса эксплуатации энергетических установок с поршневым ДВС // Двигатели внутреннего сгорания..–2016.–№2.–с.68.
           Приведены предпосылки и общая концепция создания кри​терия эффективности функционирования системы управления экологической безопасностью про​цесса эксплуатации энергетических установок с поршневыми двигателями внутреннего сгорания. Критерий является основой реализации последнего уровня такой системы управления, замыкая ее обратной связью, путем применения мониторинга показателей экологической безопасности окружающей природной среды и урбосистем, а также контроля эффективности работы самой системы. Определено иерархическое место критерия в структуре жизненного цикла и состава энергетической уста​новки, обоснован выбор его составляющих.

Н.М. Луков, О.Н. Ромашкова, А. С. Космодамианский //Автоматическая самонастраивающаяся микропроцессорная  система регулирования частоты вращения вала дизельной энергетической установки локомотива // Двигатели внутреннего сгорания..–2016.–№2.–с.85.
Автоматические системы регулирования частоты вращения валов дизельных энергетических установок локомотивов не всегда  работают устойчиво и качественно. Это обусловлено тем, что статические (коэффициенты передачи) и динамические (постоянные времени) параметры дизельных энергетических установок как объектов регулирования частоты вращения вала зависят от мощности и частоты вращения вала при постоянных параметрах настройки (коэффициентах передачи и постоянных времени) регуляторов частоты вращения. В рассматриваемой автоматической самонастраивающейся адаптивной микропроцессорной системе регулирования частоты вращения параметры настройки регулятора частоты вращения изменяются автоматически в зависимости от статических и динамических параметров установки, что обеспечивает требуемую устойчивость и высокие показатели качества работы системы регулирования при всех условиях и режимах работы установок.
	


Марков В.А., Чайнов Н.Д., Гуртовой А.В СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СТЕПЕНИ СЖАТИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ (ЧАСТЬ 1)   .  Грузовик. 2016. № 7. С. 3-12.
            Рассмотрены предпосылки регулирования степени сжатия в поршневых двигателях внутреннего сгорания - в бензиновых и дизельных двигателях. Проведен анализ влияния степени сжатия на индикаторные и эффективные показатели двигателей. Приведены рекомендуемые законы регулирования степени сжатия при изменении скоростного и нагрузочного режимов работы дизеля. Дана классификация систем регулирования степени сжатия в поршневых двигателях.

Марков В.А., Чайнов Н.Д., Гуртовой А.В. СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СТЕПЕНИ СЖАТИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ (ЧАСТЬ 2) //  Грузовик..– 2016.–.№8.–с.3-11
           Рассмотрены предпосылки регулирования степени сжатия в поршневых двигателях внутреннего сгорания - в бензиновых и дизельных двигателях. Дана классификация систем регулирования степени сжатия в поршневых двигателях. Рассмотрены конструкции разработанных систем регулирования степени сжатия. Отмечены их преимущества и недостатки. Даны рекомендации по выбору конструкции таких систем.

Каменев В.Ф., Пугачёв И.О. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДИЗЕЛЬНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ С ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРОЙ АККУМУЛЯТОРНОГО ТИПА И КОМПЛЕКСНОЙ АНТИТОКСИЧНОЙ СИСТЕМОЙ // Транспорт на альтернативном топливе.–2016.–№1.–с.56-62
           В статье рассматриваются перспективные направления научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию отечественных систем управления дизельными двигателями с комплексной системой снижения вредных выбросов, обеспечивающих выполнение нормативных требований Евро-5 и выше. Обсуждаются методы улучшения электронного контроля системы топливоподачи и комплексной системы нейтрализации вредных выбросов в выпускной системе. [image: image4.png]



IX Смазывание ДВС.Масла и смазочные материалы
1. Общие вопросы
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ МОТОРНОГО МАСЛА СУДОВЫХ ДИЗЕЛЕЙ С УЧЕТОМ ЗАРАСТАНИЯ ПОР ФИЛЬТРОВАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА ОТЛОЖЕНИЯМИ  Кича Г.П., Таращан Н.Н., Надежкин А.В.  Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. 2014. № 1-2. С. 235-241.
           Рассматривается модель очистки моторного масла фильтрованием с учетом зарастания и блокировки пор фильтровального материала (ФМ) отложениями. Идентифицирована задерживающая способность ФМ с нерегулярной поровой структурой. Показана динамика очистки и изменения размеров пор этого материала при накоплении отложений на фильтрующей шторе. Даны рекомендации по совершенствованию поровой структуры ФМ для достижения высокой эффективности очистки и максимальной грязеемкости фильтрующих элементов при фильтровании моторного масла судовых дизелей.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ МАСЛОСНАБЖЕНИЯ ЦИЛИНДРА БЫСТРОХОДНОГО ЧЕТЫРЕХТАКТНОГО ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ   

Путинцев С.В., Агеев А.Г. // Тракторы и сельхозмашины.–2016.–№10.–с.45-49
           Актуальность работы обусловлена недостаточной изученностью процессов маслоснабжения цилиндров четырехтактных поршневых двигателей с традиционным кривошипно-шатунным механизмом и комбинированной системой смазки. Цель исследования - получение экспериментальных данных о характере распределения моторного масла по окружности цилиндра двигателя внутреннего сгорания указанного типа. Метод измерения состоял в организации дренажа и последующего контроля количества масла, снимаемого поршневыми кольцами с внутренней поверхности цилиндра. Основанная на этом методе экспериментальная установка представляла собой малоразмерный быстроходный четырехтактный дизель с воздушным охлаждением ТМЗ-450Д, в нижнем опорном поясе цилиндра которого были выполнены шесть сквозных маслосборных отверстий, снабженных тонкостенными трубками. Испытания проводились в режиме прокручивания коленчатого вала от постороннего источника (балансирной машины) с номинальной частотой вращения. Окончанием каждого опыта считался момент заполнения маслом любой первой из шести трубок. Контроль количества снимаемого масла производили путем измерения длины его столба внутри каждой из трубок. В условиях прокрутки как со сжатием, так и без сжатия воздуха в цилиндре во всех опытах получено устойчивое превышение на 15-18% количества масла, снимаемого с ненагруженной стороны стенки цилиндра, над аналогичным показателем для нагруженной стороны. Такой характер распределения масла по окружности цилиндра, при котором ненагруженная сторона получает больше масла, чем нагруженная, указывает на нарушение принципа согласования условий смазки с условиями нагружения, что повышает риск износа и задира в цилиндро-поршневой группе. Несмотря на ограниченность рамками одной методики и одним объектом, полученные результаты свидетельствуют о том, что целесообразно продолжить изучение особенностей маслоснабжения цилиндров двигателей указанного типа для повышения надежности их работы.
2. Системы смазывания
Марченко А. П., Грицюк А. В., Татьков В. В., Савич В. К., Мотора А. А., Мыльников А. А., Жуков А. С. Использование высоких технологий малолитражного дизелестроения в системе смазки металлургического оборудования. //Авиационно-космическая техника и технология.–2014.–№10 - C. 99–104.

         Путем использования высоких технологий малолитражного дизелестроения, а именно технологии локального предпускового подогрева узлов силовых установок с малолитражными дизелями многоцелевого назначения, решена задача повышения работоспособности смазываемых механизмов горнометаллургического оборудования. Основной узел в предложенном решении - масляный нагреватель проточного типа (МНПТ), введенный в состав циркуляционной системы жидкой смазки под давлением для местного целевого подогрева рабочей жидкости в непосредственной близости от смазываемого узла. Приведены результаты лабораторных испытаний первого опытного образца МНПТ в условиях моделирующего стенда, которые показали, что кроме существенной экономии электроэнергии, достигнутой введением локализующего подогрева, достоинством предложенного устройства является его высокая эффективность, характеризуемая кпд более 85 %. Даны рекомендации по алгоритму включения секций МНПТ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЕ СУДОВОГО ДИЗЕЛЯ  Коновалов В.В., Глушков С.П., Лебедев Б.О. Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. 2014. № 1-2. С. 228-230
           Рассмотрено одно из направлений в диагностировании технического состояния судового двигателя связанного с разработкой методов и средств оценки технического состояния по параметрам маслоподачи.

Алтунин В.А., Алтунин К.В., Алиев И.Н., Щиголев А.А., Платонов Е.Н.  РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ УВЕЛИЧЕНИЯ РЕСУРСА И НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА //
Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2015. № 10 (667). С. 47-57.

          Рассмотрены проблемы систем смазки поршневых и газотурбинных двигателей внутреннего сгорания наземного транспорта. Одной из главных проблем является процесс осадкообразования в маслоподводящих и маслоотводящих каналах, а также в масляных форсунках. Вследствие осадкообразования происходит преждевременный выход из строя двигателя. Рассмотрены существующие способы борьбы с этим негативным процессом: удаление осадка, ограничение его роста и предотвращение осадкообразования. Предложены новые способы борьбы с осадкообразованием: без влияния и с влиянием электростатических полей, а также гибридно. Создан алгоритм учета процесса осадкообразования и способов борьбы с ним при проектировании, расчете, создании и эксплуатации новых систем смазки перспективных двигателей повышенных характеристик. Разработаны новые способы запуска двигателей в экстремальных климатических и других условиях. На основе анализа научно-технической и патентной литературы, результатов экспериментальных исследований разработаны новые способы увеличения ресурса и надежности систем смазки двигателей наземных транспортных систем.

ТЕПЛОВОЗЫ ТЭМ7(А): СИСТЕМА СМАЗКИ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРА Д49    Понявкин Д.Ю. Локомотив. 2016. № 1. С. 16-19., 2016. № 2. С. 16-19.
3. Масла и смазочные материалы
РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ РАБОТАВШЕГО МОТОРНОГО МАСЛА ПО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
Хазиев А.А.  // Вестник Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ). 2014. № 4 (39). С. 11-17.
          В статье проанализированы причины попадания автомобильного бензина в моторное масло, приведены предварительные результаты исследования изменения температуры вспышки в открытом тигле моторного масла от содержания в нем бензина.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРИБОСОПРЯЖЕНИЙ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ
Карелина М.Ю., Гайдар С.М., Пыдрин А.В.
Грузовик. 2015. № 2. С. 29-37, № 4. С. 17-29..[image: image5.png]



          Обоснована общая закономерность старения моторных масел. Рассмотрены возможные причины снижения эффективности их работы в зависимости от воздействия различных факторов. Выявлены органические соединения, молекулы которых представляют дифильное строение с перфторированным радикалом. Экспериментально показано, что сформулированный молекулярный слой на поверхностях трибосопряжений двигателя, за счет сил адсорбции, позволяет улучшить эксплуатационные свойства масел и, как следствие, эксплуатационные характеристики двигателя внутреннего сгорания

Способ повышения смазывающей способности моторных масел / О. Н. Петров [и др.] // Вестник машиностроения. — 2015 .— № 4 .— С. 37-39 .
          Оценивается влияние электрического потенциала, возникающего на границах раздела "металл - смазочный материал", на смазывающую способность масла и процессы, протекающие в фрикционном контакте, с целью повышения противоизносных свойств трущихся поверхностей.

Путинцев, С. В. Анализ и постановка задачи маслоснабжения цилиндра четырехтактного поршневого двигателя / С. В. Путинцев // Тракторы и сельхозмашины. — 2015 .— № 11 .— С. 24-27 
          Рассматривается проблема подачи смазочного материала к деталям цилиндро-поршневой группы четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Приведены результаты, указывающие на аномальный (неравномерный) характер распределения моторного масла по воспринимающим боковую силу поршня сторонам стенки цилиндра. В общем виде сформулирована задача, решение которой позволит получить адекватную картину маслоснабжения цилиндра и предложить на этой основе технические решения по улучшению этого процесса.

Барышев, В. И. Диагностика масла по прочности при статической кавитации / В. И. Барышев, К. К. Лайко // Тракторы и сельхозмашины. — 2015 .— № 12 .— С. 37-41 
          С помощью лабораторных исследований масел на прочность методом их растяжения в сильфоне выявлена возможность использовать показатель прочности в качестве комплексного диагностического.

Дубовик, Е. А. О противоизносных свойствах смазочных материалов / Е. А. Дубовик // Автомобильная промышленность. — 2015 .— № 12 .— С. 19-22 
          Рассматривается новая концепция оценки противоизносных свойств смазываемых стальных поверхностей трения по величине и распределению микромеханических характеристик в тонком приповерхностном слое.

К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ МОТОРНОГО МАСЛА В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ  Кочергин В.И., Куприянов А.О. Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. 2015. № 1. С. 85-87.
           Обозначены проблемы оценки периодичности замены моторного масла в условиях эксплуатации. Описаны результаты сравнительного анализа влияния условий эксплуатации на интенсивность изменения параметров работоспособности моторных масел.

СТОХАСТИЧЕСКАЯ КАПИЛЛЯРНАЯ МОДЕЛЬ ОЧИСТКИ МОТОРНОГО МАСЛА В СУДОВЫХ ДИЗЕЛЯХ ФИЛЬТРОВАНИЕМ  Кича Г.П., Таращан Н.Н., Надежкин А.В.
Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. 2015. № 1. С. 91-97.

          Приведена стохастическая капиллярная модель фильтрования сложных дисперсных систем применительно к очистке моторного масла в ДВС. Модель базируется на аналитическом описании перемещения частиц тонкодисперсной фазы в потоке суспензии, проходящей через капилляр. Диффузионные явления, вызывающие флуктуацию скорости осаждения нерастворимых продуктов, учтены с помощью уравнения Колмогорова-Фоккера-Планка. Рассмотрено влияние химмотологической, адгезионной и седиментационной групп отсева на отфильтровывание загрязнений из масла.

Аулин В.В., Слонь В.В., Голуб Д.В.    ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ХИМИЧЕСКИХ  ЭЛЕМЕНТОВ В МОТОРНОМ МАСЛЕ АВТОМОБИЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ В НЕСТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ ПРИСАДКИ Автомобильный транспорт (Харьков). 2014. № 34. С. 22-27.

           Исследовано влияние присадок на концентрацию химических элементов в моторном масле М10Г 2к при работе карьерных автосамосвалов. Выявлены закономерности изменения концентрации Fe, Cr, Al, Pb с наработкой и построены дифференциальные функции их распределения. Показано, что при добавлении присадок средняя концентрация химических элементов, по сравнению с базовым моторным маслом, уменьшается, что свидетельствует об уменьшении износа деталей двигателей и продлении ресурса и срока замены моторного масла

Моторные масла компании "Газпромнефть" // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2016 .— № 5 .— С. 52-53 : 

           Компания "Газпромнефть - смазочные материалы" продолжает совершенствовать моторные масла и увеличивать продажи данного вида продукции под брендом G-Energy.

ПОКАЗАТЕЛИ ОЧИЩЕННОГО ОТРАБОТАННОГО МАСЛА ДЛЯ ОБКАТКИ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  Остриков В.В., Афанасьев Д.И., Вязинкин В.С., Сазонов С.Н.// Механизация и электрификация сельского хозяйства.–2016.–№6.–с.28-31.

Изменения требований к моторным топливам и маслам, связанные с совершенствованием ДВС / П. В. Клишин [и др.] // Автомобильная промышленность. — 2016 .— № 9 .— С. 29-33 

           Представлен анализ изменения требований к моторным топливам и маслам для двигателей автотранспортных средств с целью выполнения постоянно ужесточающихся требований по охране окружающей среды.

. 
X Снижение токсичных выбросов ДВС
1. Общие вопросы снижения токсичности ДВС
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ТОКСИЧНОСТЬ ДВС  Хортов В.П., Скворцов А.А., Гребенчиков А.П. Автомобильная промышленность. 2015. № 3. С. 37-39.
         Рассматривается проблема эксплуатации ДВС в условиях больших мегаполисов.
Бояренок, А. Г. Экологические показатели дизелей и пути их улучшения / А. Г. Бояренок, В. М. Подчинок, А. В. Пархоменко // Тракторы и сельхозмашины. — 2015 .— № 4 .— С. 5-8 
          Представлены основные положения образования токсичных компонентов в отработавших газах автотракторных дизелей, описаны методы их очистки.
Живлюк, Г. Е. Анализ возможностей снижения выбросов вредных веществ эксплуатируемыми СДЭУ / Г. Е. Живлюк, А. П. Петров // Двигателестроение. — 2015 .— № 1 .— С. 30-34 
          Выполнен анализ существующих технологий снижения выбросов вредных веществ  применительно к судовым дизелям традиционной конструкции, установленным на действующих судах. Показано, что сокращение вредных выбросов при незначительных материальных затратах может быть обеспечено за счет организации двухступенчатого впрыска топлива форсунками механического типа, установленными вместо штатных, без изменения базовой конструкции дизеля. Дополнительный экологический эффект достигается за счет каталитической обработки топлива в корпусе распылителя, обеспечивающей сокращения периода задержки самовоспламенения.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И АЛГОРИТМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО- ТЕОРЕТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ТОКСИЧНЫХ ВЫБРОСОВ ДВИГАТЕЛЯМИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С ОТРАБОТАВШИМИ ГАЗАМИ  Ковальчук Л.И., Мишачков И.В.  Грузовик. 2015. № 4. С. 36-40.
          В статье излагаются теоретические предпосылки и алгоритм формирования моделей, описывающих закономерности изменения токсичных выбросов двигателями внутреннего сгорания с отработавшими газами в поле возможных режимов работы. 
Вамболь С. А.  Методологический подход к построению системы управления экологической безопасностью эксплуатации энергетических установок / С. А. Вамболь, А. П. Строков, В. В. Вамболь, А. Н. Кондратенко // Двигатели внутреннего сгорания. - 2015. - № 1. - С. 48-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/dvs_2015_1_12.pdf
Рассмотрены виды источников негативного влияния на окружающую природную среду поршневых двигателей внутреннего сгорания – поллютанты, вредные факторы и отходы. На основе сис​тем​ного подхода и принципа многоуровневой декомпозиции пред​ложены общая и детализированная схемы сис​темы управления экологи​чес​кой безопасностью эксплуатации энергетических установок с ДВС, а также выполнена формализация реше​ния задачи ее построения.
Полив’янчук А. П.  Аналіз методу динамічних вимірювань концентрацій твердих частинок у відпрацьованих газах дизелів з оптико-електричним чуттєвим елементом / А. П. Полив’янчук, М. Ф. Смирний, О. О. Холкіна, Ю. І. Шеховцов // Двигатели внутреннего сгорания. - 2015. - № 1. - С. 52-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/dvs_2015_1_13.pdf 

        Проаналізовано сучасні методи динамічних вимірювань масових викидів твердих частинок з відпрацьованими газами дизельних силових установок, вимоги щодо їх точності та швидкодії. Розроблено принципову схему та макетний зразок динамічного вимірювача викидів твердих частинок з оптико-електричним чуттєвим елементом, який дозволяє контролювати миттєві значення концентрацій, масових та питомих викидів твердих частинок від дизелів різних типів.

Парсаданов И. В.   Исследование выбросов твердых частиц с отработавшими газами на неустановившихся режимах работы автотракторного дизеля / 

И. В. Парсаданов, А. П. Поливянчук, Е. А. Холкина, Е. А. Гречишкина // Двигатели внутреннего сгорания. - 2015. - № 2. - С. 72-77. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/dvs_2015_2_14.pdf
         Обоснована необходимость создания новых расчетных методов оценки содержания твердых частиц в отработавших газах при работе дизелей на неустановившихся режимах испытаний. Разработана методика исследований, с помощью которой экспериментально установлена регрессионная зависимость для определения отклонений концентраций твердых частиц в отработавших газах на неустановившихся и установившихся режимах работы автотракторного дизеля 4ЧН12/14.
Пилипенко С. О. Экологический аспект конкурентоспособности использования водорода в качестве топлива // Проблемы машиностроения. - 2014. - Т. 17, № 2. - С. 54-57. 
          Дан анализ результатов исследований выбросов автотранспортными средствами при использовании разных видов топлива в двигателях внутреннего сгорания. Выявлено наиболее экологически безопасное топливо из анализа углеводородного топлива
Пилипенко С. О. Обзор зарубежных исследований по использованию водорода в качестве экологически чистого топлива в двигателях внутреннего сгорания // Проблемы машиностроения. - 2015. - Т. 18, № 1. - С. 73-78.

Канило П. М.   Современный анализ экоканцерогенной опасности легковых автомобилей / П. М. Канило, А. В. Гриценко // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. - 2015. - Вып. 68. - С. 36-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vhad_2015_68_9.pdf
Строков О. П., Міщенко І. В., Кондратенко А. Н., Бурменко О. А. Система відбору проб відпрацьованих газів дизеля моторного випробувального стенда як об’єкт метрологічних досліджень //Вісник Вінницького політехнічного інституту.–2015.– №4.– C. 113-117.
ТЕХНОЛОГИИ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ NOX И ЧАСТИЦ СУДОВЫХ ДИЗЕЛЕЙ (МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА CIMAC 2013)
Двигателестроение. 2015. № 3. С. 34-52.
          Проведен анализ возможностей повышения экономичности энергетической установки корабля на режимах малых нагрузок. Показано, что более высокий эффект достигается сочетанием отключения цилиндров со специальными регулировками дизеля на таких режимах.

Камышников, Р. О. Пути снижения дымности отработавших газов дизеля, регулируемого изменением его рабочего объема / Р. О. Камышников // Автомобильная промышленность. — 2016 .— № 1 .— С. 7-9 
          Рассматриваются возможности и пути снижения дымности отработавших газов дизеля, регулируемого отключением цилиндров.

Хижняк В. О., Парсаданов І. В.Аналіз напрямків підвищення рівня екологічності ДВЗ шляхом застосування внутрішньоциліндрового каталізу .
// Вісник Національного технічного університету "ХПІ":.–: зб. наук. пр..- Харків. Серія, Транспортне машинобудування.–2015.–№43–C. 157-160.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОСЛОЙНОЙ ПРОДУВКИ НА ЭКОНОМИЧНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ДВУХТАКТНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Карасев В.А., Соколов И.Л., Куклин В.Н., Хапский А.В., Куликов Р.А.
Тракторы и сельхозмашины. 2016. № 1. С. 12-16.
          Исследованы различные конструкционные схемы двухтактных двигателей, позволяющие заметно повысить их экономичность и сократить выбросы вредных веществ
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СОВРЕМЕННОГО МАЛОТОКСИЧНОГО ДИЗЕЛЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И СЕЛЬХОЗМАШИН  Каменев В.Ф., Щеглов П.А. Тракторы и сельхозмашины. 2016. № 1. С. 3-8.
          Рассматриваются принципы математического моделирования термодинамических и газодинамических процессов в современном дизельном двигателе и расположенных на выпуске системах снижения содержания вредных веществ: окислительном нейтрализаторе, сажевом фильтре с системой регенерации и нейтрализаторе селективного восстановления оксидов азота.

ДОБАВКА ВОЗДУХА В ТОПЛИВО - СРЕДСТВО СНИЖЕНИЯ ОКСИДОВ АЗОТА И ДЫМНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ СУДОВЫХ ДВС  Румб В.К., Серажутдинов О.В.
Морской вестник. 2015. № 4 (56). С. 66-68.

           Для снижения токсичности и дымности отработавших газов ДВС предлагается устройство для кратковременной подачи сжатого воздуха в процессе впрыскивания топлива. Испытания судового дизеля с данным устройством дали положительный эффект. Одновременно со снижением токсичности и дымности отработавших газов уменьшился удельный эффективный расход топлива. Приведено теоретическое обоснование эффекта. Ил. 7. Библиогр. 4 назв.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МНОГОСЕКЦИОННОГО КОМПЛЕКСНОГО УСТРОЙСТВА ОЧИСТКИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ СУДОВОГО ДВИГАТЕЛЯ  Туркин А.В., Туркин В.А. Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Морская техника и технология. 2015. № 4. С. 79-85.
           Ужесточение международных и российских требований к нормам содержания токсичных компонентов в отработавших газах судовых энергетических установок требует повышения экологической чистоты выбросов в атмосферу с судов. Наиболее вредными компонентами отработавших газов являются оксиды азота, оксиды серы, окись углерода и несгоревшие углеводороды. Наибольшую техническую сложность представляет снижение концентрации оксидов азота. Рассмотрены способы очистки выхлопных газов судового двигателя. Установлено, что очистка дымовых газов судовых энергетических установок от вредных примесей, и в первую очередь от оксидов азота, возможна при окислении оксида азота до диоксида азота путем адсорбции, протекающей параллельно с конденсацией водяных паров дымовых газов, образующихся в процессе горения топлива в цилиндре дизеля или топке котла. Разработано трехсекционное устройство повышенной эффективности для очистки выхлопных газов судового двигателя, основополагающим принципом работы которого является использование гранулированной шлаковой пемзы в качестве адсорбента для вредных компонентов выхлопных газов и озона в качестве окислителя для ускорения процесса очистки. Проведен натурный эксперимент с целью проверки работоспособности устройства и оценки его эффективности при очистке реальных дымовых газов. Оценено влияние количества секций очистки в установке на эффективность ее работы.

Акунов, Б. У. Анализ концентрации остаточного кислорода в отработавших газах автомобиля в зависимости от рельефа местности / Б. У. Акунов // Автомобильная промышленность. — 2016 .— № 5 .— С. 28-30 

           Представлены результаты анализа концентрации и парциального давления остаточного кислорода в отработавших газах автомобиля в зависимости от рельефа местности.

П.М. Канило, А.П. Марченко, И.В. Парсаданов, А.П. Поливянчук    Повышение канцерогенной безопасности транспортных двигателей внутреннего сгорания //  Двигатели внутреннего сгорания..–2016.–№1.–с.56.

           Проведен сравнительный анализ Европейских требований к экологической безопасности легковых автомобилей с различными двигателями внутреннего сгорания. Рассмотрены пути и методы повышения эколого-канцерогенной безопасности транспортных двигателей внутреннего сгорания, включая использование альтернативных топлив с повышенным водородным показателем, а также способы существенного повышения топливной экономичности двигателей. Делается вывод о том, что автомобильный транспорт является определяющим загрязнителем атмосферы городов канцерогенно-мутагенными ингредиентами и поэтому в требованиях к экологической безопасности автомобилей с двигателями внутреннего сгорания должна учитываться суммарная канцерогенная составляющая отработавших газов, поступающих в атмосферу.
О.М. Клименко, В.О. Пильов, І.М. Шульга     Оцінка впливу регулювання температурного стану поршнів на техніко-економічні показники дизеля // Двигатели внутреннего сгорания..–2016.–№2.–с.73.

       Работа посвящена анализу возможности комплексного улучшения показателей топливной экономичности и токсичности отработавших газов дизеля при внедрении управления тепловым состоянием его поршней. Разработана методика оценки качества дизеля, учитывающая интенсивность масляного охлаждения поршней, момент начала впрыска топлива в камеру сгорания, а также модель эксплуатации энергетической установки. Оценена эффективность внедрения регулирования температурного состояния поршней автомобильного, комбайнового, тракторных дизелей и стационарных дизель-генераторов.
2. Рециркуляция отработавших газов
Гаврилов, А. А. Моделирование цикла поршневого двигателя при рециркуляции отработавших газов / А. А. Гаврилов, А. Н. Гоц // Тракторы и сельхозмашины. — 2014 .— № 12 .— С. 25-27 
          Представлена операционная модель двухцилиндрового дизеля с закрытой системой вентиляции картера. Составлена система дифференциальных уравнений, описывающих процессы, которые протекают в цилиндре, впускном и выпускном трубопроводах. Разработана программа расчетов процессов двигателя с закрытой системой вентиляции картера с перепуском во впускной трубопровод.
УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРАКТОРНОГО ДИЗЕЛЯ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПРИМИРОВАННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА И РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ, МЕТАНОЛО- И ЭТАНОЛО-ТОПЛИВНЫХ ЭМУЛЬСИЙ
Лиханов В.А., Лопатин О.П. Тракторы и сельхозмашины. 2015. № 3. С. 3-6.
          Установлена возможность улучшения экологических показателей дизеля путем применения компримированного природного газа (КПГ) и рециркуляции отработавших газов, метаноло- и этаноло-топливных эмульсий. В частности достигается снижение содержания оксидов азота в отработавших газах (ОГ), экономия дизельного топлива (ДТ), повышение эффективных показателей. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ АВТОМОБИЛЯ  Аббасов А.Э. Мир транспорта. 2015. Т. 13. № 1. С. 182-191.
           Проанализированы данные для визуального анализа с помощью 3D-образов компонентов системы управления рециркуляцией отработавших газов, обоснован выбор программных средств и проведено 3D-моделирование клапана рециркуляции для автомобиля «Калина-2». В частности, улучшены компоновочная схема клапана рециркуляции, контроль параметров его материалов и массогабаритные характеристики. Предложен способ упрощения проектирования и расчета переходных электромагнитных процессов шагового электродвигателя с постоянными магнитами, обеспечивающего функционирование клапана.
ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА И РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ, МЕТАНОЛО- И ЭТАНОЛО-ТОПЛИВНЫХ ЭМУЛЬСИЙ НА СОДЕРЖАНИЕ ТОКСИЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ В ОГ     Лиханов В.А., Лопатин О.П. Транспорт на альтернативном топливе. 2015. № 4 (46). С. 42-47.

          В работе представлены результаты экспериментальных исследований, проведенных на базе научно-исследовательской лаборатории кафедры тепловых двигателей, автомобилей и тракторов Вятской государственной сельскохозяйственной академии, по улучшению экологических показателей тракторного дизеля 4Ч 11,0/12,5 путем применения компримированного природного газа и рециркуляции отработавших газов, метаноло-топливной и этаноло-топливной эмульсий. Исследования проводились с целью определения и оптимизации основных параметров работы дизеля на ДТ, КПГ с рециркуляцией отработавших газов, метаноло-топливной и этаноло-топливной эмульсиях.

ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ И МОЩНОСТЬ СУДОВЫХ ПАРОДИЗЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК  Антипов Ю.А., Патрахальцев Н.Н., Шаталов И.К., Жемчужникова К.Н.   Транспорт на альтернативном топливе. 2015. № 5. С. 61-64.
          Использование теплоты отработавших газов судовых дизелей для выработки пара позволяет создать пародизельную силовую установку, у которой топливная экономичность и мощность на 20...25 % может превысить аналогичные показатели дизеля.

3 .Дожигатели. Сажевые и др. фильтры
Технологии снижения выбросов NO[x] и частиц судовых дизелей : материалы конгресса CIMAC 2013 // Двигателестроение. — 2015 .— № 3 .— С. 34-52 
          Рассмотрены методы снижения выбросов NO[x] до уровня требований стандарта IMO Tier 3. Специалистами фирмы "Niigata" создана компактная система SCR, обеспечивающая снижение выбросов NO[х] более чем на 80 %. В качестве альтернативного решения разработан двухтопливный двигатель, способный в "газовом" режиме обеспечить соответствие требованиям IMO Tier 3. Специалистами японского университета (National Fisheries University) разработан фильтр твердых частиц (DPF) новой конструкции с нагревателем-регенератором, для защиты катализаторов системы SCR от дезактивации.

4. Нейтрализаторы и поглотители каталитические
Лисовал А. А.  Испытания нейтрализатора на эффективность очистки отработавших газов двигателя с принудительным зажиганием / А. А. Лисовал, И. В. Парсаданов, Ю. А. Свистун, И. В. Рыкова // Двигатели внутреннего сгорания. - 2015. - № 1. - С. 44-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/dvs_2015_1_11.pdf
  В статье представлены результаты сравнительных стендовых испытаний автомобильного бензинового двигателя фирмы Volkswagenмодели VW BBY (рабочий объем 1,39 л, мощность 55 кВт при 5000 мин-1) при различной комплектации блоков внешней каталитической нейтрализации: первая – серийная комплектация, вторая – вместо основного блока был установлен экспериментальный каталитический нейтрализатор. Для подтверждения результатов оценки эффективности экспериментального нейтрализатора проведены его испытания на газовом двигателе 8Ч10/8,8, который работал на привод электрического генератора (30 кВт). 
Горбік Ю. В. Порівняльні дослідження впливу системи нейтралізації відпрацьованих газів легкового автомобіля на витрату палива за різними циклами випробування. // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту.–2014.– №.4.– с.48-52.
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ И КАТАЛИТИЧЕСКАЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ ОКСИДА УГЛЕРОДА ДИЗЕЛЕМ   Патрахальцев Н.Н., Камышников Р.О., Скрипник Д.С.  Грузовик. 2015. № 11. С. 42-48.

          В работе проведен численный анализ возможностей снижения выбросов оксидов углерода, а также часового расхода топлива для случаев, когда двигатель работает с низкими коэффициентами загрузки, т. е. с большой долей режимов малых нагрузок и холостых ходов.

Краснокутский Е. В., Ведь В. Е., Петар Варбанов, Сатаев М. И. Нейтрализатор отходящих газов ДВС с катализатором на металлическом носителе // Інтегровані технології та енергозбереження.–2015.–№3.– C. 26-30.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ БЛОЧНОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ  Чернецов Д.А., Капустин В.П.  Тракторы и сельхозмашины. 2016. № 2. С. 5-7.
          Приведены основные факторы, влияющие на топливную экономичность дизельных двигателей. Проведена оптимизация параметров блочного нейтрализатора отработавших газов (ОГ) дизелей

І.В. Парсаданов, М.Д. Сахненко, В.О. Хижняк, Г.В. Каракуркчі   Підвищення екологічності дизелів шляхом внутрішньоциліндрової нейтралізації токсичних речовин  відпрацьованих газів //  Двигатели внутреннего сгорания..–2016.–№2.–с.63.
   Рассмотрены основы технологии формирования каталитических покрытий на поверхности поршня, изготовленного из алюминиевого сплава АЛ-25. Приведены результаты проведённых исследований одноцилиндрового дизеля 1Ч12/14 с поршнем с нанесённым каталитическим покрытием на поверхности КС. При использовании каталитических покрытий на поверхности КС поршня происходит увеличение скорости окислительных и восстановительных реакций, что позволяет интенсифицировать процесс сгорания топлива, вследствие этого, улучшается топливная экономичность и снижаются выбросы оксидов азота в окружающую среду. Проведен анализ полученных результатов исследований по дифференциальному тепловыделению, который показывает, что применение на дизеле поршня с нанесенным каталитическим покрытием на основе оксида кобальта приводит к сокращению первого пика тепловыделения, вследствие чего происходит уменьшение максимального давления и температуры в цилиндре, а также сокращение эмиссии оксидов азота.
Применение накопительных нейтрализаторов оксидов азота для снижения токсичности отработавших газов тракторных дизелей / В. Н. Каминский [и др.] // Тракторы и сельхозмашины. — 2016 .— № 11 .— С. 3-7 

           Снижение вредного воздействия сельскохозяйственной техники на экосферу - важная задача, выполнение которой требует широкого внедрения средств снижения вредных выбросов. Соблюдение современных требований законодательства приводит к росту стоимости применяемых систем нейтрализации отработавших газов дизелей. Особенно это касается систем, требующих подачи в выпускную систему дополнительного реагента. Фактор стоимости стал определяющим при выборе цели данной работы - создания прототипа альтернативной системы нейтрализации для выбранного типа двигателей с возможностью быстрой адаптации под другой тип в рамках данного класса мощности. В статье рассматриваются принципы работы каталитической системы нейтрализации оксидов азота накопительного типа, особенности конструкции системы для тракторного двигателя. Важное преимущество такой системы заключается в том, что нет необходимости использовать дополнительный реагент. Проведены экспериментальные исследования прототипа нейтрализатора в составе серийного двигателя на моторном стенде, а также испытания образцов каталитических блоков с различными вариантами каталитического покрытия на безмоторной газоаналитической установке. В результате испытаний и работ по подбору оптимального каталитического покрытия создана новая система подачи топлива с увеличенной производительностью, изменена конструкция нейтрализатора, рекомендуемая для сельскохозяйственной техники. Накопительная система нейтрализации позволяет снизить выбросы оксидов азота на 40-50 %. При такой эффективности системы ее стоимость заметно ниже, чем стоимость системы селективного каталитического восстановления. Предлагаемое конструкционное исполнение позволяет приспособить накопительную систему к двигателю любого класса мощности без изменения каких либо систем и вмешательства в алгоритмы управления. Определены оптимальные области применения накопительных систем.

5. Системы комплексные
Заключаев, Василий. Системы контроля выбросов ОГ / Василий Заключаев // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2015 .— № 6 .— С. 47-49 :    
          Ужесточение международных стандартов контроля выбросов вредных веществ в атмосферу стимулирует развитие бизнеса подразделения Bosch Emission Systems GmbH & Co. KG (BESG) во всем мире. Стандарты Tier и "Евро-6" расширяют спрос на системы контроля выбросов отработавших газов (ОГ) для грузовых автомобилей и строительной техники.

XI Форсирование ДВС. Наддув.
Никишин В.Н., Лущеко В.А.   СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДШИПНИКОВОГО УЗЛА  ТУРБОКОМПРЕССОРА ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Тракторы и сельхозмашины. 2015. № 3. С. 22-27.[image: image6.png]



         Приведены результаты расчетных и экспериментальных исследований теплового и деформированного состояния, расхода масла в подшипниковом узле турбокомпрессора (ТКР). Даны рекомендации по совершенствованию конструкции подшипникового узла.

Иванов И.Е., Ерещенко В.Е., Богданов С.Н., Чернуха М.В.  ПОДОБИЕ ПРОЦЕССОВ И ПОДОБНОЕ ПЕРЕСТРОЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК КОМПРЕССОРОВ // Вестник Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ). 2015. № 2 (41). С. 44-54.

          В статье рассмотрены критерии подобия компрессоров, образование их безразмерных параметров и показателей, методика перестроения характеристик компрессора с безразмерными параметрами в размерные характеристики при различных условиях применения компрессора: при одноступенчатом наддуве ДВС, при применении подобного компрессора в качестве второй ступени наддува, при работе второй ступени на нерасчетных режимах, при работе первой и второй ступеней в горных условиях, при применении компрессора второй ступени наддува в качестве первой ступени для наддува двигателя с меньшим рабочим объёмом. Даны примеры перестроения характеристик.

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВИХРЕВЫХ ТРУБ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА  Кукис В.С., Шабалин Д.В. Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. 2015. № 1. С. 129-133.

          Предложена физико-математическая модель вихревых труб, предназначенных для регулирования температуры наддувочного воздуха в поршневых двигателях внутреннего сгорания.

РАЗРАБОТКА СИСТЕМ НАДДУВА ДЛЯ ДВС РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  Каминский Р.В.  Известия Московского государственного технического университета МАМИ. 2014. Т. 1. № 4 (22). С. 22-27.

           Представлены результаты создания и практического применения методики проектирования эффективных систем наддува для ДВС различного назначения.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ ТЕПЛОВОЗА. СИСТЕМЫ НАДДУВА И ТОПЛИВНАЯ АППАРАТУРА ТЕПЛОВОЗНОГО ДИЗЕЛЯ  Руднев В.С.
Локомотив. 2016. № 4. С. 36-39.
Исследование возможностей улучшения характеристик двигателя КамАЗ 820. 13-400 за счет изменения параметров турбокомпрессора с использованием программного комплекса "Поток" / Э. Б. Мац [и др.] // Автомобильная промышленность. — 2016 .— № 4 .— С. 9-13).

           Приведено численное исследование процессов двигателя с турбонаддувом автомобиля КАМАЗ на газовом топливе. Показано, что характеристики, используемого на двигателе турбокомпрессорного агрегата (ТКР), недостаточно хорошо согласуются с гидравлическими характеристиками самого двигателя. Экономическая характеристика двигателя может быть улучшена за счет регулирования пропускной способности турбины ТКР. Показано, какова должна быть характеристика турбины, чтобы обеспечить эффективную работу двигателя во всем диапазоне рабочих частот. Удельный расход топлива уменьшается при этом на 14-26% на разных режимах работы двигателя.

Крохта, Г. М. Влияние газотурбинного наддува на пусковые качества дизельных двигателей в зимний период / Г. М. Крохта, Е. Н. Хомченко, Н. А. Усатых // Тракторы и сельхозмашины. — 2016 .— № 4 .— С. 28-33 
           Представлены результаты экспериментального исследования пусковых качеств дизельного двигателя 6ЧН 13, 0/11, 5 (СМД-62) в комплектациях с турбокомпрессором и без него при низких температурах окружающей среды. Известно, что при отрицательных температурах окружающего воздуха, характерных для большинства регионов России, пусковые качества дизельных двигателей существенно ухудшаются. Цель исследования - изучение влияния агрегатов наддува на пусковые качества дизельных двигателей. В процессе экспериментальных исследований с помощью светолучевого осциллографа фиксировались показатели, характеризующие процесс пуска: частоты вращения коленчатого вала и ротора турбокомпрессора, расход воздуха, время пуска, давление в цилиндре. Установлено, что пусковые качества двигателя с наддувом соответствуют требованиям государственного стандарта при температуре до -8 градусов Цельсия, а двигателя без наддува - при температуре до -12 градусов Цельсия. Время пуска двигателя, оснащенного турбокомпрессором, увеличивается из-за создаваемого им сопротивления на линии впуска, что приводит к увеличению разрежения во впускном коллекторе, уменьшению давления в конце такта сжатия, а следовательно, и максимального давления в цилиндре. Определены режимы работы турбокомпрессора во время пуска и послепускового прогрева. Установлено, что на этих режимах при низких температурах окружающей среды происходит нарушение смазки подшипника турбокомпрессора. Исследования показали, что установка турбокомпрессора на двигатель вызывает существенное снижение коэффициента наполнения и, как следствие, ухудшение пусковых качеств. Сохранение пусковых качеств на прежнем уровне возможно путем установки препускного клапана во впускном коллекторе или компрессоре, а также применения отключаемого турбокомпрессора. Установлено, что при низких температурах турбокомпрессор в начальный период послепускового прогрева может работать в режиме масляного голодания.

Ремонт турбин: причины неисправностей турбокомпрессора // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2016 .— № 4 .— С. 40-43 : 
          Практика показывает, что большое количество поломок турбин происходит по причинам, не связанным с самой турбиной. Поэтому прежде всего, чем производить замену, необходимо определить фактор, приведший к неисправности. Существует несколько возможных причин поломок.

Фаталиев, Н. Г. Пути совершенствования системы турбонаддува двигателя внутреннего сгорания / Н. Г. Фаталиев, А. С. Дадилов // Автомобильная промышленность. — 2016 .— № 6 .— С. 9-11 
          Приводится анализ существующих систем наддува ДВС и предлагаются способы их совершенствования. Для быстрого повышения оборотов компрессора в начале запуска двигателя, когда обороты коленчатого вала незначительны, предлагается ротор компрессора соединить с электромотором, выполняющим функцию дополнительного привода. Такой привод способствует снижению потерь крутящегося момента на коленчатом вале; повышению КПД двигателя; развитию необходимой мощности двигателем на малых оборотах.

ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТУРБОКОМПРЕССОРОВ ДВС И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИХ НАДЕЖНОСТИ  Смирнов А.В., Космынин А.В., Хвостиков А.С., Щетинин В.С., Иванова Н.А.  Проблемы машиностроения и надежности машин. 2016. № 2. С. 67-71.
            Эффективность эксплуатации и надежность двигателей внутреннего сгорания зависит от многих факторов, в том числе от работы своих узлов и систем. Одним из таких элементов является турбокомпрессор системы наддува двигателя. Обширные статистические данные показывают, что турбокомпрессор является одним из основных агрегатов вспомогательного оборудования двигателя, выходящим из строя. Основными причинами отказов турбокомпрессора являются выход из строя подшипников, уплотнений, поломка корпуса и ротора. Одним из решений, позволяющих повысить надежность и продлить ресурс турбокомпрессора, является совершенствование подшипникового узла путем применения газомагнитной опоры.

Р. Н. Радченко, Н. С. Богданов  Эффективность трансформации теплоты в трехступенчатой системе охлаждения наддувочного воздуха судового малооборотного дизеля//Двигатели внутреннего сгорания.–2016.–№1.–с.10
           Проанализирована эффективность трансформации теплоты в трехступенчатой системе охлаждения наддувочного воздуха судового малооборотного дизеля. Трехступенчатый охладитель наддувочного воздуха такой системы включает последовательно расположенные в воздушном тракте высокотемпературную ступень отвода высокопотенциальной теплоты от наддувочного воздуха после турбокомпрессора на нагрев промежуточного теплоносителя, служащего источником теплоты для теплоиспользующей холодильной машины, ступень охлаждения наддувочного воздуха забортной водой и низкотемпературную ступень глубокого охлаждения наддувочного воздуха, использующую холод, генерируемый теплоиспользующей холодильной машиной.
В.А. Опалев Совершенствование приводного турбокомпрессора двухтактного дизеля 3тд-3а. //Двигатели внутреннего сгорания..–2016.–№1.–с.19.
            Представлены результаты экспериментальных и расчётных исследований приводного турбокомпрессора дизеля 3ТД-3А с мультипликатором, используемым в дизеле 5ТДФ. Показано, что за счёт увеличения частоты вращения вала и КПД  турбины,  снижения механических потерь в мультипликаторе компрессора  улучшена топливная экономичность дизеля. Для расширения диапазона характеристик компрессора с трехъярусным рабочим колесом увеличенного диаметра предложено применять на входе щелевое устройство с присоединённым объёмом.
А.В. Тринёв, Д.Г. Сивых, В.А. Несвитайло Разработка системы локального охлаждения подшипникового узла турбокомпрессора автотракторного дизеля //Двигатели внутреннего сгорания..–2016.–№1.–с.44

    Приведены результаты безмоторных экспериментов, в которых воспроизведена физическая модель системы автоматического регулирования теплового состояния подшипника турбокомпрессора ТКР-11Н, проведено численное моделирование работы системы для идентификации результатов физического моделирования. Отмечается эффективность системы локального воздушного охлаждения при работе турбокомпрессора на форсированных режимах, а также при резких сбросах нагрузки и аварийных остановках двигателя. Проведенный безмоторный эксперимент подтверждает возможность регулирования теплового состояния подшипника на критических эксплуатационных режимах.
Проблемы эксплуатации турбокомпрессоров ДВС и пути повышения их надежности / Смирнов А. В. [и др.] // Проблемы машиностроения и надежности машин. — 2016 .— № 2 .— С. 67-71
  Эффективность эксплуатации и надежность двигателей внутреннего сгорания зависит от многих факторов, в том числе от работы своих узлов и систем. Одним из таких элементов является турбокомпрессор системы наддува двигателя. Обширные статистические данные показывают, что турбокомпрессор является одним из основных агрегатов вспомогательного оборудования двигателя, выходящим из строя. Основными причинами отказов турбокомпрессора являются выход из строя подшипников, уплотнений, поломка корпуса и ротора. Одним из решений, позволяющих повысить надежность и продлить ресурс турбокомпрессора, является совершенствование подшипникового узла путем применения газомагнитной опоры.
Испытания двигателей
I Методы испытаний двигателей, узлов и деталей. Испытательное оборудование
ОПЫТ СОЗДАНИЯ СТЕНДА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДВИГАТЕЛЕЙ   Гумеров И.Ф., Валеев Д.Х., Куликов А.С., Хафизов Р.Х., Борисенков Е.Р., Гатауллин Н.А.   Двигателестроение. 2015. № 3. С. 26-30.
          ПАО «КамАЗ» реализовал проект испытательного стенда, обеспечивающего повышение эффективности исследований экологических показателей двигателей. Показано, что рациональное размещения испытательного оборудования в моторном боксе, применение модулей для кондиционирования воздуха, стабилизация температуры охлаждающей жидкости и смазочного масла способствуют повышению точности определения выбросов вредных веществ и воспроизводимости результатов испытаний двигателей по методикам Правил ЕЭК ООН № 49-05. Приведены результаты работ по выполнению нормативных требований Евро-5. Представлено направление дальнейшего развития исследовательской базы ПАО «КамАЗ».

Иноятходжаев, Ж. Ш. Методика определения качества двигателей ВDOHC при их холодном испытании / Ж. Ш. Иноятходжаев // Автомобильная промышленность. — 2015 .— № 12 .— С. 27-30 
          Описана методика определения качества автомобильных двигателей при их испытаниях на стендах без зажигания, вращаемых ведущим мотором стенда холодного теста. 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ НАГРУЖАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ Крюков О.В.Двигателестроение. 2016. № 2. С. 30-35.
Рассмотрены актуальные проблемы проектирования автоматизированных нагружающих устройств для стендовых испытаний поршневых двигателей. Выполнена оценка энергоэффективности различных нагружающих устройств. Приведены структуры промышленных испытательных систем тепловых двигателей и программы их стендовых испытаний.
 ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ СУДОВЫХ ДИЗЕЛЕЙ С БОЛЬШОЙ НАРАБОТКОЙ   Сорокин В.А. 
Двигателестроение. 2016. № 1. С. 34-39.
             Выполнен анализ эксплуатационных показателей судовых дизелей, имеющих значительную наработку с момента начала эксплуатации. Установлено, что среднестатистический срок эксплуатации судов близок к предельному, а большинство дизелей имеют суммарную наработку, близкую к назначенному ресурсу. Показано, что у дизелей, имеющих значительную наработку, есть резерв ресурса, позволяющий продолжить их дальнейшую эксплуатацию. Рассмотрены результаты эксплуатации дизелей с продленным ресурсом и риски возможных отказов.
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II Результаты испытаний
ИСПЫТАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ ТОПЛИВОПОДАЧЕЙ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ   Игин В.Н., Марков В.А., Фурман В.В., Антюхин Г.Г.  Грузовик. 2015. № 3. С. 17-28.
          Приведены результаты эксплуатационных испытаний тепловозов ЧМЭ3 со штатной системой подачи топлива и с опытной системой топливоподачи ЭСУВТ. Показано, что установка системы ЭСУВТ на тепловозе ЧМЭ3 обеспечивает снижение эксплуатационного расхода топлива от 8 до 11 %.

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ЦИКЛОВОЙ ПОДАЧИ ТОПЛИВА ПРИ НАСТРОЙКЕ ТНВД МНОГОЦИЛИНДРОВЫХ ДИЗЕЛЕЙ  Шестаков Д.С., Кочев Н.С.  Двигателестроение. 2015. № 3. С. 22-25.
            Представлены результаты испытаний топливных насосов высокого давления российского и зарубежного производства на безмоторном стенде. Приведены результаты расчетов цикловой подачи топлива на режимах тепловозной характеристики. Выполнен сравнительный анализ расчетных и экспериментальных значений цикловой подачи топлива и неравномерности подачи от частоты вращения вала ТНВД. Установлены основные причины несоответствия настроек ТНВД на заводе-изготовителе и на стенде потребителя.

РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ НА РЕЖИМАХ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЦИКЛОВ   Гусаков С.В., Марков В.А., Ахмадниа М.  Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2016. № 1 (670). С. 57-64.     
          Актуальность статьи обусловлена необходимостью уменьшения эксплуатационного расхода топлива транспортными средствами, работающими в условиях интенсивного городского движения. Рассмотрен метод улучшения показателей топливной экономичности силовой установки автомобиля, заключающийся в использовании системы рекуперации энергии - механического аккумулятора энергии, выполненного в виде маховика (система KERS - Kinetic Energy Recovery System). Использование таких систем позволяет уменьшить рабочий объем двигателя и повысить эксплуатационную топливную экономичность транспортного средства. Разработана и использована компьютерная программа, позволяющая рассчитывать энергетический баланс силовой установки автомобиля, т. е. мощностные показатели ДВС, требуемые от двигателя транспортного средства для движения в соответствии с задаваемым ездовым циклом. Проведены расчетные исследования энергетического баланса силовой установки автомобиля при его движении в соответствии с испытательными циклами EUDC и HWFET. Расчеты подтвердили эффективность установки на борту автомобиля системы KERS.
Агеєв В. Б., Бабін Ю. В., Зарецький З. А., Момот В. С., Кривенчук О. А. Удосконалення методів калібрування (повірки) систем вимірювання швидкості та шляху, що використовуються під час випробувань колісних транспортних засобів. // Автошляховик Украины.–2014.–№6.– C. 6-11        

          На основі проведених досліджень наведено гістограми витрати палива при 
русі колісним транспортним засобом з універсальним регулятором по ґрунтовій дорозі 
з незначними нерівностями її мікропрофіля при роботі двигуна на регуляторній гілці
ВЛИЯНИЕ МОМЕНТА ИНЕРЦИИ МАХОВИКА НА КОЛЕБАНИЯ ПОРШНЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ НА ПОДВЕСКЕ НА РЕЖИМЕ ХОЛОСТОГО ХОДА /Сафронов П.В., Яковенко А.Л //ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (МАДИ) –2016.–№2.–с.19-24. 
           В статье приводится анализ причин колебаний двигателя на подвеске на режимах холостого хода. Рассматриваются особенности силового взаимодействия кривошипно-шатунного механизма и блок-картера двигателя при изменении угловой скорости коленчатого вала. Приводятся экспериментальные данные, подтверждающие теоретические выкладки
ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА КОЛЕБАНИЯ ПОРШНЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ НА ПОДВЕСКЕ В РЕЖИМЕ ХОЛОСТОГО ХОДА  /Сафронов П.В., Яковенко А.Л. // ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (МАДИ).–2016.–№3.–с.29-34.
Статья посвящена вопросу влияния алгоритмов изменения угла опережения и состава смеси системой управления двигателем на его колебания на подвеске на режиме холостого хода. В статье приводятся индикаторные диаграммы изменения давления в цилиндре двигателя в ряде последовательных циклов при наличии коррекции угла опережения зажигания системой управления и при отсутствии таковой. Рассматриваются амплитудно-частотные характеристики колебаний двигателя на подвеске при различных сочетаниях автоматического управления углом опережения зажигания и составом смеси на нескольких скоростных режимах холостого хода.

III Специальная измерительная аппаратура. Методы измерений и диагностики
Варбанец Р. А.   Определение параметров рабочего процесса и диагностика главных среднеоборотных дизелей т/х "Greifswald" / Р. А. Варбанец, Е. В. Белоусов, В. П. Савчук, В. И. Кырнац // Двигатели внутреннего сгорания. - 2015. - № 1. - С. 63-68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/dvs_2015_1_15.pdf
Диагностика четырех главных дизелей т/х «Greifswald» была произведена в условиях рейса Одеcса-Стамбул-Одесса в январе 2015. Погодные условия позволили произвести индицирование всех цилиндров четырех главных дизелей 6VDS48/42AL-2U, в том числе произведена диагностика топливной аппаратуры (ТА) высокого давления, механизма газораспределения (МГР) и цилиндропоршневой группы (ЦПГ). Для определения параметров рабочего процесса была использована система компьютерного диагностирования D4.0H, разработанная на кафедре СЭУ и ТЭОНМУ
Карпов, А. В. Процесс диагностирования бензинового двигателя в условиях автосервисного предприятия / А. В. Карпов // Автомобильная промышленность. — 2015 .— № 8 .— С. 23-25 .
На примере бензиновых двигателей рассматривается технология диагностирования автомобилей.

Кривцов, С. Н. Динамический метод диагностирования автомобильных дизелей, оснащенных аккумуляторной топливоподающей системой / С. Н. Кривцов // Автомобильная промышленность. — 2015 .— № 9 .— С. 26-29 .
           Рассмотрена технология и результаты применения динамического метода диагностирования автомобильных дизелей, оснащенных аккумуляторной топливной системой.

Заключаев Василий. Для диагностики инжекторов системы Common Rail / Василий Заключаев // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2015 .— № 9 .— С. 38-39. 
          Благодаря растущему числу легковых и коммерческих автомобилей с дизельными двигателями, оснащенными системами впрыска топлива Common Rail, ремонт систем данного типа становится для станций технического обслуживания все более привлекательным. Немецкая компания "Bosch" разработала новый стенд EPS 118 для проверки дизельных инжекторов системы Common Rail как доступный инструмент, позволяющий приступить к ремонту дизельных систем без значительных затрат.

ДИАГНОСТИКА ЭЛЕМЕНТОВ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОРШНЕВОГО ДВС С ИСКРОВЫМ ЗАЖИГАНИЕМ И ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ   Шишков В.А.  Транспорт на альтернативном топливе. 2015. № 2 (44). С. 47-53.

          Представлена разработка методов бортовой диагностики для улучшения эффективности и экологической безопасности двухтопливных и однотопливных газовых поршневых двигателей внутреннего сгорания с электронным управлением рабочим циклом в процессе эксплуатации. На основе теоретических проработок и экспериментальных данных разработан алгоритм бортовой диагностики, который функционально разделен на критические и некритические режимы работы системы управления поршневым двигателем. Предложены алгоритмы диагностики датчиков и исполнительных элементов системы управления, влияющих на способность передвижения транспортного средства и его безопасную эксплуатацию. Представлены методы диагностики датчиков температуры и давления газа в рампе форсунок, датчика высокого давления газа в баллоне, а также методы диагностики газовых форсунок, магистрального клапана и газового редуктора. На основе теоретического анализа и экспериментальных данных разработан алгоритм работы поршневого двигателя внутреннего сгорания с искровым зажиганием на резервных режимах при некритических неисправностях элементов системы управления, а также алгоритмы его выключения при критических неисправностях. Даны рекомендации по путям дальнейшего развития алгоритма диагностики и резервным режимам работы двигателя.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ   Гриценко А.В., Плаксин А.М. Механизация и электрификация сельского хозяйства. 2014. № 1. С. 24-26.

           Предложен параметр для диагностирования системы питания бензиновых ДВС.

ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ COMMON RAIL Ребрушкин С.С. Механизация и электрификация сельского хозяйства. 2015. № 4. С. 24-25.
           Предложена методика диагностирования топливной системы Common Rail с учетом изменения объема топлива изолированной камеры в функции цикловой подачи.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА И РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ ГЛАВНЫХ ДИЗЕЛЕЙ ТЕПЛОХОДА «GREIFSWALD»   Варбанец Р.А., Беленький П.Н., Яровенко В.А., Ваганов А.И., Александровская Н.И.
Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Морская техника и технология. 2015. № 2. С. 31-41.
           Диагностика четырех главных дизелей теплохода «Greifswald» была проведена во время рейса Одеcса - Стамбул - Одесса в январе 2015 г. Погодные условия позволили при одинаковой нагрузке провести параметрическую диагностику всех цилиндров главных дизелей, включая диагностику топливной аппаратуры высокого давления, механизма газораспределения и цилиндропоршневой группы. Для определения параметров рабочего процесса была использована система компьютерного диагностирования D4.0H, разработанная на кафедре «Судовые энергетические установки и техническая эксплуатация» Одесского национального морского университета. Определение параметров с помощью D4.0H и последующее равномерное распределение мощности между цилиндрами позволяют выравнивать тепловые и механические нагрузки. Весь комплекс мероприятий способствует снижению общего уровня вибрации и теплонапряженности деталей цилиндропоршневой группы, уменьшению удельного расхода топлива, повышению моторесурса и снижению риска возникновения аварийных ситуаций в процессе эксплуатации судна.

METHODS OF DIAGNOSING VEHICLE DIESEL INJECTORS  МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ФОРСУНКИ ТРАНСПОРТНОГО ДИЗЕЛЯ  Врублевский А.Н.[image: image8.png]
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           Представлены результаты разработки методики диагностирования состояния дизельной тепловозной форсунки. На основании гидродинамического расчета процесса топливоподачи получены рекомендации по выбору конструктивных и регулировочных параметров стенда для проверки форсунок. Определены критерии количественной оценки состояния форсунки транспортного дизеля.
IV Диагностические и контрольные устройства
Григорьев, Сергей (обозреватель) . Диагностика и ремонт автомобиля VW Caddy / Сергей Григорьев // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2015 .— № 6 .— С. 40-42  

          Диагностика и ремонт автомобиля VW Caddy при помощи диагностического тестера Bosch KTS 340.
СТЕНД ДЛЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ДИЗЕЛЯ  Геращенко В.В., Коваленко Н.А., Вепринцев Н.В., Миронов К.Д.  Автомобильная промышленность. 2015. № 5. С. 26-28.
       Рассматривается новый стенд для диагностирования дизеля по расходу топлива 
Варбанец Р. А., Кучеренко Ю. Н., Кырнац В. И.   Анализ возможности вибродиагностики технического состояния судовых дизелей. // Авиационно-космическая техника и технология. - 2014. - № 6. C. 75–79

           Проанализированы возможности вибродиагностики технического состояния судовых дизелей. Приведены нормы вибрации судовых механизмов, согласно международным стандартам. Приведены частоты гармоник характерных для разных дефектов узлов судовых дизелей. Дан анализ методам вибродиагностирования, применительно к поршневым машинам. Показано, что уровень вибрации, определяемый среднеквадратичным значением виброскорости, характеризует общее состояние механизма. Конкретный дефект можно определить, анализируя спектр вибрации. Для механизмов роторного типа дефект определяется с большой долей вероятности. Для поршневых машин более информативен метод параметрической диагностики рабочего процесса, предполагающий запись и анализ индикаторных диаграмм рабочих цилиндров. Параллельно с развернутыми индикаторными диаграммами можно записать диаграммы работы топливной аппаратуры высокого давления и механизма газораспределения. Такая информация позволяет выявить неисправности насосов, форсунок и клапанов конкретного цилиндра.
ДИАГНОСТИРОВАНИЕ БЕНЗИНОВЫХ ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМ С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ВПРЫСКОМ // Автомобильный транспорт (Харьков). 2015. № 37. С. 31-34.
              Изложена методика диагностирования бензиновых топливных систем с непосредственным впрыскиванием топлива по падению давления в гидроаккумуляторе. Показаны различные неисправности системы и предложен метод их определения по сигналу штатного датчика давления. Методика позволяет проводить экспресс-диагностирование узлов.
Специальные материалы двигателестроения
Повышение качества деталей из чугунов путем совершенствования процесса структурообразования / Е. И. Марукович [и др.] // Двигателестроение. — 2015 .— № 1 .— С. 35-40 
          Рассмотрено влияние различных факторов формирования заготовок из серого низколегированного чугуна с пластинчатым графитом на структуру, свойства и ресурс работы деталей ДВС ответственного назначения. Показано существенное повышение ресурса работы деталей ДВС и деталей механизмов общепромышленного назначения, полученных методом направленного затвердевания по сравнению с ресурсом деталей, отлитых с применением других технологий.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ И ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ    Пятов И.С., Макаров А.Р., Костюков А.В., Смирнов С.В., Поседко В.Н., Финкельберг Л.А., Костюченков А.Н.   Тракторы и сельхозмашины. 2015. № 6. С. 22-25.
          Рассмотрены перспективы использования в двигателестроении керамических углеродсодержащих композитов. Приведены некоторые физико-механические свойства таких композитов, описан опыт разработки технологии изготовления деталей из них.
УГЛЕРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ ГТД И ДВС, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ   Пятов И.С., Шибоев О.В., Бузинов В.Г., Макаров А.Р., Костюков А.В., Поседко В.Н., Финкельберг Л.А., Костюченков А.Н. Известия Московского государственного технического университета МАМИ. 2014. Т. 1. № 4 (22). С. 55-60      

          Приведены результаты применения углеродосодержащего материала «КАРБУЛ» для изготовления поршней двигателей внутреннего сгорания. Рассмотрена технология изготовления поршней из материала «КАРБУЛ». Показаны перспективы применения материала «КАРБУЛ» для малоразмерных газотурбинных двигателей.
Технология производства двигателей
Клименко Л. П.   Математичне моделювання теплових процесів при литті в металевий кокіль короткого порожнинного циліндричного виливка / Л. П. Клименко, Л. М. Дихта, В. І. Андрєєв // Двигатели внутреннего сгорания. - 2015. - № 1. - С. 57-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/dvs_2015_1_14.pdf
           Здійснено математичне моделювання теплових процесів, пов’язаних зі зняттям перегріву розплаву, твердінням та наступним охолодженням порожнинного циліндричного виливка, виготовленого методом відцентрового лиття в металевий кокіль. У роботі математичне моделювання зазначених процесів зведено до розв’язку низки крайових задач теорії теплопровідності. Деякі з істотних математичних труднощів, зумовлених наявністю рідкого ядра і рухомих фронтів кристалізації, чи складною геометрією областей тощо подолано шляхом залучення фундаментальної концепції калориметричної температури, підтвердженої неодноразово як теоретично, так і експериментально.
Пензев П. С.   Анализ качества литого блок-картера автомобильного дизеля 4ДТНА1 с использованием инженерного моделирования / П. С. Пензев, В. И. Алёхин, А. В. Грицюк, О. В. Акимов // Двигатели внутреннего сгорания. - 2015. - № 2. - С. 78-82. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/dvs_2015_2_15.pdf
  В данной публикации, посвященной проблеме исследования гидродинамических процессов заливки и кристаллизации отливки блок-картера 4ДТНА1 в форме, рассматривается анализ результатов инженерного моделирования с заданными параметрами в ИКС LVMFlow
Л.П. Клименко, В.І. Андрєєв, О.Ф. Прищепов, В.В. Шугай, О.І. Случак    Конструкція кришки кокіля для відцентрового лиття гільз циліндрів двз // Двигатели внутреннего сгорания.–2016.–№2.–с.82.
    В статье авторами предложены новые методы получения материалов для изолирующего слоя, и принципиально новая конструкция крышки для кокиля центробежного литья, где фланцы изготавливаются из одного материала, а изолятор с другой, которые между собой будут соединены механическим способом. Комбинирование различных материалов с губчатым титаном позволяет найти необходимую смесь для теплоизолирующего слоя. Усовершенствован пропорциональный состав и методы комбинирования наполнителей и матрицы жаростойкого композитного материала с корундовым наполнителем. Установлено, что оптимальной является разъемные конструкция крышки, которая позволяет заменять изношенные элементы конструкций обеспечивая рациональное использование материалов и простоту ремонта.

Ремонт двигателей
Григорьев, Сергей (обозреватель) . Диагностика и ремонт автомобиля VW Caddy / Сергей Григорьев // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2015 .— № 6 .— С. 40-42  

          Диагностика и ремонт автомобиля VW Caddy при помощи диагностического тестера Bosch KTS 340.
Новые ремонтные комплекты MEYLE // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2015 .— № 9 .— С. 42-43 : 
          Немецкая компания "Wulf Gaertner Autoparts" предлагает эксклюзивную продукцию: около 60 позиций ремонтных комплектов для замены свечей накаливания на автомобилях Mercedes-Benz, VW, Citroen, Peugeot и Opel.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СБОРКИ СОЕДИНЕНИЯ ГИЛЬЗА - ПОРШЕНЬ ПРИ РЕМОНТЕ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  Киселева Е.Н. Международное научное издание Современные фундаментальные и прикладные исследования. 2015. № 2 (17). С. 33-37.
           Определено, что при использовании селективной сборки в соединении «гильза - поршень», значительно повышается начальная точность соединения, что приводит к увеличению долговечности. Рассчитано, что при использовании шести групп селекции вместо трех появляется дополнительный запас на износ, равный 20 мкм. Несмотря на ряд трудностей, привносимых в производство групповой сортировкой, она оправдывает себя, так как затраты окупаются высоким качеством соединений.
Выявление неисправностей и ремонт форсунок // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2016 .— № 5 .— С. 44-51 

            В статье представлены этапы выявления и ремонта автомобильных форсунок.

Л.А. Стрелковская   Анализ существующих методов определения технического состояния судового двигателя // Двигатели внутреннего сгорания.–2016.–№2.–с.91.

Проведен анализ существующих методов получения и обработки информации о состоянии судового двигателя, применяемые на флоте, которые могут быть использованы при разработке системы поддержки принятия решения. Показано, что поскольку получаемая информация носит неоднозначных характер, то для ее обработки целесообразно использовать методы нечеткой логики и нейросетевых технологий, позволяющие несмотря на неопределенность формировать экспертные выводы, которые судовой механик сможет учитывать при выборе окончательного решения о выборе эксплуатационного режима, а также необходимости проведения мероприятий по обслуживанию и ремонту двигателя.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИМ ДЕФОРМИРОВАНИЕМ - РЕЗЕРВ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ЗАРУБЕЖНЫХ ДИЗЕЛЕЙ   Хромов В.Н.
Двигателестроение. 2016. № 1. С. 40-43.
            Приводится описание технологии восстановления изношенных поверхностей деталей двигателей типа «полый цилиндр» методом термопластического деформирования (ТПД). Разработана технологическая оснастка для восстановления внутренних поверхностей гильз цилиндров и наружных поверхностей поршневых пальцев. Показано, что внедрение технологии ТПД может стать надежным резервом импортозамещения запасных частей автотракторных, судовых и тепловозных дизелей зарубежного производства.
А.Э. Хрулев, Ю.В. Кочуренко  Проблемы терминологии и субъективные факторы в исследовании неисправностей двс и их роль в правильном определении причин неисправностей / Двигатели внутреннего сгорания.–2016.–№2.–с.107 http://nbuv.gov.ua/UJRN/dvs_2016_2_20
Приведен общий подход к использованию стандартов и нормативной технической документации при исследовании и описании причин неисправностей ДВС, в том числе, дан анализ противоречий в терминологии, устанавливаемой различными стандартами и нормативными документами, а также влияния этих противоречий на результаты исследований причин неисправностей. На конкретных примерах рассмотрены виды производственных дефектов ДВС, наиболее сложно выявляемых при исследованиях. Выполнен анализ влияния субъективных факторов на выявление причин производственных дефектов и показаны наиболее распространенные ошибки, препятствующие получению правильных результатов исследований. На основании практического опыта даны рекомендации о применении стандартов и нормативно-технической документации в исследовании причин неисправностей ДВС, связанных с производственными дефектами
Дизели
I Технические характеристики и конструкции дизелей
РЕСУРС ТЕПЛОВОЗНЫХ ДИЗЕЛЕЙ: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ   Сиротенко И.В., Гогричиани Г.В.  Мир транспорта. 2015. Т. 13. № 1. С. 258-268.
          В публикуемой обзорной статье (начало см.: «МТ», 2014, № 6) показано, что для тепловозных дизелей первого послевоенного поколения были характерны свойственные новым разработкам конструкционные недостатки, незавершенные идеи. Рассмотрены результаты исследований, выполненных в тот период, проанализированы с критических позиций принятые в то время технические решения, в том числе нацеленные и на устранение выявленных проблем. Анализ позволил, в частности, сделать выводы о том, что для дизелей этого поколения принципиально важными являлись марки применяемых металлов, износостойкость и усталостная прочность чугуна, особенности галтелей коленчатого вала, элементов блока цилиндров, качество сварных соединений.

Алёхин С. А., Грицюк А. В., Абрамчук Ф. И., Врублевский А. Н., Мотора А. А., Струков В. П. Адаптация отечественного автомобильного дизеля 4ДТНА1 к моторному отделению современного грузопассажирского автомобиля. Авиационно-космическая техника и технология–2014.–№7.– C. 70–76.
Белогуб А. В., Альперин Р. Я., Шаин А. В. Совершенствование конструкции ДВС с воздушным охлаждением для беспилотного летательного аппарата.. //.Авиационно-космическая техника и технология–2015.–№2.–с 91–96
Клименко О. М., Пильов В. О., Шульга І. М. Оптимізація техніко-економічних показників автомобільного дизеля з використанням функції бажаності Харінгтона. //   Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ": зб. наук. пр..- Харків. Серія,  Транспортне машинобудування.–2015.–№43.– - C. 30-32
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЁЖНОЙ И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СУДОВЫХ ДИЗЕЛЕЙ  Викулов С.В.  Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. 2014. № 3. С. 111-115.

 .         На основе анализа проблемы обеспечения надёжной и ресурсосберегающей эксплуатации судовых дизелей делается вывод о необходимости использования методов системного анализа для решения задач диагностики.
Кузнецов К.В.  ТЕПЛОВОЗ ТЭМ14: ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ДИЗЕЛЯ  Локомотив. 2016. № 8 (716). С. 18-21.

Руднев В.С. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ ТЕПЛОВОЗА. ТЯГОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕПЛОВОЗНОГО ДИЗЕЛЯ. ТИПЫ ПЕРЕДАЧ  // Локомотив. 2016. № 6. С. 36-40.

II Рабочие процессы. Многотопливность. Камеры сгорания.    Топлива
  
1. Рабочие процессы
Патрахальцев, Н. Н. Снижение расхода топлива и вредных выбросов дизеля на режимах малых нагрузок методом изменения рабочего объема / Н. Н. Патрахальцев, Т. С. Аношина, Р. О. Камышников // Двигателестроение. — 2015 .— № 1 .— С. 26-29 
          Приводятся результаты анализа возможности снижения расхода топлива и вредных выбросов дизеля на режимах малых нагрузок за счет отключения части цилиндров или циклов. Анализ эффективности метода выполнен на основе экспериментальных универсальных характеристик дизеля КамАЗ-7456 по показателям экономичности и вредных выбросов.

МОДИФИЦИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ЦИКЛА ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ. РАЗДЕЛЬНЫЕ ТАКТЫ    Тер-Мкртичьян Г.Г. Грузовик. 2015. № 3. С. 2-6, № 4. С. 2-5..
          Рассмотрены возможности модифицирования рабочего цикла двигателей внутреннего сгорания. Дана классификация направлений и методов модифицирования циклов. Подробно рассмотрены циклы с разделенными в пространстве тактами.
Лиханов, В. А.  Улучшение эффективных показателей тракторного дизеля путем применения компримированного природного газа и рециркуляции отработавших газов, метаноло- и этаноло-топливных эмульсий / В. А. Лиханов, О. П. Лопатин // Тракторы и сельхозмашины. — 2015 .— № 7 .— С. 12-15 
          С целью определения и оптимизации основных показателей работы тракторных дизелей проведены исследования по влиянию применения компримированного природного газа, рециркуляции отработавших газов, метаноло- и этаноло-топливных эмульсий на эффективные показатели дизеля.

Кукис В. С.   Оценка возможности обеспечения оптимальной температуры наддувочного воздуха при работе дизеля на различных нагрузочных режимах / В. С. Кукис, Д. В. Шабалин, Ю. А. Постол // Двигатели внутреннего сгорания. - 2015. - № 1. - С. 20-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/dvs_2015_1_6.pdf
  В статье рассмотрена возможность использования вихревой трубы для обеспечения оптимальной температуры наддувочного воздуха при работе поршневого ДВС на различных скоростных и нагрузочных режимах. Приведены результаты расчета вихревой трубы для охлаждения наддувочного воздуха дизеля 
ЯМЗ-8424 и схема системы стабилизации температуры наддувочного воздуха с использованием вихревой трубы. Результаты проиллюстрированы на примере этого двигателя.
Kolodnytska R. V.  Biobiesel fuel spray penetration modelling / R. V. Kolodnytska // Двигатели внутреннего сгорания. - 2015. - № 1. - С. 25-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/dvs_2015_1_7.pdf
          Предложена модель для определения длины конуса распыливания в условиях, которые существуют в двигателях внутреннего сгорания. Для того, чтобы учесть свойства топлива, был использован «параметр длины». Модель была проверена для метилового эфира конопляного масла (HME), метилового эфира рапсового масла (RME) и метилового эфира соевого масла (SME) в сравнении с дизельным топливом для разных давлений впрыскивания и давлений в двигателе. Модель показывает хорошее  совпадение с эксперименальными данными как для дизельного, так и биодизельного топлива. Было определено, что значения длины конуса расспыливания в случае метилового эфира конопляного масла были очень близки к значениям длины конуса распыливания метиловоого эфира соевого масла.

Алёхин С. А.   Расширение диапазона устойчивых режимов работы турбопоршневого дизеля / С. А. Алёхин, Д. Ю. Бородин, В. П. Герасименко, В. А. Опалев // Двигатели внутреннего сгорания. - 2015. - № 1. - С. 68-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/dvs_2015_1_16.pdf
          Рассмотрены основные проблемы обеспечения газодинамической устойчивости турбопоршневых дизелей с высоким наддувом. Изучены условия возникновения помпажа и вращающегося срыва – наиболее часто встречающихся форм неустойчивости центробежных компрессоров агрегатов газотурбинного наддува. Предложены рекомендации по предотвращению срывных процессов путём локального воздействия на поток в области срывных зон с помощью щелевых устройств с присоединёнными объёмами
Романченко, М. И. Совершенствование методики расчета эксплуатационного расхода топлива для дизельных грузовых автомобилей / М. И. Романченко, А. Г. Пастухов // Грузовик &. — 2015 .— № 6 .— С. 27-36 
          Изложены результаты теоретических и экспериментальных исследований зависимостей эксплуатационного расхода топлива от конструктивных и эксплуатационных факторов автомобилей.

Кузнецов А.Г  АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ С МИНИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ТОПЛИВА // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2015. № 7 (664). С. 52-58.
          Рассмотрен способ повышения топливной экономичности двигателей внутреннего сгорания путем организации работы двигателя на режимах, соответствующих характеристике минимальных значений удельного эффективного расхода топлива. Разработана методика построения линии минимальных значений удельного эффективного расхода топлива на поле универсальной характеристики двигателя. Примеры применения предложенной методики проиллюстрированы для дизелей Liebherr, предназначенных для установки на тяжелые грузовики и агрегаты строительной техники. Проведенный анализ показал, что возможности задания экономичного режима работы двигателя в энергетических установках с механической трансмиссией весьма ограничены. В комбинированных установках с трансмиссией электрического типа существует гибкая связь между двигателем и элементами трансмиссии, что позволяет организовать работу двигателя на режимах, соответствующих минимальному удельному эффективному расходу топлива. Для оптимизации работы двигателя по топливной экономичности система управления должна задавать регулятору двигателя настройку скоростного режима в соответствии с оптимальной зависимостью частоты вращения вала двигателя от мощности. Оптимальные зависимости частоты вращения от мощности получены для рассматриваемых дизелей Liebherr.

ВЛИЯНИЕ УГЛОВ ОПЕРЕЖЕНИЯ ПОДАЧИ МЕТАНОЛА И МЕТИЛОВОГО ЭФИРА РАПСОВОГО МАСЛА НА ОБРАЗОВАНИЕ ОКСИДОВ АЗОТА В ЦИЛИНДРЕ ДИЗЕЛЯ
Лиханов В.А., Копчиков В.Н., Фоминых А.В. Транспорт на альтернативном топливе. 2015. № 3 (45). С. 51-54.
          В статье представлены результаты исследования рабочего процесса дизеля 2Ч 10,5/12,0 при работе на метаноле и метиловом эфире рапсового масла с использованием двойной системы топливоподачи. В статье представлены графики влияния применения метанола и метилового эфира рапсового масла на образование оксидов азота в цилиндре дизеля.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОКСИДОВ АЗОТА В ДИЗЕЛЯХ И HCCI-ДВИГАТЕЛЯХ
Камалтдинов В.Г., Марков В.А.  Транспорт на альтернативном топливе. 2015. № 5. С. 34-46.      
          Представлена математическая модель процесса сгорания топлива в дизельном двигателе. С помощью разработанной модели выполнены расчетные исследования процесса сгорания гомогенной смеси воздуха и диметилового эфира. По результатам расчета проведен анализ влияния инертных составляющих рабочей смеси на параметры процесса сгорания и эмиссию оксидов азота в дизельном двигателе.

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ТОПЛИВНОЙ ЭКОНОМИЧНОСТИ СУДОВОГО ДИЗЕЛЯ  Патрахальцев Н.Н., Пилар Габриэла Борреро Гарсия  Двигателестроение. 2015. № 3. С. 31-33.
         Проведен анализ возможностей повышения экономичности энергетической установки корабля на режимах малых нагрузок. Показано, что более высокий эффект достигается сочетанием отключения цилиндров со специальными регулировками дизеля на таких режимах.

Дорохов, А. Ф. Комбинированное смесеобразование в малоразмерных дизельных двигателях / А. Ф. Дорохов, И. М. Абачараев // Вестник машиностроения. — 2015 .— № 11 .— С. 40-43 
         Рассмотрен принцип комбинированного смесеобразования в дизельном двигателе с воспламенением рабочей смеси от сжатия. Приведено его сравнение с традиционным дизельным двигателем.

Тер-Мкртичьян, Г. Г. Трансформация рабочего цикла ДВС при разделении и добавлении тактов / Г. Г. Тер-Мкртичьян // Двигателестроение. — 2015 .— № 3 .— С. 8-17 
          Рассмотрены возможности трансформации рабочего цикла двигателей внутреннего сгорания. Дана классификация направлений и методов трансформирования циклов. Подробно рассмотрены циклы с разделенными в пространстве тактами и циклы 5-, 6- и 8-тактных двигателей.
Ковальчук, Л. И. Экспериментально-теоретические модели для диагностирования рабочих процессов в цилиндрах судовых дизелей / Л. И. Ковальчук, М. В. Исаева // Двигателестроение. — 2015 .— № 4 .— С. 30-33 
           В статье сформулированы принципы построения экспериментально-теоретических моделей, обладающих свойством инвариантности относительно характеристик винта и условий плавания. Приведен пример построения моделей для судового многоцилиндрового двигателя. Выполнен анализ результатов практического диагностирования и диагностических возможностей предлагаемых моделей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОТЫ ДИЗЕЛЯ Ч10,5/12 ПО ВИНТОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ НА БЕЗВОДНОМ ТОПЛИВЕ И ЭМУЛЬСИИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА С ВОДОЙ Андрющенко С.П., Титов С.В., Юр Г.С. Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. 2014. № 1-2. С. 207-209
           Приведены результаты экспериментального исследования дизеля Ч10,5/12 при работе на безводном топливе, грубой и микрогетерогенной эмульсии дизельного топлива с водой по винтовой характеристике.

Алтунин, К. В. Пути повышения эффективности ДВС за счет добавления воды / К. В. Алтунин // Автомобильная промышленность. — 2016 .— № 4 .— С. 5-9 .      
  Рассматривается проблема повышения мощности и улучшения экологичности ДВС при подаче воды в его цилиндры.

РЕГУЛИРОВАНИЕ СТЕПЕНИ СЖАТИЯ В ДВИГАТЕЛЯХ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Марков В.А., Трифонов В.Л., Вальехо Мальдонадо П.Р.   Грузовик. 2016. № 4.

 С. 3-8.

          Рассмотрены предпосылки регулирования степени сжатия в поршневых двигателях внутреннего сгорания - в бензиновых и дизельных двигателях. Проведен анализ влияния степени сжатия на индикаторные и эффективные показатели двигателей. Приведены рекомендуемые законы регулирования степени сжатия при изменении скоростного и нагрузочного режимов работы дизеля. Дана классификация систем регулирования степени сжатия в поршневых двигателях.

Математическое моделирование испарения рапсового масла и этанола в камере сгорания дизельного двигателя / В. А. Лиханов [и др.] // Тракторы и сельхозмашины. — 2016 .— № 4 .— С. 3-6 

           Скорость испарения топлива в цилиндре влияет не только на эффективные показатели дизельного двигателя, но и на экономичность его работы, токсичность отработавших газов. Процесс испарения в камере сгорания дизеля при работе на альтернативных топливах изучен недостаточно. Статья посвящена теоретическому исследованию процесса испарения этанола и рапсового масла в условиях камеры сгорания дизельного двигателя 2Ч 10, 5/12, 0. В основу расчета положен закон Срезневского. Для этого принято допущение, что факел распыленного топлива состоит из множества одинаковых капель со средним диаметром по Заутеру. Приведенная математическая модель учитывает физические характеристики топлива, конструкционные особенности распылителей, температуру и давление газов в камере сгорания дизеля. Необходимые для расчета показателя работы тракторного дизеля (температура и давление газов в камере сгорания) были определены на экспериментальном стенде на кафедре тепловых двигателей автомобилей и тракторов Вятской государственной сельскохозяйственной академии. Дизель работал на этаноле с воспламенением от запальной порции рапсового масла с использованием двойной системы топливоподачи. В статье представлены результаты теоретических расчетов испарения рапсового масла и этанола на номинальном режиме работы дизеля. По результатам расчетов установлено, что средний диаметр капли рапсового масла по Заутеру почти в 4 раза больше среднего диаметра капли этанола. Скорость испарения этилового спирта выше, чем у рапсового масла, несмотря на то, что на рассматриваемом режиме работы двигателя спирта в камеру сгорания подается в 4 раза больше. Согласно результатам расчета, весь этанол в камере сгорания на данном режиме испаряется к 20 градусам поворота коленчатого вала, тогда как рапсовое масло полностью испаряется к 35 градусам. С началом горения топлив процесс испарения интенсифицируется.

Гусаков, С. В. Расчетная оценка возможностей повышения КПД действительного цикла дизеля за счет организации процесса сгорания при постоянном объеме / С. В. Гусаков, В. А. Новиков // Автомобильная промышленность. — 2016 .— № 5 .— С. 11-13 

           В статье приводятся результаты исследования возможности повышения эффективности рабочего процесса поршневого двигателя внутреннего сгорания за счет применения нетрадиционного механизма преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение вала отбора мощности с возможностью временной остановки поршня вблизи верхней мертвой точки. Для анализа используется математическая модель рабочего цикла двигателя внутреннего сгорания. Показано, что реализация подвода теплоты в изохорных условиях позволяет увеличить мощность двигателя на 6. 10% и снизить удельный эффективный расход топлива 6. 9% по внешней скоростной характеристике.

Гусаков, С. В. Управление мощностью автомобильного дизеля / С. В. Гусаков, В. А. Марков, М. А. Савельев // Грузовик &. — 2016 .— № 6 .— С. 21-27       

Рассмотрен метод улучшения показателей топливной экономичности автомобильного дизеля. Проведен анализ характеристик дизеля легкового автомобиля.

ИССЛЕДОВАНИЕ ГОРЕНИЯ В ДИЗЕЛЕ (МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА CIMAC 2013)  Двигателестроение. 2016. № 1. С. 45-57.

Публикуется перевод докдада, сделанного на конгрессе CIMAC-2013 г. и посвященного исследованию горения в дизелях с частичным предварительным смешением (PPC). Это относительно новая технология, позволяющая снизить уровень вредных выбросов дизеля за счет регулирования угла задержки самовоспламенения для повышения гомогенности воздушно-топливной смеси. Эксперименты проводились на опытном одноцилиндровом двигателе EVE в лаборатории ДВС университета г. Аалто (Aalto University), Финляндия. Размер цилиндра опытного двигателя позволяет распространить результаты исследования на крупные двигатели, использующие процесс PPC. С помощью модели изучено влияние на рабочий процесс таких факторов, как угол начала впрыска, длительность впрыска, давление впрыска и угол распыла. Показано, что оптимизация указанных параметров позволит существенно сократить выбросы окислов азота и сажи. Дальнейшее улучшение экологических показателей возможно при совместном использовании PPC и EGR. Перевод докладов выполнен к.т.н. Г. Мельником
Кавтарадзе Р.З., Зиновьев И.А. ВЛИЯНИЕ ЧАСТИЧНОЙ ГОМОГЕНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА СГОРАНИЯ НА КОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДИЗЕЛЯ // Вестник МГТУ им. Баумана сер. Машиностроение.–2016.–№4.–с.113-127.

           Исследованы изменения локальных значений кинетической энергии турбулентности и температуры, а также их влияния на локальные образования оксидов азота и сажи в камере сгорания дизеля в случае базовой (двукратное (разделенное) впрыскивание топлива) и альтернативных (различные варианты пятикратного впрыскивания топлива) характеристик впрыскивания топлива. Определены оптимальные параметры впрыскивания топлива, приводящие к частично-гомогенному сгоранию на режиме неполной нагрузки. Установлено, что альтернативный процесс частично-гомогенного сгорания, оптимизированный на режимах неполной нагрузки, целесообразно совместить с традиционным дизельным сгоранием на номинальном режиме работы двигателя
THEORETICAL INVESTIGATION OF THE BIODIESEL ENGINE CYCLE   Lyevtyerov A., Avramenko A., Savyts'kyy V. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОЧЕГО ЦИКЛА БИОДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ [image: image10.png]
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// Автомобильная промышленность.–2016.–№38.–с.75-82.
           Приведены результаты сравнительного анализа расчетных индикаторных показателей рабочего цикла дизеля при использовании минерального и смесевого биодизельного топлива. Определены причины снижения термодинамической эффективности цикла и улучшения экологических характеристик биодизельного двигателя в сравнении с дизелем, работающим на традиционном топливе.
Берестовой И. О.  Оценка на основе объемной скорости сгорания экономической и технической эффективности работы дизелей / И. О. Берестовой, Г. В. Берестовая //
Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Технічні науки. - 2016. - Вип. 32. - С. 86-91.
.
2. Камеры сгорания
Врублевский А.Н., Грайворонский Е.С  РЕЗУЛЬТАТЫ ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ДИЗЕЛЯ В МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ЗАДАЧИ. Автомобильный транспорт (Харьков). 2015. № 37. С. 7-12.
          Приведены результаты оптимального проектирования камеры сгорания высокооборотного автомобильного дизеля, основанного на применении метода исследования пространства параметров. По трем критериям качества определена оптимальная форма камеры сгорания и направление топливных струй при заданной степени сжатия и других функциональных ограничениях.
РЕШЕНИЕ ОБРАТНЫХ ВНЕШНИХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ЗАДАЧ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ НА ПОВЕРХНОСТЯХ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ДВС
Иващенко Н.А., Неубург Л.Р., Кавтарадзе Р.З., Алиев И.Н.
Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Серия: Машиностроение. 2016. № 1 (106). С. 68-79.
           Разработаны метод и алгоритм решения обратных внешних нестационарных задач теплопроводности применительно к камере сгорания двигателей внутреннего сгорания, предназначенных для определения термических граничных условий на тепловоспринимающих поверхностях деталей.Проанализированы преимущества и недостатки различных методов. Представлен пример решения обратных внешних нестационарных задач теплопроводности для теплометрического элемента

РАСЧЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ОПТИКО-ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РАДИАЦИОННОГО ТЕПЛООБМЕНА В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ Руднев Б.И., Повалихина О.В. Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. 2014. № 1-2. С. 199-202.
           Проанализированы особенности расчета оптико-геометрических характеристик излучения применительно к полуразделенной камере сгорания (КС) дизельного двигателя типа 8ЧН13/14. Представлены расчетные значения угловых коэффициентов излучения, полученные с учетом переменной геометрии излучающей системы. Отмечается, что между характером изменения угловых коэффициентов в функции относительного радиуса цилиндра и распределением радиационных тепловых потоков по поверхностям КС имеется четкая корреляция. 

ВЛИЯНИЕ ЧАСТИЧНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ДИЗЕЛЯ НА ТЕПЛООТДАЧУ В СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ Онищенко Д.О., Панкратов С.А., Смирнов А.Ю. Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Серия: Машиностроение. 2016. № 3 (108). С. 81-89.

          Приведены результаты экспериментального исследования базового двигателя и двигателя с частичной теплоизоляцией камеры сгорания. Для испытаний выбран двигатель, который планируется использовать в качестве вспомогательной силовой установки. Для теплоизоляции камеры сгорания использован слой диоксида циркония (0,15 мм) с никелевой подложкой, который наносился на огневые поверхности клапанов, поршня и головки цилиндров. Слой теплоизоляции обладает достаточной адгезией с материалами деталей: трещин и отслаивания после испытаний двигателя обнаружено не было. Показана возможность снижения отвода теплоты в охлаждающую жидкость и смазочную систему двигателя при незначительном увеличении расхода топлива, для чего надо изменить способ смесеобразования с пленочного на объемный, а также оптимизировать конструктивные и регулировочные параметры дизеля

В.А. Пылев, Р. Ариан  Влияние формоизменения выборок в зоне кромки камеры сгорания поршня дизеля на температурное состояние кромки // Двигатели внутреннего сгорания.–2016.–№2.–с.59.

    В работе на основе экспериментальных данных выполнена идентификация температурного состояния поршня для условий изменения уровня форсирования дизеля и угла опережения подачи топлива. На этой основе установлено влияние формоизменения выборок в огневом днище поршня в зоне кромки камеры сгорания на температурное состояние кромки. Показано, что это влияние соизмеримо с эффектом масляного охлаждения конструкции. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости учета локальных изменений геометрии поршня в зоне кромки камеры сгорания при выполнении оценок ресурсной прочности поршня при форсировании дизеля. 
Гоц А.Н., Глинкин С.А.  УСЛОВИЯ НАГРУЖЕНИЯ ПОРШНЕЙ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ И ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ ТРЕЩИН НА КРОМКЕ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ // Тракторы и сельхозмашины.–2016.–№10.–с.25-29


           Для разработки методов оценки долговечности поршней тракторных дизелей необходимо исследовать причины отказов в эксплуатации, в частности появления трещин на кромке камеры сгорания. Тракторные дизели эксплуатируются на неустановившихся режимах в связи с периодическими изменениями положения органа управления и момента сопротивления при выполнении машинно-тракторным агрегатом сельскохозяйственных, трелевочных и других работ. На неустановившихся режимах напряженно-деформированное состояние поршня меняется во времени, что приводит к появлению усталостных трещин на кромке камеры сгорания. Проведен обзор исследований закономерностей изменения скорости развития усталостных трещин на кромке камеры сгорания тракторного дизеля. Пиковые значения тепловых потоков через тепловоспринимающую поверхность днища на неустановившихся режимах в 2,5 раза превосходят те же значения на установившихся режимах. По данным исследований, для тракторного дизеля 4ЧН 11/12,5 интенсивность напряжений в кромке камеры сгорания, вызванных температурными градиентами, составляет 92-98 МПа и более чем в 2 раза превосходит напряжения, вызванные силами давления газов в цилиндре (38-42 МПа). С увеличением форсирования двигателя кромка камеры сгорания становится локальным концентратором температурных напряжений, что приводит к появлению упругопластических деформаций циклического характера и микродефектов. Напряжения, возникающие в кромке камеры сгорания при резкой смене режима нагрузки, как правило, превышают значения предела текучести материала поршня. Это приводит к тому, что в кромке камеры сгорания возникают пластические деформации. Анализ причин образования трещин в кромке камеры сгорания поршня тракторного дизеля показывает, что при оценке долговечности поршня необходимо учитывать целый комплекс показателей и параметров двигателя.
3. Топлива
Определение оптимального состава смесевых биотоплив / В. А. Марков [и др.] // Автомобильная промышленность.— 2015 .— № 2 .— С. 5-9 
          Рассмотрены методики определения оптимального состава смесевых топлив, содержащих нефтяное дизельное топливо и метиловый эфир рапсового масла.
ДВИГАТЕЛЬ Z-ENGINE: ОПТИМИЗАЦИЯ ВПРЫСКИВАНИЯ И РАСПЫЛИВАНИЯ ТОПЛИВА  Акимов В.С., Кулешов А.С., Марков В.А., Яковчук А.Ю., Йанхунен Т.Т.  Автомобильная промышленность. 2015. № 3. С. 17-21.
          Рассматривается новый тип двигателя - z-engine.
Влияние состава смесевого биотоплива на параметры процесса впрыскивания топлива в дизеле / В. А. Марков [и др.] // Тракторы и сельхозмашины. — 2014 .— № 12 .— С. 3-9 .— 
          Показаны преимущества использования в дизелях биотоплив, производимых на основе растительных масел. Приведены результаты расчетных исследований процесса впрыскивания топлива в дизеле типа Д-245. 12С, работающем на смесях дизельного топлива и биотоплива.

Лиханов, В. А. Изменение образования оксидов азота в цилиндре дизеля при работе на метаноле / В. А. Лиханов, А. А. Анфилатов // Тракторы и сельхозмашины. — 2015 .— № 4 .— С. 3-5 
         Представлены результаты исследований влияния применения метанола на содержание оксидов азота в цилиндре дизеля 2Ч 10, 5/12, 0 при использовании двойной системы топливоподачи. Даны графики влияния применения метанола на показатели процесса сгорания, объемное содержание и массовую концентрацию оксидов азота в цилиндре в зависимости от изменения угла поворота коленчатого вала двигателя.

Фомин, В. М. Повышение эффективности тракторного дизеля, работающего на биотопливе / В. М. Фомин //Тракторы и сельхозмашины. — 2015 .— № 4 .— С. 8-11 
          Проанализированы причины, сдерживающие массовое применение топлив, произведенных из биомассы, в сфере энергопотребления отечественного агропромышленного комплекса. Предложен метод совершенствования показателей работы тракторного дизеля на биотопливе. Приведены результаты опытной апробации метода.
Образование оксидов азота в дизеле при работе на метаноле и метиловом эфире рапсового масла / В. А. Лиханов [и др.] // Тракторы и сельхозмашины. — 2015 .— № 5 .— С. 3-5 
          Представлены результаты исследования рабочего процесса дизеля 2Ч 10, 5/12, 0 при работе на метаноле и метиловом эфире рапсового масла с использованием двойной системы топливоподачи. Даны графики влияния применения метанола и метилового эфира рапсового масла на образование оксидов азота в цилиндре дизеля.
Сирота А. А., Радченко Н. И., Щербак Ю. Г.   Экономичность судового среднеоборотного дизеля, работающего по винтовой характеристике, с применением небольших добавок водорода к дизельному топливу.// Авиационно-космическая техника и технология. - 2014. - № 6. - C. 89–93.
          Приведены результаты экспериментального исследования влияния небольших водородных добавок к основному топливу на экономичность среднеоборотных дизелей с наддувом небольшой мощности, работающих по винтовой характеристике. Определено, что применение небольших добавок водорода к основному топливу (0,0 - 0,12 %) для среднеоборотного дизеля 1Ч 20/27 приводит к повышению топливной экономичности работы двигателя; при этом абсолютная экономия топлива может достигать величины 14,5 г/(кВт-ч), а относительная - до 6 %. Добавки водорода 0,04 - 0,12 % к основному топливу дизеля повышают эффективность дизеля. Так, эффективность дизеля <$E DELTA eta roman {sub e sup {H sub 2}}> увеличивается на 2,0 % при добавках водорода <$E roman m sub H sub 2~=~0,1> % , а в относительных величинах <$E DELTA eta roman {sub e sup {-H sub 2}}> - на 6,0 %. Добавки водорода к основному топливу дизеля более эффективны на частичных нагрузках.
ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТАНОЛА И МЕТИЛОВОГО ЭФИРА РАПСОВОГО МАСЛА НА ПРОЦЕСС СГОРАНИЯ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДИЗЕЛЯ 2Ч 10,5/12,0
Лиханов В.А., Деветьяров Р.Р., Фоминых А.В., Копчиков В.Н., Арасланов М.И., Козлов А.Н.    Тракторы и сельхозмашины. 2015. № 6. С. 3-5. 

          Представлены результаты исследования рабочего процесса дизеля 2Ч 10,5/12,0 при работе на метаноле и метиловом эфире рапсового масла (МЭРМ) с использованием двойной системы топливоподачи. Даны графики влияния применения метанола и МЭРМ на показатели процесса сгорания, мощностные и экономические показатели дизеля.

Марков, В. А. Исследование влияния некоторых конструкционных факторов на показатели дизеля, работающего на смесевом биотопливе / В. А. Марков, А. С. Кулешов, В. Н. Афанасьев // Тракторы и сельхозмашины. — 2015 .— № 7 .— С. 3-11 
          Показаны преимущества использования в дизелях биотоплив, производимых на основе растительных масел. Рассмотрены особенности протекания процесса распыливания топлива в дизеле, работающем на биотопливах на основе рапсового масла. Показана необходимость согласования длины струй распыляемого топлива с геометрическими размерами камеры сгорания. Проведены расчетные исследования дизеля Д-245. 12С с камерой сгорания различных форм и размеров, а также показателей дизеля с несимметричным расположением форсунок. Предложена методика оптимизации расположения форсунки в камере сгорания с учетом показателей топливной экономичности дизеля и токсичности отработавших газов.

Фомин, В. М. Повышение эффективности использования энергии альтернативных топлив / В. М. Фомин, Д. В. Апелинский // Тракторы и сельхозмашины. — 2015 .— № 7 .— С. 15-19 
          Изложен новый подход к проблеме повышения эффективности использования энергии альтернативных топлив в дизелях на основе термохимической регенерации теплоты отработавших газов.

Хамидуллин Ф. А., Валиев Ф. М., Щукин В. А., Дунай О. В. Некоторые пространственно-временные характеристики горения дизельного топлива //Авиационно-космическая техника и технология.–.2014.–№10.–с.49–52..

    Приведены результаты экспериментального исследования некоторых характеристик горения дизельного топлива марки ДЛ в воздухе при атмосферном давлении, скорости набегающего потока W = 50 м/с, начальной температуре Tн = 600 K, общем коэффициенте избытка воздуха <$E alpha~=~0,6~-~1,5>. Отмечено, что для организации процесса горения в жаровой трубе камеры сгорания важно знать такие горючие свойства применяемого топлива, как пространственно-временные характеристики (скорость распространения пламени, время горения, протяженность зоны горения), определяющие положение факела пламени в объеме жаровой трубы камеры сгорания. Экспериментально определены нормальная и турбулентная скорости распространения пламени однородной гомогенной смеси испаренного дизельного топлива.

Лиханов, В. А. Дизель с воздушным охлаждением. Влияние метанола на его экологические параметры / В. А. Лиханов, А. А. Анфилатов // Автомобильная промышленность. — 2015 .— № 9 .— С. 10-12 .   
           Приводятся результаты расчетно-экспериментального исследования показателей дизеля 2Ч 10, 5/12 при его работе на дизельном и двойном топливе.

Лиханов, В. А. Исследование показателей процесса сгорания в тракторном дизеле при применении природного газа и рециркуляции, метаноло- и этаноло-топливных эмульсий / В. А. Лиханов, О. П. Лопатин // Тракторы и сельхозмашины. — 2015 .— № 9 .— С. 3-5 
          С целью определения и оптимизации основных параметров работы тракторных дизелей проведены исследования влияния применения компримированного природного газа, рециркуляции отработавших газов, метаноло- и этаноло-топливных эмульсий на показатели процесса сгорания.
IMPROVEMENT OF ECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE DIESEL ENGINE WORKING ON BIODIESEL FUEL COMPOSITIONS Levterov A., Savitskyi V.Лєвтєров А. М., Савицький В. Д. Покращення екологічних характеристик дизеля, що працює на біодизельних паливних композиціях// Автомобильный транспорт.–2015.–вып. 36.– C. 110-117.
           Приведены результаты экспериментальных исследований определенных аналитически мероприятий регулировочного характера по снижению содержания оксидов азота и твердых частиц в отработавших газах биодизельного двигателя и определению влияния этих мероприятий на мощностные и экономические показатели биодизеля.
Нагорнов С.А., Мещерякова Ю.В.  ПОЛУЧЕНИЕ БИОДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ИЗ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ // Тракторы и сельхозмашины. 2015. № 10. С. 3-5. 
          Приведены схема и основные этапы получения биодизельного топлива из микроводоросли хлорелла. Рассмотрено влияние условий культивирования на содержание липидов в экстракте микроводорослей. Проведен хроматографический анализ жирнокислотного состава полученной липидной фракции.

Марков В.А., Девянин С.Н., Трифонов В.Л.    СМЕСЕВОЕ БИОТОПЛИВО С ДОБАВКОЙ ЛЬНЯНОГО МАСЛА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2015. № 7 (664). С. 34-44.

          Рассмотрены особенности использования в дизельных двигателях биотоплив, получаемых с использованием льняного масла, физико-химические свойства нефтяного дизельного топлива, льняного масла, а также их смесей в различных пропорциях. Представлены результаты экспериментальных исследований дизеля типа Д-245.12С, работающего на смесях дизельного топлива и льняного масла. Найдена зависимость показателей топливной экономичности и токсичности отработавших газов от состава смесевого биотоплива, на основе которой предложена методика оптимизации состава смесевого биотоплива. Эта методика базируется на составлении мультипликативного обобщенного критерия оптимальности в виде произведения двух частных критериев, один из которых характеризует условный эффективный КПД дизеля, а второй - удельные массовые выбросы оксидов азота. Определен оптимальный состав смесевого биотоплива.
Марков В.А., Шумовский В.А., Акимов В.С.    ВОДОТОПЛИВНЫЕ ЭМУЛЬСИИ-ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЕЙ // Грузовик. 2015. № 8. С. 23-29.

РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ТОПЛИВОПОДАЧИ ДИЗЕЛЯ, РАБОТАЮЩЕГО НА ВОДОТОПЛИВНОЙ ЭМУЛЬСИИ   Марков В.А., Шумовский В.А., Акимов В.С. Транспорт на альтернативном топливе. 2015. № 1 (43). С. 56-65.
          Рассмотрена возможность использования водотопливных эмульсий в качестве топлива для дизелей. Приведена конструкция эмульгирующего устройства, используемого для получения водотопливной эмульсии. Проведен анализ физико-химических свойств исследуемых водотопливных эмульсий. Представлены результаты экспериментальных исследований дизеля Д-245.12С, работающего на дизельном топливе и водотопливных эмульсиях различного состава. Проведены расчетные исследования процесса топливоподачи дизеля, работающего на водотопливной эмульсии.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИЗЕЛЯ, РАБОТАЮЩЕГО НА СМЕСЯХ НЕФТЯНОГО ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА И ЛЬНЯНОГО МАСЛА  Марков В.А., Девянин С.Н., Спиридонова Л.В.  Транспорт на альтернативном топливе. 2015. № 3 (45). С. 55-64.

          Рассмотрены особенности применения в дизелях биотоплив, получаемых с использованием льняного масла. Представлены результаты экспериментальных исследований дизеля типа Д-245.12С, работающего на смесях дизельного топлива и льняного масла. Показана зависимость показателей топливной экономичности и токсичности отработавших газов от состава смесевого биотоплива.

РАБОТА ДИЗЕЛЯ НА ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ С ДОБАВКОЙ ЭТАНОЛА  Марков В.А., Бирюков В.В., Девянин С.Н. Транспорт на альтернативном топливе. 2015. № 2 (44). С. 18-28.

          Рассмотрены возможные пути использования этанола в качестве топлива для дизелей. Проведены экспериментальные исследования дизеля Д-245.12С на смеси дизельного топлива и этанола. Показана возможность улучшения показателей токсичности отработавших газов при использовании этой смеси в качестве топлива для автомобильных дизелей.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В ДИЗЕЛЕ СПИРТОВОГО ТОПЛИВА
Патрахальцев Н.Н.  Транспорт на альтернативном топливе. 2015. № 2 (44). С. 29-32. 
          Перечислены способы организации рабочих процессов дизелей, использующих смесевые спиртодизельные топлива. Приведены показатели оценки эффективности применения спирта в дизеле с позиции повышения экономичности работы двигателя.
МЕТИЛОВЫЙ ЭФИР ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ НЕФТЯНЫХ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ  Марков В.А., Девянин С.Н., Улюкина Е.А., Пуляев Н.Н.  Транспорт на альтернативном топливе. 2015. № 4 (46). С. 29-41.
          В статье проведен анализ физико-химических свойств биодизельных топлив, полученных из различных сырьевых ресурсов. Проведены экспериментальные исследования показателей дизеля Д-245.12С, работающего на смесях дизельного топлива и метилового эфира подсолнечного масла различного состава. Проведен анализ химической агрессивности метилового эфира подсолнечного масла к ряду конструкционных материалов

Улучшение экологических характеристик дизельного двигателя при работе на водно-биотопливной эмульсии / В. А. Марков [и др.] // Тракторы и сельхозмашины. — 2015 .— № 11 .— С. 3-6 
          На основании экспериментальных испытаний проведена оценка возможности снижения выбросов токсичных компонентов с отработавшими газами при работе дизельного двигателя на водно-биотопливной эмульсии и дизельном топливе.

Влияние состава водно-биотопливной эмульсии на работу дизельного двигателя / В. А. Марков [и др.] // Тракторы и сельхозмашины. — 2015 .— № 12 .— С. 7-8 
          Проведены экспериментальные исследования дизеля Д-245. 12С, работающего на водно-биотопливных эмульсиях различного состава. Показана возможность улучшения эксплуатационных показателей при использовании водно-биотопливных эмульсий в качестве топлива для дизельных двигателей. 
Марков В.А., Вальехо мальдонадо П.Р., Бирюков В.В.   СПИРТОВЫЕ ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ //Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2015. № 11 (668). С. 39-52.
          Актуальность статьи обусловлена необходимостью замещения традиционных нефтяных моторных топлив альтернативными топливами, получаемыми из ненефтяного сырья. К наиболее перспективным относятся различные спиртовые топлива. Их широкое применение позволит не только заместить нефтяные топлива, но и значительно снизить выбросы в атмосферу вредных компонентов отработавших газов. В статье проведен анализ физико-химических свойств спиртов, которые можно применять в качестве моторных топлив. Рассмотрены способы организации рабочего процесса в двигателях внутреннего сгорания, в частности в дизельных двигателях при использовании спиртовых топлив. Описана экспериментальная установка, позволяющая проводить экспериментальные исследования различных альтернативных топлив для дизелей. Представлены результаты экспериментальных исследований дизелей, работающих на смесях нефтяного дизельного топлива и этанола, а также растительных масел. Показана возможность значительного снижения дымности отработавших газов при работе дизеля на указанных смесях. Подтверждена эффективность использования абсолютного (безводного) этанола в качестве экологической добавки к нефтяному дизельному топливу.

ЛЕВТЕРОВ А.М. САВИЦКИЙ В.Д  ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ДИЗЕЛЯ, РАБОТАЮЩЕГО НА СМЕСЕВОМ БИОДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ // Автомобильный транспорт (Харьков). 2014. № 34. С. 32-38.
          Приведены результаты расчетно-экспериментальных исследований путей повышения эффективной мощности биодизельного двигателя и определение влияния этого повышения на экономические и экологические показатели дизеля.
Савченко А. В., Мешков Д. В. Обзор исследований влияния водотопливных эмульсий на показатели дизеля// Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" »..- Харків. Серія, Транспортне машинобудування.–2015.–№43.– C. 74-77.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ НА СМЕСЕВОМ ТОПЛИВЕ  Нагорнов С.А., Мещерякова Ю.В., Мещеряков А.Г.
Тракторы и сельхозмашины. 2016. № 1. С. 9-11.

          Проведены испытания смесевого дизельного топлива на тракторе ЮМЗ-Л6. Использовалось нефтяное дизельное топливо (ДТ) и 5-20% биодобавки на основе микроводоросли хлорелла. Измерялись тягово-скоростные и топливно-экономические показатели дизельного двигателя при нагрузке в полевых условиях, а также дымность и токсичность отработавших газов (ОГ).
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ВЯЗКОСТНО-ТЕМПЕРАТУРНЫЕ СВОЙСТВА МНОГОКОМПОНЕНТНОГО СМЕСЕВОГО БИОДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА    Медведев А.Н., Тарасова Д.А.  Тракторы и сельхозмашины. 2016. № 2. С. 3-5.
          Изучены вязкостно-температурные свойства смесевого биодизельного топлива на основе рапсового масла с использованием этанола и изопропанола в качестве разбавляющих присадок
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМЕСЕЙ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА И МЕТИЛОВОГО ЭФИРА ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА Марков B.А., Девянин C.Н., Улюкина Е.А., Пуляев Н.Н.   Грузовик. 2016. № 1. С. 37-48.

           В статье проведен анализ физико-химических свойств биодизельных топлив, полученных из различных сырьевых ресурсов. Проведены экспериментальные исследования показателей дизеля Д-245.12С, работающего на смесях дизельного топлива и метилового эфира подсолнечного масла различного состава. Определен оптимальный состав смесевого биотоплива. Проведен анализ химической агрессивности метилового эфира подсолнечного масла к ряду конструкционных материалов.

Марков, В. А. Оптимизация состава смесевых биотоплив для дизелей / В. А. Марков, С. Н. Девянин, С. А. Нагорнов // Автомобильная промышленность. — 2016 .— № 3 .— С. 22-29 

           Рассмотрена возможность использования смесевых биотоплив в дизеле.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ И ПРОЦЕССА ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ ВЫСОКООБОРОТНОГО ДИЗЕЛЯ НА ГРУБОЙ И МИКРОГЕТЕРОГЕННОЙ ВОДОТОПЛИВНОЙ ЭМУЛЬСИИ  Андрющенко С.П., Калашников С.А., Титов С.В.
Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. 2014. № 1-2. С. 360-362.
           Приведены результаты испытаний и численного исследования рабочего процесса дизеля при работе на дизельном топливе, грубой и микрогетерогенной водотопливной эмульсии
СОВРЕМЕННЫЕ ПРИСАДКИ К ДИЗЕЛЬНОМУ ТОПЛИВУ   Безюков О.К., Жуков В.А., Маад М.М.   Вестник Астраханского государственного технического университета. 2016. № 1 (61). С. 28-33.
.          Важнейшими эксплуатационными характеристиками судовых двигателей внутреннего сгорания являются показатели надежности, топливной экономичности и экологической безопасности, зависящие от комплекса конструктивных и эксплуатационных факторов. Один из наиболее существенных факторов - качество дизельного топлива. Физические и химические свойства топлива влияют на процессы смесеобразования и сгорания в цилиндрах дизелей, полноту выгорания топлива, топливную экономичность, содержание вредных веществ в отработавших газах двигателя, ресурс топливоподающей аппаратуры и деталей цилиндропоршневой группы. Наиболее распространенным способом обеспечения требуемых свойств дизельного топлива является введение многофункциональных присадок. По результатам патентного поиска представлен обзор наиболее современных присадок к дизельному топливу, обеспечивающих улучшение смесеобразования и сгорания топлива, приведены сведения по химическому составу присадок, описан механизм их действия, влияние на способность к воспламенению и структуру топливовоздушной смеси. Указаны российские и зарубежные производители присадок к дизельному топливу. Испытания, проведенные на четырехтактных высокооборотных дизелях, позволили установить, что применение одной из таких присадок отечественного производства («NagroBoost») обеспечивает снижение удельного эффективного расхода топлива на 3-7 % и отсутствие увеличения вредных выбросов с отработавшими газами двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя по нагрузочной и винтовой характеристикам. Сделан вывод о перспективности использования присадок такого типа с целью повышения топливной экономичности двигателей внутреннего сгорания. Даны рекомендации по проведению дальнейших исследований с целью внедрения присадки «NagroBoost» на водном транспорте.
А.П. Марченко, І.В. Парсаданов, А.О. Прохоренко, А.В. Савченко, О.О. Осетров, Д.В. Мешков  Особливості процесу згоряння в дизелі при роботі на водопаливній емульсії //// Двигатели внутреннего сгорания.–2016.–№1.–с.3

                 Проанализированы физико-химические свойства водотопливной эмульсии и их влияние на процессы смесеобразования и сгорания топлива. Приведена методика проведения и результаты экспериментальных исследований дизеля 4ЧН12/14 на водотопливной эмульсии. Проанализированы основные гипотезы, раскрывающие механизм влияния водотопливной эмульсии на процессы смесеобразования и сгорания: гипотеза «микровзрывов» и гипотеза каталитического воздействия продуктов диссоциации воды на процесс сгорания. По результатам исследований сделаны выводы о степени влияния каждого из механизмов в течении отдельных периодов сгорания
А.П. Марченко, А.А. Прохоренко, А.В. Савченко  Экспериментальное определение энергии активации водотопливной эмульсии //  // Двигатели внутреннего сгорания.–2016.–№2.–с.9        
           В статье приведены методика и результаты экспериментального определения энергии активации водотопливной эмульсии. Показана целесообразность обработки каждого цикла работы дизеля в отдельности с последующим усреднением значения энергии активации. Обработка выполнена с использованием программного комплекса Diesel Analyse, в который были внесены некоторые изменения в алгоритмы определения моментов начала сгорания и начала подачи топлива. Рассчитана энергия активации ДТ и ВТЭ, проведён сравнительный анализ результатов, сделан вывод о степени влияния энергии активации ВТЭ на период задержки воспламенения 

Лиханов В.А., Лопатин О.П.  ИССЛЕДОВАНИЕ МОЩНОСТНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДИЗЕЛЯ 4Ч 11,0/12,5 ПРИ РАБОТЕ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ, МЕТАНОЛО- И ЭТАНОЛО-ТОПЛИВНЫХ ЭМУЛЬСИЯХ // Транспорт на альтернативном топливе.–2016.–№2.–с.43-49

           Представлены результаты экспериментальных исследований по улучшению эффективных показателей дизеля 4Ч 11,0/12,5 путем применения компримированного природного газа с рециркуляцией отработавших газов, метаноло-топливной и этаноло-топливной эмульсий.
Марков В.А., Девянин С.Н., Каськов С.И   ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА СМЕСЕЙ НЕФТЯНОГО ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА С РАСТИТЕЛЬНЫМИ МАСЛАМИ. // Известия ВУЗов сер. машиностроение.–2016.–№7.–с.28–44 
          Актуальность статьи обусловлена необходимостью более широкого применения альтернативных моторных топлив и решения обостряющихся экологических проблем. Проанализированы преимущества и проблемы применения в дизелях альтернативных топлив, получаемых из возобновляемого сырья - растительных масел. Использование альтернативных моторных топлив, производимых из растительного сырья, позволяет не только обеспечить замещение нефтяных моторных топлив, но и уменьшить выбросы в атмосферу вредных веществ с отработавшими газами дизелей. Показана целесообразность применения смесевых биотоплив - смесей нефтяного дизельного топлива и растительных масел. Проведено исследование, направленное на оптимизацию состава таких биотоплив. Рассмотрены смеси нефтяного дизельного топлива с рапсовым и подсолнечным маслами. Предложена методика оптимизации состава этих смесей, базирующаяся на определении обобщенного критерия оптимальности, вычисляемого в виде суммы частных критериев, характеризующих концентрацию в отработавших газах оксидов азота и сажи - дымность этих газов. Проведены оптимизационные расчеты состава биотоплива для дизеля типа Д-245.12С. Показано, что с увеличением содержания рапсового и подсолнечного масел в смеси с нефтяным дизельным топливом параметры токсичности отработавших газов дизеля улучшаются, причем даже небольшая добавка растительного масла в нефтяное дизельное топливо значительно улучшает эти параметры в исследуемом дизеле.
Сгорание и тепловыделение в цилиндре тракторного дизеля при работе на метаноло-топливной эмульсии / В. А. Лиханов [и др.] // Тракторы и сельхозмашины. — 2016 .— № 11 .— С. 14-19 

           Статья посвящена вопросам применения метаноло-топливной эмульсии в качестве альтернативного моторного топлива в тракторном дизеле 4Ч 11, 0/12, 5. Установлена максимальная концентрация метанола в составе эмульсии, которая не должна превышать 25 % исходя из условия отсутствия неустойчивой работы дизеля и пропусков воспламенения в цилиндре. По результатам исследований стабильности и первичных испытаний на двигателе принят оптимальный состав метаноло-топливной эмульсии для тракторного дизеля 4Ч 11, 0/12, 5: 25 % метанола, 0, 5 % сукцинимида С-5А, 7 % воды, 67, 5 % дизельного топлива. Представлены результаты экспериментальных исследований влияния метаноло-топливной эмульсии на показатели процесса сгорания и характеристики тепловыделения дизеля 4Ч 11, 0/12, 5. С целью определения и оптимизации основных параметров работы дизеля при применении метаноло-топливной эмульсии проведены стендовые испытания, которые включали весь комплекс регулировочных, нагрузочных и скоростных характеристик. Определены значения показателей процесса сгорания и характеристик тепловыделения на номинальном режиме работы дизеля: максимальная температура цикла повышается на 16, 2 % и составляет 2589 К; максимальное давление повышается на 0, 4 % и составляет 8, 54 МПа; жесткость процесса сгорания повышается на 74, 5 % и составляет 1, 251 МПа/град.; угол, соответствующий периоду задержки воспламенения, увеличивается на 36, 4 % и составляет 30 градусов поворота коленчатого вала; скорость тепловыделения возрастает в 2 раза и составляет 0, 177; значение тепловыделения при максимальной температуре увеличивается на 12, 6 % и составляет 0, 789; значение тепловыделения при максимальном давлении увеличивается на 14, 7 % и составляет 0, 688.

                               III Системы питания
     
 1. Топливоподающая аппаратура
Тер-Мкртичьян, Георг Георгович (доктор технических наук) . Развитие топливной аппаратуры дизелей на современном этапе / Г. Г. Тер-Мкртичьян, М. В. Мазинг // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. —2015 .— № 4 .— С. 28-33 : 
          Все возрастающие требования к уровню энергетических, экономических и особенно экологических показателей современных двигателей внутреннего сгорания вызвали необходимость радикального совершенствования топливной системы и ее главной составляющей - топливной аппаратуры.
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА ДИЗЕЛЯ   Кузнецов Е.В. Автомобильная промышленность. 2015. № 5. С. 11-13.
          Представлен опытный образец перспективной системы подачи топли​ва дизеля с электронным блоком управления. Описан принцип работы.

Таусенев Е. М., Кох К. В., Свистула А. Е. Исследование вариантов теплоизоляции топливопроводов дизеля. //Авиационно-космическая техника и технология..–2014.–№10 - C. 117–122.

         Показана значительная доля нагрева топливопроводов дизеля от горячего воздуха моторного отсека. Описана оценочная методика сравнительных испытаний теплоизоляционных материалов (ТИМ) путем сравнения темпа охлаждения воды, заключенной в сосуд, покрытый теплоизоляцией в различных вариантах. Исследованы ТИМ с целью применения их на топливопроводах в моторном отсеке сельскохозяйственного трактора. Предложена технология теплоизоляции топливопроводов. В результате ожидается уменьшение подогрева топлива от горячего воздуха моторного отсека и улучшение показателей работы дизеля в эксплуатации.   
Новосадов, С. Ю. Анализ методов диагностирования топливной аппаратуры дизелей / С. Ю. Новосадов, А. Г. Картуков // Автомобильная промышленность. — 2015 .— № 8 .— С. 25-28
          Проанализированы методы определения технического состояния топливной аппаратуры дизелей. Даны рекомендации по определению технического состояния дизелей на диагностических участках.

Карелина М.Ю.    ЛИОФОБИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ // Вестник Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ). 2015. № 2 (41). С. 20-24.

РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ДИЗЕЛЯ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ТОПЛИВОПОДАЧЕЙ  Марков В.А., Фурман В.В., Лобода С.С.
Грузовик. 2015. № 10. С. 28-33.

          В статье предложена технология нанесения на внутренние поверхности топливной системы ДВС нанопленки, представляющей собой мономолекулярный слой с перфторированным радикалом. Приведены результаты испытаний для определения эффективности данного способа. Обоснована возможность применения технологии для придания поверхности антиадгезионных свойств.
Представлена конструкция электронной системы управления топливоподачей транспортного дизеля. Приведены результаты расчетных исследований показателей дизеля Д-50 с системой топливоподачи с электронным управлением. Показана возможность улучшения показателей топливной экономичности и токсичности отработавших газов при использовании исследуемой системы топливоподачи.
ФОРМИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВПРЫСКИВАНИЯ ТОПЛИВА С ПОМОЩЬЮ АККУМУЛЯТОРНОЙ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ МАЛОТОКСИЧНЫХ ДИЗЕЛЕЙ НАЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  Грехов Л.В., Драган Ю.Е.  Грузовик. 2016. № 3. С. 20-24.
          Проведен анализ экспериментальных данных по особенностям работы электрогидравлических форсунок аккумуляторных топливных систем дизелей (Common Rail). Выявлено существенное влияние деформаций элементов форсунок при достигнутых уровнях давлений подачи на процесс впрыскивания топлива. Предложено математическое описание действительных гидромеханических процессов в форсунках. Сделаны выводы, полезные для нужд безразборного диагностирования существующих и для проектирования новых топливных систем. 
Горелик Г.Б. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ПРОЦЕССОВ ДВИЖЕНИЯ В ДИЗЕЛЬНОЙ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЕ // Двигатель.–2016.–№2.–с.24-26
           Моделирование топливоподачи в дизелях базируется на фундаментальных законах гидромеханики и обеспечивает адекватность отображения реальных процессов в отличие от ситуации в области ракетных и газотурбинных двигателей, когда приходится вводить коэффициенты, поправки и допущения
Керимов М.А., Сафиуллин Р.Н., Марусин А.В    ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УРОВНЯ ТОПЛИВА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ // Тракторы и сельхозмашины.–2016.–№9.–с.49-52.
           Воздействие энергоинформационного поля, создаваемого генератором тяжелых частиц Козырева, на топливо и систему питания двигателей внутреннего сгорания приводит к улучшению эксплуатационных показателей автотракторной техники. Генератор тяжелых частиц Козырева представляет собой центробежно-вихревой источник, который образует поток частиц в вертикальном направлении. Поток частиц оказывает воздействие на любые устройства, находящиеся в поле его влияния. Принцип работы генератора тяжелых частиц Козырева базируется на энергоинформационной концепции строения материи и эффектах, порождаемых гравитационными волнами. Механизм такого взаимодействия в терминах классической науки на сегодняшний день изучен недостаточно. Исследования, проведенные на автоматизированной системе стендовых испытаний в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете, направлены на количественную и качественную оценку эффекта, возникающего при облучении топлива и двигателя внутреннего сгорания потоком тяжелых частиц. Получены результаты, показывающие положительное влияние генератора тяжелых частиц Козырева на параметры работы двигателей внутреннего сгорания. Прежде всего это улучшение полноты сгорания топлива и снижение выбросов вредных веществ в атмосферу. Проведение комплексных исследований позволит сформировать концептуальную основу воздействия генератора тяжелых частиц Козырева на технологический уровень применяемого топлива, а также оценить влияние этого уровня на эффективность работы автотракторной техники в целом. Целью дальнейших исследований в рассматриваемой предметной области должно стать изучение системных эффектов, которые возникают при работе генератора тяжелых частиц Козырева.
Удлер, Э. И. Модернизация топливной системы дизеля сельскохозяйственного трактора / Э. И. Удлер, Д. В. Халтурин, Е. Н. Спирин // Тракторы и сельхозмашины. — 2016 .— № 11 .— С. 19-22 

           Снижение надежности топливных систем дизелей в значительной мере зависит от загрязненности топлива. Для решения этой проблемы предложена модернизированная схема топливной системы, включающая предварительный подогреватель и фильтр грубой очистки новой конструкции. Разработана новая конструкция фильтра грубой очистки топлива с навивным фотоэлементом, который обладает повышенными эффективностью очистки и ресурсом до замены благодаря оптимальному распределению управляемой пористости фильтроматериала за счет целенаправленного обжатия. Это обеспечивает равномерное уменьшение пористости в направлении потока топлива и повышение ресурса до замены. Проведены эксплуатационные испытания модернизированных топливных систем на предприятиях агропромышленного комплекса Томской области. В качестве объекта исследования выбраны сельскохозяйственные тракторы МТЗ-82. Оценка работоспособности элементов топливных систем в штатном и модернизированном исполнении выполнена путем определения числовых характеристик случайного распределения наработки до отказа и параметров надежности. В результате испытаний построены функции распределения вероятности безотказной работы плунжеров топливных насосов высокого давления, нагнетательной пары форсунок штатной и модернизированной топливных систем дизелей. Экспериментально установлено, что модернизированная топливная система снижает частоту отказов деталей в 1, 7-2, 2 раза по сравнению с серийной. Это свидетельствует о повышении надежности за счет снижения загрязнений, обеспечиваемого фильтром грубой очистки с подогревом. Полученные результаты показали, явное повышение надежности топливной системы дизеля с новым фильтром грубой очистки топлива.

  2. Насосы высокого давления. Регуляторы, корректоры,аккумуляторы топлива, топливопроводы
Коньков, А. Ю.   Способ диагностирования износа плунжерных пар топливного насоса высокого давления / А. Ю. Коньков, М. В. Яранцев // Двигателестроение. — 2015 .— № 1 .— С. 14-18 
          Представлен новый способ диагностирования плунжерной пары без разборки топливного насоса высокого давления и его демонтажа с дизеля, обеспечивающий обнаружение износа прецизионных поверхностей на ранних стадиях развития. Приведены результаты расчетных и экспериментальных исследований, раскрывающих суть предлагаемых решений и особенностей их применения на практике. Предложено устройство для практической реализации данного способа.

Новосадов, С. Ю. Аккумуляторные топливные системы дизелей малого объема / С. Ю. Новосадов, А. Г. Картуков, А. В. Лапин // Автомобильная промышленность. — 2015 .— № 11 .— С. 17-18  
           Рассматривается задача повышения энергетических и экологических параметров работы автомобильных дизелей с помощью аккумулирующих форсунок.

Шестаков, Д. С. Методы определения и устранения неравномерности цикловой подачи топлива при настройке ТНВД многоцилиндровых дизелей / Д. С. Шестаков, Н. С. Кочев // Двигателестроение. — 2015 .— № 3 .— С. 22-25 . 
           Представлены результаты испытаний топливных насосов высокого давления российского и зарубежного производства на безмоторном стенде. Приведены результаты расчетов цикловой подачи топлива на режимах тепловозной характеристики. Выполнен сравнительный анализ расчетных и экспериментальных значений цикловой подачи топлива и неравномерности подачи от частоты вращения вала ТНВД. Установлены основные причины несоответствия настроек ТНВД на заводе-изготовителе и на стенде потребителя.

Пожидаев И. Г., Прохоренко А. А. Способ управления объёмной подачей ТНВД аккумуляторной топливной системы дизеля. //    Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ"/  Транспортне машинобудування..- Харків..–2015.–№43.– с. 65-68.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО НАСОСА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ ДИЗЕЛЯ  Соковиков В.К., Строков П.И.
Известия Московского государственного технического университета МАМИ. 2015. Т. 1. № 4 (26). С. 93-97.
            В статье рассматривается влияние высоковольтного электрического сигнала, подаваемого на электроды насоса высокого давления топливной системы дизеля, на расход, поступающий в цилиндры двигателя из гидроаккумулятора давления. Установлены основные зависимости, показывающие, что рост высоковольтного напряжения сигнала приводит к повышению дав- ления в аккумуляторе и расходу в цилиндры двигателя.

Опытно-промышленная партия ТНВД для дизелей "Евро-5" // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2016 .— № 6 .— С. 16-17 : 

            Ярославский завод дизельной аппаратуры "Группы ГАЗ" выпустил опытно-промышленную партию электронно-управляемых топливных насосов высокого давления для двигателей ЯМЗ-534 экологического стандарта "Евро-5".

Кривцов, С. Н. Методический подход к формированию динамической модели дизельного автомобиля с аккумуляторной топливоподающей системой / С. Н. Кривцов // Автомобильная промышленность. — 2016 .— № 10 .— С. 10-14 

           Статья содержит описание нового методического подхода к формированию так называемой быстрой динамической модели автомобиля с дизельным двигателем, оснащенным аккумуляторной топливоподающей системой. В работе представлено теоретическое обоснование предлагаемого способа, пригодного для описания режимов движения с полной и частичной нагрузкой, а также для аналитического исследования неустановившихся режимов движения автомобиля, в том числе при изменении параметров топливоподачи. Данный методический подход основан на сочетании классической теории автомобиля, дополненной зависимостями параметров топливоподачи с учетом логики работы системы управления двигателем, получаемыми на основе математического моделирования электрогидравлических форсунок, либо на основании регрессивной модели.


3. Форсунки, насос-форсунки
ВЫБОР ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РАСПЫЛИТЕЛЕЙ ДИЗЕЛЬНЫХ ФОРСУНОК  Марков В.А., Девянин С.Н., Лобода С.С.  Тракторы и сельхозмашины. 2015. № 3. С. 19-22.

          [image: image15.png]


Рассмотрены варианты конструкционного исполнения распылителей форсунок. Показаны преимущества распылителей с тангенциальными распыливающими отверстиями. Проведены исследования по оптимизации геометрических размеров элементов такого распылителя.
Методика прогнозирования качества распыления топлива форсункой на основе CALS/ИПИ технологий / В. В. Бирюк [и др.] // Двигателестроение. — 2015 .— № 2 .— С. 15-19 
          Обоснована возможность предварительной оценки качества распыления топлива форсункой по результатам моделирования процессов в топливной системе дизеля в специализированном пакете прикладных программ LMS Imagine. Lab AMESim. Предложены инструменты для анализа влияния процессов в топливных системах на качество распыления топлива, инструменты предварительной оценки качества распыления топлива для полного цикла впрыска, а также характеристики, предназначенные для сравнения вариантов систем топливоподачи. Предложена структура и методика построения блока предварительного анализа качества распыления топлива, включаемого в модели систем топливоподачи.

Кривцов, С. Н. Измерение индуктивности электромагнита как фактор повышения качества регулировки электрогидравлических форсунок "Коммон рейл" при ремонте / С. Н. Кривцов // Автомобильная промышленность. — 2015 .— № 7 .— С. 9-11 
         Приведено обоснование дополнительного контрольного параметра- индуктивности электромагнита, позволяющего повысить качество контроля монтажных размеров электрогидравлических форсунок аккумуляторных топливоподающих систем типа "Коммон рейл".

Дизели с инновационной системой впрыска i-ART // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2015 .— № 10 .— С. 50-51 : 
          Японская машиностроительная корпорация "DENSO" представляет дизели с инновационной системой впрыска i-ART.

Гришин Ю.А., Копылов А.С.  ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ТОПЛИВА В ПРОТОЧНЫХ ЧАСТЯХ РАСПЫЛИТЕЛЯ ФОРСУНКИ  Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2015. № 10 (667). С. 31-37.
          На базе программного комплекса вычислительной гидродинамики ANSYS Fluent выполнено численное моделирование процесса впрыска топлива через распылитель форсунки дизельного двигателя в стационарной и нестационарной постановках задачи с учетом мультифазности среды. При практически полном совпадении интегральных характеристик впрыска в первом и во втором случаях показаны заметные различия в структурах течения, соотношении жидкой и паровой фаз топлива, отражающие факт развития процесса во времени и, как следствие, сдвиг по времени давления впрыска и цикловой подачи топлива. Это обстоятельство должно быть учтено при расчетах и проектировании перспективных систем топливоподачи дизельных двигателей.

Голубков Л.Н., Душкин П.В   МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ФОРСУНКИ СО ВСТРОЕННЫМ ТОПЛИВНЫМ АККУМУЛЯТОРОМ И МОДЕРНИЗИРОВАННЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ КЛАПАНОМ/   Вестник Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ). 2015. № 3 (42). С. 11-18.
          В статье описывается метод гидродинамического расчета электрогидравлической форсунки (ЭГФ) со встроенным аккумулятором. С целью уменьшения разброса цикловых подач при изменении хода управляющего клапана в пределах допуска предложен дополнительный жиклер в управляющем клапане ЭГФ.
Расчетные исследования впрыскивания и распыливания топлива в двигателе с HCCI-процессом / В. С. Акимов [и др.] // Вестник Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана. Сер.: Машиностроение. — 2015 .— № 6 .— С. 82-95 
           Показано, что на современном этапе развития двигателестроения важнейшими показателями двигателей внутреннего сгорания являются показатели токсичности их отработавших газов.

О НАЧАЛЕ ПОДЪЕМА ФОРСУНОЧНОЙ ИГЛЫ БЫСТРОХОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Ивановский В.Г., Варбанец Р.А., Губанов В.П. Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Морская техника и технология. 2015. № 3. С. 53-63

           Приведены результаты экспериментальных исследований по влиянию давления начала подъема иглы форсунки на параметры процесса впрыскивания топлива. Уточнено в динамике реальное давление начала подъема иглы, которое значительно отличается от установленного давления в статике. Показаны условия возможного отрицательного явления подвпрыска топлива после окончания основного впрыска, т. к. в реальном процессе на качество посадки иглы влияет не только волновой процесс изменения давления впрыска топлива, но и упругая посадка иглы на седло. Вторичный подъем иглы после окончания впрыска оказывает значительное отрицательное влияние на протекание рабочего процесса дизеля, что приводит к дымному выпуску отработавших газов и повышению их температуры.

Бурдыкин, В. Д. Центробежная форсунка для дизелей / В. Д. Бурдыкин // Автомобильная промышленность. — 2016 .— № 7 .— С. 7-10 

           Рассмотрены проблемы, связанные с качеством смесеобразования топлива, рассмотрена методика определения основных параметров форсунки.

МЕЖЦИКЛОВАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ МАЛЫХ ЦИКЛОВЫХ ПОДАЧ АККУМУЛЯТОРНЫХ ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМ ДИЗЕЛЕЙ /Душкин П.В. // ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (МАДИ).–2016.–№3.–с.42-49.

           Рассмотрены вопросы межцикловой нестабильности малых цикловых подач на примере анализа двух современных электрогидравлических форсунок фирмы Bosch. Сделана попытка анализа основных причин межцикловой нестабильности. Исследование проводится как экспериментальным, так и расчетным методами с помощью оборудования и программного обеспечения, разработанного в МАДИ.

ДВС с искровым зажиганием
   
I Общие вопросы развития двигателей с искровым зажиганием
II Технические характеристики и конструкции ДВС
Савастенко, Э. А. Возможности повышения эксплутационной топливной экономичности бензинового двигателя / Э. А. Савастенко // Автомобильная промышленность. — 2016 .— № 2 .— С. 4-5
          Приводятся результаты применения расчетно-экспериментальной методики оценки экономичности бензинового двигателя при его работе на режимах малых нагрузок и регулировании изменением его рабочего объема.

Гладов, Г. И. К вопросу о выборе потребной мощности двигателя при переходных режимах его работы / Г. И. Гладов, Д. М. Рябов // Автомобильная промышленность. — 2016 .— № 2 .— С. 5-7 

          Рассмотрен вариант выбора потребной мощности двигателя при его работе на переходный режим.

Патрахальцев, Н. Н. Повышение экономичности двигателя с искровым зажиганием путем регулирования его рабочего объема / Н. Н. Патрахальцев, П. П. Ощепков, Э. А. Савастенко // Автомобильная промышленность. — 2016 .— № 9 .— С. 12-14 . 

           Приводятся оценочные показатели возможности повышения экономичности двигателя регулированием его активного рабочего объема, что достигается отключением/включением части цилиндров или циклов работы двигателя на режимах нагрузок и холостых ходов.

III Эксплуатация двигателей с искровым зажиганием
Marchenko А.   Ways of using waste energy from I.C. engines exhast gases / А. Marchenko, D. Samoilenko, A. A. Hamzah, O. A. Hamzah // Двигатели внутреннего сгорания. - 2015. - № 2. - С. 22-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/dvs_2015_2_5.pdf
          В статье рассмотрены основные способы использования энергии отработавших газов для генерации электрической энергии. Определено, что за счет применения полезной энергии отработавших газов возможно в значительной степени улучшить энергоэффективность установки на базе ДВС.
Хрулев А. Э.   Применение инженерных методов при экспертном исследовании и определении причины перегрева ДВС / А. Э. Хрулев // Двигатели внутреннего сгорания. - 2015. - № 2. - С. 86-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/dvs_2015_2_17.pdf
  Приведен общий подход при экспертном исследовании причин поломок деталей при перегреве бензиновых ДВС с искровым зажиганием, в том числе дана методика анализа возможных причин перегрева на соответствие признакам, имеющимся на деталях. Выполнены инженерные расчеты теплового состояния деталей при нарушении охлаждения, показана эффективность применения простых инженерных методов для количественной оценки степени повреждения деталей с целью установления причины перегрева. Даны примеры практического использования методики при исследовании причин поломок ДВС при перегреве в эксплуатации, получены рекомендации по выбору конструктивной схемы системы охлаждения ДВС.
Акунов, Б. У. Зависимость количества вредных веществ в отработавших газах автомобиля от рельефа местности / Б. У. Акунов // Автомобильная промышленность. — 2016 .— № 2 .— С. 11-13 

Представлены результаты экспериментальной оценки выброса монооксида углерода и несгоревших углеводородов в отработавших газах автомобиля в зависимости от рельефа местности.

Изменения требований к моторным топливам и маслам, связанные с совершенствованием ДВС / П. В. Клишин [и др.] // Автомобильная промышленность. — 2016 .— № 9 .— С. 29-33 

           Представлен анализ изменения требований к моторным топливам и маслам для двигателей автотранспортных средств с целью выполнения постоянно ужесточающихся требований по охране окружающей среды.

IV Рабочие процессы. Камеры сгорания. Топлива
1. Рабочие процессы
ПРОЦЕССЫ СМЕСЕОБРАЗОВАНИЯ И СГОРАНИЯ В ДВИГАТЕЛЕ С РАССЛОЕНИЕМ ЗАРЯДА В ЦИЛИНДРЕ  Кузнецов И.В., Сычев А.М. Автомобильная промышленность. 2015. № 3. С.14-17.
Предлагается концепция процессов смесеобразования и сгорания расслоенного заряда в двигателе с искровым зажиганием.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАБОЧЕЙ СМЕСИ В НАЧАЛЕ ТАКТА СЖАТИЯ  Матюхин Л.М . Вестник Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ). 2014. № 2 (37). С. 29-36.
          В статье рассматривается возможность косвенного определения параметров остаточных газов и рабочего тела в ВМТ и НМТ, а также приводится анализ влияния состава топлива и коэффициента избытка воздуха на наполнение и индикаторные показатели двигателя.
Тузов, Л. С. Идеальный термодинамический цикл ДВС с изохорным и изотермическим способом подвода теплоты / Л. С. Тузов, Н. Б. Ганин, А. С. Пряхин // Двигателестроение. — 2015 .— № 1 .— С. 3-6 
          Предлагается идеальный термодинамический цикл с изохорным и изотермическим способами подвода теплоты, обеспечивающий постоянство максимальной температуры цикла в период изотермического расширения, что обеспечивает высокий термодинамический КПД. Показано, что для обеспечения постоянной максимальной температуры цикла, в период изотермического расширения, необходима постоянная скорость подвода теплоты. Предлагаемый цикл может стать основой для создания экономичного управляемого низкотемпературного рабочего процесса при постоянной температуре сгорания с низкими выбросами окислов азота.

ВПРЫСКИВАНИЕ И РАСПЫЛИВАНИЕ ТОПЛИВА В ДВИГАТЕЛЕ ТИПА Z-ENGINE
Акимов В.С., Кулешов А.С., Марков В.А., Яковчук А.Ю., Йанхунен Т.Т. Грузовик. 2015. № 2. С. 14-20.
          Представлен новый тип двигателя - Z-engine. Приведены характеристики газообмена двигателя Z-engine и его индикаторная диаграмма. С использованием программного комплекса Diesel-RK проведены расчеты рабочего процесса двухцилиндрового двигателя Z-engine с воспламенением рабочей смеси от искры.
Садыков, М. Ф. Определение механических потерь ДВС по результатам его свободного выбега / М. Ф. Садыков, Д. А. Ярославский, К. П. Тукаева // Автомобильная промышленность. — 2015 .— № 6 .— С. 19-22 
          Рассматриваются алгоритм определения механических потерь в ДВС и результаты эксперимента его свободного выбега.

Лысунец, А. В. Моделирование скоростных характеристик ДВС для разработки автоматических систем управления с обратной связью / А. В. Лысунец, В. В. Медведев // Двигателестроение. — 2015 .— № 2 .— С. 25-27 

          Предложена математическая модель двигателя внутреннего сгорания с принудительным воспламенением топлива, основанная на анализе внешней скоростной и частичных характеристик, полученных экспериментально. Модель учитывает влияние степени открытия дроссельной заслонки на развиваемую мощность в зависимости от изменяющейся внешней нагрузки. Модель рекомендуется для имитации двигателя как объекта регулирования при разработке алгоритмов и программ управления с обратной связью.

Тимошевский Б. Г.   Характеристики процесса сгорания двигателя 2Ч 7,2/6 с добавками до 65% синтез-газа к бензину / Б. Г. Тимошевский, М. Р. Ткач, А. С. Познанский, А. С. Митрофанов, А. Ю. Проскурин // Двигатели внутреннего сгорания. - 2015. - № 1. - С. 33-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/dvs_2015_1_9.pdf  

          Представлены результаты исследований работы двигателя 2Ч 7,2/6 с искровым зажиганием и внешним смесеобразованием при работе на бензине с добавками синтез-газа. Получены индикаторные диаграммы при работе по нагрузочной характеристике при добавках синтез-газа – 25– 64%. Предложены зависимости для определения значений показателя сгорания m и продолжительности сгорания φz при коэффициенте избытка воздуха 1,1...1,22.
Гутаревич Ю. Ф.   Вплив методу регулювання потужності на екологічні показники та паливну економічність сучасного бензинового двигуна / Ю. Ф. Гутаревич, О. В. Сирота, С. В. Карев // Двигатели внутреннего сгорания. - 2015. - № 1. - С. 74-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/dvs_2015_1_17.pdf
          В даній статті наведені результати експериментальних та розрахункових досліджень по використанню комбінованого методу регулювання потужності (КМРП) на бензиновому двигуні з системою впорскування, нейтралізатором і зворотнім зв’язком. Встановлено ефективність застосування рециркуляції відпрацьованих газів, як метода по зниженню концентрацій оксидів азоту, при КМРП на сучасному бензиновому двигуні. Визначено ефективність застосування КМРП стосовно поліпшення паливної економічності та екологічних показників в перехідних режимах двигуна
Колеснікова Т. М.  Теоретичні дослідження робочого процесу безшатунного двигуна / Т. М. Колеснікова // Двигатели внутреннего сгорания. - 2015. - № 2. - С. 26-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/dvs_2015_2_6.pdf
          Приведена математична модель робочого циклу бензинового чотиритактного двигуна з урахуванням кінематики силового механізму та змінного ступеня стискання на часткових режимах. Модель впускної системи заснована на рівняннях втрат тиску в елементах впускної системи і дозволяє визначати температуру та тиск  перед впускним клапаном в залежності від навантаження та частоти обертання колінчастого валу.

По точності розрахунків дана математична модель не поступається відомим програмам, але значно простіша, менш трудомістка й вимагає меншого машинного часу. Модель дозволяє оцінювати заходи, що направлені на оптимізацію конструкції двигуна й підвищення його паливної економічності.
Тимошевский Б. Г.   Эффективность энергетической установки на базе двигателя 1Ч 7,5/6 с термохимической утилизацией теплоты отходящих газов / Б. Г. Тимошевский, М. Р. Ткач, А. Ю. Проскурин, А. С. Митрофанов, А. С. Познанский // Двигатели внутреннего сгорания. - 2015. - № 2. - С. 30-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/dvs_2015_2_7.pdf.
   Представлены результаты численных исследований параметров работы энергетической установки на базе поршневого двигателя 1Ч 7,5/6 с термохимической утилизацией теплоты отходящих газов. Определены параметры работы двигателя в зависимости от режима нагрузки при работе по нагрузочной характеристике на этаноле и синтез-газах, полученных по реакции разложения и паровой конверсией. Установлено, что для ДВС 1Ч 7,5/6, работающего на этаноле применение ТХУ теплоты отходящих газов эффективно при конверсии этанола по реакции разложения. Снижение расхода этанола достигается при степенях конверсии – 95…100 % и составляет 6…26 г/(кВт∙ч) (1…5,4 %). Определено, что рациональный температурный напор на входе в термохимический реактор лежит в диапазоне 20…160 °С. Доля теплоты отходящих газов, которую необходимо утилизировать, изменяется в пределах 38…44 %.
Воробьев, Ю. В. Снижение расхода топлива автотракторными ДВС приемами механохимии / Ю. В. Воробьев, А. Б. Килимник, А. В. Дунаев // Автомобильная промышленность. — 2015 .— № 10 .— С. 21-22 
          Изложены версии механохимической активации моторных топлив, приводящих к уменьшению их расхода в двигателях внутреннего сгорания. Приведены результаты эксплуатационных испытаний активаторов на автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями.

ВЛИЯНИЕ СПОСОБА СМЕСЕОБРАЗОВАНИЯ НА ИНДИКАТОРНЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ КПД ДВУХТАКТНОГО ДВИГАТЕЛЯ  Корогодский В.А. Автомобильный транспорт (Харьков). 2015. № 37. С. 22-30.
          Предложены зависимости для определения индикаторного и эффективного КПД ДВС с учетом топлива, не участвующего при сгорании в цилиндре. Переход от внешнего к внутреннему смесеобразованию в двухтактном двигателе позволил в 1,4-2 раза повысить индикаторный КПД и дополнительно на 14-26 % снизить расход топлива при продувке.
АКЧУРИН Х.И   ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА РАБОЧЕГО ТЕЛА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ СЖАТИЯ ДВИГАТЕЛЯ // Грузовик. 2015. № 8. С. 33-35.
           Установлено относительное изменение потерь теплоты в стенки цилиндра при сжатии горючей смеси от относительного изменения ее плотности в конце сжатия.

АКЧУРИН Х.И   ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА РАБОЧЕГО ТЕЛА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАГРУЗКИ БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ // Грузовик. 2015. № 9. С. 23-26. 
           В статье определены изменения коэффициентов теплообмена в процессах наполнения и сжатия, а также коэффициента использования теплоты в конце расширения по нагрузочной характеристике.

ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С ЦИКЛИЧЕСКОЙ РЕГЕНЕРАЦИЕЙ ТОПЛИВА  Барчан Г.П.  Двигатель. 2014. № 5 (95). С. 36-37.

         Химическая термодинамика регенерации рабочего тела двигателя
ТРАНСФОРМАЦИЯ РАБОЧЕГО ЦИКЛА ДВС ПРИ РАЗДЕЛЕНИИ И ДОБАВЛЕНИИ ТАКТОВ  Тер-Мкртичьян Г.Г.  Двигателестроение. 2015. № 3. С. 8-17.
           Рассмотрены возможности трансформации рабочего цикла двигателей внутреннего сгорания. Дана классификация направлений и методов трансформирования циклов. Подробно рассмотрены циклы с разделенными в пространстве тактами и циклы 5-, 6- и 8-тактных двигателей.
ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ НА РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ В ДВС  Батыщев Д.Ю., Рыжиков В.А., Мачитадзе Д.З.  Грузовик. 2016. № 2. С. 23-25

           Разработана установка для подачи газо-водяной топливной смеси в цилиндры ДВС. Определена оптимальная концентрация воды в газо-водяной смеси. В результате компьютерного моделирования определена степень влияния концентрации водяного пара на плотность рабочей смеси и скорость распространения фронта пламени относительно точки воспламенения..

Мамити, Г. И. Расчет мощности двигателя автомобиля на основании нового уравнения движения / Г. И. Мамити // Вестник машиностроения. — 2016 .— № 2 .— С. 47-49 

           Получена новая формула для определения мощности двигателя, при которой достигается максимальная скорость автомобиля, заявленная в технической характеристике. 
ВЛИЯНИЕ ТОПЛИВНЫХ ПРИСАДОК НА РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ И ДИНАМИКУ РАБОТЫ ДВС   Батыщев Д.Ю., Рыжиков В.А., Ляшенко Ю.М., Череповский А.С.
Грузовик. 2016. № 3. С. 25-28. 
           Проведен сравнительный анализ влияния топливных присадок на эксплуатационные свойства и тепловые процессы автомобильных двигателей. Приведена общая классификация топливных присадок, влияющих на физико-химические процессы внутри цилиндра ДВС.

РЕГУЛИРОВАНИЕ СТЕПЕНИ СЖАТИЯ В ДВИГАТЕЛЯХ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Марков В.А., Трифонов В.Л., Вальехо Мальдонадо П.Р.   Грузовик. 2016. № 4. С. 3-8.

          Рассмотрены предпосылки регулирования степени сжатия в поршневых двигателях внутреннего сгорания - в бензиновых и дизельных двигателях. Проведен анализ влияния степени сжатия на индикаторные и эффективные показатели двигателей. Приведены рекомендуемые законы регулирования степени сжатия при изменении скоростного и нагрузочного режимов работы дизеля. Дана классификация систем регулирования степени сжатия в поршневых двигателях.

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВНУТРИЦИЛИНДРОВЫХ ПРОЦЕССОВ ПОРШНЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ВЫБОРА ЕГО КОНСТРУКЦИОННОГО ОФОРМЛЕНИЯ  Дорохов П.А., Покусаев М.Н. Морской вестник. 2015. № 4 (56). С. 63-65.

            Рассмотрена энтальпия как термодинамический потенциал, а также как теплосодержание рабочего тела, определяющие скрытую энергию, которая раскрывает возможности преобразования внутренней энергии в теплоту и далее - в работу в условиях поршневого двигателя. Показана связь элементарных работ и количеств теплоты с внутренней энергией рабочего тела, приведены результаты анализа при преобразовании теплоты полностью во внутреннюю энергию, и частично во внешнюю работу на примере теоретического термодинамического цикла Тринклера-Сабатэ. Введены понятия «суммарная температура газа» и «средняя индикаторная температура» - как определители возможного расширения работоспособности газа. 
Столбов, М. С. Анализ и аналитическое описание идеального термотропного цикла ДВС / М. С. Столбов, В. В. Эфрос // Вестник машиностроения. — 2016 .— № 6 .— С. 82-86 

           Предложена математическая модель идеального термотропного цикла, расширяющая представление о реальных рабочих процессах в двигателях.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА БИОЭТАНОЛЬНОГО ДВС
Лавров С.В., Апелинский Д.В.
Известия Московского государственного технического университета МАМИ. 2016. № 1 (27). С. 31-34.
           В данной статье рассмотрено одно из направлений развития альтернативной энергетики и проблемы исполь- зования биоэтанола в двигателях внутреннего сгорания. Проанализированы физико-химические свойства биоэ- танола, а также подобрана математическая модель сгорания биоэтанольного ДВС. Представлены результаты расчетного исследования характеристик предлагаемого рабочего процесса.
РАСЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ТОПЛИВНО-ВОЗДУШНЫХ СМЕСЕЙ В ИСКРОВОМ ДВС  Шабанов А.В., Шабанов А.А. Известия Московского государственного технического университета МАМИ. 2016. № 1 (27). С. 60-65.
            В статье приведены расчетно-теоретические исследования энерговыделения в первичном очаге воспламене- ния. Произведен анализ условий воспламенения бензо-воздушной смеси энергией разряда имеющей различную величину. Получена зависимость энергии воспламенения от радиуса начального очага, позволившая опреде- лить критерии насыщенной энергии искрового разряда
ТЕХНОЛОГИИ ГОМОГЕНИЗАЦИИ ТОПЛИВО-ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ В ПОРШНЕВЫХ ДВСПищулин М.В.Двигателестроение. 2016. № 2. С. 24-27.
          Рассмотрены технологии гомогенизации топливо-воздушной смеси и управления режимом объемного сгорания, в цилиндре поршневого ДВС. Выполнен анализ преимуществ и недостатков управления воспламенением смеси в процессах объемного сгорания HCCI и GDCI
О.О. Осетров, С.С. Кравченко, В.С. Яровий    Відключення циклів як захід покращення показників стаціонарного двигуна 11ГД100М на режимах часткових навантажень і холостого ходу//.Двигатели внутреннего сгорания.–2016.–№2.–с.3.
    При качественном регулировании мощности в двигателях с принудительным зажиганием на режимах частичных нагрузок и холостого ходу значительно ухудшаются показатели топливной экономичности в результате существенного не догорания топлива. В работе рассмотрено отключения циклов как мероприятие по улучшению показателей стационарного двигателя 11ГД100М на режимах частичных нагрузок и холостого хода. Показано, что отключение циклов позволяет существенно улучшить показатели двигателя по нагрузочной характеристике. Предложен алгоритм отключения циклов при ступенчатом регулировании мощности двигателя со степенью (1/20) Neн.
Т.М. Колеснікова , В.Г. Заренбін   Аналіз двигунів з модульним відключенням циліндрів
//Двигатели внутреннего сгорания..–2016.–№2.–с.40
           Рассмотрены существующие конструкции автомобильных двигателей, в которых реализуются различные способы отключения цилиндров. Выявлены недостатки и преимущества двигателей с различными способами отключения цилиндров. Отмечено, что модульные двигатели имеют наибольшую топливную экономичность, однако они отличаются сложностью и ненадежностью конструкции. Также приведено, что  в бесшатунном двигателе с кривошипно-кулисным механизмом кроме возможности повышения эффективного КПД из-за малых механических потерь, конструктивно проще реализуется модульное отключение цилиндров. 
THE PECULIARITIES OF HEAT LOSSES SIMULATION OF AUTOMOTIVE GASOLINE ENGINE IN OPERATIONAL CONDITIONS  Тsiuman M., Artemenko R.   
Цюман М.П. Артеменко Р.В [image: image16.png]
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ АВТОМОБИЛЬНОГО БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ В ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РЕЖИМАХ // Автомобильный транспорт.–2016.–№38.–с.7-12
            Проанализирован тепловой баланс бензинового двигателя и смоделированы потери внесенной с топливом энергии на основании экспериментальных индикаторных диаграмм рабочего цикла. Оценен баланс мощностей автомобильного двигателя в соответствующих режимах движения автомобиля в ездовом цикле согласно Правилам ЕЭК ООН № 83-05.

METHOD OF IMPROVING ENERGY, ECOLOGICAL AND STENGTH CHARACTERISTICS OF THE VEHICLE DIESEL ENGINE
Абрамчук Ф.И.[image: image18.png]
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2  МЕТОДИКА ОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭНЕРГО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И ПРОЧНОСТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНОГО ДИЗЕЛЯ //  Автомобильный транспорт.–2016.–№38.–с.47-54
            Рассмотрена методика улучшения экономических, экологических и прочностных показателей транспортного дизеля 16ЧН26/27. Согласно предложенной методики с использованием численных методов рассматриваются сопряженные задачи для камеры сгорания дизеля и полостей охлаждения головки цилиндра.
                                            Топлива 
Керимов, М. А. Оценка и прогнозирование эксплуатационных свойств топлив / М. А. Керимов, Р. Н. Сафиуллин, А. В. Марусин // Техника в сельском хозяйстве. — 2014 .— № 5 .— С. 14-16  
          Предложена автоматизированная система стендовых испытаний двигателей внутреннего сгорания при применении топлив различного состава.
Бензин - двигатель транспорта // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2015 .— № 6 .— С. 58-61 : 

          Бензин остается на ближайшее время основным топливом для ДВС автотранспортных средств. Эта получаемая из нефти смесь легких углеводородов сегодня наиболее полно соответствует всем экономическим, экологическим и техническим требованиям.

Акчурин Х.И..ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОБАВЛЕНИЯ ВОДЫ В ТОПЛИВНУЮ СМЕСЬ НА ПОВЫШЕНИЕ СТЕПЕНИ СЖАТИЯ И ДАВЛЕНИЯ НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ //  Грузовик. 2015. № 7. С. 27-29
           В статье изложены материалы по определению допустимых степени сжатия и давления наддувочного воздуха при охлаждении рабочего тела внутри цилиндра впрыскиванием воды во впускной воздух, а также работе двигателя без детонации.
Ларионов Л.Б., Болоев П.А., Ильин П.И., Кабанов А.Н., Сиряева И.В., Паламодов Е.О.      ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  АЛЬТЕРНАТИВНОГО ТОПЛИВА  Известия Московского государственного технического университета МАМИ. 2015. Т. 1. № 3 (25). С. 76-80. 
В данной статье рассмотрена целесообразность использования различных видов альтерна- тивного топлива как моторного топлива в России. Известно и испытано много так называе- мых альтернативных топлив - моторных топлив, получаемых не из нефти. Это различные спирты, водород, этанол, метанол, рапсовое масло, биогаз и др. Приведены состав и отличи- тельные особенности альтернативных топлив. Среди этих топлив стоит выделить биогаз. Биогаз является альтернативным источником энергии, в настоящее время его так же можно использовать в качестве моторного топлива для двигателей внутреннего сгорания.
ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ БИОГАЗА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МОТОРНОГО ТОПЛИВА  Друзьянова В.П., Семенова О.П., Кобякова Е.Н. Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. 2015. № 1. С. 236-238.

          Предложен автономный фильтр, устанавливаемый в топливную систему бензиновых автомобилей, для очистки биогаза – альтернативного моторного топлива.
Гутаревич Ю. Ф., Шуба Є. В. Вплив добавки водневмісного газу на робочий процес бензинового двигуна з карбюраторною системою живлення.// Гутаревич Ю. Ф. 
Вплив добавки водневмісного газу на робочий процес бензинового двигуна з карбюраторною системою живлення / Ю. Ф. Гутаревич, Є. В. Шуба // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2016. - № 2. - С. 152-156. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvpi_2016_2_28
ВЛИЯНИЕ ТОПЛИВНЫХ ПРИСАДОК НА РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ И ДИНАМИКУ РАБОТЫ ДВС  Батыщев Д.Ю., Рыжиков В.А., Ляшенко Ю.М., Череповский А.С.  Грузовик. 2016. № 3. С. 25-28.

          Проведен сравнительный анализ влияния топливных присадок на эксплуатационные свойства и тепловые процессы автомобильных двигателей. Приведена общая классификация топливных присадок, влияющих на физико-химические процессы внутри цилиндра ДВС

Савенков, Н. В. Оптимизация режимов силовой установки автомобиля для повышения его топливной экономичности / Н. В. Савенков // Автомобильная промышленность. — 2016 .— № 6 .— С. 12-17 .
           Предложен метод повышения топливной экономичности автомобиля категории N1 в условиях ездового цикла путем оптимизации режимных и конструктивных параметров силовой установки.

Экология // Автомобильный транспорт. — 2016 .— № 6 .— С. 52-53 :. — Caddy Edition TGI - новый экологичный автомобиль .— Новый тип силовой установки, работающей на биоэтаноле.

           Подборка статей о новом автомобиле Caddy Edition TGI, работающем на природном газе, и о разработке системы на основе топливных элементов типа SOFC, работающей на биоэтаноле.
 ПРИМЕНЕНИЕ БИОЭТАНОЛА ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ В МАЛООБЪЕМНОМ ДВИГАТЕЛЕ И ВЛИЯНИЕ НА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ   Власов А.А., Ильвес Р.Л., Кюют А.Я., Ольт Ю.Р. // Транспорт на альтернативном топливе.–2016.–№2.–с.34-42
           Целью данного исследования является изучение влияния топлива на основе биоэтанола второго поколения на экономические и экологические параметры малогабаритного двигателя, а также возможность его применения в качестве моторного топлива в сельском хозяйстве. Помимо этого, в настоящей работе рассмотрено влияние исследуемого топлива на возникновение коррозии и износ элементов двигателя. В ходе проведения экспериментальных исследований было использовано топливо на основе биоэтанола второго поколения для двухтактного двигателя внутреннего сгорания. По результатам экспериментов полученные данные были проанализированы и представлены в сравнении с результатами использования традиционного бензинового топлива. Анализ вредных веществ, содержащихся в выхлопных газах, показал значительное снижение оксида углерода, но при этом было отмечено увеличение оксидов азота. Использование биоэтанола второго поколения в качестве топлива в двухтактном двигателе не сопровождалось быстрым износом его элементов, однако было установлено наличие коррозии на поверхностях металлических деталей. С точки зрения экономичности топливная система двухтактного двигателя должна быть модифицирована для достижения лучших экономических и экологических параметров.
V  Системы питания
  
1. Системы питания с впрыскиванием топлива
  
2. Системы питания с электронным управлением
Славін В. В. Дослідження показників бензинового двигуна з різними системами живлення в режимі примусового холостого ходу // Автошляховик України. - 2013. - № 2. - С. 6-9

   
3. Элементы систем питания
БУРЕНИН, В. В. НОВЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМ / В. В. Буренин, Н. П. Баловнев, Е. С. Иванина // Автомобильная промышленность. — 2015 .— № 7 .— С. 22-25 
          Рассматриваются новые гидравлические фильтры для очистки топлива от твердых и пластичных частиц загрязнений и свободной воды.

РАЗРАБОТКА МЕТОДА И СРЕДСТВА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОСОВ СИСТЕМЫ ТОПЛИВОПОДАЧИ ДВС   Гриценко А.В., Глемба К.В., Ларин О.Н., Бакайкин Д.Д., Куков С.С. Транспорт: наука, техника, управление. 2015. № 1. С. 40-44.
           Проведен анализ характеристик работы автомобильных топливных насосов, которые выполнены по категориям контролепригодности, что создает значительные проблемы при оценке их технического состояния. Возникает необходимость разработки новых методов и средств их диагностирования без разборки насоса и топливных магистралей на части быстрой и высокой достоверностью. Изложены методика и экспериментальные исследования по обоснованию диагностических режимов и параметров. Для экспериментальных исследований подготовлены 10 насосов, которые уложились в 5 групп по степени износа. В результате экспериментальных исследований получили значения частот вращения коленчатого вала двигателя для различного технического состояния насосов. Определено, что снижение частоты вращения коленчатого вала двигателя в зависимости от напряжения питания электробензонасоса также характеризует степень его износа.

VI Системы зажигания и электрооборудования
1. Элементы систем зажигания
Свияженинов, Е. Д. Фотоэлектрический малооборотный датчик зажигания двигателя внутреннего сгорания / Е. Д. Свияженинов // Автомобильная промышленность. — 2015 .— № 4 .— С. 19-23 
           Рассматриваются способ и устройство для непрерывной коммутации и многократного снижения частоты вращения ротора фотоэлектрического датчика зажигания ДВС.
Интервалы замены свечей зажигания: что нужно знать // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. —2015 .— № 4 .— С. 26-27 : 

          Интервал замены свечей зажигания зависит от технологии и материалов, используемых в процессе их изготовления, и особенно от термической стойкости и устойчивости к воздействию высокого напряжения этих материалов.
Свияженинов, Е. Д. Модернизация классических роторных бесконтактных датчиков-распределителей зажигания ДВС / Е. Д. Свияженинов // Автомобильная промышленность. — 2016 .— № 3 .— С. 17-18 

           Предлагается способ усовершенствования роторных систем зажигания для автомобильных ДВС.

 МОДЕЛИРОВАНИЕ ДУГИ В СВЕЧЕ ЗАЖИГАНИЯ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ ОТ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ АВТОМОБИЛЯ   Козловский В.Н., Петровский С.В., Адамян Х.К., Аверьянов В.А.   Грузовик. 2016. № 4. С. 12-18.

           В статье представлены результаты разработки и исследования математических моделей дугообразо-вания и электромагнитных помех от системы зажигания автомобиля.

Козловский, В. Н. Актуализация задачи разработки информационно-диагностического интеллектуального комплекса оценки параметров системы зажигания электрооборудования автомобилей / В. Н. Козловский, С. В. Петровский, Г. С. Колюжный // Грузовик &. — 2016 .— № 6 .— С. 28-32 
          В статье актуализирована задача разработки информационно-диагностического интеллектуального комплекса оценки параметров системы зажигания электрооборудования автомобилей с реализацией соответствующих математических моделей и построением концептуальной модели диагностики электромагнитного возмущения от системы зажигания.

Комбинированные двигатели
Равич А.Ф., Богданов С.Н.  АВТОЭКВИДИСТАНТАЛЬНОЕ РОТОРНО-ПОРШНЕВОЕ УСТРОЙСТВО. К ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ // Двигатель. 2014. № 4 (94). С. 36-38.

          Предложена альтернатива известному роторно-поршневому двигателю Ванкеля. Приведены результаты анализа кинематики и динамики предлагаемого устройства

Луков Н. М.   Методика расчета статических и динамических характеристик и параметров дизель - электрической установки локомотива как объекта регулирования частоты вращения вала / Н. М. Луков, О. Н. Ромашкова, А. С. Космодамианский // Двигатели внутреннего сгорания. - 2015. - № 2. - С. 95-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/dvs_2015_2_18.pdf
   Для определения показателей качества работы (перерегулирования, времени регулирования и др.) систем регулирования частоты вращения вала дизельной энергетической установки необходимо знать не только статические, но и динамические характеристики и параметры установки как объекта регулирования частоты вращения вала. Впервые приводятся методика графоаналитического расчета статических и динамических характеристик и параметров установки и зависимости их от условий и режимов работы, а также статические и динамические характеристики и параметры дизель-генератора типа 10Д100 тепловоза 2ТЭ10М. Методика дает возможность не только рассчитать статические и динамические параметры (коэффициенты передачи, факторы устойчивости и постоянные времени) установки, но и определить зависимости их от частоты вращения вала установки и цикловой подачи топлива. Она может быть использована при расчете оптимальных настроек не только обычных систем, но и самонастраивающихся адаптивных автоматических систем.

Газовые и газожидкостные ДВС
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА НА ЛЕГКОВОМ АВТОМОБИЛЕ  Коклин И.М., Потапенко М.С., Потапенко Е.С., Щендригин А.В.  Автомобильная промышленность. 2015. № 3. С. 28-31.
          Показан опыт эксплуатационных испытаний легкового автотранс​порта в городских и трассовых условиях с использованием компри-мированного природного газа (КПГ) в качестве моторного топлива.
ВЫБОР СТЕПЕНИ СЖАТИЯ В ДВИГАТЕЛЯХ С ИСКРОВЫМ ЗАЖИГАНИЕМ И ГАЗОТУРБИННЫМ НАДДУВОМ,РАБОТАЮЩИХ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ
Вальехо Мальдонадо П.Р., Шендеровский И.М., Епифанов И.В., Марков В.А.
Грузовик. 2015. № 3. С. 34-40.[image: image21.png]



          Показана перспективность использования природного газа в качестве моторного топлива. Проанализирована возможность форсирования газового двигателя с искровым зажиганием путем применения турбонаддува. На основании экспериментальных данных предложена эмпирическая формула для выбора максимальной степени сжатия газового двигателя с наддувом, обеспечивающей его бездетонационную работу на природном газе.

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА ДЛЯ ГОРОДСКОГО АВТОТРАНСПОРТА   Марков В.А.  Грузовик. 2015. № 4. С. 6-12. 
          Показаны преимущества использования природного газа в качестве моторного топлива. Проведен анализ проблем, возникающих при адаптации дизельных двигателей к работе на природном газе.

ИМИТАТОР СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВПРЫСКА ГАЗА ДЛЯ БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ   Панов Ю.В., Лапиньски К., Павелко М.А., Ефименко А.О.  Грузовик. 2015. № 4. С. 44-46.
          В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности учебного процесса путем внедрения и адаптации имитатора системы управления впрыска газа для бензинового двигателя, выполненном с использованием технологий фирмы "LPGTECH", при обучении по дисциплинам, связанным с применением альтернативных топлив на автомобильном транспорте.

Двухтопливные двигатели (материалы конгресса CIMAC 2013) // Двигателестроение. — 2015 .— № 2 .— С. 39-57.
          Вниманию читателей этого выпуска предлагаются два доклада конгресса СIMAC 2013, посвященные вопросам исследования и проектирования двухтопливных двигателей, называемых также газодизелями или GI-двигателями.

Марченко А. П.  Забезпечення номінальної потужності стаціонарного газового двигуна при використанні низькокалорійних газових палив / А. П. Марченко, О. О. Осетров, С. С. Кравченко // Двигатели внутреннего сгорания. - 2015. - № 1. - С. 27-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/dvs_2015_1_8.pdf
           Відмінність нижчої теплоти згоряння низькокалорійних газових палив від природного газу призводить до зміни протікання робочого процесу та потребує збільшених циклових подач до циліндру для отримання еквівалентної теплоти згоряння. В роботі проаналізовано можливості конструктивного забезпечення номінальної потужності двигуна з форкамеро-факельним запалюванням та якісним регулюванням потужності при використанні в якості палива різних низькокалорійних газів.

Марченко А. П.   Оптимізація параметрів форкамери стаціонарного газового двигуна при роботі на низькокалорійних газових паливах / А. П. Марченко, О. О. Осетров, С. С. Кравченко // Двигатели внутреннего сгорания. - 2015. - № 2. – 
С. 13-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/dvs_2015_2_4.pdf
          Робота присвячена оптимізації конструктивних параметрів форкамери і налаштувань газової апаратури стаціонарного газового двигуна 11ГД100М при використанні в ньому низькокалорійних газових палив. Показано, що при використанні цих палив в серійній форкамері утворюється збіднена паливо-повітряна суміш, зменшується енергія форкамерного факела та збільшується мінімальна енергія запалювання паливо-повітряної суміші. Означене може призвести до пропусків запалювання суміші у форкамері та циліндрі. Виконане оптимізаційне дослідження дозволило визначити параметри форкамери і налаштування газової апаратури, що забезпечують суттєве покращення обраних критеріїв якості.
Востров, Анатолий. Анализ проблем, препятствующих широкому внедрению КПГ в качестве моторного топлива, и пути их решения / А. Востров // Автомобильный транспорт. — 2015 .— № 9 .— С. 22-27
  Перечислены причины, вследствие которых не удались предшествующие попытки широкого внедрения КПГ (компримированного природного газа) на автомобильном транспорте.
         Иванов, И. А. Трудный путь газового мотора / И. А. Иванов, А. А. Котлов //  Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2015 .— № 9 .— С. 68-71    
                    История изобретения и совершенствования газового двигателя.

         Семинар "Перевод транспорта на газомоторное топливо: проблемы и перспективы" // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2015 .— № 10 .— С. 62-68 :       

           4февраля 2015 года в г. Москве на базе Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" состоялся семинар на тему "Перевод транспорта на газомоторное топливо: проблемы и перспективы".
Ларионов, Л. Б. Выбор конструкционных и регулировочных параметров биогазового двигателя с искровым зажиганием на базе дизеля / Л. Б. Ларионов, П. А. Болоев, П. И. Ильин // Тракторы и сельхозмашины. — 2015 .— № 8 .— С. 3-6 

         Приведены результаты экспериментального исследования биогазового двигателя внутреннего сгорания с искровым зажиганием на базе дизеля ЯМЗ-236. Определена зависимость среднеэксплуатационных выбросов токсичных компонентов ДВС такого типа от химического состава топлива.

ДИАГНОСТИКА ЭЛЕМЕНТОВ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОРШНЕВОГО ДВС С ИСКРОВЫМ ЗАЖИГАНИЕМ И ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ  Шишков В.А.  Транспорт на альтернативном топливе. 2015. № 2 (44). С. 47-53.
          Представлена разработка методов бортовой диагностики для улучшения эффективности и экологической безопасности двухтопливных и однотопливных газовых поршневых двигателей внутреннего сгорания с электронным управлением рабочим циклом в процессе эксплуатации. На основе теоретических проработок и экспериментальных данных разработан алгоритм бортовой диагностики, который функционально разделен на критические и некритические режимы работы системы управления поршневым двигателем. Предложены алгоритмы диагностики датчиков и исполнительных элементов системы управления, влияющих на способность передвижения транспортного средства и его безопасную эксплуатацию. Представлены методы диагностики датчиков температуры и давления газа в рампе форсунок, датчика высокого давления газа в баллоне, а также методы диагностики газовых форсунок, магистрального клапана и газового редуктора. На основе теоретического анализа и экспериментальных данных разработан алгоритм работы поршневого двигателя внутреннего сгорания с искровым зажиганием на резервных режимах при некритических неисправностях элементов системы управления, а также алгоритмы его выключения при критических неисправностях. Даны рекомендации по путям дальнейшего развития алгоритма диагностики и резервным режимам работы двигателя.

Антропов, Б. С. Оценка эффективности применения газовых двигателей на автобусах городского типа / Б. С. Антропов, С. А. Жишко // Автомобильный транспорт. — 2015 .— № 11 .— С. 20-21 : 
          Приведена сравнительная оценка экономической и экологической эффективности автобусов, работающих на газовом и дизельном топливе.

Гаврилов, А. А. Особенности расчета цикла поршневого двигателя внутреннего сгорания, работающего на газовом топливе / А. А. Гаврилов, А. Н. Гоц // Тракторы и сельхозмашины. — 2015 .— № 12 .— С. 3-7 
          Приведены математическая модель и алгоритм расчета цикла поршневого двигателя внутреннего сгорания, работающего на газовом топливе. Рассмотрено влияние показателей цикла на величину давления с учетом особенностей применения газовых топлив.

 Абрамчук Ф.И., Кабанов А.Н., Швыдкий Д.В. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОДНОИСКРОВОЙ И МНОГОИСКРОВОЙ СИСТЕМ ЗАЖИГАНИЯ ГАЗОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ // Автомобильный транспорт (Харьков). 2014. № 34. С. 28-32.
          Представлены результаты сравнительного анализа показателей одноискровой и многоискровой систем зажигания газового двигателя. Приведены результаты экспериментального исследования данных систем.

Абрамчук Ф.И., Грицюк А.В., Кабанов А.Н., Бойчук М.В    ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ СТЕПЕНИ СЖАТИЯ ГАЗОВОГО ДВИГАТЕЛЯ, КОНВЕРТИРОВАННОГО С ДИЗЕЛЯ 4ДТНА1.//Автомобильный транспорт (Харьков). 2014. № 34. С. 49-54.

           Описана методика выбора степени сжатия в газовом ДВС с искровым зажиганием. Приведены результаты расчётов с целью выбора степени сжатия в газовом двигателе 4ГЧН8,8/8,2.

ТОПЛИВО ДЛЯ ДИЗЕЛЯ - ПРИРОДНЫЙ ГАЗ   Полин П.А.  Локомотив. 2014. № 7 (691). С. 44-45.
Заключаев, Василий. Прямой впрыск для газовых двигателей / Василий Заключаев // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2016 .— № 1 .— С. 33-35 
           В проекте "Direct4Gas" немецкой компании "Robert Bosch GmbH" исследователи и инженеры разрабатывают систему непосредственного впрыска, способную быть особенно надежной, герметичной и прочной, и дозировать точное количество газового топлива для впрыска. Команда проекта комплектует экспериментальные газовые двигатели недавно разработанным клапаном впрыска высокого давления. Систему предполагается тестировать в лаборатории и непосредственно на транспортных средствах.

Антропов Б. С. Исследование эффективности применения газовых двигателей на автобусах городского типа / Б. С. Антропов, С. А. Жишко // Грузовик &. — 2016 .— № 5 .— С. 14-15 
           Оценивается эффективность перевода дизельного двигателя на газ и экономический эффект работы двигателя на газе.

Лиханов, В. А. Исследование содержания оксидов азота в цилиндре тракторного дизеля с турбонаддувом при работе на природном газе / В. А. Лиханов, О. П. Лопатин // Тракторы и сельхозмашины. — 2016 .— № 5 .— С. 3-8 

            Статья посвящена вопросам применения компримированного природного газа в качестве альтернативного моторного топлива и снижения содержания оксидов азота в отработавших газах дизельного двигателя с турбонаддувом. Особое внимание уделено проблемам образования и разложения оксидов азота в цилиндре дизеля при работе на природном газе, его влиянию на процесс сгорания. С целью определения и оптимизации основных параметров работы дизеля с турбонаддувом на природном газе проведены его стендовые испытания по дизельному и газодизельному процессам. Испытания показали, что дизель устойчиво работает на компримированном природном газе на номинальном режиме при соотношении 80 % газа и 20 % запальной порции дизельного топлива. В дальнейшем исследования рабочего процесса проводились именно при таком соотношении. В статье представлены результаты экспериментальных исследований влияния компримированного природного газа на показатели токсичности и дымности отработавших газов. Подробно исследованы и определены значения объемного содержания и массовой концентрации оксидов азота в цилиндре дизеля в зависимости от изменений угла поворота коленчатого вала, а также даны показатели процесса сгорания газодизеля с турбонаддувом на различных нагрузочных и скоростных режимах работы. Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что применение компримированного природного газа в дизеле с турбонаддувом эффективно позволяет снизить токсичность отработавших газов. При оптимальном установочном угле опережения впрыскивания топлива, равном 11 градусов, при переходе на газодизельный процесс происходит снижение содержания оксидов азота в отработавших газах на 15, 5 %, сажи - в 19 раз, оксида углерода - на 18 %.

Лиханов, В. А. Моделирование эмиссии оксидов азота в цилиндре тракторного газодизеля / В. А. Лиханов, О. П. Лопатин // Тракторы и сельхозмашины. — 2016 .— № 7 .— С. 3-8 

           Статья посвящена вопросам моделирования процесса образования оксидов азота в цилиндре дизеля при работе на компримированном природном газе. Горение в цилиндре газодизеля метановоздушной смеси, воспламененной распыленным запальным дизельным топливом, впрыснутым через многоструйную форсунку, увеличивает масштаб турбулентных пульсаций, что приводит к интенсификации тепломассообмена в факеле и значительно увеличивает скорость образования и разложения оксидов азота. С учетом результатов моделирования кинетических систем для расчета кинетики образования оксидов азота при горении природного газа и дизельного топлива, известных данных о протекании элементарных реакций при сгорании метана, а также влияния применения турбонаддува, промежуточного охлаждения наддувочного воздуха и рециркуляции отработавших газов проведен расчет ожидаемых выбросов оксидов азота в цилиндре и их содержании в отработавших газах газодизеля. При математическом моделировании образования оксидов азота в цилиндре газодизеля процесс сгорания условно разделен на две зоны: свежей смеси и продуктов сгорания. Зона свежей смеси представляет собой смесь воздуха с рециркулируемыми (если расчет ведется при рециркуляции) и остаточными газами. Перед началом сгорания эта зона занимает весь объем цилиндра. В ходе сгорания происходит увеличение объема зоны продуктов сгорания. Проведены теоретические исследования на основании разработанной математической модели для расчета оксидов азота в цилиндрах газодизелей 4Ч 11, 0/12, 5 и 4ЧН 11, 0/12, 5. Подтверждена высокая сходимость данных теоретических расчетов объемного содержания и массовой концентрации оксидов азота с результатами экспериментальных исследований (разница не превышает 5 %).

В. Белоусов, В.П. Савчук, Т.П. Белоусова   Анализ современных подходов к проблеме создания судовых  малооборотных газодизельных двигателей //Двигатели внутреннего сгорания. –2016.–№1.–с.81.
Отмечаемое последние годы повышение цен на нефтяное топливо и ужесточение экологических требований, заставили производителей судовых малооборотных двигателей сосредоточить свои усилия на разработке газодизельных двигателей на базе уже существующих моделей судовых дизелей. При этом наметилось два принципиально различных подхода к решению данной проблемы. Фирмой MAN создана и прошла успешные испытания система спрямой подачей газа в камеру сгорания под высоким давлением. Альтернативный подход с подачей газа в рабочее пространство двигателя под низким давлением разработала фирма Wärtsilä. Анализу этих подходов посвящена данная статья.
Сергеев, Максим. Газовый грузовик Scania G340 CNG - автомобиль будущего / Максим Сергеев ; // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2016 .— № 8 .— С. 46-49
            В феврале 2015 года шведская автомобилестроительная компания "Scania" вывела на рынок грузовики с двигателями на метане. Результаты тест-драйва газомоторного грузовика Scania G340 CNG. 
Кавтарадзе Р.З., Краснов В.М.   ВЛИЯНИЕ ЧАСТИЧНОЙ ГОМОГЕНИЗАЦИИ СМЕСИ НА ОБРАЗОВАНИЕ ОКСИДОВ АЗОТА В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ ВОДОРОДНОГО ДИЗЕЛЯ  // Транспорт на альтернативном топливе.–2016.–№2.–с.50-56 
           Впервые в трехмерной постановке было проведено детальное исследование влияния частичной гомогенизации смеси на образование оксидов азота в камере сгорания дизеля с непосредственным впрыскиванием газообразного водорода. Частичная гомогенизация водородно-воздушной смеси достигается увеличением числа сопловых отверстий водородной форсунки. Адекватность результатов моделирования оценивается путем сопоставления с экспериментальными данными. Определены оптимальные конструктивные параметры водородной форсунки, обеспечивающие минимизацию эмиссии оксидов азота. 
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА В ДИЗЕЛЕ С ТУРБОНАДДУВОМ  / Лиханов В.А., Лопатин О.П.// Транспорт на альтернативном топливе.–2016.–№4.–с.35-43
           В работе представлены результаты экспериментальных исследований, проведенных на базе научно-исследовательской лаборатории кафедры тепловых двигателей, автомобилей и тракторов Вятской государственной сельскохозяйственной академии, по улучшению эффективных и экологических показателей дизеля 4ЧН 11,0/12,5 путем применения компримированного природного газа (КПГ).
 Равич А.Ф., Богданов С.Н., Осовин Н.В., Загородских Б.П.  ИССЛЕДОВАНИЕ И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕРАВНОМЕРНОЙ ПОДАЧИ ТОПЛИВА В ЦИЛИНДРЫ ГАЗОДИЗЕЛЯ  // Двигатель. 2015. № 5 (101). С. 24-26.
           Изложение результатов исследования по проблеме неравномерности процесса подачи газ-топлива в цилиндры газодизеля, возникающей при использовании стандартного газораспределительного коллектора. Представлена газодинамическая модель этого процесса, обеспечивающая построение полной картины динамики массового расхода газ-топлива в данном коллекторе. Приведены описание альтернативной конструкции газораспределительного коллектора, решающей проблему, а также расчётные и экспериментальные данные.

Кавтарадзе Р.З.  УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОДОРОДНОГО ДИЗЕЛЯ С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ВПРЫСКИВАНИЕМ ГАЗООБРАЗНОГО ВОДОРОДА // ПРОБЛЕМЫ МАШИНОСТРОЕНИЯ И НАДЕЖНОСТИ МАШИН.–2016.–№ 4.–с.20-29 
           В трехмерной постановке с применением математической модели, верифицированной с помощью экспериментальных данных, проведено детальное исследование рабочего процесса и образования оксидов азота в камере сгорания водородного дизеля. Установлены особенности теплофизических процессов в камере сгорания водородного дизеля. Определены значения регулировочных и конструкторских параметров двигателя, обеспечивающих приемлемые экологические и эффективные показатели стационарного водородного дизеля.

Лиханов, В. А. Улучшение экологических показателей дизеля с турбонаддувом при работе на природном газе / В. А. Лиханов, О. П. Лопатин // Автомобильная промышленность. — 2016 .— № 9 .— С. 8-12 .  
           Представлены результаты экспериментальных исследований по влиянию компримированного природного газа на показатели токсичности и дымности отработавших газов.

Вальехо-Мальдонадо, П. Р. Динамика процесса сгорания в дизеле и газодизеле / П. Р. Вальехо-Мальдонадо, В. Л. Трифонов, В. А. Марков // Автомобильная промышленность. — 2016 .— № 10 .— С. 15-18 

        Рассмотрены предпосылки адаптации двигателей внутреннего сгорания к работе на природном газе. Показаны преимущества сжигания природного газа в дизельных двигателях. Проведен анализ способов воспламенения газовоздушной смеси в газовых двигателях. Рассмотрены показатели динамики процесса сгорания дизельного и газодизельного двигателей. Предложены формулы для расчета этих показателей. Даны рекомендации для снижения динамики процесса сгорания в газодизельном двигателе.

Марков, В. А. Совершенствование процесса заправки сельскохозяйственной техники газообразным топливом / В. А. Марков, Е. В. Бебенин, С. А. Зыков // Тракторы и сельхозмашины. — 2016 .— № 11 .— С. 8-14 

           Истощение нефтяных месторождений и ухудшение экологической обстановки требуют поиска альтернативных источников энергии. Актуальность статьи обусловлена необходимостью более широкого использования альтернативных топлив в двигателях внутреннего сгорания. В качестве альтернативных топлив для двигателей внутреннего сгорания рассматриваются как жидкие (синтетические топлива, биодизель, биоэтанол, смесевые биотоплива), так и газообразные топлива (природный газ, пропан-бутановые смеси, водород, диметиловый эфир). Одно из наиболее перспективных топлив - природный газ. В статье показаны преимущества использования природного газа в качестве моторного топлива. К проблемам, связанным с его использованием, относятся доставка топлива и заправка транспортных средств и сельскохозяйственной техники. Предложен усовершенствованный способ заправки транспортных средств и сельскохозяйственной техники газообразным топливом. Разработана технология заправки сельскохозяйственной техники, основанная на применении сменных кассетных модулей. Она позволяет сократить время заправки тракторов более чем на 30 % по сравнению с традиционными способами заправки газообразным топливом. Представлена разработанная система распределенной подачи газообразного топлива в камеру сгорания дизельного двигателя. Система содержит газовоздушные смесители, которые позволяют подавать газообразное топливо непосредственно под впускной клапан дизеля. Газовоздушные смесители выполнены в виде вставки между корпусом двигателя и впускным коллектором и совмещены с газовыми электромагнитными клапанами. Рассмотренные технические решения могут быть использованы при разработке концепции перспективных газовых двигателей, обладающих требуемыми экологическими, экономическими и мощностными показателями.

.                                       Роторные ДВС
Чантурия, И. Г. Роторные двигатели внешнего сгорания / И. Г. Чантурия, О. Г. Чантурия // Автомобильная промышленность. — 2015 .— № 6 .— С. 8-12 

          Рассматривается двигатель внешнего сгорания, составленный из одного или несколько модулей на базе роторной машины расширения с равномерным вращением главного рабочего элемента и лопатками, выдвигающимися (задвигающимися) в тело последнего.

Равич, А. Ф. Автоэквидистантальное роторно-поршневое устройство / А. Ф. Равич, С. Н. Богданов // Двигателестроение. — 2015 .— № 2 .— С. 20-24 

          В статье представлены результаты анализа кинематики и динамики автоэквидистантального (АЭД) роторно-поршневого устройства (РПУ), аналогичного РПУ известного двигателя Ванкеля. Принципиальное отличие АЭДРПУ состоит в том, что герметизирующий контакт между радиальными рабочими поверхностями ротора и статора осуществляется плоскими радиальными пластинами уплотнения, устанавливаемыми в двух диаметрально противолежащих областях на радиальной рабочей поверхности статора по нормали к гладкой, эквидистантной самой себе, радиальной рабочей поверхности ротора. Показано, что АЭДРПУ имеет следующие преимущества по сравнению с РПУ Ванкеля: % исключены избыточные контактные давления и обеспечена достаточная надежность радиальных герметизирующих уплотнений; % при одинаковых рабочих объемах и давлениях крутящий момент АЭДРПУ в полтора раза больше крутящего момента двигателя Ванкеля и в два раза больше крутящего момента обычного поршневого двигателя внутреннего сгорания.

Двигатели прочих принципов действия
Тер-Мкртичьян, Г. Г. Двигатели с продолженным расширением рабочего тела / Г. Г. Тер-Мкртичьян // Двигателестроение. — 2015 .— № 2 .— С. 3-9 

          Дан анализ возможности повышения топливной экономичности двигателя за счет организации продолженного расширения рабочего тела. Кратко рассмотрены особенности циклов Аткинсона и Миллера. Описан траверсный преобразующий механизм НАМИ, позволяющий управлять движением поршней и обеспечивать продолженное расширение. На примере двигателя ВАЗ рассмотрена возможность реализации продолженного расширения в эспандерных цилиндрах двигателя при увеличении среднего эффективного давления в рабочих цилиндрах.

Воронков А.И ИЗМЕНЕНИЕ ПО СКОРОСТНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ПРИ ПОДОГРЕВЕ СЖАТОГО ВОЗДУХА НА ВХОДЕ В ПНЕВМОДВИГАТЕЛЬ.//Автомобильный транспорт (Харьков). 2015. № 37. С. 35-38.
          Рассмотрены экспериментальные данные об изменении по скоростным характеристикам энергетических индикаторных показателей четырехцилиндрового поршневого пневмодвигателя D/S = 76/66 с золотниковым воздухораспределителем c подогревом сжатого воздуха на входе
А. И. Воронков, И.Н. Никитченко  Влияние подогрева сжатого воздуха на эффективные показатели рабочего процесса пневмодвигателя //Двигатели внутреннего сгорания. –2016.–№2.–с.19.
             Рассмотрены экспериментальные данные об изменении по скоростным характеристикам эффективных показателей рабочего процесса четырехцилиндрового поршневого пневмодвигателя D/S = 76/66мм с золотниковым воздухораспределителем без подогрева и с подогревом сжатого воздуха на входе. Показано что, подогрев сжатого воз​духа оказывает положительное влияние на энергетические и экономические показатели рабочего процесса: увеличивается мощ​ность и крутящий момент, сокращается часовой и удельный расход воздуха, существенно возрастает эффективный коэффициент полезного действия 
Карагусов В.И.  ВОЗДУХОНЕЗАВИСИМЫЕ ДВИГАТЕЛИ ВНЕШНЕГО СГОРАНИЯ ДЛЯ СУДОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК  / Транспорт на Альтернативном топливе.–2016.–№1.–с.50-55
           Двигатели внешнего сгорания на базе пульсационной трубы и термоакустики являются перспективными для судовых энергоустановок. В них могут отсутствовать механически подвижные детали и узлы, что определяет длительный ресурс, высокую надёжность, минимальные шумы и вибрации. Для работы такие двигатели могут использовать любое топливо, практически не требуют обслуживания.

Силовые  и энергетические установки
Перспективы применения гибридных силовых установок на транспорте / И. В. Макарова [и др.] // Транспорт: наука, техника, управление. — 2014 .— № 11 .— С. 25-29 : 
           Дана оценка перспектив применения гибридных приводов для грузовых автомобилей. Выполнен расчет эффективности гибридной силовой установки. Приведены и проанализированы сдерживающие факторы использования гибридных грузовых автомобилей и отмечены возможные пути решения выявленных проблем.

Тімков О. М.  До вибору типу гібридної силової установки автомобіля категорії М1 / О. М. Тімков, Д. М. Ященко // Вісник Донецької академії втомобільного транспорту. - 2014. - № 2-3. - С. 72-75.

           Наведені узагальнюючі данні про перспективи розвитку гібридних автомобілів.
Розглянуто основні конструктивні схеми гібридних силових установок, що ви-
користовуються на автомобілях. Запропоновані базові принципи класифікації
конструкцій гібридних автомобілів. 
АВТОМОБИЛЬ НА ВОДОРОДНЫХ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ   Транспорт на альтернативном топливе. 2015. № 5. С. 77.
Экология // Автомобильный транспорт. — 2015 .— № 7 .— С. 63-65 :
            Иран планирует начать производство гибридных автомобилей .— Автономные электромобили выходят на улицы Великобритании .— "Nissan" передал электромобиль Nissan Leaf для тестовой эксплуатации городскому Центру энергосбережения в Санкт-Петербурге .— Электрические автобусы в Германии будут заряжаться на остановках .— "Volvo" запускает свои электрические автобусы на дороги Швеции .— Компания "PSA Peugeot Citroen" будет выпускать электрический кабриолет .— В Японии представлен электромобиль, получающий энергию по беспроводной сети .— "Renault"начинает продажи электромобилей в России .— "Volkswegen" планирует производство электромобилей в Китае .— Технология, позволяющая заряжать электрокары от уличных фонарей .— "Tesla Motors" продала рекордное количество электромобилей.

Гибридные автомобили. Пути повышения их энергетической эффективности / Д. А. Загарин [и др.] // Автомобильная промышленность. —2016 .— № 1 .— С. 4-7 
            На примере гибридного автомобиля "Тойота Приус" рассмотрены конструктивные особенности этого АТС нового типа, а также проблемы, с которыми сталкиваются зарубежные и отечественные производители.

Бирюков, Михаил. Топливо, рождающее воду / Михаил Бирюков ; // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2016 .— № 3 .— С. 62-65  :            Рассуждения о возможностях применения водорода в качестве автомобильного топлива.
ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТА   Марков В.А., Сивачев В.М., Сивачев С.М., Маркова И.Г.  Грузовик. 2016. № 3. С. 13-19.  

            Представлены предпосылки применения топливных элементов в автомобильных силовых установках, принцип их действия и особенности работы. Рассмотрены возможные области применения топливных элементов и выполненные конструкции автомобилей с топливными элементами. Проведен анализ преимуществ и недостатков использования топливных элементов в качестве автомобильных силовых установок, а также перспектив внедрения топливных элементов на транспорте.
 ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АККУМУЛЯТОРНЫХ СИСТЕМ ГИБРИДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР  Карпухин К.Е., Шорин А.А., Теренченко А.С., Умницын А.А., Кондрашов В.Н. Вестник машиностроения. 2016. № 8. С. 26-29     

            На основании расчета мощности тепловых потерь аккумуляторного модуля при отрицательных температурах окружающей среды сформулированы требования по обеспечению эффективного функционирования аккумуляторных систем электромобилей и автомобилей с комбинированной энергоустановкой в условиях отрицательных температур.

Экология // Автомобильный транспорт. — 2016 .— № 8 .— С. 33-35 :
.           Nissan представляет автомобиль на твердооксидных топливных элементах .— Воплощение в жизнь концепции Intelligent Mobility.  Рассказывается об автомобиле Nissan, который движется за счет электроэнергии, получаемой из биоэтанола. Также представлены технические характеристики нового автомобиля Intelligent Mobility.

Агарков О. В., Шевчук К. Я. Перспективи використання твердооксидних паливних елементів в автомобільному транспорті // Автошляховик Украины.–2015.–№4.–. C. 23-25.

           Рассмотрена возможность применения твердооксидных топливных элементов в автомобильном транспорте
в качестве вспомогательной энергетической установки
