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Общие вопросы двигателестроения
Гармай, А.С. Модернизация двигателей внутреннего сгорания, газотурбинных двигателей с использованием плазмоэлектрохимической технологии для обеспечения многотопливности двигателей [[Текст]] / А. С. Гармай, В. П. Гальченко // Грузовик &. — 2011 .— N 3 .— С. 9-12 .— (Исследование. Расчет) .— ISSN 1684-1298 .— Библиогр.: с. 12 (3 назв. ).
Разработаны экспериментально-теоретические основы плазмоэлектрохимической технологии организации воспламенения и эффективного сгорания углеводородных топлив, реализовано практическое внедрение. Изготовлены действующие рабочие образцы, доказывающие возможность практического применения новой энергосберегающей технологии в модернизации существующих двигателей всех типов, существенно превосходящих по экономичности, надежности, ресурсу и мощности.
Опережая время [[Текст]] // Автомобильный транспорт. — 2011 .— N 7 .— С. 44-49 : фот., табл. — (Двигатели) .— ISSN 0005-2345.
В статье дана техническая характеристика стандарта Евро-6.

Савченко, А. С. (инженер-механик). Новый пятицилиндровый двигательь TFSI для автомобиля Audi TT RS [[Текст]] / А. С. Савченко // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2011 .— N 9 .— С. 36-38 : 5 рис., 1 диаграмма .— (Узлы и агрегаты) .— ISSN 2074-6776.
Немецкая фирма Audi устанавливает пятицилиндровые двигатели на автомобили Audi TT и его модификации.
Арзамасцев, Л. И.  Вопросы классификации автомобильных двигателей [[Текст]] / Л. И. Арзамасцев, А. Ф. Синельников // Грузовик &. — 2011 .— N 10 .— С. 43-45 .— (Информация) .— ISSN 1684-1298 .— Библиогр.: с. 45 (5 назв. ).
Изложены история и развитие двигателей внутреннего сгорания. Приведена классификация современных двигателей внутреннего сгорания по основным признакам.

              Тольский, В. Е.  Нормирование структурного шума автомобильного двигателя [[Текст]] / В. Е. Тольский // Автомобильная промышленность. — 2012 .— № 2 .— С. 27-29 .— (Эксплуатация и техническое обслуживание АТС) .— Библиогр.: с. 10 (1 назв.).
Рассмотрены новые нормы по уровню структурного шума автомобильных двигателей, принятые в России, а также установлена взаимосвязь структурного шума ДВС с внешним шумом автомобиля.

                  Суворов, А. С.  Особенности эксплуатации грузовиков Scania, оснащенных двигателями DSC [[Текст]] / А. С. Суворов // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2011 .— N 12 .— С. 24-27 : 7 фот. — (Эксплуатация и ТО) .— ISSN 2074-6776.

                  Конструктивные особенности моторов шведского грузового автомобиля Scania, их ремонт и эксплуатация.

                  Четырехцилиндровый двигатель Volkswagen 1. 4 TSI с системой отключения цилиндров [[Текст]] // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2011 .— N 12 .— С. 38-40 : 4 фот. — (Узлы и агрегаты) .— ISSN 2074-6776.

                     Система отключения цилиндров у поршневых двигателей внутреннего сгорания немецких автомобилей.

                         Ерохин, В. В. (доктор технических наук) . Использование антифрикционных покрытий для повышения надежности ДВС [[Текст]] = Influence of Antifrictional Coverings of Details of Piston Group of Internal Combustion Engines on Their Reliability / В. В. Ерохин // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2012 .— № 2 .— С. 20-23 : 3 рис. — (Эксплуатация) .— ISSN 2074-6776 .— Библиогр.: с. 23 (1 назв. ).

                      Рассматриваются тенденции использования антифрикционных покрытий на основе металлокерамики, получаемых на трущихся поверхностях непосредственно в процессе работы двигателя внутреннего сгорания.

                Володин, В. М. Новые двигатели Mercedes-Benz для грузовой техники [[Текст]] / В. М. Володин // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2012 .— № 6 .— С. 28-30 : 3 фот. — (Узлы и агрегаты) .— ISSN 2074-6776.

                 Немецкий автомобилестроительный концерн Daimler представил новые, соответствующие европейским экологическим нормам, дизельные двигатели для грузовых автомобилей.

                          МАРЧЕНКО А.П., ШПАКОВСКИЙ В.В., ЛИНЬКОВ О.Ю.        эффективные показатели модернизированного тепловозного дизеля в процессе длительной эксплуатации //  Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний  інститут».Тематичний випуск: Транспортне машинобудування.  №19'2012 с.113
                   Приведены результаты исследований реостатной мощности дизелей в процессе длительныхэксплуатационных испытаний маневровых тепловозов серии ЧМЭ-3 с поршнями с корундовымповерхностным слоем на днищах поршней. Показано, что установка в дизель маневрового тепловоза поршней с корундовым поверхностным слоем позволила сохранить проектную мощность дизеля после наработки 125 тыс. моточасов в течение 19 лет без замены цилиндропоршневой группы.

                   Грабовский А.А. Способ повышения экономических и экологических показателей поршневых двигателей / А.А. Грабовский, И.И. Артемов // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 1. – С.88-92.

          Представлен анализ факторов, определяющих значение экологических и экономических показателей двигателей внутреннего сгорания. Предложены технические решения, направленные на достижение требуемых показателей качества функционирования, как то дискретное изменение мощности ДВС, позволяющее примерно в 2-3 раза снизить количество вредных выбросов, с одновременным улучшением экономических показателей. Представлены результаты испытаний дизельного двигателя Д-50 в различных режимах функционирования, подтверждающие возможность реализации предложенного технического решения, как в обычных ДВС, так и в двигателях, работающих в составе гибридных и комбинированных силовых установок. Табл. 2. Ил. 1. Библиогр. 2 назв.

                      Павлова Г. В. Опальный граф Доррер / Г. В. Павлова, Л. П. Семененко // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 1. – С.139-142.

          Статья посвящена жизни и деятельности одного из ярких представителей Харьковской школы двигателестроения, первого лектора по дисциплине двигатели внутреннего сгорания Харьковского технологического института, графа Сергея Иосифовича Доррера. Представлены результаты исследования некоторых, ранее неизвестных научной общественности, страниц его жизни. Ил. 3. Библиогр. 14 назв.

Теоретические и экспериментальные  исследования, моделирование ДВС
Путинцев, С.В. Применение теории подобия для моделирования и прогнозирования механических потерь в поршневом двигателе [[Текст]] / С. В. Путинцев, П. Н. Антонюк // Двигателестроение. — 2011 .— N 3 .— С. 3-6 .— (Расчеты. Конструирование. Исследование двигателей) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 6 (15 назв. ).
Показана актуальность приложения теории подобия к моделированию процессов смазки и трения в поршневом двигателе. На основе применения анализа размерностей и П-теоремы теории подобия к условиям поршневого трибометра получены необходимые безразмерные комплексы для решения задачи моделирования. С помощью этих комплексов выполнено прогнозирование мощности механических потерь поршневого двигателя
                     А.В. Бажинов, профессор, д.т.н., Е.А. Серикова, ассистент, ХНАДУ.     МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗНОСА ЦИЛИНДРОПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ ДВС //  Автомобильный транспорт, сборник научных трудов ХНАДУ.–2010.–№1 
                     Предложен способ имитации износа цилиндропоршневой группы двигателя внут-

реннего сгорания, который может быть использован при исследовании методов инструментальной оценки остаточного ресурса ДВС.
                   Базаева, Н. С.  Особенности расчетного исследования поршневого двигателя внутреннего сгорания как единой динамической системы [[Текст]] / Н. С. Базаева, М. В. Малиованов, Р. Н. Хмелев // Грузовик &. — 2011 .— N 10 .— С. 24-30 .— (Исследования. Расчет) .— ISSN 1684-1298 .— Библиогр.: с. 30 (1 назв. ).

                  Изложен системный подход к математическому описанию поршневого двигателя внутреннего сгорания. Приведены результаты комплексного расчета функционирования двигателя во времени как единой динамической системы в переходных и установившихся режимах.

                  Трикоз, А. Термоэлектрические генераторы для автомобилей [[Текст]] / А. Трикоз // Автостроение за рубежом. — 2011 .— N 6 .— С. 9-10 .— (Конструкция. Технология) .— ISSN 1684-7725.

                  Постоянно ужесточающиеся требования по защите окружающей среды, рост цен на топливо стимулируют автопроизводителей к поиску новых путей повышения эффективности автотранспортных средств (АТС). Известно, что менее 30% энергии, выработанной ДВС при сгорании топлива, расходуется на вращение коленчатого вала, в то время как примерно 30% рассеивается в виде тепла. Очевидно, что повысить эффективность автомобиля можно, полезно используя это тепло.

                    Новиков, Л. А. Анализ потенциала модернизации дизелей семейства ЧН21/21 для достижения действующих норм вредных выбросов [[Текст]] / Л. А. Новиков // Двигателестроение. — 2011 .— № 4 .— С. 31-38 .— (Расчеты. Конструирование. Исследование двигателей) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 38 (3 назв. ).

                Методами численного моделирования параметров рабочего процесса и кинетики образования NO[x] выполнен анализ потенциала модернизации дизеля ЧН21/21 многоцелевого назначения по снижению выбросов NO[x] до уровня, соответствующего действующим зарубежным стандартам, в том числе IMO-Tier 2. Требуемый объем модернизации двигателя предусматривает замену топливной аппаратуры, включая ТНВД, форсунки и распылители, модернизацию или замену турбокомпрессора на более эффективный, изменение регулировок, влияющих на образование и выход NO[x]. Показано, что нормализация показателей выбросов NO[x] может быть выполнена без потери топливной экономичности. При этом удельный средневзвешенный выброс NO[x] по испытательному циклу Е2 снижается с 13, 26 до 7, 34 г/Квт ч, при значении нормы IMO-Tier 2, равной 8, 18 г/Квт ч.

Осипов К. Н. Моделирование поршневых двс в ходе приемосдаточных испытаний по результатам измерений диагностических параметров / К. Н. Осипов, Е. Л. Первухина, Ю. Л. Рапацкий // Двигатели внутреннего сгорания. – 2011. - № 2. – С. 130-133.
Предлагается подход к построению линеаризованной модели двигателей c искровым зажиганием и впрыскиванием бензина в ходе производственных (контрольных и приемосдаточных) испытаний по результатам измерения их диагностических параметров, который заключается в моделировании испытуемых двигателей в окрестностях рабочих точек. Ил. 5. Библиогр. 7 назв.

                    Дмитренко, Артур. Конвективный теплообмен в цилиндрах тепловых двигателей [[Текст]] / Артур Дмитренко // Мир транспорта. — 2011 .— N 2 .— С. 12-17 : ил.: 9 рис. — (Вопросы теории) .— ISSN 1992-3252 .— Библиогр.: с. 17 (17 назв. ).

                      Алгоритм численного решения задачи конвективного теплообмена применительно к узлам двигателей методом контрольного объема. Расчет плотности теплового потока в цилиндре и трехмерном канале.

                     Дмитренко, Артур. Моделирование теплопроводности в узлах ДВС [[Текст]] / Артур Дмитренко // Мир транспорта. — 2011 .— N 4 .— С. 4-9 : ил.: 9 рис. — (Вопросы теории) .— ISSN 1992-3252 .— Библиогр.: с. 9 (5 назв. ).

                      Алгоритм численного решения задачи трехмерного нестационарного уравнения теплопроводности применительно к узлам тепловых двигателей. Расчеты проведены методом контрольного объема с граничными условиями первого и второго ряда.

                       А.Ю. РЕБРОВ, канд. техн. наук, доц. НТУ «ХПИ»; Т.А. КОРОБКА, студент НТУ «ХПИ»; С.В. ЛАХМАН, студент НТУ «ХПИ»
                     МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ В БЕЗРАЗМЕРНЫХ ВЕЛИЧИНАХ С УЧЕТОМ ЕГО ЗАГРУЗКИ И ПОДАЧИ ТОПЛИВА //  Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».–2012.–№19.–с.31

                    Предложена математическая модель дизельного двигателя, которая учитывает загрузку двигателя по крутящему моменту и по частоте вращения коленчатого вала, а также положение органа управления подачей топлива. Расчет расхода топлива двигателем выполнен с использованием многопараметровой характеристики. Приведены результаты расчета расхода топлива двигателем в ходе выполнения тракторным агрегатом технологического процесса по обработке почвы при нагрузке, которая носит переменный характер.

                             Белогуб А.В. Геометрическое 3-d моделирование автомобильных компонентов на примере моделирования поршня / А.В. Белогуб, В.А. Пылев, А.А. Зотов, Е.А. Глибко // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 1. – С.56-61.

              Представлены основные этапы построения 3-d моделей поршня, достаточных для численных экспериментов и проектирования оснастки для производства. Предложена  методика получения геометрических моделей поршней, основанная на использовании проектировщиком моделей нечетких смысловых отношений, что позволило не только отказаться от неэкономичных алгоритмов автоматического синтеза, анализа и оптимизации параметризованой модели, но и получать новые конструктивные решения, теоретически превосходящие лучшие образцы-аналоги. Ил. 7. Библиогр. 5 назв.

                Парсаданов И.В. Теоретическое и экспериментальное исследования процесса теплоотдачи в разбавляющем туннеле / И.В. Парсаданов, А.П. Поливянчук // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 2. – С.96-101.
         Разработано математическое описание процесса теплоотдачи в разбавляющем туннеле в виде системы дифференциальных уравнений энергии, движения, сплошности и теплоотдачи с учетом условий однозначности в безразмерном виде. Установлены факторы, влияющие на теплоотдачу в туннеле. Табл. 3. Ил. 3. Библиогр. 9 назв.

УДК 621.435

            Гончаренко А.В. Математическое моделирование случайного процесса эксплуатации главного судового двигателя / А.В. Гончаренко  // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 2. – С.117-125.

     Осуществлена попытка математического моделирования случайного процесса эксплуатации главного судового двигателя. Эксплуатация главного судового двигателя рассматривается как случайный процесс с дискретными состояниями и непрерывным временем. Математическое моделирование осуществлено для главного судового двигателя 8ДКРН60/195-10 (8L60MC) (ДБ-32). Учтены параметры потоков отказов и восстановлений по цилиндрам. Получены вероятности отказов цилиндров двигателя, математические ожидания мощности двигателя и скорости хода судна при принятых допущениях. Проверено выполнение условий неравенства Йенсена. Предложена, для оценки степени неопределенности субъективных предпочтений эксплуатационников, гибридная модель относительной псевдоэнтропийной функции субъективных предпочтений, имеющая ряд преимуществ по сравнению с традиционной энтропией Больцмановского или Шенноновского типа. Построены соответствующие графики. Ил. 8. Библиогр. 16 назв.

Системы, узлы и агрегаты двигателей
I  Общие проблемы конструирования, расчета и испытаний ДВС
                 Коченов, В. А.  Проектирование геометрических параметров трущихся поверхностей деталей ДВС [[Текст]] / В. А. Коченов // Тракторы и сельхозмашины. — 2011 .— N 9 .— С. 48-49 .— (Качество, надежность) .— ISSN 0235-8573.

                    На основании закономерностей изнашивания, изменения и перераспределения нагрузок в процессе эксплуатации разработаны конструкторские решения с целью повышения долговечности и износостойкости трибосопряжений ДВС.

II  Механизмы для преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение вала
Чернышев С.А., Петров А.В.   К вопросу исследования передачи усилия поршня на ведущий вал в автомобильных двигателях внутреннего сгорания  // Вестник Донецкой  академии автомобильного транспорта.–2010.–№1.–с.59
                 Представлен сравнительный анализ реечно-шестеренчатого и кривошипно-

шатунного механизмов преобразования возвратно-поступательного движения поршня

во вращательное движение ведущего вала двигателя внутреннего сгорания.
                 Кривошипно-кулисный кинематический механизм ДВС с цилиндропоршневой группой на основе твердой смазки [[Текст]] / А. З. Мурзагалиев [и др. ] // Грузовик &. — 2011 .— N 4 .— С. 2-5 .— (Конструкция) .— ISSN 1684-1298.

                 Рассматривается опыт комплексного исследования кинематического механизма поршневых двигателей внутреннего сгорания. Кулисный механизм разгружает поршень от боковых сил и уменьшает потери на трение поршня в цилиндре. Для подтверждения этого был выполнен опытный модуль кулисного механизма для оппозитно расположенных цилиндров. Кулисный механизм позволяет изолировать цилиндропоршневую группу на твердой смазке. Уплотнение поршня такого типа с уплотнением на основе графита было выполнено и испытано на опытном двигателе. Комплексное исследование показало перспективность применения кулисного механизма и сухой цилиндропоршневой группы при конструировании поршневых двигателей.

              Назаров, А. Д.  Теоретические основы и методика определения зазоров между гильзой цилиндра и головкой поршня двигателей [[Текст]] / А. Д. Назаров // Грузовик &. — 2011 .— № 11 .— С. 19-28 .— (Исследование. Расчет) .— ISSN 1684-1298 .— Библиогр.: с. 28 (7 назв. ).

Приведены теоретические основы и формулы для расчета оптимальных значений монтажного зазора между гильзой цилиндра и головкой поршня двигателей. Уменьшения значений упомянутого зазора можно добиться снижением температуры, отклонений во взаимном расположении деталей и зазоров в сопряжениях цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) кривошипно-шатунного механизма, повышением жесткости юбки поршня. Обеспечение выпуска двигателей из производства и ремонта с упомянутыми зазорами устраняет возможность появления стука поршня и задира рабочих поверхностей деталей ЦПГ, повышает надежность и вероятность безотказной работы двигателей.

                     Ерохин, В. В. Влияние антифрикционных покрытий деталей поршневой группы ДВС на его надежность [[Текст]] / В. В. Ерохин // Автомобильная промышленность. — 2012 .— № 1 .— С. 16-18 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с. 18 (1 назв. ).

                    Рассматриваются тенденции использования антифрикционных покрытий на основе металлокерамики, получаемых на трущихся поверхностях непосредственно в процессе работы ДВС

                Николаев, Е. В.    Факторы, влияющие на параметр расхода картерных газов, как основной показатель технического состояния ЦПГ [[Текст]] / Е. В. Николаев, Н. С. Нистратова // Тракторы и сельхозмашины. — 2011 .— N 10 .— С. 45-46 .— (Качество, надежность) .— ISSN 0235-8573 .— Библиогр.: с. 46 (2 назв. ).

                 Рассмотрены проблемы диагностирования цилиндро-поршневой группы автотракторных двигателей по параметру расхода картерных газов. Представлены результаты исследований влияния ряда факторов на расход картерных газов.
               Фомин, В. М.   ДВС на основе кривошипно-шатунного механизма со сдвоенными кинематическими связями [[Текст]] / В. М. Фомин, А. А. Грабовский // Тракторы и сельхозмашины. — 2011 .— N 11 .— С. 26-29 .— (Теория, конструирование, испытания) .— ISSN 0235-8573 .— Библиогр.: с. 29 (4 назв. ).

              Представлен краткий анализ технических решений по кривошипно-шатунным механизмам (КШМ). Предложен КШМ со сдвоенными кинематическими связями и показано его преимущество, выявленное на основе анализа кинематических параметров дезаксиальных КШМ. Дана методика графического построения кривой перемещения поршня в зависимости от угла поворота кривошипов коленчатого вала. Приведена индикаторная диаграмма цикла, реализованная КШМ со сдвоенными кинематическими связями.

                 Совершенствование методов экспериментального исследования трибосопряжений деталей ЦПГ [[Текст]] / В. А. Коченов [и др.] // Тракторы и сельхозмашины. — 2012 .— № 8 .— С. 40-41 .— (Качество, надежность) .— ISSN 0235-8573.

                  Приведены результаты исследования закономерностей изменения внутрицилиндрового давления газов двигателей внутреннего сгорания, усовершенствованный метод измерения компрессии дизелей.

1.  Колен. валы и шатуны, комплектующие детали
Л.В. Пизинцали, В.П. Кардаш, С.А. Ханмамедов
              КРЕЙЦКОПФНЫЕ ПОДШИПНИКИ СУДОВЫХ МАЛООБОРОТНЫХ ДИЗЕЛЕЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕШЕНСТВОВАНИЯ ИХ ЭКСПЛУАТАЦОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК        //ПРОБЛЕМИ ТЕХНІКИ.–2010.–№3.–с.113-121.
       В статье рассмотрены вопросы совершенствования эксплуатационных характеристик крейцкопфных подшипников судовых малооборотных двигателей путем изменения их конструкции и использования антифрикционных материалов
 Компьютерная поддержка автоматизированного подбора комплектующих деталей при сборке многоопорного подшипникового узла ДВС [[Текст]] / А. В. Петрухин [и др. ] // Автомобильная промышленность. — 2011 .— N 3 .— С. 30-33 .— (Технология, оборудование, материалы) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с. 33 (3 назв. ).
                      Представлена система обозначения допусков и посадок многоопорного подшипникового узла коленчатого вала тяжелого дизеля, предназначенная для достижения оптимальных зазоров в соосных парах трения коренных подшипников скольжения при компьютерной поддержке автоматизированного подбора их комплектующих деталей
                     Назаров, А. Д.  Компенсация увеличения массы деталей КШМ двигателей V-8 при их производстве и ремонте [[Текст]] / А. Д. Назаров // Грузовик &. — 2011 .— N 1 .— С. 40-43 .— (Эксплуатация. Ремонт) .— ISSN 1684-1298 .— Библиогр.: с. 43 (4 назв. ).

                   Рост массы деталей КШМ, наблюдаемый при их усовершенствовании и использовании этих деталей ремонтных размеров, можно компенсировать увеличением массогеометрических параметров противовесов, расположенных на продолжении 1, 3, 6 и 8-й щек коленчатого вала. Расчет необходимого приращения этих параметров производят по предложенным формулам. Применение разработанного способа полностью уравновешивает исследуемые двигатели и позволяет балансировать их коленчатый вал и вал в сборе.

                Сторчак, Н. А.  Выбор оптимального сочетания поверхностей контакта в соосных парах трения и взаимосвязь [[Текст]] / Н. А. Сторчак, В. А. Санинский, Ю. Н. Платонова // Вестник машиностроения. — 2011 .— N 5 .— С. 40-42 .— (Конструирование, расчет, испытания и надежность машин) .— ISSN 0042-4633 .— Библиогр.: с. 42 (4 назв. ).

                      Представлены результаты компьютерного исследования различных сочетаний форм поверхностей в парах трения коренных подшипников дизелей, параметров зазора, образованного поверхностями трения, и объема смазочного материала в нем.
                    Маров, Е. И.   Программно-аппаратный комплекс для исследования неравномерности частоты вращения коленчатого вала ДВС [[Текст]] / Е. И. Маров, П. В. Сафронов // Автомобильная промышленность. — 2012 .— № 2 .— С. 31-33 .— (Технология, оборудование, материалы) .

                  Предлагается метод и программно-аппаратный комплекс для измерения мгновенной скорости и определения критериев неравномерности частоты вращения коленчатого вала двигателя.
Тарсис Е.Ю.  Квазистатическая и динамическая прочность коленчатого вала/ Е.Ю. Тарсис, Ю.Л. Тарсис // Двигатели внутреннего сгорания. – 2011. – №2 . – С. 94-99.
Квазистатическая и динамическая прочность коленчатого вала дизеля промышленного трактора исследована на основе проблемно-ориентированного пакета прикладных программ. Обоснована адекватность обеих математических моделей – квазистатической и динамической. Дана оценка влияния вынужденных колебаний коленчатого вала на его прочность. Табл. 1. Ил. 6. Библиогр. 3 назв.

                   Рогов, В. А. Современные методы обработки шеек коленчатых валов [[Текст]] / В. А. Рогов, А. С. Кошеленко, А. В. Носкова // Вестник машиностроения. — 2012 .— № 6 .— С. 53-60 .— (Технология машиностроения) .— ISSN 0042-4633.

                      Представлен анализ различных способов обработки коленчатых валов, схемы расположения инструмента и заготовки, возможности различного оборудования, сравниваемого по точности и экономичности обработки.

Бояршинова А.К. Влияние режимов разгона на нагруженность подшипников коленчатого вала ДВС / А.К. Бояршинова, Е.А. Задорожная // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 1. – С.70-75.

Представлен порядок расчета динамики сложнонагруженных трибосопряжений на неустановившихся режимах. Переходные процессы (режимы работы двигателя) рассматриваются как упорядоченная во времени совокупность сменяющих друг друга неустановившихся режимов. Результаты расчета получены с использованием математических моделей, описывающих ньютоновское и неньютоновское поведение смазочного материала. Приведены гидромеханические характеристики шатунного подшипника на различных режимах работы двигателя от холостого хода до режима номинальной мощности. Выполненные исследования подтвердили, что на режимах разгона условия работы опор коленчатого вала хуже, чем при установившихся режимах. Особенно опасным является первый цикл работы. Табл. 1. Ил. 8. Библиогр. 5 назв.
Романов В.А. Комплексное моделирование нагруженности картера и коренных подшипников коленчатого вала дизельного двигателя / В.А. Романов, Н.А. Хозенюк // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 1. – С.76-81.
Рассмотрен комплексный подход к оценке нагруженности картера и работоспособности коренных подшипников скольжения дизельного двигателя. При расчете картера двигателя учитывались тепловое и силовое воздействия. Для моделирования картера использован метод конечных элементов. В тепловой модели учтены источники тепловыделения в цилиндрах, течение двухфазной жидкости в рубашке охлаждения блок-картера и головках дизеля. Результаты расчета деформированного состояния картера использованы при моделировании нелинейной динамики системы «многоопорный коленчатый вал – смазочные слои – блок-картер двигателя» для дизеля типа ЧН 13/15. Сравнительная оценка гидромеханических характеристик подшипников с учетом различных факторов, приводящих к несоосностям опор, показала, что тепловые деформации картера двигателя в некоторых случаях могут способствовать снижению значений параметров работоспособности коренных подшипников коленчатого вала. Предложенная методика оценки теплового состояния картера использована также для анализа целесообразности внесения изменений в рубашку охлаждения при совместном силовом и тепловом воздействиях. Табл. 2. Ил. 4. Библиогр. 5 назв.

2.  Поршни, комплектующие детали
                     Ивашенцев, Г. А.  Влияние температуры двигателя на параметры поршневых колец [[Текст]] / Г. А. Ивашенцев, А. В. Хохлов // Тракторы и сельхозмашины. — 2011 .— N 2 .— С. 32-33 .— (Теория, конструирование, испытания) .— ISSN 0235-8573.

                      Приведены результаты изменения параметров поршневых колец под влиянием температуры работающего двигателя внутреннего сгорания.

                    Хрулев, А. Э. (кандидат технических наук; генеральный директор) .                                  Взаимозаменяемость поршневых колец [[Текст]] / А. Э. Хрулев // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2010 .— N 4 .— С. 34-35 : табл. — (Диагностика и ремонт) .— ISSN 2074-6776.

                    О параметрах взаимозаменяемости поршневых колец.

                  Матвеенко, В. В.  Разработка теоретических стационарных экономических моделей эксплуатации автотракторных дизелей для системы прогнозирования ресурсной прочности поршней [[Текст]] / В. В. Матвеенко, В. А. Пылев // Грузовик &. — 2011 .— N 3 .— С. 6-8 .— (Проектирование) .— ISSN 1684-1298 .— Библиогр.: с. 8 (9 назв. ).

                   Путем свертки полигонов детализированных моделей эксплуатации автомобильных и тракторных дизелей, выполненной на основе анализа температурного состояния поршня, получены экономичные теоретические стационарные модели эксплуатации среднего и нижнего уровня сложности. Выполнен синтез соответствующих нестационарных моделей. Установлено, что использование моделей среднего уровня в процессе проектирования поршня позволяет снизить объем расчетной информации в 1, 5-2 раза, а моделей нижнего уровня - в 1, 8-2, 7 раза.
 Поршни для двигателей грузовых автомобилей [[Текст]] // Автостроение за рубежом. — 2011 .— N 3 .— С. 17-18 .— (Конструкция. Технология) .— ISSN 1684-7725.

                            Постоянно ужесточаемые нормы выброса вредных веществ с отработавшими газами вынуждают конструкторов двигателей внутреннего сгорания не только искать радикальные способы решения проблемы, но и совершенствовать конструкцию отдельных деталей, которые могут в той или иной степени влиять на показатели двигателя. 
В частности, корпорация Federal Mogul разрабатывает и поставляет моторостроительным фирмам поршни, которые обеспечивают надежную работу дизелей грузовых автомобилей при достигаемом сегодня уровне финансирования.

               Чайнов, Н. Д.  Численное исследование струйного охлаждения поршней ДВС [[Текст]] / Н. Д. Чайнов, Л. Л. Мягков // Двигателестроение. — 2011 .— N 2 .— С. 12-16 .— (Расчеты. Конструирование. Исследование двигателей) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 16 (5 назв. ).

                   Представлены результаты численного моделирования гидродинамики и теплообмена при струйном охлаждении поршней на различных режимах работы двигателей.
               Чайнов, Н. Д.  Расчет теплового состояния составных поршней форсированных транспортных дизелей [[Текст]] / Н. Д. Чайнов, Л. Л. Мягков, Е. Е. Стрижов // Грузовик &. — 2011 .— N 6 .— С. 10-13 .— ISSN 1684-1298.
Рассмотрены вопросы моделирования теплового состояния составного поршня тепловозного дизеля с учетом термического сопротивления контакта. Приведена зависимость для определения термического сопротивления, как функции контактного давления и параметров, характеризующих микрогеометрию контактируемых поверхностей и их физико-механических свойств и результаты расчетов температурного поля с учетом монтажных и тепловых нагрузок как при учете воздействия на поршень силы давления газов, так и при его отсутствии.
                      Особенности накопления повреждений ползучести в особо теплонапряженных зонах поршней ДВС [[Текст]] / В. А. Пылев [и др. ] // Грузовик &. — 2011 .— N 6 .— С. 32-34 .— (Исследование. Расчет) .— ISSN 1684-1298 .— Библиогр.: с. 34 (4 назв. ).

                        Выполнено расчетное исследование процесса накопления повреждений ползучести в зоне кромки камеры сгорания поршня в переходном процессе его термонагружения. Установлены характерные особенности циклов накопления повреждений, вызванных ползучестью, обеспечивающий гранично возможные показатели термомеханической напряженности деталей камеры сгорания.

             Авраменко А.Н.   Численное моделирование рабочего цикла и оценка   теплонапряженного состояния поршня автотракторного дизеля. //    Автомобильный транспорт, сборник научных трудов ХНАДУ.–2010.–№1 
Приведен расчетный анализ параметров рабочего цикла быстроходного дизеля и
оценка выбросов вредных веществ с отработавшими газами. Продукты сгорания оцениваются по таким компонентам, как СО2, NO и твердые частицы. В дальнейшем расчетные значения параметров рабочего цикла используются для расчета теплонапряженного состояния поршня автотракторного дизеля.       

                   Рудой, А. П. Использование электродугового напыления для упрочнения поршневых колец двигателей [[Текст]] / А. П. Рудой // Энерготехнологии и ресурсосбережение. — 2011 .— N 1 .— С. 38-40 .— (Переработка сырья и ресурсосбережение) .— ISSN 0491-6441 .— Библиогр.: с. 40 (8 назв. ).

                      На основе литературных данных и опыта предыдущих исследований в Институте газа, выполнен анализ, который позволил выбрать наиболее экономичный метод термического нанесения покрытия на детали.
                Волочко, А. Т. (доктор технических наук) . Расчет средней температуры поршня высокофорсированного дизеля [[Текст]] / А. Т. Волочко // Автомобильная промышленность. — 2011 .— N 11 .— С. 8-12 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с. 12 (6 назв. ).

                         Представлена методика расчета средней температуры поршня высокофорсированного дизельного двигателя, позволяющая с достаточной точностью оценивать его тепловое состояние с учетом эмиссии NO[x], а также твердых частиц.

УДК 621.43.016.4   Марченко А.П.      Влияние корундового слоя на рабочих поверхностях поршней на процесс сгорания в ДВС / А. П. Марченко, В.В. Шпаковский // Двигатели внутреннего сгорания. – 2011. – №2. – С. 24-28.
          В работе проанализированы результаты ранних исследований повышения мощности дизелей, оснащенных поршнями с керамическим покрытием, проведены сравнительные испытания на моторном стенде со снятием индикаторных диаграмм тракторного дизеля и реостатные испытания тепловозных дизелей с серийными и с поршнями с корундовым слоем. Подтверждено экспериментально и является постулатом утверждение о повышении эффективности ДВС при работе с поршнями с теплоизолирующим корундовым слоем. Дано теоретическое обоснование повышения эффективности ДВС с поршнями с корундовым слоем. Табл. 1. Ил. 4. Библиогр. 12 назв. 
Матвеенко В.В. Результаты оценки ресурсной прочности поршня автотракторного дизеля при учете локального теплообмена в камере сгорания / В.В. Матвеенко, В.А. Пылев,  А.В. Матюха // Двигатели внутреннего сгорания. – 2011. – №2 . – С. 77-81.
В статье выполнен анализ влияния особенностей задания граничных условий теплообмена поршня на его ресурсную прочность. Проведены расчеты температурного состояния поршня для дизеля 4ЧН12/14 при локальных симметричных и несимметричных граничных условиях теплообмена в камере сгорания. Выполнено прогнозирование ресурсной прочности поршня с использованием моделей эксплуатации автомобильного, комбайнового и тракторного двигателей. Показана необходимость учета локального несимметричного теплообмена в камере сгорания. Табл. 2. Ил. 2. Библиогр. 10 назв.
                            Алёхин В.И.       Исследование влияния размеров литейных дефектов на напряженно-деформированное состояние поршня / В.И. Алёхин, А.В. Белогуб, О.В. Акимов // Двигатели внутреннего сгорания. – 2011. – №2. – С. 99-103.

             В данной публикации, посвященной проблеме обеспечения надежной работы и технического совершенства литых деталей поршней для двигателей с принудительным воспламенением, рассматривается исследование влияния размеров литейных дефектов на величину полей напряжений с использованием метода гребневого анализа математических моделей. Табл. 4. Ил. 3. Библиогр. 4 назв.
               Дударева, Н. Ю. Поршневое кольцо для ДВС, выполненное из алюминиевого сплава [[Текст]] / Н. Ю. Дударева // Автомобильная промышленность. — 2012 .— № 3 .— С. 25 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с. 25 (3 назв.).

                Приведены методики и результаты экспериментальных исследований по использованию в ДВС компрессионных поршневых колец из алюминиевого сплава с поверхностью, обработанной методом искрового упрочнения.

              Технология изготовления кованых поршней [[Текст]] / Т. С. Басюк [и др.] // Автомобильная промышленность. — 2012 .— № 4 .— С. 29-31 .— (Технология, оборудование, материалы) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с.

              Приводятся сведения о назначении, особенностях конструкции, работы и преимуществах кованых поршней, а также о процессе изготовления заготовок и механической обработки таких поршней.

Таран С. Б.   Анализ свойств и структуры чугуна для поршней высокофорсированных ДВС / С.Б. Таран // Двигатели внутреннего сгорания. – 2011. - № 2. – С. 107-110.
В статье показана возможность ускоренной оценки термической выносливости чугуна с помощью специального критерия   (Кт.в.), основной составляющей которого является  работа деформации образцов в упруго-пластической области. Обеспечение корректных результатов возможно при условии стабильности получения заданного коэффициента степени компактности графитных включений (Qг)  в чугуне, полученного с помощью компьютерной обработки металлографических шлифов. Ил. 1. Библиогр.3 назв.
 Писанець О.О. Аналіз нестаціонарних сигналів при акустичній діагностиці поршневих пальців //  Вісник Донецької академії автомобільного транспорту.–2012.–№1.–с.69.
            Лоза К.Н., Митяев А.А., Волчок И.П., Лукинов В.В.  ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОРШНЕВОГО СПЛАВА АЛ25 //  Вісник двигунобудування.–2012.–№1.–с.138.
                           Матвеенко В.В.        Оценка ресурсной прочности поршня на различных скоростных режимах работы двигателя // //  Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний  інститут». Тематичний випуск: Транспортне машинобудування.  №19'2012–.с.121
                       В статье выполнена оценка ресурсной прочности поршня на различных скоростных режимах работы тракторного дизеля.
                  Москаленко И.Н. Разработка измерительной системы малых перемещений для экспериментальных исследований динамики поршня ДВС / И.Н. Москаленко // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 1. – С.41-44.
           Рассмотрены основные этапы создания измерительной системы, применимой к экспериментальным исследованиям динамики поршня. Сформулированы общие требования, предъявляемые к разрабатываемой измерительной аппаратуре, построены структурная и принципиальная схемы. Предложена оригинальная конструкция датчика малых перемещений, проведен выбор современной элементной базы и разработана электрическая схема усилителя. Создан действующий образец измерительной системы, предусматривающий возможность интеграции чувствительных элементов в состав двигателя. В результате тарировочных работ на моторном стенде получены статические и динамические характеристики датчиков и произведена оценка точности аппаратуры. Ил. 6. Библиогр. 6 назв.

                     Алёхин В.И. Анализ влияния технологических дефектов на прочность литых поршней ДВС / В.И. Алёхин, А.В. Белогуб, О.В. Акимов // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 1. – С.96-98.
              В данной публикации, посвященной проблеме повышения качества и обеспечения надежности литых деталей поршней для двигателей с принудительным воспламенением, рассматривается анализ эффективности применения в условиях производства методики расчета влияния литейных дефектов на прочность поршней ДВС. Табл. 3. Ил. 2. Библиогр. 4 назв.

                 Матвеенко В.В. Оценка ресурсной прочности поршня в САПР с учетом эксплуатационных режимов работы двигателя / В.В. Матвеенко, В.А. Пылев, А.Н. Клименко, А.А. Котуха // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 1. – С.120-123.

         В работе выполнена оценка ресурсной прочности поршня с учетом эксплуатационных режимов работы двигателя. Проанализированы различные варианты учета температурного состояния поршня при прогнозировании его ресурсной прочности и предложены рекомендации по их применению. Табл. 2. Ил. 4. Библиогр. 10 назв.

                Марченко А.П. Оценка температурного состояния стенки камеры сгорания поршня со слоем нагара / А.П. Марченко, В.В. Шпаковский, В.В. Пылёв, В.В. Матвеенко, С.В. Обозный // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 2. – С.37-41.

    В работе приведены результаты измерения слоя нагара, который образовался за незначительное время работы двигателя. Осуществлены моделирование температурного состояния поверхностей с нагаром и его сравнение со случаем присутствия искусственной частично-динамической теплоизоляции. Ил. 4. Библиогр. 15 назв.

                 Москаленко  И.Н. Экспериментальные исследования динамики поршня ДВС / И.Н. Москаленко, В.Н. Доценко, А.В. Белогуб, В.А. Байков // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 2. – С.73-78.
       Представлены основные этапы проведения экспериментальных исследований по определению динамики поршня двигателя ВАЗ 21083. Приведено общее устройство моторного стенда и штатной измерительной аппаратуры. Обоснован выбор мест установки чувствительных элементов на двигателе, разработана схема препарировки блока цилиндров. Рассмотрены основные вопросы, связанные с обеспечением прочности закрепления датчиков и герметизацией рубашки охлаждения. Приведен ряд технологических мероприятий, предпринятых для минимизации влияния препарировки на чистоту зеркала цилиндра. Разработана программа и методика экспериментальных исследований и проведен эксперимент. В результате исследовательских работ получены зазоры между поршнем и цилиндром двигателя на различных режимах работы. Ил. 9. Библиогр. 4 назв.

                   Таран С.Б. Модульное конструкторско-техноло​гическое проектирование чугунных поршней высокофорсированных дизельных ДВС / С.Б. Таран, А.П. Марченко, Б.П. Таран, О.В. Акимов // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 2. – С.102-105.
          Данная публикация посвящена проблеме создания неразрывной связи между конструкторским и технологическим направлениями проектирования, являющиеся составными секторами единой модульной системы конструкторско-технологической подготовки производства чугунных поршней ДВС. Ил. 3. Библиогр. 4 назв.

               Гордиенко Е.К. Совершенствование схемы закрепления поршня для его механической обработки на чистовой токарной операции / Е.К. Гордиенко // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 2. – С.106-108.
       В работе проведен анализ существующей схемы закрепления компрессорного поршня 130‑3509160‑02  на токарной операции, выявлены ее недостатки, предложен вариант, лишенный недостатков предыдущей схемы. Ил. 3. Библиогр. 4 назв.
            Шпаковский В.В. Результаты исследований износа кольцевых перемычек поршней с корундовым поверхностным слоем дизеля тепловоза ЧМЭ-3 / В.В. Шпаковский // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 2. – С.132-136.

      В статье рассматриваются вопросы повышения износостойкости верхних кольцевых перемычек поршней дизеля маневрового тепловоза ЧМЭ-3. В результате микрометража поршней и кольцевых канавок дизеля с поршнями с корундовым слоем при проведении ресурсных эксплуатационных испытаний установлено, что образование корундового слоя на перемычках поршней позволило более чем в 3 раза увеличить их износостойкость. Табл. 1. Ил. 4. Библиогр. 9 назв.
              Белогуб А.В. Безопасные поршни к автомобильным двигателям ВАЗ-21126 А.В. Белогуб, А.А. Зотов, В.А. Байков // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 2. – С.136-139.

             Представлены результаты работ по выводу на рынок поршня 21126-1004015М-У, не приводящего к аварии в случае обрыва ремня газораспределительного механизма. Проведен анализ существующих конструкций поршней 21126-1004015….Рассмотрены вопросы термосостояния таких поршней, результаты стендовых испытаний
3.  Неподвижные детали
                 Абрамчук, Ф. И.   Оценка нестационарного напряженно-деформированного состояния крышки цилиндра тепловозного дизеля [[Текст]] / Ф. И. Абрамчук, А. Н. Абраменко // Вестник машиностроения. — 2011 .— N 2 .— С. 24-26 .— (Конструирование, расчет, испытания и надежность машин) .— ISSN 0042-4633 .— Библиогр.: с. 26 (8 назв. ).

                 Приведены результаты расчетов нестационарных температур, напряжений и деформаций крышки цилиндра тепловозного дизеля Д80 при переходном режиме.

                         Шубин, И. П.  Определение теплового состояния головки цилиндров при проектировании форсированных дизелей [[Текст]] / И. П. Шубин, А. В. Жаров // Грузовик &. — 2011 .— N 4 .— С. 18-21 .— (Исследование. Расчет) .— ISSN 1684-1298.

                           Для задания локальных граничных условий на днище головки цилиндров предложено использовать зоны. Граничные условия III рода получены при расчете рабочего процесса дизеля в Diesel-RK. Определено тепловое состояние головки цилиндров для дизелей экологических классов Евро-3 и Евро-4.

                      Арзамасцев, Л. И.  Технология и оборудование для восстановления рабочих поверхностей блоков и гильз цилиндров автомобильных двигателей [[Текст]] / Л. И. Арзамасцев, А. Ф. Синельников // Грузовик &. — 2011 .— N 8 .— С. 26-35 .— (Эксплуатация. Ремонт) .— ISSN 1684-1298 .— Библиогр.: с. 35 (2 назв. ).

                Изложена технология для восстановления рабочих поверхностей блоков и гильз цилиндров автомобильных двигателей.

                         Жданов, Е. А.  Особенности применения стальных многослойных прокладок в ДВС [[Текст]] / Е. А. Жданов // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2011 .— N 8 .— С. 31-33 : 4 рис. — (Эксплуатация) .— ISSN 2074-6776.

                    Вместо широко применявшихся ранее "мягких" прокладок между головкой и блоком цилиндров двигателя сегодня устанавливают многослойные стальные прокладки с полимерными покрытиями.

                Тринев А.В.  Оценка эффективности локального охлаждения головки цилиндров дизеля КамАЗ в безмоторном эксперименте / А.В. Тринев, В.Т. Коваленко, С.В. Обозный, А.Н.  Клименко // Двигатели внутреннего сгорания. – 2011.  – №2 . – С. 19-24.

В статье анализируются результаты безмоторного эксперимента с моделированием локального воздушного охлаждения (ЛВО) индивидуальной головки цилиндра (ГЦ) дизеля КамАЗ при эксплуатационных температурах. Подтверждена целесообразность разработок систем ЛВО на форсированных дизелях автотракторного типа с целью улучшения теплового состояния ГЦ и деталей клапанного узла. Экспериментально получен существенно больший эффект по снижению температуры охлаждаемого седла выпускного клапана и самого клапана, достигнутый за счет более высокой теплопроводящей способности материала ГЦ и усовершенствования конструкции седла, по сравнению с ранее полученным в моторных и безмоторных экспериментах. Табл. 1. Ил. 4. Библиогр. 5 назв.

                Раенко, М. И. (кандидат технических наук) . Оценка прочностной надежности крышек цилиндров транспортных дизелей по критерию долговечности [[Текст]] / М. И. Раенко, В. А. Рыжов // Двигателестроение. — 2012 .— № 1 .— С. 7-17 .— (Расчеты. Конструирование. Исследование двигателей) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 17 (14 назв.).
                Предложен комплексный метод оценки долговечности крышек цилиндров, основанный на решении следующих задач: определение уровня и характера распределения температур в конструкции; моделирование процесса знакопеременных пластических деформаций в периоды нагрева и остывания крышки цилиндра с учетом реологических явлений; определение фактического сопротивления материала крышки цилиндра термическому усталостному разрушению в различных диапазонах температур; определение типового блока нагрузок, эквивалентного по повреждающему воздействию эксплуатационному спектру.

                Украженко, К. А. (доктор технических наук) . Расточная головка для обработки гильзы блока цилиндров [[Текст]] / К. А. Украженко, А. Н. Волков, Р. О. Королев // Автомобильная промышленность. — 2012 .— № 7 .— С. 39-40 .— ISSN 0005-2337.

                     Рассматривается расточная головка, резко повышающая качество и производительность одной из основных операций по обработке гильзы блока цилиндров ДВС - тонкой расточки, которая осуществляется перед суперфинишной операцией, хонингованием.
Тринёв А.В. Расчетное моделирование оптимального теплового состояния гильзы цилиндра быстроходного дизеля / А.В. Тринёв, В.И. Калантай // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 1. – С.35-40.
          Выравнивание температур рабочей поверхности гильзы по высоте до оптимальных значений достигается за счет локального охлаждения сжатым воздухом верхнего посадочного бурта и теплоизоляции наружной поверхности, охлаждаемой жидкостью, расчетное моделирование выполняется с использованием метода конечных элементов. Табл. 1. Ил. 6. Библиогр. 9 назв.

Шпаковский В.В. Повышение ресурса работы гильз цилиндров дизеля К6S310DR / В.В. Шпаковский // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 1. – С.116-119.
Приведены результаты измерений размеров внутреннего диаметра гильз дизеля маневрового тепловоза, наработавшего 125 тыс. моточасов с поршнями с корундовым поверхностным слоем. Гильзы, работающие в паре с корундовыми поршнями, имели зеркальную поверхность, при этом максимальный износ гильз составил 250 мкм, что меньше допустимых значений износа. Гильзы второго и пятого цилиндров имели царапины на зеркальной поверхности и были заменены на новые. Остальные гильзы признаны годными к эксплуатации и установлены в тот же дизель для проведения дальнейших исследований. Установлено, что ресурс гильз, работающих в паре с корундовыми поршнями, в три раза превышает ресурс гильз, работающих с серийными поршнями. Ил. 4. Табл. 1. Библиогр. 4 назв.
III  Механизмы уравновешивания ДВС
Яманин, А. И.   Развитие метода анализа вибрационного состояния транспортных дизелей [[Текст]] / А. И. Яманин, Д. С. Новиков // Автомобильная промышленность. — 2011 .— N 8 .— С. 11-13 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с. 13 (2 назв. ).

            Рассматриваются основные расчетные модели, предназначенные для определения вибрационного состояния дизеля.

            Назаров, А. Д.  Обеспечение уравновешенности двигателей V-8 при различных схемах расположения противовесов коленчатого вала [[Текст]] / А. Д. Назаров // Грузовик &. — 2011 .— N 9 .— С. 41-47 .— (Исследование. Расчет) .— ISSN 1684-1298 .— Библиогр.: с. 47 (5 назв. ).

            Представлены теоретические основы компенсации суммарной неуравновешенной массы (СНМ) деталей КШМ увеличением радиуса сектора противовесов коленчатого вала для различных способов уравновешивания двигателей V-8. Приведены математические зависимости, позволяющие определять необходимые для компенсации СНМ деталей КШМ приращения радиуса их сектора. Они полностью компенсируют СНМ деталей КШМ и обеспечивают уравновешенность двигателей V-8.

                  Назаров, А. Д.     Уравновешенность двигателей V-8 при произвольных значениях углов расположения и оптимальной схеме размещения противовесов их коленчатого вала [[Текст]] / А. Д. Назаров // Грузовик &. — 2011 .— № 12 .— С. 13-20 .— ISSN 1684-1298.

Приведены методика определения наружного радиуса и угла сектора, конфигурации и расстояния от оси вращения до центра тяжести, формулы для расчета массы противовесов коленчатого вала двигателей V-8, расположенных на продолжении его 1-3, 6, 7 и 8-й щек. При оптимальном способе уравновешивания двигателей V-8 имеются 50 вариантов размещения находящихся на продолжении указанных щек коленчатого вала противовесов.
                         Гусаров, В. В. (кандидат технических наук) . Анализ уравновешенности двигателя типа VR5 [[Текст]] / В. В. Гусаров, С. В. Газиалиев // Автомобильная промышленность. — 2012 .— № 6 .— С. 13-15 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с. 15 (3 назв.).

                          На примере двигателя автомобиля "Фольсваген Пассат В523i" анализируются особенности уравновешенности двигателя типа VR5.

                    Натарзан, В. М. (доктор технических наук) . Безразборный способ оценки дисбаланса дизеля [[Текст]] / В. М. Натарзан, О. Л. Щурова // Автомобильная промышленность. — 2012 .— № 6 .— С. 26-27 .— (Эксплуатация и техническое обслуживание АТС) .— ISSN 0005-2337.

                   Выявлена зависимость внутрициклового ускорения вращения коленчатого вала на установившемся режиме ДВС от величины его дисбаланса. На основе этой зависимости разработан способ безразборной оценки неуравновешенностей двигателей машин.

Гусаров, В. В. (кандидат технических наук) . Уравновешенность дизеля типа R4 на режиме холостого хода / В. В. Гусаров, С. В. Газиалиев // Автомобильная промышленность. — 2013 .— № 6 .— С. 8-10 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с. 10 (1 назв.).

Сравниваются возмущения бензинового ДВС и дизеля типа R4 от реакций крутящего момента (Мр) при их работе на холостом ходу. Предложены варианты уменьшения уровня этих возмущений в дизеле.

IV  Механизмы передач ДВС
V  Газообмен  в ДВС, механизм газораспределения, системы впуска и
выпуска

1.  Газообмен в ДВС
.                Дьяченко В.Г. Обоснование и выбор параметров газовоздушных трактов двигателя внешнего сгорания / В.Г. Дьяченко, О.Ю. Линьков, А.И. Воронков, И.Н. Никитченко // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – №1 . – С.53-55.

         Обоснован выбор рациональных значений отношения эффективной площади проходных сечений впускных и выпускных клапанов к площади поршня, фаз газораспределения. Ил. 5. Библиогр. 3 назв.

2.  Механизм газораспределения ( клапаны.  кулачки)
                        Тихомиров, А. Н. (кандидат технических наук) . Природный газ плюс независимый привод клапанов ДВС как будущее городского коммерческого автотранспорта [[Текст]] / А. Н. Тихомиров, В. В. Давыдов, В. А. Бабин // Автомобильная промышленность. — 2011 .— N 1 .— С. 9-11 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337.

                        Предлагается путь кардинального снижения эксплуатационных расходов коммерческого автотранспорта - перевод на газовое моторное топливо совместно с применением независимого привода газораспределительных клапанов ДВС.

                        Астащенко, В. И. (доктор технических наук) .    Восстановление торцевой поверхности толкателя клапана ГРМ [[Текст]] / В. И. Астащенко, А. И. Швеев // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2010 .— N 9 .— С. 46-48 : 2 рис., табл. — (Диагностика и ремонт) .— ISSN 2074-6776 .— Библиогр.: с. 48 (4 назв. ).

                        Показаны способы восстановления изношенных деталей, в том числе и деталей газораспределительного механизма автомобильного двигателя.

                    Гребенников, С. А. (кандидат технических наук) . Изменение технического состояния и способ диагностирования элементов механизма газораспределения ДВС [[Текст]] / С. А. Гребенников, М. Г. Петров, А. С. Гребенников // Автомобильная промышленность. — 2011 .— N 9 .— С. 25-30 .— (Эксплуатация и техническое обслуживание АТС) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с. 30 (6 назв. ).

                     Представлен способ диагностирования элементов механизма газораспределения по показателям внутрицикловых изменений угловой скорости коленчатого вала ДВС при прокручивании ДВС стартером.

                       Соснин, Д. А.  Четырехпозиционный переключатель клапанов автомобильного поршневого двигателя [[Текст]] / Д. А. Соснин, М. В. Митин // Грузовик &. — 2011 .— N 4 .— С. 11-14 .— (Конструкция) .— ISSN 1684-1298.

                          Описаны устройства и работа по позиционного переключателя газораспределительных клапанов автомобильном поршневом двигателе внутреннего сгорания, который предназначен для работы в электронной системе автоматического управления фазами газораспределения.

                           Володин, В. М. (редактор-эксперт) .  Системы привода клапанов Valvetronik и UniValve [[Текст]] / В. М. Володин // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2011 .— N 11 .— С. 44-46 : 3 рис. — (Узлы и агрегаты) .— ISSN 2074-6776.

                          Системы привода клапанов газораспределения Valvetronic и UniValve позволяют изменять подъем впускных клапанов и продолжительность их открытия при работе двигателя, обеспечивая этим его управление без дроссельной заслонки. Этот способ регулирования нагрузки обеспечивает повышение экономичности двигателя на частичных режимах, снижение выброса вредных веществ и улучшение протекания внешней характеристики

                    Исследование изнашивания деталей ГРМ дизеля [[Текст]] / А. И. Швеев [и др.] // Автомобильная промышленность. — 2012 .— № 2 .— С. 36-39 .— (Технология, оборудование, материалы) .— Библиогр.: с. 39 (2 назв.).

             Рассмотрена методика исследования и дана оценка состояния полного комплекта изношенных толкателей клапана дизеля при его поступлении в капитальный ремонт.
Жолобов, Л. А.   Зависимость времени - сечения газораспределительного механизма от высоты подъема клапана [[Текст]] / Л. П. Жолобов, А. М. Дыдыкин, Е. А. Суворов // Тракторы и сельхозмашины. — 2011 .— N 10 .— С. 24-26 .— (Теория, конструирование, испытания) .— ISSN 0235-8573 .— Библиогр.: с. 26 (4 назв. ).

                   В целях установления зависимости времени - сечения ГРМ от профиля кулачка и частоты вращения коленчатого вала определены параметры газообмена в функции высоты кулачка и скоростного режима ДВС. Построенная номограмма позволяет найти время - сечение для любых рабочих частот вращения с изменением высоты подъема клапана.

                Жолобов, Л. А.    Зависимость индикаторной мощности от время - сечения газораспределительного механизма ДВС [[Текст]] / Л. А. Жолобов, А. М. Дыдыкин, Е. А. Суворов // Тракторы и сельхозмашины. — 2011 .— N 11 .— С. 29-31 .— (Теория, конструирование, испытания) .— ISSN 0235-8573 .— Библиогр.: с. 31 (2 назв. ).

                      Установлены зависимости индикаторной мощности в цилиндре ДВС от высоты подъема клапанов. Проведены испытания четырех валов с различными параметрами. По результатам индицирования четвертого цилиндра двигателя найдено среднее индикаторное давление за цикл и рассчитана индикаторная мощность. По полученным данным построена зависимость индикаторной мощности от время - сечения.

                Макушин, А. А.   Параметры газораспределительного механизма и технический уровень поршневых двигателей [[Текст]] / А. А. Макушин // Тракторы и сельхозмашины. — 2012 .— № 1 .— С. 49-54 .— (Качество, надежность) .— ISSN 0235-8573 .— Библиогр.: с. 54 (4 назв.).

             Приведены результаты исследований влияния параметров газораспределительного механизма на показатели поршневых автотракторных двигателей. Даны зависимости аналогов скоростей рабочего тела в проходных сечениях впускного и выпускного клапанов от угла поворота коленчатого вала.

Санаев, Н. К. Новая конструкция всасывающего клапана газораспределительного механизма судового малоразмерного двигателя [[Текст]] / Н. К. Санаев, В. П. Тынянский, С. А. Алимов // Вестник машиностроения. — 2011 .— № 12 .— С. 44-46 .— (Конструирование, расчет, испытания и надежность машин) .— ISSN 0042-4633 .— Библиогр.: с. 46 (4 назв. ).

                  Предложена новая конструкция всасывающего клапана газораспределительного механизма, обеспечивающая улучшенный теплообмен.

                 Макушкин, А. А. Аналитические исследования влияния конструкции ГРМ на показатели ДВС [[Текст]] / А. А. Макушкин // Автомобильная промышленность. — 2012 .— № 3 .— С. 12-16 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с. 16 (3 назв.).

                Приведены результаты аналитических исследований влияния конструкции газораспределительного механизма на показатели поршневых двигателей.

               Исследование рабочего элемента толкателя клапана дизеля КАМАЗ-740 после эксплуатации [[Текст]] / Р. А. Бикулов [и др.] // Автомобильная промышленность. — 2012 .— № 6 .— С. 30-32 .— (Эксплуатация и техническое обслуживание АТС) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с. 32 (2 назв.).

                      По комплексу показателей точности исследована величина износа рабочей поверхности толкателя клапана. Показана топография поверхности износа и определен массовый износ. Предложены мероприятия по продлению ресурса работы толкателей, бывших в эксплуатации.
                     Гребенников, С. А. (кандидат технических наук) . Возможный способ диагностики элементов механизма газораспределения ДВС [[Текст]] / С. А. Гребенников, М. Г. Петров, А. С. Гребенников // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2012 .— № 7 .— С. 20-29 : 5 рис., 3 фот. — (Диагностика и ремонт) .— ISSN 2074-6776 .— Библиогр.: с. 29 (15 назв. ).

                          Особенности изнашивания основных сопряжений механизма газораспределения современного двигателя внутреннего сгорания и способы его диагностирования в процессе эксплуатации по показателям внутрицикловых изменений угловой скорости коленчатого вала.

                   Макушин, А. А. Расчет законов движения клапанов (толкателей) автотракторных двигателей [[Текст]] / А. А. Макушин // Тракторы и сельхозмашины. — 2012 .— № 7 .— С. 29-32 .— (Теория, конструирование, испытания) .— ISSN 0235-8573 .— Библиогр.: с. 32 (4 назв.).

                   Изложены основные положения расчета требуемых законов движения клапанов (толкателей), основанные на определении аналогов скоростей рабочего тела, необходимых проходных сечений клапанных щелей и подъемов клапанов (толкателей).

                    Жолобов, Л. А. Влияние высоты подъема выпускного клапана на процесс выпуска отработавших газов [[Текст]] / Л. А. Жолобов, Е. А. Суворов // Тракторы и сельхозмашины. — 2012 .— № 8 .— С. 22-25 .— (Теория, конструирование, испытания) .— ISSN 0235-8573 .— Библиогр.: с. 25 (2 назв.).

                      Получены зависимости давления в выпускном трубопроводе от угла поворота и частоты вращения коленчатого вала и высоты подъема клапана.

3.  Система впуска
                   Жолобов, Л. А.  Новая конструкция воздушного фильтра для ДВС [[Текст]] / Л. А. Жолобов, С. В. Захаров, Д. Н. Никифоров // Тракторы и сельхозмашины. — 2011 .— N 8 .— С. 12-14 .— (Новые машины и оборудование) .— ISSN 0235-8573 .— Библиогр.: с. 14 (4 назв. ).

                        Рассмотрено влияние конструкционных параметров системы впуска дизеля (впускной канал, впускной трубопровод, воздушный фильтр) на наполнение цилиндра свежим зарядом. Представлены схема модернизации впускного канала испытуемого двигателя и его сравнительные аэродинамические характеристики до и после модернизации.

                  Жолобов, Л. А.  Усовершенствование впускной системы ДВС [[Текст]] / Л. А. Жолобов, С. В. Захаров, Д. Н. Никифоров // Тракторы и сельхозмашины. — 2011 .— N 9 .— С. 16-18 .— (Новые машины и оборудование) .— ISSN 0235-8573 .— Библиогр.: с. 18 (4 назв. ).
Рассмотрено влияние расположения дроссельного узла на наполнение цилиндров ДВС. Предложен способ устранения выявленного недостатка конструкции путем установки дополнительного объема (проставки) между ресивером и дроссельным узлом для улучшения равномерности наполнения.

Дьяков, И. Ф. (доктор технических наук) . Новый способ управления вентилятором ДВС [[Текст]] / И. Ф. Дьяков // Автомобильная промышленность. — 2011 .— N 11 .— С. 13-15 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337.
Показан способ управления вентилятором двигателя внутреннего сгорания с использованием датчика, обладающего эффектом памяти формы.

4.  Система выпуска ( глушители шума вып.)
.                  Маринина, И.  Глушитель Active-Silence для грузовых автомобилей [[Текст]] / И. Маринина // Автомобильный транспорт. — 2011 .— N 3 .— С. 56 : ил. — (За рубежом) .— ISSN 0005-2345.

                     В статье дается описание устройства и работы глушителя, разработанного немецкой компанией.

                   Свистула А.Е. Исследование двигателя с дополнительным выпуском отработавших газов через окно в цилиндре / А.Е. Свистула, А.А. Балашов, В.С. Яров // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – №2. – С.29-33.
       
Выполнено экспериментальное исследование двигателя внутреннего сгорания с системой двойного выпуска отработавших газов через клапан и окно в цилиндре. Предложено конструктивное исполнение экспериментальной системы дополнительного выпуска отработавших газов через окно в цилиндре для дизеля 4Ч 10,5/12. Методом статической продувки определены расходные характеристики элементов системы выпуска. Экспериментально показано уменьшение «насосных потерь», улучшение пусковых качеств, повышение мощности, снижение расхода топлива и температуры выпускных газов для двигателя с наддувом с опытной системой выпуска. Ил. 8. Библиогр. 5 назв.
 
© Федоров В.В., © Іллющенко Д.С Глушники шуму відпрацьованих газів ДВЗ із застосуванням рухомих частин // .Автошляховик Украины.–2011.–№1.
Детально рассмотрены конструкции и работа глушителей шума отработанных газов ДВС, отли-

чие которых состоит в том, что они содержат подвижные элементы, которые существенно влияют на акус-

тическую эффективность глушителей. Сделан анализ этих глушителей и даны рекомендации по желаемым кон-

струкциям, их применению и предвиденным диапазонам регулирования основных параметров.

Ключевые слова: автомобиль, двигатель внутреннего сгорания, выхлоп, отработанные газы, шум, источник шума, акустическая эффективность.

© Федоров В.В., © Іллющенко Д.С.  Глушники  шуму відпрацьованих  газів ДВЗ із застосуванням магнітореологічної рідини // Автошляховик Украины.–2011.–№2.
Рассмотрено конструкцию и работу глушителя отработанных газов ДВС с регулированной звукопоглощающей способностью, который снабжен звукопоглощающими элементами в виде гибких оболочек,покрытых звукопоглощающим материалом и заполненных магнитореологической жидкостью, свойства которой

зависят от действия внешнего магнитного поля. Описан механизм влияния магнитного поля на жидкость. Поставлено задачу дальнейшего усовершенствования глушителей шума, свойства которых управляемо изменяются под действием магнитного поля.
VI  Пуск ДВС
1. Общие проблемы пуска ДВС
 Патрахальцев, Н. Н. (доктор технических наук) . Показатели качества протекания неустановившихся режимов разгонов дизеля после пусков [[Текст]] / Н. Н. Патрахальцев, С. А. Казаков, П. И. Д. Фернандо Кумара // Автомобильная промышленность. — 2011 .— N 3 .— С. 35-38 .— (Технология, оборудование, материалы) .— ISSN 0005-2337.

                  Исследование показателей качества протекания неустановившихся режимов разгонов и коэффициентов загрузки дизеля типа 4Ч11/12, 5 в широком диапазоне частот вращения от пусковой до номинальной, в условиях прогретого (горячего) двигателя и двигателя холодного, при низких температурах окружающего воздуха (-15 градусов С).

                     Антипенко, В. С.     Тестирование электростартерного пуска [[Текст]] / В. С. Антипенко, С. В. Антипенко, С. А. Лебедев // Грузовик &. — 2011 .— N 1 .— С. 22-26 .— (Исследования. Расчет) .— ISSN 1684-1298.

                  Приводится информация об испытательном стенде и результатах проведенных на нем испытаний при различных условиях и режимах, и исследуются полученные результаты.

                       Савченко, А. С.  Свечи накаливания дизелей: конструкция и диагностика [[Текст]] / А. С. Савченко // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2011 .— N 10 .— С. 26-29 : 5 рис. — (Диагностика и ремонт) .— ISSN 2074-6776.
Калильное воспламенение топлива посредством свечей накаливания как                         способ облегчения пуска дизелей при отрицательных температурах.



2. Системы пуска
                Сколков, А. В.  Стартерно-генераторное устройство российскому автопрому [[Текст]] / А. В. Сколков, Д. Е. Пронин // Автомобильная промышленность. — 2011 .— N 2 .— С. 20-21 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337.

                 Рассмотрены основные особенности и некоторые из вариантов стартерно-генераторного устройства (СГУ). Работа выполнена на основе экспериментального материала применительно к автомобилю ГАЗ-3221 с двигателем ЗМЗ-405, оснащенным СГУ.
                 Пусковые системы с емкостными молекулярными источниками тока [[Текст]] / В. С. Антипенко [и др. ] // Грузовик &. — 2011 .— N 1 .— С. 2-6 .— (Конструкция) .— ISSN 1684-1298.

                 Для повышения эффективности военной техники в зимний период совершенствуются технические характеристики систем электростартерного пуска ДВС. Приводятся результаты лабораторных и эксплуатационных испытаний трех типов источников тока для систем электростартерного пуска на автомобилях КАМАЗ, УРАЛ, дается их сравнительная оценка.
               Нечаев, В. В. (кандидат технических наук) .     Диагностирование системы электростартерного пуска двигателя [[Текст]] / В. В. Нечаев // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2010 .— N 7 .— С. 39-40 : 2 рис. — (Диагностика и ремонт) .— ISSN 2074-6776.

                   Предлагается метод диагностирования системы электростартерного пуска.
             Лебедев, С. А.    Исследование режимов проворачивания и пуска двигателей от комбинированных источников тока [[Текст]] / С. А. Лебедев, В. С. Антипенко, Д. И. Исаев // Грузовик &. — 2011 .— № 11 .— С. 44-46 .— (Информация) .— ISSN 1684-1298.

                 Рассмотрены режимы использования накопителей энергии в системах пуска двигателей внутреннего сгорания при пониженной зарядке аккумуляторной батареи.

Овсянников, Е. М. (доктор технических наук) . Стартер-генераторные устройства для автомобильных ДВС [[Текст]] / Е. М. Овсянников, П. Н. Клюкин // Автомобильная промышленность. — 2012 .— № 9 .— С. 11-13 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337.

Приведен анализ конструкций и особенностей работы стартер-генераторных устройств для автомобильных двигателей.

3. Устройства для облегчения пуска
               Горшков, Ю. Г. (доктор технических наук) .  Газовый инфракрасный предпусковой подогреватель для ДВС [[Текст]] / Ю. Г. Горшков, В. М. Усков, А. А. Калугин // Автомобильная промышленность. — 2011 .— N 2 .— С. 29-31 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337.

              Предложен газовый инфракрасный предпусковой подогреватель двигателей внутреннего сгорания. Рассчитаны основные параметры предпускового подогревателя

                 Патрахальцев, Н. Н. (доктор технических наук) . ЛВЖ как инструмент повышения качества разгона дизеля после пуска [[Текст]] / Н. Н. Патрахальцев, С. А. Казаков, Фернандо Кумара П. И. Д. // Автомобильная промышленность. — 2011 .— N 4 .— С. 8-11 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с. 11 (2 назв. ).

                      Приведены результаты исследования метода повышения показателей качества режимов разгонов дизеля 4Ч11/125, основанного на добавлении легковоспламеняющихся жидкостей к дизельному топливу.

                     Охотников, Б. Л. (доктор технических наук) .         Пуск бензинового ДВС на газу при низких температурах [[Текст]] / Б. Л. Охотников, И. В. Бердышев // Автомобильная промышленность. — 2011 .— N 7 .— С. 29-30 .— (Эксплуатация и техническое обслуживание АТС) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с. 30 (3 назв. ).

                    Рассмотрен способ тепловой подготовки сжиженного нефтяного газа к пуску ДВС в зимний период.

                     Аджиманбетов, С. Б. (кандидат технических наук) .       Электростартер с маховиком [[Текст]] / С. Б. Аджиманбетов // Автомобильная промышленность. — 2011 .— № 12 .— С. 19-20 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с. 20 (2 назв. ).

                   Использование маховика при двухэтапном электростартерном пуске двигателя облегчает запуск в зимнее время.
                     Василевский, А. В. Ультразвуковая кавитационная обработка дизельного топлива как способ улучшения пусковых качеств дизелей [[Текст]] / А. В. Василевский // Автомобильная промышленность. — 2012 .— № 1 .— С. 28-29 .— (Эксплуатация и техническое обслуживание АТС) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с. 29 (3 назв. ).  Рассматривается один из наиболее перспективных способов повышения пусковых качеств дизеля- ультразвуковая кавитационная обработка дизельного топлива.

                  Володин, В. В. Активные распределители крутящих моментов в переднем приводе автомобиля [[Текст]] / В. В. Володин // Автостроение за рубежом. — 2011 .— N 6 .— С. 19-22 .— (Конструкция. Технология) .— ISSN 1684-7725.

                  Фирмой Gertrag Driveline Systems GmbN, являющейся крупным изготовителем автомобильных коробок передач и редукторов, разрабатываются распределители крутящих моментов в переднем приводе легкового автомобиля. Приведены описания конструкций и результаты двух принципиально различных распределителей крутящего момента, разработанных применительно к автомобилю Mini Cooper S R53.

               Лебедев, Т. Н.      Система предпускового подогрева дизеля ЯМЗ-238М2 [[Текст]] / Т. Н. Лебедев, В. Ю. Гумелев, А. Г. Картуков // Грузовик &. — 2012 .— № 1 .— С. 26-30
                 Описаны назначение системы предпускового подогрева дизеля ЯМЗ-238М2, ее состав, принцип действия и особенности подключения в бортовую сеть автомобиля УРАЛ - 4320 - 31, а также основные неисправности и способы их устранения.
         МАРЧЕНКО А.П., КОРИТЧЕНКО К.В., ЗАМАНА В.М., СУКАЧОВ І.І., КІСТЕРНИЙ Ю.І.
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ХОЛОДНОГО ПУСКУ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ ЗІ ЗБУДЖЕНИМ ПОВІТРЯНИМ ЗАРЯДОМ //  Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Транспортне машинобудування. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2011. – № 18. – 152 с.
                      Яковлев, Вадим Фридрихович (кандидат технических наук; доцент) . Портативные устройства для пуска двигателей [[Текст]] / В. Ф. Яковлев // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2012 .— № 3 .— С. 16-18 : 3 рис., табл. — (Эксплуатация) .— ISSN 2074-6776.

                     Представлены результаты сравнения различных типов устройств для пуска автомобильных двигателей.

                     Василевский, А. В. Математическая модель ультразвуковой подготовки дезельного топлива к пуску двигателя в условиях низких температур [[Текст]] / А. В. Василевский, В. М. Подчинок // Тракторы и сельхозмашины. — 2012 .— № 5 .— С. 44-46 .— (Агросервис) .— ISSN 0235-8573 .— Библиогр.: с. 46 (4 назв.).

                    Рассмотрен ультразвуковой способ воздействия на дизельное топливо с целью улучшения его низкотемпературной эксплуатации. Установлено, что вязкость дизельного топлива снижается с ростом продолжительности ультразвукового воздействия и температуры топлива, что подтверждается эффективностью применения ультразвукового способа его обработки в условиях низких температур.

                   Грицюк А.В. Опыт применения метода планируемого эксперимента в исследованиях переходных процессов пуска дизельного двигателя / А.В. Грицюк // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 2. – С.53-59.

В статье показана возможность применения метода планируемого эксперимента для проведения исследования малоизученных переходных процессов пуска дизельного двигателя. Определены управляемые факторы, обобщённые оценочные критерии и рациональные матрицы планирования эксперимента. Полученное математическое описание позволило установить рациональные для ускоренного пуска дизеля параметры его пусковых систем. Табл. 1. Ил. 9. Библиогр. 6 назв.
VII  Охлаждение ДВС
1. Системы жидкостного охлаждения ДВС
                Жуков, В. А. (кандидат технических наук) .     Перспективы высокотемпературного охлаждения транспортных ДВС [[Текст]] / В. А. Жуков // Автомобильная промышленность. — 2011 .— N 5 .— С. 7-10 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с. 10 (5 назв. ).

                    Рассматриваются перспективы высокотемпературного охлаждения автомобильных ДВС. Описано влияние высокотемпературного охлаждения на процессы теплообмена; представлен метод оценки влияния температуры охлаждающей жидкости на показатели эффективности двигателя.
                         Гольтяев, О. Г. (кандидат технических наук) .        Современные охлаждающие жидкости [[Текст]] / О. Г. Гольтяев // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2011 .— N 3 .— С. 55-56 : ил. — (ГСМ и эксплуатационные жидкости) .— ISSN 2074-6776.

                      Рассматриваются современные тенденции и требования автомобильных охлаждающих жидкостей (ОЖ), применяемых в автомобилях.                     

                    Мошенцев Ю.Л. Система охлаждения для современных магистральных тепловозов Ю.Л. Мошенцев, А.А. Гогоренко, Д.С. Минчев // Двигатели внутреннего сгорания. – 2011. – №2 . – С. 90-94.

              Рассмотрены существующие и альтернативные схемы систем охлаждения для двигателей современных магистральных тепловозов. Предложен метод сопоставления различных схем систем охлаждения с целью выбора наиболее компактной и эффективной. Предлагается применение малорасходных систем как наиболее совершенных. На основе предлагаемого метода выбрана рациональная схема системы охлаждения, позволяющая повысить КПД системы охлаждения наддувочного воздуха до 0,94…0,96. Ил. 6. Библиогр. 7 назв.
                  Жуков В.А. Модернизация системы охлаждения дизеля 8чн14/14 для его использования  в составе судовой энергетической установки В.А. Жуков, А.Е. Ратнов // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 2. – С.59-64.
        Статья посвящена анализу перспектив использования дизелей, выпускаемых  ОАО «Тутаевский моторный завод» в качестве судовых в связи с необходимостью модернизации водного транспорта. Приведены марки распространенных судовых двигателей, которые могут быть заменены предлагаемым дизелем, показано, что по основным показателям двигатель удовлетворяет требованиям Российского Речного Регистра. Предложены мероприятия по модернизации системы охлаждения для использования двигателя в составе судовой энергетической  установки. Представлены результаты расчетов для подбора основных элементов модернизированной системы охлаждения. Ил. 3. Библиогр. 5 назв.

Красножон, Петр Анатольевич. Оценка влияния экологически безопасных охлаждающих жидкостей на надежность автомобильных двигателей / П. А. Красножон, В. А. Янчеленко // Двигателестроение. — 2014 .— № 2 .— С. 35-37 .
Рассмотрены вопросы влияния на надежность и ресурс двигателей экологически безопасных охлаждающих жидкостей. Лабораторным ультразвуковым методом проведены испытания кавитационных и эрозионных разрушений деталей двигателей из чугуна, алюминия, азотированных, хромированных и чистых сталей при контакте с различными жидкостями в условиях высоких температур.
2. Системы воздушного охлаждения
                  Якубович, А. И.    Тепловая эффективность системы охлаждения дизеля [[Текст]] / А. И. Якубович, В. Е. Тарасенко, А. И. Бобровник // Тракторы и сельхозмашины. — 2011 .— N 3 .— С. 23-26 .— (Теория, конструирование, испытания) .— ISSN 0235-8573 .— Библиогр.: с. 26 (3 назв. ).

                      Раскрыта последовательность расчета теплоотдачи от поверхностей блок-картера дизеля с учетом скорости потока воздуха, длины обтекания и компоновки воздушного контура. Представлены основные результаты экспериментальных исследований системы охлаждения дизеля трактора "Беларус-3022". Сформулирована техническая характеристика прогрессивной системы охлаждения.
VIII  Система управления и регулирования
                 Системы электронного управления ДВС и их компоненты [[Текст]] / материал подгот. Г. В. Мельник // Двигателестроение. — 2010 .— N 4 .— С. 39-52 .— (Новости двигателестроения) .— ISSN 0202-1633.

                  Рассмотрены проблемы автоматизации двигателей с применением систем электронного управления.
                Зубков, Е. В.     Применение гибридной нейронной сети для настройки нечетких систем при моделировании режимов испытаний ДВС [[Текст]] / Е. В. Зубков, Л. А. Галиуллин // Вестник машиностроения. — 2011 .— N 5 .— С. 21-25 .— (Конструирование, расчет, испытания и надежность машин) .— ISSN 0042-4633 .— Библиогр.: с. 25 (6 назв. ).

             Рассмотрено применение нейронной сети для автоматического формирования нечетких правил управления режимами работы ДВС при испытаниях. На основе полученных нечетких правил оценена адекватность управления ДВС.

                  Регулирование дизеля методом отключения-включения цилиндров или циклов [[Текст]] / Н. Н. Патрахальцев [и др. ] // Двигателестроение. — 2011 .— N 3 .— С. 7-12 .— (Расчеты. Конструирование. Исследование двигателей) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 12 (14 назв. ).

                   Приводится анализ возможностей регулирования дизелей путем отключения-включения группы или отдельных цилиндров или циклов. Метод реализуется для повышения экономичности режимов малых нагрузок и холостых ходов, обеспечения устойчивости работы дизеля с потребителем на режимах малых нагрузок, улучшения динамических показателей неустановившихся режимов работы, расширения возможности эффективного применения альтернативных топлив в дизелях, особенно низкоцетановых.

                   Лунев, Николай Николаевич (генеральный директор) .  ТНВД: регулировка на стенде [[Текст]] / Н. Н. Лунев // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2011 .— N 6 .— С. 29-33 : 4 фот. — (Диагностика и ремонт) .— ISSN 2074-6776.

                  Методы диагностики и регулировки топливного насоса высокого давления автомобиля.

                     Система управления для дизельного двигателя [[Текст]] / В. А. Марков [и др.] // Грузовик &. — 2011 .— № 12 .— С. 36-47 .— ISSN 1684-1298.
               Описана электронная система управления топливоподачей тепловозного дизеля. Представлены результаты экспериментальных исследований дизеля типа Д50, оборудованного штатной системой топливоподачи и опытной системой топливоподачи с электронной системой управления топливоподачей.
 Показана возможность существенного улучшения показателей топливной экономичности и токсичности отработавших газов при установке на дизель опытной системы топливоподачи.
                     Изменение числа работающих цилиндров дизеля - вариант повышения экономичности его режимов малых нагрузок [[Текст]] / Н. Н. Патрахальцев [и др.] // Автомобильная промышленность. — 2012 .— № 2 .— С. 11-13 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— Библиогр.: с. 13 (3 назв.).

                      Проведено исследование возможности прогнозирования экономической эффективности метода регулирования дизеля изменением числа работающих цилиндров при работе на режимах малых нагрузок.

                   Галиуллин, Л. А. Нечеткая нейро-сетевая модель управления дизелем при испытаниях [[Текст]] / Л. А. Галиуллин, Е. В. Зубков // Тракторы и сельхозмашины. — 2011 .— N 12 .— С. 21-23 .— (Теория, конструирование, испытания) .— ISSN 0235-8573 .— Библиогр.: с. 23 (4 назв. ).

                   Рассмотрен метод управления испытательным стендом дизелей на основе нечеткой нейронной сети. Предложены структура и алгоритм обучения нечеткой нейронной сети для управления дизелем.

                         Регулирование дизеля методом изменения его рабочего объема [[Текст]] / Н. Н. Патрахальцев [и др.] // Тракторы и сельхозмашины. — 2012 .— № 1 .— С. 19-22 .— (Теория, конструирование, испытания) .— ISSN 0235-8573 .— Библиогр.: с. 22 (6 назв.).

                        Приведены результаты анализа возможностей повышения экономичности режимов малых нагрузок и холостых ходов дизеля 6Ч 11/12, 5 методом отключения части цилиндров или циклов, называемым также "методом изменения рабочего объема двигателя". Анализ проведен с использованием экспериментальных универсальных характеристик дизеля по удельному эффективному расходу топлива, а также путем математического моделирования ряда режимов работы дизеля.

                     Галиуллин, Р. Р.   Эффективность регулирования режимов работы тракторных дизелей пропуском подачи топлива [[Текст]] / Р. Р. Галиуллин // Тракторы и сельхозмашины. — 2012 .— № 2 .— С. 20-21 .— (Теория, конструирование, испытания) .— ISSN 0235-8573 .— Библиогр.: с. 21 (2 назв.).

                      Проанализированы эффективные показатели тракторных дизелей при регулировании режимов работы пропуском подач топлива. Предложена зависимость для определения эффективного КПД при работе тракторного дизеля пропуском отдельных подач топлива.
                     Савенков Н.В.     Оптимизация режима работы автомобильного двигателя внутреннего сгорания на основе комплексного топливо-экологического критерия  //  Вісник Донецької академії автомобільного транспорту.–2011.–№3.–с.83
                        Лисовал А.А. Проверка адекватности математической модели системы автоматического регулирования дизеля / А.А. Лисовал,  А.В. Вербовский, С.В. Кострица  // Двигатели внутреннего сгорания. – 2011. – №2 . – С. 64-69.
              В статье описан процесс и результаты проверки адекватности математической модели САРЧ дизеля 4ЧН12/14. Адекватность разработанной динамической модели дизеля с газотурбинным наддувом проверяли в два этапа: первый – сравнением экспериментальных кривых внешней и частичных скоростных характеристик дизеля с расчетными кривыми, полученных с помощью динамической математической модели; второй – сравнением расчетных и экспериментальных кривых, полученных при разгоне дизеля на тормозном стенде с нагрузкой. Ил. 4. Библиогр. 4 назв.

                          Тырловой С. И.    Имитационная модель электронного регулятора частоты вращения автомобильного дизеля / С. И. Тырловой // Двигатели внутреннего сгорания. – 2011. – №2 . – С. 103-107.
          Приведена имитационная модель электронного регулятора частоты вращения высокооборотного автомобильного дизеля с распределительным топливным насосом фирмы Bosch. Выполнено моделирование переходных режимов дизеля с механическим и электронным регуляторами. Проанализировано влияние типа регулятора на характер и устойчивость переходных режимов дизеля. Сопоставлены эксплуатационные показатели дизеля с механическим и электронным регуляторами. Полученные данные позволяют оценить расход топлива, время разгона, выделение сажи в переходных процессах автомобильных дизелей с топливными насосами высокого давления, оснащенных регуляторами различного типа. Ил. 4. Библиогр. 9 назв.
УДК 681.518  Волошин В.Н. Сравнительный анализ современных систем управления  и мониторинга главных судовых двигателей / В.Н. Волошин, А.Р. Миська // Двигатели внутреннего сгорания. – 2011. - № 2. – С. 134-137.
Приведен сравнительный анализ существующих систем мониторинга и управления главного судового двигателя (TERASAKI, KONSBERG, RT-flex). Отмечены основные ограничения и недостатки действующих систем мониторинга и диагностики судовых энергетических установок, а также систем управления главного двигателя (ГД). Сформулированы основные направления развития систем управления и мониторинга  ГД.  Сделан вывод о возможности применения методов трендового анализа статистических данных в системах технической диагностики судовых энергетических установок и целесообразности использования результатов трендового анализа для создания систем управления СЭУ по техническому состоянию. Ил. 4. Библиогр.5 назв.    
                  Денисов, В. П. Системы регулирования температуры ДВС [[Текст]] / В. П. Денисов, В. В. Максимов // Автомобильная промышленность. — 2012 .— № 3 .— С. 17-18 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с. 18 (2 назв.).   
 Рассмотрена возможность регулирования температуры ДВС изменением расхода теплоносителя дозированием с помощью насоса с электрическим приводом.

                 Филатов, М. И. (доктор технических наук) . Теоретическое обоснование необходимости регулирования температурного режима работы двигателя [[Текст]] / М. И. Филатов, В. В. Трунов // Автомобильная промышленность. — 2012 .— № 5 .— С. 11-13 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с. 13 (3 назв.).

                  Приводится анализ температурного режима работы ДВС, а на основании зависимостей течения воздуха и жидкости, теплотехнических характеристик радиатора, объема воздуха, необходимого для эффективного охлаждения, и максимально возможной пропускной способности проходного сечения решетки радиатора устанавливается величина необходимой площади его сечения.

              Усовершенствованный регулятор тормозных сил [[Текст]] / В. В. Геращенко [и др.] // Автомобильная промышленность. — 2012 .— № 6 .— С. 16-17 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с. 17 (1 назв.).

             Рассмотрены способ и устройство для регулирования тормозных сил, позволяющие повысить эффективность торможения.

               Зубков, Е. В. Математическое моделирование управления частотой вращения вала дизеля с топливной системой Common Rail [[Текст]] / Е. В. Зубков, А. А. Новиков // Вестник машиностроения. — 2012 .— № 6 .— С. 7-9 .— (Конструирование, расчет, испытания и надежность машин) .— ISSN 0042-4633 .— Библиогр.: с. 9 (6 назв.).

                   Предложена математическая модель управления частотой вращения вала дизелей с топливной системой Common Rail путем управления временем впрыска и нагрузкой.

                Уханов, Д. А. Усовершенствованный способ управления работой автотракторных дизелей на безнагрузочном режиме и устройства для его реализации [[Текст]] / Д. А. Уханов, А. П. Уханов // Тракторы и сельхозмашины. — 2012 .— № 7 .— С. 27-28 .— (Теория, конструирование, испытания) .— ISSN 0235-8573.

                     Описаны усовершенствованный способ управления работой автотракторных дизелей на безнагрузочном режиме и устройства для его реализации. Режим периодически повторяющихся тактов полного отключения подачи топлива и последующего его включения на уровне, обеспечивающем наиболее экономичное протекание рабочего процесса дизеля в области пониженных частот вращения коленчатого вала, позволяет снизить часовой расход топлива и улучшить экологические показатели по сравнению с работой дизеля на типовом режиме самостоятельного холостого хода.

                     Прохоренко А.А. Прецизионный электронный регулятор для дизеля с аккумуляторной топливной системой / А.А. Прохоренко // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – №1. – С.45-48.

               Показано, что для исключения статической ошибки электронного регулятора дизеля с аккумуляторной топливной системой в алгоритмическую схему этого регулятора необходимо ввести последовательное или параллельное интегральное звено. Получены дифференциальные уравнения электронных регуляторов различного схемного решения. Произведено их качественное сравнение аналитическим методом. Ил. 2. Библиогр. 5.

                   Лисовал А.А. Всережимный электронный регулятор дизеля  колесного транспортного средства / А.А. Лисовал, А.В. Вербовский // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 1. – С.49-52.
            В статье описаны особенности применения всережимного электронного ПИД-регулятора частоты вращения коленчатого вала для автотракторного дизеля 8Ч13/14. Приведены стендовые и дорожные испытания на колёсном тракторе Т150К, получены результаты  настройки П-, И- и Д-каналов регулирования и выполнена дальнейшая корректировка этих настроек в зависимости от скоростного и нагрузочного режимов эксплуатации. Табл. 3. Ил. 2. Библиогр. 4 назв.

                  Матейчик В.П. Целесообразность применения комбинированного регулирования мощности поршневого бензинового двигателя с отключением части цилиндров / В.П. Матейчик, Н.П. Цюман, В.А. Николаенко // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 1. – С.62-64.

           В статье рассмотрены особенности математического моделирования поршневого бензинового двигателя при регулировании его мощности комбинированным методом с отключением части цилиндров с целью определения коэффициента неравномерности хода двигателя. Приведены универсальные характеристики двигателя Opel 6Ч 9,5/6,98 по удельному эффективному расходу топлива и коэффициенту неравномерности хода двигателя. Определены зоны целесообразности применения комбинированного регулирования мощности поршневого бензинового двигателя Opel 6Ч 9,5/6,98 с отключением части цилиндров по критериям топливной экономичности и равномерности хода двигателя. Ил. 2. Библиогр. 6 назв.

Прохоренко А.А. Cтатические характеристики электронного регулятора для дизеля с аккумуляторной топливной системой / А.А. Прохоренко // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – №2. – С.41-44.

В статье рассмотрены и проанализированы статические параметры электронных регуляторов для дизеля, оснащенного аккумуляторной топливной системой. Показано, что при различных схемных исполнениях алгоритмов этих регуляторов они могут обеспечивать требуемые регуляторные характеристики работы двигателя. Ил. 2. Библиогр. 6.

© Гутаревич Ю.Ф., © Карев С.В. Поліпшення екологічних показників сучасного бензинового двигуна при регулюванні потужності відключенням групи циліндрів //АВТОШЛЯХОВИК УКРАЇНИ”.– 2011.–№ 5
Приведены результаты экспериментальных исследований по влиянию рециркуляции отработанных газов на топливную экономичность и экологические показатели при применении на современном бензиновом двигателе комбинированного метода регулирования мощности.

. © Сахно В.П., © Лотиш В.В., © Кузнєцов Р.М., © Гуменюк П.О. Програмно-апаратний комплекс для дослідження системи керування двигуном автомобіля DAEWOO SENS // АВТОШЛЯХОВИК УКРАЇНИ.–2011.–№5 
IX  Смазывание ДВС, масла и смазочные материалы
1. Общие проблемы смазки ДВС
                   Путинцев, С. В. (доктор технических наук, профессор) .         Гидродинамическое обоснование применения и выбора параметров микрорельефа цилиндра ДВС [[Текст]] / Путинцев С. В., Аникин С. А. // Двигателестроение. — 2010 .— N 4 .— С. 3-6 .— (Расчеты. Конструирование. Исследование двигателей) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 6 (5 назв. ).

                   Предложена новая рабочая гипотеза, объясняющая противоизносное действие микрорельефа цилиндра ДВС на основе применения положений гидродинамической теории смазки.
              Влияние некоторых физико-химических показателей моторного масла на технико-экономические и ресурсные показатели поршневых бензиновых двигателей [[Текст]] / А. Ю. Шабанов [и др. ] // Двигателестроение. — 2011 .— N 1 .— С. 24-28 .— (Топливо. Смазочные материалы) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 28 (2 назв. ).

                   Представлены результаты длительных ресурсных испытаний моторных масел разных видов, групп качества и вязкости. Показано влияние некоторых физико-химических показателей масла на основные характеристики двигателя. Определены методы подбора смазочного масла с учетом особенности конструкции конкретного двигателя.
                Ходяков, А. А.  Влияние температуры на физико-химические свойства моторного масла [[Текст]] / А. А. Ходяков, В. С. Антипенко, С. Г. Афанасьев // Грузовик &. — 2012 .— № 1 .— С. 31-33 .
                  Изучено влияние теплового воздействия на показатели моторных масел MOTUL, RESPOL и CASTROL. Установлено, что тепловое воздействие оказывает влияние на параметры моторных масел. Степень изменения свойств зависит от размера и структуры молекул, входящих в состав моторных масел. Показано, что идентичность энергии активации вязкого течения работавшего масла и исходной пробы MOTUL, в отличие от других масел, связана с более однородными по размеру и структуре молекулами.
2. Системы смазки
Алиев, А. Я. (кандидат технических наук) .Усовершенствование системы смазки двигателя внутреннего сгорания [[Текст]] / А. Я. Алиев, Н. Г. Фаталиев // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2010 .— N 2 .— С. 22-23 : 1 рис. — (Эксплуатация) .— ISSN 2074-6776 .— Библиогр.: с. 23.

                  В статье отмечаются недостатки системы смазки современных ДВС. Предлагается усовершенствованная конструкция системы смазки с индивидуальным электроприводным масляным насосом.

                   Обслуживание системы смазки двигателя [[Текст]] // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2010 .— N 4 .— С. 15 : ил. — (Эксплуатация) .— ISSN 2074-6776 .— Продолж. следует.

                  Об уходе за системой смазки грузового автомобиля.

                 Дмитриевский, А. А. (кандидат технических наук) .       Системы смазки и вентиляции картера двигателя грузового автомобиля [[Текст]] / А. А. Дмитриевский // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2010 .— N 8 .— С. 21-24 : 3 схемы .— (Эксплуатация) .— ISSN 2074-6776.

                        От состояния систем смазки и вентиляции картера, а также правильного выбора моторного масла зависят не только надежность и долговечность двигателя, но и пусковые качества, его топливная экономичность, а также токсичность выхлопа.

3.  Масла и смазочные материалы
                  Путинцев, С. В.  Металлические мыла как перспективный противоизносный и антифрикционный компонент смазочного материала для ДВС [[Текст]] / С. В. Путинцев // Грузовик &. — 2011 .— N 4 .— С. 15-17 .— (Исследование) .— ISSN 1684-1298 .— Библиогр.: с. 17 (5 назв. ).

                         Показано, что снижение изнашивания смазываемых деталей двигателя целесообразно искать на пути повышения твердости не столько поверхностей деталей, сколько граничных пленок, покрывающих эти детали в процессе смазывания и трения. Перспективными пленкообразующими веществами с точки зрения "прозрачности" механизма действия, высокой трибологической эффективности и экологической безопасности являются металлические мыла на основе стеариновой кислоты - стеараты. Среди последних выбор стоит остановит на стеаратах цинка, которые необходимо подвергнуть широким триботехническим лабораторным и моторным испытаниям.

                   Смазочные материалы фирмы Castrol [[Текст]] // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2011 .— N 3 .— С. 57-58 : ил. — (ГСМ и эксплуатационные жидкости) .— ISSN 2074-6776.

                   В июне 2009 года британская компания Castrol провела технический семинар "Теория смазочных материалов". Участники встречи узнали об инновациях в области разработки и производства смазочных материалов, а также познакомились с продукцией компании Castrol.
                      Антропов, Б. С.     Расход масла автотракторными дизелями [[Текст]] / Б. С. Антропов, В. А. Бодров, И. С. Басалов // Тракторы и сельхозмашины. — 2011 .— N 6 .— С. 45-46 .— (Агросервис) .— ISSN 0235-8573 .— Библиогр.: с. 46 (3 назв. ).

                     Предложены методы контроля и диагностирования деталей цилиндро-поршневой группы двигателей в условиях эксплуатации. Они с успехом могут использоваться на предприятиях, где налажен строгий учет расхода ГСМ при эксплуатации автотракторных средств.

                   Магдиев, Ш. П. О сроках замены моторных масел АТС в горных условиях [[Текст]] / Ш. П. Магдиев, Б. И. Базаров // Автомобильная промышленность. — 2011 .— N 11 .— С. 23-24 .— (Эксплуатация и техническое обслуживание АТС) .— ISSN 0005-2337.

                   Рассматриваются вопросы периодичности замены моторных масел для двигателей автомобилей, эксплуатируемых в горных условиях Узбекистана.

                   Балабанов, В. И. Эффективность применения наноприсадок к моторным маслам [[Текст]] / В. И. Балабанов, Е. В. Быкова, К. В. Быков // Техника в сельском хозяйстве. — 2011 .— N 4 .— С. 24-26 .— (Исследования и испытания. Технические средства) .— ISSN 0131-7105 .— Библиогр.: с. 26 (6 назв. ).

                     Приведены результаты применения к моторным маслам различных присадок, созданных при использовании нанотехнологии.

                  Цветков, Ю. Н. Влияние дисульфида молибдена в твердом смазочном покрытии, нанесенное на юбки поршней, на эффективные показатели дизеля [[Текст]] / Ю. Н. Цветков, С. А. Сабуров, А. А. Татулян // Двигателестроение. — 2012 .— № 2 .— С. 13-18 .— (Расчеты. Конструирование. Исследование двигателей) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 18 (11 назв.).
                Проведен сравнительный анализ эффективных показателей работы дизеля при нанесении на юбки поршней твердого смазочного покрытия, состоящего из полимерного связующего с добавкой дисульфида молибдена и без нее.

               Леванов И. Г. Экспериментальные исследования трибосопряжения «поршневое кольцо-цилиндр» / И.Г. Леванов, И.В. Мухортов // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – №2. – С.64-66.
      Работа является продолжением исследований микрореологических параметров смазочных масел и их влияния на характеристики узлов трения. Представлены некоторые предпосылки к совместным экспериментальным исследованиям Южно-Уральского государственного университета и Израильского Технологического Института в области трибологии поршневого кольца. Библиогр. 10 назв.

             А. Задорожная Оценка теплового состояния сложнонагруженного подшипника с учетом реологических свойств смазочного материала / Е.А. Задорожная, В.Г. Караваев // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – №2. – С.66-73.
   Представлена постановка термогидродинамической задачи смазки неньютоновскими жидкостями сложнонагруженных трибосопряжений. Задача базируется на совместном решении: обобщенного уравнения Рейнольдса для гидродинамических давлений с учетом неньютоновских свойств смазочного материала; уравнения энергии и теплопроводности для смазочного слоя, шипа и подшипника; уравнений движения подвижных элементов трибосопряжения. Приведен пример расчета изотермической и неизотермической задач динамики шатунного подшипника с учетом реологических свойств смазочного материала. Ил. 5. Библиогр. 6 назв.

И.С. Наглюк ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МОТОРНЫХ МАСЕЛ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ// Автомобильный транспорт [Текст] : сб. науч. тр. / Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т.–2011.–вып. 29 

Приведены результаты изменения концентрации и скорости поступления железа в моторное масло, кислотных и щелочных чисел отработавших масел при эксплуатации легковых автомобилей на маслах различных производителей.

Многофункциональная добавка к моторным маслам / В. В. Остриков [и др.] // Двигателестроение. — 2014 .— № 2 .— С. 32-34 
Приведены результаты исследований по расширению функциональных возможностей ремонтно-восстановительных составов. Предложено новое технологическое решение и смазочная композиция, обеспечивающие повышение восстановительного эффекта от действия компонентов препарата с одновременным улучшением противоизносных свойств и степени чистоты работающего в двигателе моторного масла.
X   Снижение токсичных выбросов ДВС

1.   Общие проблемы снижения токсичности ДВС
                    Суворов, А. С.  Снижение токсичности двигателей грузовых автомобилей [[Текст]] / А. С. Суворов // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2009 .— N 9 .— С. 40-42 : 3 фот. — (Технологии) .— ISSN 2074-6776.

                     Разработка и реализация производителями грузовых автомобилей мероприятий по снижению токсичности двигателей.

                     Гибадуллин, В. З.  Расчет содержания несгоревших углеводородов в отработавших газах ДВС с искровым зажиганием [[Текст]] / В. З. Гибадуллин // Грузовик &. — 2011 .— N 4 .— С. 22-25 .— (Исследование. Расчет) .— ISSN 1684-1298 .— Библиогр.: с. 25 (3 назв. ).
                      Проанализированы основные источники образования несгоревших углеводородов в камере сгорания и изложена методика расчета их содержания. На базе описанной математической модели разработана компьютерная программа, позволяющая контролировать динамику образования токсичных компонентов в процессе сгорания и анализировать влияние на нее различных факторов.

                    Технологии снижения вредных выбросов дизелей. Состояние и перспективы развития [[Текст]] / материал подгот. Г. В. Мельник // Двигателестроение. — 2011 .— № 4 .— С. 48-56 .— (Новости двигателестроения) .— ISSN 0202-1633.

                    Последовательное снижение нормативов выбросов для поршневых двигателей всех назначений стимулирует опережающее развитие природоохранных технологий. В ближайшей перспективе (в течение 4-5 лет) уровень вредных выбросов должен быть снижен не менее чем на 80 %. Разработанные и экспериментально апробированные производителями двигателей технологии подразделяются на "внутренние", основанные на управлении процессами внутри цилиндра и "внешние", основанные на очистке газов после выпуска из цилиндра.

                     Мельник, Г. В. (кандидат технических наук) . Технические средства и элементы управления работой систем ДВС [[Текст]] / Г. В. Мельник // Двигателестроение. — 2012 .— № 1 .— С. 48-57 .— (Новости двигателестроения) .— ISSN 0202-1633.
                   Рассматриваются технологии и технические средства для снижения вредных выбросов.

                    Мельник, Г. В. Тенденции развития двигателестроения за рубежом ( по материалам конгресса CIMAC 2010) [[Текст]] / Г. В. Мельник // Двигателестроение. — 2012 .— № 2 .— С. 39-53 .— (Новости двигателестроения) .— ISSN 0202-1633.

                    В этом обзоре рассматривается опыт снижения вредных выбросов до требуемого уровня на примере некоторых германских фирм.

                   Долгушин, А. А. Исследование температуры отработавших газов автотракторных дизелей [[Текст]] / А. А. Долгушин // Техника в сельском хозяйстве. — 2011 .— N 4 .— С. 20-22 .— (Исследования и испытания. Технические средства) .— ISSN 0131-7105 .— Библиогр.: с. 22 (3 назв. ).

                       Приведены результаты экспериментальных исследований по влиянию угла опережения впрыска топлива нагрузочного и теплового режима работы дизельного двигателя на температуру отработавших газов в выпускном коллекторе.

                Поливянчук А.П. Методика и экспериментальная установка для исследования процесса теплоотдачи в трубопроводе разбавления отработавших газов дизеля воздухом (туннеле) // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 1. – С.93-95.

         Изложена методика определения среднего коэффициента теплоотдачи в трубопроводе разбавления отработавших газов дизеля воздухом - туннеле. Описана экспериментальная установка для исследования процесса теплоотдачи в туннеле. Ил. 2. Библиогр. 5 назв.

                Горбов В.М. Оценка выбросов диоксида углерода судовыми дизельными установками / В.М. Горбов, В.C. Митєнкова // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 2. – С.92-95.
        Проведена оценка численного значения индекса энергетической эффективности (Energy Efficiency Design Index – EEDI) для новопостроенных судов с дизельными энергетическими установками. Выполнен анализ влияния факторов, входящих в формулу для определения индекса энергоэффективности, на уровень выбросов оксида углерода с судов. На величину EEDI оказывают влияние: мореходные показатели, мощность главных и вспомогательных двигателей, тип потребляемого топлива, наличие инновационных технологий уменьшения механических и электрических потерь, архитектурные особенности судна. Получены зависимости уровня выбросов CO2 от мощности главных двигателей, дедвейта и скорости как для транспортных судов в целом, так и для отдельных их типов. Ил. 3. Библиогр. 11 назв.

Перспективные технологии снижения выбросов NOx судовых дизелей // Двигателестроение. — 2014 .— № 2 .— С. 38-54 .
По мере приближения срока ввода в действие стандарта IMO Tier 3, все большую остроту приобретают дискуссии по поводу средств достижения соответствующих целевых показателей по снижению выбросов NOx. Известные промышленно освоенные технологии снижения выбросов NOx такие как SCR-NH3 и EGR обладают рядом серьезных недостатков. Поэтому все большее внимание привлекают альтернативные технологии. Обсуждается возможность использования специальных полимерных мембран с селективной проницаемостью для изменения состава воздуха, поступающего в цилиндры. Уменьшение концентрации кислорода в воздухе ведет к снижению выбросов NOx. Наиболее эффективно одновременное снижение концентрации кислорода и увлажнение воздуха на впуске. Мембранные технологии позволяют реализовать эти процессы как совместно (в одном агрегате), так и порознь. Развитие одной из традиционных технологий способствует снижению выбросов NOx за счет применения экстремального цикла Миллера. Показано, что требования IMO Tier 3 могут быть выполнены при следующих условиях: % наличие двухступенчатого турбонаддува; % наличие регулируемой системы импульсного впрыска топлива высокого давления; % использование водотопливной эмульсии.
2.  Рециркуляция отработавших газов
                Марков, В. А.  Рециркуляция отработавших газов в двигателях с воспламенением от сжатия [[Текст]] / В. А. Марков, В. Г. Камалтдинов, С. А. Хрипунов // Грузовик &. — 2011 .— N 6 .— С. 14-25 .— (Исследование. Расчет) .— ISSN 1684-1298 .— Библиогр.: с. 25 (18 назв. ).

                       Рассмотрены особенности реализации рециркуляция отработавших газов в дизелях. Представлена математическая модель процессов, протекающих в цилиндре HCCI двигателя. Проведено расчетное исследование влияния рециркуляции отработавших газов на процесс сгорания и показатели рабочего цикла HCCI двигателя, работающего на смеси природного газа и демитилового эфира.

                    Марков, В. А. (доктор технических наук) .     Управление рециркуляцией отработавших газов в транспортных дизелях [[Текст]] / В. А. Марков, С. А. Хрипунов, В. Г. Камалтдинов // Автомобильная промышленность. — 2011 .— № 12 .— С. 11-15 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с. 15 (3 назв. ).

                   Подтверждена возможность улучшения экологических показателей дизелей путем рециркуляции их отработавших газов. Приведена методика оптимизации количества рециркулируемых отработавших газов. Разработан закон управления рециркуляцией.

                 Марков, Владимир Анатольевич (доктор технических наук; профессор кафедры "Теплофизика") . Управление рециркуляцией отработавших газов в транспортных дизелях [[Текст]] / В. А. Марков, С. А. Хрипупов, В. Г. Камалтдинов // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2012 .— № 5 .— С. 10-18 : 5 рис. — (Эксплуатация) .— ISSN 2074-6776 .— Библиогр.: с. 18 (14 назв. ).

                 Обеспечение современных показателей токсичности отработавших газов транспортных дизелей возможно только при реализации целого комплекса мероприятий, позволяющих уменьшить выбросы в атмосферу основных нормируемых токсичных компонентов отработавших газов (ОГ) - оксидов азота NOx, монооксида углерода CO, несгоревших углеводородов CHx, сажи (углерода C) и твердых частиц (ТЧ).

3.   Дожигатели, сажевые и др. фильтры
                  Строков А. П. Расчетная оценка гидравлического сопротивления модуля фильтра твердых частиц быстроходного дизеля. Часть 2  / А. П. Строков, А. Н. Кондратенко // Двигатели внутреннего сгорания. – 2011. – №2 . – С. 86-90.

В работе сформулированы требования к конструктивным параметрам фильтра твердых частиц дизеля. Проведена оценка гидравлического сопротивления модуля для нескольких вариантов конструкции фильтра. Сформулированы рекомендации для уточненного расчета гидравлического сопротивления модуля фильтра твердых частиц дизеля. Ил. 4. Библиогр. 4 назв.
Кондратенко А. Н. Моделирование тепло- и массообменных процессов в фильтре твердых частиц дизеля. Часть 1: модернизация конструкции фильтра и дополнение базы данных по свойствам пористого тела  / А. Н. Кондратенко, А. П. Строков, А. Н. Авраменко // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 1. – С.82-87.

      В работе приводится обоснование модернизации конструкции фильтра твердых частиц дизеля. Выполнено дополнение базы данных программного комплекса CosmosFloWorks по свойствам пористого тела, с использованием экспериментальных данных, полученных на оригинальном безмоторном стенде. Ил. 6. Библиогр. 7 назв.

                Кондратенко А. Н. Моделирование тепло- и массообменных процессов в фильтре твердых частиц дизеля. Часть 2: дополнение баз данных по свойствам материалов фильтра и рабочего тела, определение значений краевых условий  / А. Н. Кондратенко, А. П. Строков, В. М. Семикин // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 2. – С.87-92.

         В работе приводится обоснование необходимости дополнения баз данных программного комплекса CosmosFloWorks по свойствам материалов, из которых будет изготовлен модуль фильтра твердых частиц дизеля и реального текучего тела, с использованием экспериментальных и литературных источников. Описана модернизированная система отбора проб моторного стенда с дизелем 2Ч10,5/12 и представлена методика экспериментального определения краевых условий математической модели процесса течения отработавших газов в фильтре. Ил. 6. Библиогр. 12 назв.
4.   Нейтрализаторы  каталитические
                     Васильев И.П. Перспективы совершенствования селективного каталитического восстановления оксидов азота дизелей при использовании альтернативных топлив / И.П. Васильев // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – №2. – С.83-87 .

          Выполнен сравнительный анализ способов селективного каталитического восстановления NОx (SCR) в отработавших газах дизелей при использовании в качестве восстановителей аммиаксодержащих веществ, CH4 и Н2. Перспективным является использование в качестве восстановителя топлива, в частности, CH4 и Н2. Предложена методика расчета парникового ущерба от отработавшего газа. Определен парниковый ущерб от отработавших газов при работе двигателей на дизельном и биодизельном топливах, CH4 и Н2. Рассмотрена побочная реакция образования N2О в нейтрализаторах, которая может существенно повышать парниковый ущерб. Современные нейтрализаторы должны снабжаться системами диагностирования и катализаторами нейтрализации остаточных газов-восстановителей и N2О. Табл. 3. Ил. 3. Библиогр. 9 назв.
XI  Форсирование ДВС, наддув
               Трикоз, А. А.  Развитие технологии наддува автомобильных двигателей [[Текст]] / А. А. Трикоз // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2010 .— N 2 .— С. 46-47 : 3 рис. — (Технологии) .— ISSN 2074-6776.

               Развитие компьютерных технологий в сфере наддува автомобильных двигателей.
                 Ципленкин, Г. Е. (кандидат технических наук) .          Совершенствование массогабаритных показателей турбокомпрессоров различных рядов [[Текст]] / Г. Е. Ципленкин // Двигателестроение. — 2010 .— N 4 .— С. 15-18 .— (Системы двигателей. Агрегаты) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 18 (9 назв. ).

               Выполнен анализ изменения массогабаритных показателей турбокомпрессоров (ТК). Показано, что переход от бесконсольной конструктивной схемы к консольной позволяет существенно снизить массу и габариты ТК.

                       Турбокомпрессоры с высокой степенью повышения давления в докладах конгресса SIMAC 2010 [[Текст]] / Г. Е. Ципленкин [и др. ] // Двигателестроение. — 2011 .— N 1 .— С. 12-18 .— (Системы двигателей. Агрегаты) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 18 (3 назв. ).

                  Выполнен анализ влияния систем наддува и конструкции турбокомпрессоров на снижение эмиссии вредных веществ, в первую очередь NO[x]. Показано, что достижение перспективных норм выбросов NO[x] может быть достигнуто за счет использования цикла Миллера и турбокомпрессора с высокой степенью повышения давления. Представлены характеристики современных турбокомпрессоров различных фирм с высокой степенью повышения давления.

                        Регулирование турбонаддува в автомобильных дизелях [[Текст]] / И. А. Барский [и др. ] // Грузовик &. — 2011 .— N 3 .— С. 18-23 .— (Исследование. Расчет) .— ISSN 1684-1298 .— Библиогр.: с. 23 (8 назв. ).

                       Проведен анализ эффективности различных способов регулирования турбонаддува. Показана необходимость обеспечения устойчивой работы компрессора. Испытан компрессор с безлопаточным диффузором, имеющим разные углы поворота лопаток. Поворот лопаток диффузора увеличивает диапазон устойчивой работы компрессора в два раза при практически постоянном КПД. Одним из возможных устройств регулирования турбонаддува является регулятор поворота лопаток диффузора, снабженный датчиком положения лопаток в виде двухдырчатого насадка.

                      Ципленкин, Г. Е.  Двухступенчатый наддув-атрибут двигателя будущего [[Текст]] / Г. Е. Ципленкин, В. И. Иовлев, А. Н. Сухарев // Двигателестроение. — 2011 .— N 2 .— С. 25-32 .— (Системы двигателей. Агрегаты) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 32 (5 назв. ).

                   К основным тенденциям развития современного двигателестроения относятся снижение выбросов вредных веществ при сохранении топливной экономичности.

                     Ципленкин, Г. Е.   Воздействие на систему наддува технологий для достижения требований IMO III [[Текст]] / Г. Е. Ципленкин, И. В. Иовлев, А. Н. Сухарев // Двигателестроение. — 2011 .— N 3 .— С. 20-25 .— (Системы. Двигатели. Агрегаты) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 25 (1 назв. ).

                 В статье рассматривается двухтактный двигатель с одноступенчатой системой наддува.
                 Локальные граничные условия теплообмена в охладителях наддувочного воздуха [[Текст]] / В. В. Румянцев [и др. ] // Автомобильная промышленность. — 2011 .— N 10 .— С. 6-9 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с. 9 (2 назв. ).

                   Приведен метод определения локальных граничных условий теплообмена третьего рода в охладителях наддувочного воздуха комбинированных двигателей внутреннего сгорания, основанный на дискретизации расчетной области, совместном решении и использовании уравнений подобия теплообмена и гидравлики, известных законов теории теплообмена и термодинамики.

                  Быков, Г. А.      Принципы деформации газодинамических характеристик турбокомпрессоров в процессе эксплуатации [[Текст]] / Г. А. Быков, О. Г. Быкова // Энерготехнологии и ресурсосбережение. — 2011 .— N 1 .— С. 78-82 .— (Приборы и оборудование) .— ISSN 0491-6441 .— Библиогр.: с. 82 (5 назв. ).

                     Приведены основные закономерности изменения формы газодинамических характеристик центробежных и осевых компрессоров, которые возникают вследствие неблагоприятного сочетания технологических отклонений при изготовлении или эрозионного износа проточной части при эксплуатации.

                    Жданов, Е. А. Диагностика регуляторов давления наддува [[Текст]] / Е. А. Жданов // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2012 .— № 2 .— С. 31-32 .— (Ремонт) .— ISSN 2074-6776.

              Неисправный регулятор давления наддува часто становится причиной замены турбокомпрессора. Но отклонения в работе системы тубонаддува могут быть вызваны другими причинами, связанными с нарушениями в работе систем и механизмов двигателя. Многие из них могут быть выявлены при проведении диагностики регулятора давления наддува и его привода.

                 Дружинин, А. М. Так ли необходим турбонаддув двигателю внутреннего сгорания? [[Текст]] / А. М. Дружинин // Вестник машиностроения. — 2012 .— № 5 .— С. 40-46 .— (Технология машиностроения) .— ISSN 0042-4633 .— Библиогр.: с. 46 (13 назв.).

                 Проанализированы причины нецелесообразности применения турбонаддува в современных ДВС. Даны рекомендации по использованию термогазодинамических процессов, позволяющие повысить эффективность и ресурс ДВС.

                Математическая модель двигателя с регистровым наддувом [[Текст]] / Ф. З. Байбурин [и др.] // Двигателестроение. — 2012 .— № 2 .— С. 10-12 .— (Расчеты. Конструирование. Исследование двигателей) .— ISSN 0202-1633.

                Разработана математическая модель для расчета эксплуатационных характеристик двигателя с регистровым наддувом, базирующаяся на системе нелинейных уравнений, описывающих физические процессы, происходящие в различных элементах дизеля.

               Самойленко Д.Е. Компьютерное моделирование совместной работы дизельного двигателя и турбокомпрессора с изменяемой геометрией/ Д.Е. Самойленко // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 1. – С. 29-34. 
               Предлагаемое исследование изучает влияние регулирования турбины турбокомпрессора с БНА на показатели дизельного двигателя путем компьютерного моделирования. Конструкция турбины реализована на базе нового запатентованного способа регулирования центростремительных турбин с БНА. Моделирование было проведено с различными значениями сечения конца разгонного участка БНА. Определен механизм влияния этого параметра на показатели турбины.  Табл. 2. Ил. 4. Библиогр. 8 назв.

Иванов Д.Ю. Оценка технического состояния турбокомпрессора ткр-7н двигателя камаз-740 без демонтажа / Д.Ю. Иванов, К.В. Важенин, П.А. Чуклин // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 1. – С.104-108.
Приведены результаты экспериментального исследования виброактивности турбокомпрессора (ТК)  с подшипником в виде плавающей не вращающейся моновтулки (ПН-моновтулки) на двигателе КамАЗ-740 с целью оценки технического состояния (ТС) подшипникового узла. Исследованы вибросигналы ряда ТК в различном ТС на различных частотах вращения коленчатого вала двигателя, проведен частотный анализ, определен режим диагностирования, выявлен информативный частотный диапазон для структурного параметра ТС подшипникового узла ТК, определены информативные характеристики ТС в вибросигнале, получена диагностическая модель подшипникового узла турбокомпрессора. Табл. 1. Ил. 5. Библиогр. 5 назв.

Смирнов, Алексей Владимирович. Перспективный тип опор турбокомпрессоров ДВС / А. В. Смирнов // Двигателестроение. — 2014 .— № 2 –С. 23-25 
Одним из перспективных направлений повышения эффективности двигателей является совершенствование системы наддува и конструкции турбокомпрессора. Применяемые в турбокомпрессорах традиционные опоры качения и скольжения имеют ряд недостатков, связанных в том числе с надежностью режимов смазки. Для повышения надежности и эффективности турбокомпрессоров предлагается использование в их конструкции бесконтактных опор - комбинированных газомагнитных подшипников.
Испытания двигателей
1. Методы испытаний, испытательное оборудование, результаты испытаний
 Сайданов, В. О.   Универсальный стенд для проверки стойкости ДВС двойного назначения к воздействию воздушной ударной волны [[Текст]] / В. О. Сайданов, А. Ю. Асанов, Л. В. Столярчук // Двигателестроение. — 2011 .— N 2 .— С. 22-24 .— (Расчеты. Конструирование. Исследование двигателей) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 24 (2 назв. ).

                Разработан новый универсальный стенд для проверки стойкости двигателей внутреннего сгорания к воздействию воздушной ударной волны.

 Осипов, К. Н.      Совершенствование методики приемосдаточных испытаний двигателей внутреннего сгорания после сборки на основе зависимостей между диагностическими параметрами [[Текст]] / Осипов К. Н., Первухина Е. Л.,                                  Рапацкий Ю. Л. // Проблемы машиностроения и надежности машин. — 2011 .— N 2 .— С. 93-99 .— (Экспериментальная механика, диагностика, испытания) .— ISSN 0235-7119 .— Библиогр.: с. 98-99 (10 назв. ).
Предлагается модернизация приемосдаточных испытаний двигателей внутреннего сгорания на основе зависимости между структурными и диагностическими параметрами. Модернизация заключается в замене существующих стационарных режимов испытаний нестационарными режимами.
                       Галиуллин, Л. А.   Формирование базы знаний автоматизированной системы испытаний дизелей [[Текст]] / Л. А. Галиуллин // Тракторы и сельхозмашины. — 2011 .— N 8 .— С. 41-44 .— (Качество, надежность) .— ISSN 0235-8573 .— Библиогр.: с. 44 (5 назв. ).

                 Рассмотрена автоматизированная система испытаний дизелей на базе нейронной сети. Спроектирована нейро-нечеткая система для формирования нечетких правил управления дизелем при его испытаниях.

                     Белый, И. Ф. Топливная экономичность тракторов, поступивших на рынок [[Текст]] / И. Ф. Белый, А. П. Бобряшов, А. В. Калюжный // Тракторы и сельхозмашины. — 2012 .— № 7 .— С. 10-12 .— (Рынок сельскохозяйственной техники) .— ISSN 0235-8573.

                   Представлен анализ результатов стендовых испытаний двигателей и тяговых испытаний опытных конструкций тракторов, прошедших приемочные испытания на МИС.

                         Грицюк А.В. Выбор  параметров адаптивного задания топливоподачи автомобильного дизеля 4ЧНА-1  8,8/8,2 в условиях моторного стенда / А.В. Грицюк, А.Н. Врублевский, Г.А. Щербаков, А.А. Овчинников // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – №1. – С.10-13.
              В статье представлены результаты стендовых испытаний автомобильного дизеля 4ДТНА1, проведенных по ортогональному математическому плану с целью получения полиномиальных зависимостей требуемых параметров топливоподачи от частоты вращения коленчатого вала и давления наддувочного воздуха для формирования их адаптивного задания под конкретные условия работы дизеля. Моторными испытаниями подтверждена необходимость заложенного в конструкцию топливоподающей аппаратуры дизеля связанного управления цикловой подачей топлива и углом опережения впрыскивания топлива по  всем экспериментально-расчётным точкам характеристик всережимного регулятора. Получены математические зависимости для дальнейшей отработки и настройки разделённой топливоподающей аппаратуры непосредственного действия для отечественного автомобильного дизеля. Табл. 1. Ил. 7. Библиогр. 3 назв.

                 Осипов К.Н. Совершенствование методики приемосдаточных испытаний ДВС / К.Н. Осипов, Е.Л. Первухина, Ю.Л. Рапацкий // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 1. – С.99-103.
         Анализируются современные системы автоматизированных приемосдаточных испытаний конструктивно сложных поршневых двигателей внутреннего сгорания с электронными системами управления рабочими процессами. Предлагается подход к улучшению показателей технологического процесса приемосдаточных испытаний путем совершенствования методики управления испытаниями и оценки качества изготовления новых двигателей в процессе их функционирования на неустановившихся режимах. Ил. 4. Библиогр. 8 назв.

Гусаков, С. В. (доктор технических наук) . Испытательный цикл NEDC и его соответствие современным условиям эксплуатации автомобилей с бензиновым ДВС [[Текст]] / С. В. Гусаков, В. А. Марков, Д. В. Мяхричев // Автомобильная промышленность. — 2012 .— № 9 .— С. 37-39 .— (Технология, оборудование, материалы) .— ISSN 0005-2337.

Рассмотрены стандартный ездовой цикл NEDC и его модификации, позволяющие с большей точностью оценивать экологические качества и эксплуатационную топливную экономичность автомобиля, оборудованного двигателем с искровым зажиганием.

            Развитие средств автоматизации измерений и анализа рабочих процессов при испытаниях ДВС / О. Ф. Савченко [и др.] // Двигателестроение. — 2014 .— № 2 .— С. 26-31 
Рассмотрены основные этапы проведения в ГНУ СибФТИ Россельхозакадемии (СОПКТБ СО ВАСХНИЛ) научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке и совершенствованию средств регистрации (индицирования) и анализа рабочих процессов ДВС, начиная от автономных цифровых приборов и персональных ЭВМ, до измерительных экспертных систем на основе виртуальных и интеллектуальных технологий.
2. Специальная измерительная аппаратура, диагностика, диагностические устройства 
                       Оборудование для диагностирования систем зажигания ДВС [[Текст]] // Автостроение за рубежом. — 2010 .— N 6 .— С. 17-19 .— (Ремонт. Техническое обслуживание) .— ISSN 1684-7725.

                    На большинстве современных автомобилей диагностирование электронных систем зажигания, интегрированных в систему управления двигателем (АСУД), осуществляется с помощью того же оборудования, что и остальных систем. Но сохраняется и даже развивается сугубо специализированное оборудование именно для диагностирования систем зажигания. Наиболее интересен двухканальный переносной цифровой осциллоскоп SAS 6000.

                          Оборудование фирмы Bosch для диагностики автомобиля [[Текст]] // Автостроение за рубежом. — 2010 .— N 9 .— С. 27-28 .— (Ремонт. Техническое обслуживание) .— ISSN 1684-7725.

                       За последнее время фирма Bosch вывела на рынок более десятка новых продуктов в области автомобильной диагностики. Приведены данные об особенностях устройства и эксплуатации некоторых интересных новинках от Bosch KTS 340, пакете автосервисных программа Esitronic.
Набоких, В. А. (кандидат технических наук) . Диагностика системы впрыска топлива. Протоколы обмена данными [[Текст]] / В. А. Набоких // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2010 .— N 1 .— С. 43-45 : 2 ил. — (Диагностика и ремонт) .— ISSN 2074-6776. 
Бортовая диагностика системы управления двигателем.

                 Суворов, А. С. (инженер-механик) . Диагностика неработающего двигателя [[Текст]] / А. С. Суворов // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2010 .— N 2 .— С. 29-30 : 1 табл. — (Диагностика и ремонт) .— ISSN 2074-6776.

                 О диагностике неисправности двигателя.

                   Ходес, И. В.  Диагностический центр с приводом от двигателя диагностируемого АТС [[Текст]] / И. В. Ходес, О. А. Бажин, С. В. Шелухин // Автомобильная промышленность. — 2011 .— N 3 .— С. 21-23 .— (Эксплуатация и техническое обслуживание АТС) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с. 23 (2 назв. ).

                     Методика прогнозирования внешней и частичных скоростных характеристик двигателя при испытании АТС на многофункциональном стенде ВолгГТУ с приводом от собственного двигателя. Показана возможность прогнозирования всего комплекса характеристик по двум исходным величинам: максимальной мощности и соответствующей частоте вращения.

                       Ковальчук, Л. И. (доктор технических наук) .       Диагностирование систем топливоподачи бензиновых ДВС по параметрам волновых процессов в топливной рампе [[Текст]] / Л. И. Ковальчук, Г. А. Гусев // Автомобильная промышленность. — 2011 .— N 4 .— С. 25-26 .— (Эксплуатация и техническое обслуживание АТС) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с. 26 (2 назв. ).

                  Новая технология диагностирования системы топливоподачи, которыми оснащаются последние модели и модификации двигателей ВАЗ.

              Диагностика шумов и звуков [[Текст]] : по материалам сайта www. auto99. ru // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2010 .— N 4 .— С. 30-33 .— (Диагностика и ремонт) .— ISSN 2074-6776.

                   Определение места шума и стука в автомобиле.

                    Диагностирование состояния деталей цилиндро-поршневой группы дизелей ЯМЗ [[Текст]] / Б. С. Антропов [и др. ] // Автомобильная промышленность. — 2011 .— N 5 .— С. 15-17 .— (Эксплуатация и техническое обслуживание АТС) .— ISSN 0005-2337.

                      Рассмотрены методы диагностирования состояния деталей ЦПГ двигателей ЯМЗ, работающих в составе автомобилей МАЗ.

                     Диагностика и ремонт систем впрыска топлива [[Текст]] // Автостроение за рубежом. — 2011 .— N 2 .— С. 25-27 .— (Ремонт. Техническое состояние) .— ISSN 1684-7725.

                      Требования к системам впрыска определяются по трем главным направлениям: все более возрастающими экологическими ограничениями, необходимостью обеспечения экономии топлива и снижения шумности двигателя. Системы впрыска с этими требованиями в основном справляются. Тем не менее вопросы их диагностики и ремонта остаются актуальными.
                  Нечаев, В. В. (кандидат технических наук) .         Диагностирование системы электростартерного пуска двигателя [[Текст]] / В. В. Нечаев // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2010 .— N 7 .— С. 39-40 : 2 рис. — (Диагностика и ремонт) .— ISSN 2074-6776.

                 Предлагается метод диагностирования системы электростартерного пуска.

                   Диагностика мотора по внешнему виду свечей зажигания [[Текст]] : по материалам сайта www. karbyurator. com // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2010 .— N 8 .— С. 46-48 : 2 ил. — (Диагностика и ремонт) .— ISSN 2074-6776.

                      К эффективным методам общих проверок относится диагностика мотора по внешнему виду свечей зажигания. Свечи зажигания служат точным индикатором работы каждого цилиндра.

                        Бранихин, Г. В.  Диагностика двигателя и устранение неисправностей [[Текст]] / Г. В. Бранихин // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2009 .— N 9 .— С. 27-32 : 5 фот., 2 табл. — (Диагностика и ремонт) .— ISSN 2074-6776.
Диагностика и ремонт основных деталей автомобильного двигателя.

                  Сайданов, В. О.  Методика диагностирования двигателей внутреннего сгорания [[Текст]] / В. О. Сайданов, Л. В. Столярчук, А. Ю. Асанов // Двигателестроение. — 2011 .— N 3 .— С. 26-30 .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 30 (3 назв. ).

                  Одним из неиспользованных резервов снижения эксплуатационных затрат может стать внедрение нового принципа технического обслуживания ДВС, основанного на оценке фактического состояния объекта. Для реализации этого принципа разработана методика диагностирования и прогнозирования технического состояния ДВС на базе методов структурно-логического моделирования.

                     Устройство для безразборной оценки износа деталей ЦПГ дизелей [[Текст]] / И. К. Данилов [и др. ] // Автомобильная промышленность. — 2011 .— N 8 .— С. 27-28 .— (Эксплуатация и техническое обслуживание АТС) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с. 28 (1 назв. ).

                  Предлагается измерять температуру топливовоздушной смеси на такте сжатия с помощью устройства, выполненного из форсунки с встроенной термопарой.

                    Современная диагностика автомобилей ВАЗ [[Текст]] // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2011 .— N 5 .— С. 43-44 : фото .— (Диагностика и ремонт) .— ISSN 2074-6776.
Замена программного обеспечения для блока управления автомобилей ВАЗ.
                     Савченко, А. С. (инженер-механик) .    Диагностика топливной системы Common rail [[Текст]] / А. С. Савченко // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2011 .— N 8 .— С. 41-44 : 4 рис. — (Диагностика и ремонт) .— ISSN 2074-6776. О методах диагностирования топливной системы Common rail.
 Диагностика двигателя автомобиля "ГАЗель" [[Текст]] // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2011 .— N 9 .— С. 31-33 : 2 рис. — (Диагностика и ремонт) .— ISSN 2074-6776.
Определение технического состояния двигателя для своевременного восстановительного ремонта.

             Виснап, Кирилл (директор) . Методики диагностики. Тест "Баланс мощности по цилиндрам" [[Текст]] / Кирилл Виснап // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2011 .— N 11 .— С. 26-30 : табл. — (Диагностика и ремонт) .— ISSN 2074-6776.

 
Тест "Баланс мощности по цилиндрам" (power balance) - специальный режим моторной диагностики, который служит для оценки вклада каждого цилиндра в работу двигателя и выявления неработающего цилиндра или цилиндра, работающего существенно хуже остальных. Данный метод рекомендуется применять при явно нестабильной работе двигателя, когда необходимо установить проблемный цилиндр или цилиндры.
                         Филиппова, Е. М.      Оценка технического состояния цилиндро-поршневой группы по расходу картерных газов [[Текст]] / Е. М. Филиппова, Е. В. Николаев // Тракторы и сельхозмашины. — 2011 .— N 6 .— С. 46-48 .— (Агросервис) .— ISSN 0235-8573 .— Библиогр.: с. 48 (2 назв. ).

                            Рассмотрены основные проблемы современного диагностирования цилиндро-поршневой группы ДВС. Дана краткая характеристика основных методов диагностирования ЦПГ с указанием их преимуществ и недостатков. Статья представляет интерес для инженеров технического сервиса, механизаторов, студентов и аспирантов, обучающихся по соответствующим специальностям.

                         Добролюбов, И. П.  Выбор совокупности косвенных диагностических параметров измерительной экспертной системы ДВС [[Текст]] / И. П. Добролюбов // Тракторы и сельхозмашины. — 2011 .— N 7 .— С. 51-53 .— (Агросервис) .— ISSN 0235-8573 .— Библиогр.: с. 53 (4 назв. ).
 Показано, что достаточность совокупностей косвенных диагностических параметров для оценки состояния ДВС с заданной достоверностью определяется вероятностью правильной экспертизы. При этом минимизацию совокупности диагностических параметров с точки зрения оптимизации алгоритма контроля целесообразно проводить с применением информационной функциональной диагностической модели ДВС.
                   Антропов, Б. С. Диагностирование ДВС по расходу масла [[Текст]] / Б. С. Антропов, В. А. Бодров, И. С. Басалов // Автомобильная промышленность. — 2012 .— № 1 .— С. 29-30 .— (Эксплуатация и техническое обслуживание АТС) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с. 30 (2 назв. ).

                  Предложен метод контроля и диагностирования деталей ЦПГ автотракторных двигателей.

                  Савченко, А. С. (инженер-механик) .         Диагностика топливных систем бензиновых двигателей с непосредственным впрыском [[Текст]] / А. С. Савченко // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2011 .— N 7 .— С. 23-27 : 5 рис. — (Диагностика и ремонт) .— ISSN 2074-6776.

                       О методах диагностирования топливной системы двигателя с непосредственным впрыском бензина.

                     Николаев, Е. В.  Диагностирование автотракторных двигателей по параметрам расхода и давления картерных газов [[Текст]] / Николаев Е. В. // Тракторы и сельхозмашины. — 2012 .— № 2 .— С. 6-7 .— (Экологически чистые технологии и оборудование) .— ISSN 0235-8573.

                  Рассмотрены проблемы диагностирования автотракторных двигателей по параметрам расхода и давления картерных газов. Представлены результаты исследований влияния скоростного режима работы двигателя на изменение диагностических параметров.

Поливянчук А.П. Сравнительный анализ дифференциального и компенсационного способов измерения массового расхода отработавших газов дизеля в микротуннеле // Двигатели внутреннего сгорания. – 2011. – №2 . – С. 123-126.
Исследована эффективность компенсационного способа измерения массового расхода отработавших газов дизеля в микротуннеле путем сравнения его с дифференциальным способом по критерию точности используемого измерительного оборудования. Ил. 3. Библиогр. 4 назв.

                Кобзев, А. А. Этапы диагностирования и ремонта автоматической коробки передач [[Текст]] / А. А. Кобзев, А. И. Волдохин // Автомобильная промышленность. — 2012 .— № 4 .— С. 25 .— (Эксплуатация и техническое обслуживание АТС) .— ISSN 0005-2337.

                Описываются современные методы диагностирования автоматической коробки передач и особенности ее капитального ремонта. Перечисляются характерные неисправности автоматических коробок передач.

               Диагностика двигателя автомобиля "Газель" [[Текст]] // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2012 .— № 4 .— С. 17-19 .— (Диагностика) .— ISSN 2074-6776.

                   Техническое состояние двигателя в процессе эксплуатации постоянно изменяется. В период обкатки (около 2 тыс. км) по мере приработки трущихся поверхностей уменьшаются потери на трение, увеличивается мощность двигателя, уменьшается расход топлива, снижается угар масла. Далее наступает период, при котором техническое состояние практически изменяется мало. По мере износа деталей увеличивается прорыв газов через поршневые кольца, падает компрессия в цилиндрах, увеличается утечка масла через зазоры в соединениях и падает давление в системе смазки.

              Добролюбов, И. П. Выбор совокупности косвенных диагностических параметров для измерительной экспертной системы ДВС [[Текст]] / И. П. Добролюбов, О. Ф. Савченко // Двигателестроение. — 2012 .— № 2 .— С. 30-33 .— (Автоматизация и диагностирование) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 33 (7 назв.).

                  Выбор совокупности косвенных диагностических параметров для реализации операций диагностирования ДВС представляет собой многоальтернативную задачу, которая определяется многими факторами.

                   Голикова В.В. Моделирование измерительных последовательностей диагностических параметров ДВС / В.В. Голикова, Е.Л. Первухина, П.К. Сопин // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 2. – С.114-117.
        Моделирование измерительных последовательностей диагностических параметров ДВС, предполагающее смену режимов их работы в ходе производственных (приемосдаточных и контрольных) испытаний, выполняется на основе спектрального анализа. Алгоритмы и процедуры многомерного статистического анализа используются для установления зависимостей между диагностическими параметрами испытуемых двигателей, что позволяет снизить количество параметров, измеряемых в ходе испытаний, и, тем самым, сократить стоимость и сроки испытаний ДВС, прежде всего, в условиях серийного производства. Табл. 2. Ил. 4. Библиогр. 5 назв.
© Жерновий А.С., © Колобов К.С. Дослідження конструкційних та газодинамічних параметрів фазоакустичного датчика температури відпрацьованих газів транспортних двигунів // //АВТОШЛЯХОВИК УКРАЇНИ”.– 2011.–№ 5
Определение параметров проточного акустического резонатора колебаний позволило изготовить макетный образец фазоакустического датчика температуры отработавших газов, позволяющий реализовать метод экспресс-диагностики технического состояния двигателей с температурой сгорания.

.
Специальные материалы двигателестроения
Марченко А.П. Получение корундоэлектрета при гальваноплазменной обработке деталей из алюминиевых сплавов / А.П. Марченко, В.В. Шпаковский, В.В. Стариков // Двигатели внутреннего сгорания. – 2011. - №1. – С. 127-130.
Рассматривается способ получения електрета на деталях из алюминиевых сплавов способом гальваноплазменной обработки, а также результаты экспериментального измерения плотности поверхностного заряда. Установлено, что плотность поверхностного заряда корундоэлектрета на деталях из алюминиевого сплава составила -3,9•10-8Кл/см2. При этом количество  электронов, образующих поверхностный заряд и определяющих величину электретного эффекта nе, составило ≈ 24,34∙1010  1/см2. Ил. 3. Библиогр. 9 назв.
              Андреев, В. В. Современные материалы и эффективные технологии изготовления базовых деталей мощных дизельных двигателей [[Текст]] / В. В. Андреев // Двигателестроение. — 2012 .— № 2 .— С. 34-38 .— (Конструкционные материалы) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 38 (2 назв.).

                Рассмотрены прочностные и основные эксплуатационные характеристики высокопрочного чугуна с вермикулярным графитом и эффективные технологии изготовления из этого конструкционного материала базовых деталей мощных дизельных двигателей.

Технология производства двигателей
Ремонт двигателей
                        Антипов, А.  Ремонт блоков цилиндров из алюминиевых сплавов [[Текст]] / А. Антипов // Автостроение за рубежом. — 2010 .— N 7 .— С. 22-24 .— (Конструкция, технология, организация производства) .— ISSN 1684-7725.

                      Производителями блоков цилиндров силовых агрегатов, изготавливаемых из алюминиевых сплавов, как правило, предусматривается обработка изношенных цилиндров в ремонтные размеры. Для блоков цилиндров, у которых при их изготовлении на поверхность цилиндра наносится электролитическое твердое износостойкое никель-кремниевое покрытие, ремонтные размеры не предусмотрены. Рассмотрены применяемые технологии ремонта.

                      Прокладка головки блока цилиндров как показатель неисправности двигателя [[Текст]] // Автостроение за рубежом. — 2010 .— N 9 .— С. 22-26 .— (Ремонт. Техническое обслуживание) .— ISSN 1684-7725.

                    Приведены рекомендаций специалистов компании Eiring Klinder, как по внешнему виду прокладки головки блока цилиндров можно определить эксплуатационное состояние двигателя. Даны соответствующие рекомендации.

                      Устранение неисправностей газораспределительного механизма двигателя [[Текст]] // Автостроение за рубежом. — 2010 .— N 9 .— С. 29-31 .— (Ремонт. Техническое обслуживание) .— ISSN 1684-7725.

                       Стук, начавший сопровождать работу двигателя, свидетельствует о появлении ударных нагрузок на детали силового агрегата. Рассмотрены причины возникновения таких стуков, даны рекомендации по устранению неисправностей газораспределительного механизма ДВС.

                         Плюсы и минусы промывок форсунок [[Текст]] // Автостроение за рубежом. — 2010 .— N 9 .— С. 32 .— (Ремонт. Техническое обслуживание) .— ISSN 1684-7725.

                    Рассмотрены варианты очистки системы впрыска автомобильных двигателей. При помощи мобильной установки для жидкостной промывки системы впрыска можно очистить достаточно хорошо лишь форсунки. При помощи стационарных установок можно обеспечить полную циркуляцию очищающей жидкости по всей инжекторной системе автомобиля: форсунки, топливная рампа, регулятор давления и прочие элементы. Ультразвуковая очистка в отличие от жидкостной сопровождается демонтажем форсунок. При этом способе может быть повреждена изоляция обмотки электромагнита или произойти микросварка деталей форсунки.

                  Бранин, А. Г. (кандидат технических наук) .       Диагностика и устранение неисправностей двигателя [[Текст]] / А. Г. Бранин // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2010 .— N 3 .— С. 26-31 : 3 фот., 2 табл. — (Диагностика и ремонт) .— ISSN 2074-6776 .— Продолж. следует.

                О диагностике и причине неисправностей автомобильного двигателя.

                Антипов, А. С. (главный технолог) .            Ремонт блоков цилиндров из алюминиевых сплавов [[Текст]] / А. С. Антипов // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2010 .— N 4 .— С. 27-29 : 11 ил. — (Диагностика и ремонт) .— ISSN 2074-6776.

                   Изложены технологии ремонта блоков цилиндров.

                  Особенности ремонта карданных валов [[Текст]] // Автостроение за рубежом. — 2011 .— N 2 .— С. 28-29 .— (Ремонт. Техническое состояние) .— ISSN 1684-7725.

                    Характерными неисправностями карданных передач являются шумы, стуки, вибрации при движении автомобиля. Причинами этих неисправностей наряду с естественным износом деталей являются нарушения правил технической эксплуатации карданных передач и нарушения технологии их ремонта.

                      Оборудование для замены масла в автомобиле [[Текст]] // Автостроение за рубежом. — 2011 .— N 3 .— С. 25-28 .— (Ремонт. Техническое обслуживание) .— ISSN 1684-7725.

                        Ассортимент современного оборудования для замены масла довольно широк, но как показали исследования, то, что подходит для одного автосервиса, принося прибыль, может оказаться убыточным и бесполезным для другого. Процесс замены масла начинается со слива "отработки". Для этого можно использовать несколько установок, совершенно различных по цене и комплектации. Принцип действия ручных установок един: масло с их помощью сливается самотеком. Далее по шкале сложности идут установки не для слива, а для откачки отработанного масла, действующие по принципу Вентури. Используется комбинированное оборудование для удаления отработанного масла - этакий симбиоз установок для слива/откачки "отработки". Применяют также ручные маслораспределители и пневматические распределители.

                 Антипов, А. С. (технолог) .    Особенности ремонта карданных валов [[Текст]] / А. С. Антипов // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2011 .— N 2 .— С. 38-40 : 11 фот. — (Диагностика и ремонт) .— ISSN 2074-6776.

                 Приведены наиболее характерные примеры неквалифицированного ремонта карданных валов, а так же примеры восстановления некоторых элементов и фрагменты технологии их ремонта.
                    Святов, Б. П.   Алмазная технология ремонта двигателей от компании Rottler [[Текст]] / Б. П. Святов // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2011 .— N 2 .— С. 53-55 : 5 фот. — (Технологии) .— ISSN 2074-6776.

                         Американская компания Rottler Manufacturing является лидером в использовании алмазных абразивов в металлообработке. Разработанная ее технология алмазного хонингования показала себя наиболее качественным и экономичным способом ремонта блока цилиндров автомобильных двигателей. Дана техническая характеристика станка НР6А.

                    Зарубин, А. А. (мастер авторемонтного цеха) .     Особенности ремонта коленчатых валов [[Текст]] / А. А. Зарубин // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2011 .— N 3 .— С. 46-50 : 3 фот. — (Диагностика и ремонт) .— ISSN 2074-6776.

                         Последовательность и способы ремонта коленвала.

                 Шамровский, Дмитрий Александрович (генеральный директор) .  Поиск неисправностей в системах Common Rail [[Текст]] / Д. А. Шамровский // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2011 .— N 3 .— С. 51-54 : 11 рис. — (Диагностика и ремонт) .— ISSN 2074-6776.

                     Изложены этапы поиска неисправностей системы Common Rail (топливные насосы высокого давления 

                 Антипов, А. С. (технолог) .     Ремонт блоков цилиндров двигателей грузовых автомобилей [[Текст]] / А. С. Антипов // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2011 .— N 4 .— С. 35-37 : 4 фот. — (Диагностика и ремонт) .— ISSN 2074-6776.

                     Даны рекомендации по диагностике и ремонту блоков цилиндров двигателей грузовых автомобилей.

                 Антипов, Александр (технолог) .      Ремонт карданных валов [[Текст]] / А. С. Антипов // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2011 .— N 9 .— С. 34-35 : 7 фот. — (Диагностика и ремонт) .— ISSN 2074-6776.

                  Нарушение правил технической эксплуатации карданных передач, а также нарушения технологии их ремонта из опыта компании "Механика-СПб".

                   Арзамасцев, Л. И. (кандидат технических наук) . Ремонт гильз и блоков цилиндров автомобильных двигателей [[Текст]] = Restoration of Work Sleeves of Cylinders and Faces of Blocks of Automobile Engines. Part I. Ч. I / Л. И. Арзамасцев, А. Ф. Синельников // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2012 .— № 1 .— С. 32-44 : 12 рис., табл.,  №2.–С.36-39,  №3.–С.42-46. — (Диагностика и ремонт) .— ISSN 2074-6776 

               В статье рассмотрена технология восстановления зеркала блоков и гильз цилиндров двигателей, приведены методики расчета величины ремонтного размера при восстановлении блоков и гильз, а также определения нормативов времени операций растачиванием и хонингованием. Дано содержание работ технологических операций и применяемое оборудование.

                 Восстановление распределительных валов ДВС плазменной наплавкой [[Текст]] / В. М. Юдин [и др.] // Тракторы и сельхозмашины. — 2012 .— № 4 .— С. 41-42 .— (Агросервис) .— ISSN 0235-8573.

                      Изложена технология восстановления распределительных валов двигателей плазменной наплавкой. Описаны структура и твердость наплавленного металла. Проведена сравнительная оценка результатов лабораторных испытаний образцов.

Дизели
 І  Общие проблемы дизелестроения
II Технические характеристики и конструкции дизелей
                   Жулай, В. А.   Аналитическое описание регуляторной характеристики дизеля [[Текст]] / В. А. Жулай, В. И. Енин // Тракторы и сельхозмашины. — 2011 .— N 10 .— С. 26-28 .— (Теория, конструирование, испытания) .— ISSN 0235-8573 .— Библиогр.: с. 28 (5 назв. ).

                     Предложены аналитические зависимости регуляторных характеристик дизелей, позволившие упростить расчеты при исследовании технико-экономических показателей и динамических свойств тяговых технологических машин.

                 Многопараметровая топливная характеристика дизеля Cummins [[Текст]] / К. И. Городецкий [и др.] // Тракторы и сельхозмашины. — 2012 .— № 2 .— С. 44-47 .— (Зарубежные агротехнологии и техника) .— ISSN 0235-8573 .— Библиогр.: с. 47 (4 назв.).

                 Обработаны результаты стендового испытания двигателя Cummins QSM11-C330. Предложен новый метод построения многопараметровой топливной характеристики дизеля. Оценена точность полученных результатов относительно экспериментальных данных.

                            Свистула А.Е.  Исследование оптимизационной скоростной характеристики двигателя постоянной мощности / А.Е. Свистула, Г.Д. Матиевский // Двигатели внутреннего сгорания. – 2011. – №2 . – С. 46-49.

              Выполнена экспериментальная проверка методики определения оптимальной частоты вращения коленчатого вала дизеля при работе по характеристикам постоянной мощности. Предлагается корректировка зависимости оптимальной частоты вращения коленчатого вала от мощности двигателя. Показаны особенности работы дизеля по  оптимизационной характеристике для решения задач снижения расхода топлива и токсичности отработавших газов. Получена зависимость относительной оптимальной частоты вращения и возможного снижения удельного расхода топлива от уровня мощности двигателя. Дан анализ снижения токсичности отработавших газов при работе дизеля по оптимизационной характеристике. Ил. 4. Библиогр. 4 назв.
Попов Д.В., Линнік І.І. Покращення екологічних показників дизельних двигунів // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту.–2012.–№1.
2. Эксплуатация дизелей
ІIІ  Рабочие процессы,  многотопливность, камеры сгорания, топлива
1. Рабочие процессы, многотопливность
                  Чесноков, С. А.  Исследование внутрицилиндровых процессов в двигателях методом спектроскопии пламен [[Текст]] / С. А. Чесноков, Н. Н. Фролов, В. А. Березин // Двигателестроение. — 2011 .— N 1 .— С. 3-8 .— (Расчеты. Конструирование. Исследование двигателей) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 8 (9 назв. ).  

                Выполнены исследования горения топлива в ДВС методом спектроскопии пламени в ультрафиолетовом диапазоне спектра, где излучение сажи практически отсутствует. Зарегистрирована яркость излучения радикалов OH и CH, играющих ведущую роль в процессе горения топлива. Получены данные, подтверждающие достаточную полноту схемы реакций для расчета кинетики образования вредных веществ в цилиндре дизеля.
              В. В. Добровольский1, Л. В. Пизинцали   ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ НА ТОПЛИВОПОДГОТОВКУ СУДОВЫХ МАЛООБОРОТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ //  Проблемы техники.–2010.–№3.–с.129-137.
                    В работе определены энергетические затраты на топли-воподготовку современных судовых двухтактных малооборот-ных двигателей, работающих на топливе вязкостью более 180 мм2/с.
                          Камалтдинов, В. Г.        Исследование процессов подачи и распыливания топлива в дизеле с неразделенной камерой сгорания на режимах пуска [[Текст]] / В. Г. Камалтдинов, В. А. Марков // Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. Сер.: Машиностроение. — 2010 .— N 3 .— С. 81-90 .— (Энергетическое и транспортное машиностроение) .— ISSN 0236-3941.

                 Рассмотрены особенности процессов подачи и распыливания топлива в дизелях автотракторного типа на режимах пуска. Приведены результаты экспериментальных исследований системы топливоподачи дизеля типа 6ЧН15/16 на пусковых режимах.

                   Мурзин, В. С.  Совершенствование рабочего процесса дизелей серии Т для достижения параметров мирового технического уровня [[Текст]] / В. С. Мурзин // Двигателестроение. — 2011 .— N 2 .— С. 17-21 .— (Расчеты. Конструирование. Исследование двигателей) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 21 (3 назв. ).

                 Рассмотрены методы и средства совершенствования рабочего процесса дизелей серии Т с непосредственным впрыскиванием топлива и открытой камерой сгорания в целях повышения топливной экономичности и снижения выбросов вредных веществ с отработавшими газами.

                  Лощаков, П. А.   Решение уравнений энергии при моделировании конвективного теплообмена для быстроходных транспортных дизелей [[Текст]] / П. А. Лощаков // Тракторы и сельхозмашины. — 2011 .— N 9 .— С. 32-33 .— (Теория, конструирование, испытания) .— ISSN 0235-8573 .— Библиогр.: с. 33 (6 назв. ).

                       Упрощено уравнение энергии потока газа, движущегося к поршневым кольцам быстроходных транспортных дизелей. Построены расчетные алгоритмы и разработана программа расчета параметров конвективного теплообмена.

                 Свистула, А. Е.  Улучшение рабочего процесса дизеля при двойной подаче топлива [[Текст]] / А. Е. Свистула, Г. Д. Матиевский // Грузовик &. — 2011 .— N 5 .— С. 26-33 .— (Исследование. Расчет) .— ISSN 1684-1298 .— Библиогр.: с. 33 (5 назв. ).

                         Приведены результаты испытаний двухфазной подачи топлива в дизеле с топливной системой непосредственного действия разделенного типа.

                 А.Н. Авраменко.    Улучшение экологических показателей быстроходного дизеля за счет многостадийной подачи топлива  //  Автомобільний транспорт : збірник наукових праць. - Харків : ХНАДУ. - 2011. - Вип.  28. - 161с.

               Проведен сравнительный расчетный анализ параметров рабочего цикла дизеля Д21А (2Ч 10,5/12) для вариантов штатного и модернизирован-
ного исполнения (с системой HCCI) и оценка выбросов вредных веществ с отработавшими газами при работе дизеля на номинальном режиме.

                     Расчетно-экспериментальное исследование влияния теплоизоляции поршня и гильзы на образование оксидов азота в продуктах сгорания быстроходного дизеля [[Текст]] / Р. З. Кавтарадзе [и др. ] // Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. Сер.: Машиностроение. — 2011 .— № 4 .— С. 83-102 .— (Энергетическое и транспортное машиностроение) .— ISSN 0236-3941.

                     Изложены результаты расчетно-экспериментального исследования рабочего процесса базового дизеля и его модификации. Проведен сравнительный анализ трехмерных температурных полей серийных деталей и деталей с керамическими теплоизоляторами. Установлено, что при работе дизеля с теплоизолированной камерой на сильно обедненной горючей смеси расход топлива по сравнению с базовым двигателем можно снизить без увеличения концентраций оксидов азота в продуктах сгорания. Даны практические рекомендации по выбору и регулированию ряда параметров. Определены их конкретные значения для базового двигателя 1Ч 12/9. 6 и его теплоизолированного варианта, позволяющие обеспечить приемлемое значение концентраций оксидов азота в продуктах сгорания.

                  КУЦЬ Н. Г  МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ РАБОТЫ ДИЗЕЛЯ //  Вісник Донецької академії автомобільного транспорту.–2010.–№4.–с.58.
                Разработана новая молекулярно-кинетичекая теория работы дизеля, которая

позволила произвести полный расчет индикаторной диаграммы, разработать

алгоритм и программные документы для компьютерного моделирования замкнутых

термодинамических циклов, выполнить научно-технический сравнительный анализ

различных энергетических параметров работающего дизеля и определить основные

требования, предъявляемые к такому двигателю.

            Кукис, В. С. Особенности рабочего процесса дизеля с пневматическим распыливанием топлива [[Текст]] / В. С. Кукис, И. А. Харенко // Автомобильная промышленность. — 2012 .— № 4 .— С. 7-10 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с. 10 (4 назв.).

            Обсуждается возможность и целесообразность в современных условиях развития техники возвращения к реализации в дизелях распыливания топлива с помощью сжатого воздуха.
                Антипин, В. П. Результаты исследований и анализ тракторных дизелей при неустановившихся режимах [[Текст]] / В. П. Антипин, Е. Н. Власов, Г. В. Каршев // Тракторы и сельхозмашины. — 2012 .— № 6 .— С. 28-32 .— (Теория, конструирование, испытания) .— ISSN 0235-8573 .— Библиогр.: с. 32 (5 назв.).

                Представлены результаты стендовых исследований тракторных дизелей при неустановившихся режимах работы. Определены частоты колебаний нагрузки на валу двигателя, сопровождаемые повышенными расходом топлива и скоростью изнашивания пар трения. Установлены причины возникновения резонансных явлений, повышенных расхода топлива и скорости изнашивния. Даны рекомендации по снижению отрицательных явлений.

           АВРАМЕНКО А.Н.  УЛУЧШЕНИЕ ЭНЕРГОЭКОЛОГИЧЕСКИХ И ПРОЧНОСТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЫСТРОХОДНОГО ДИ​ЗЕЛЯ  //  Вісник Національного технічного університету  «Харківський політехнічний  інститут». Тематичний випуск: Транспортне машинобудування.  №20'2012–с.103.
               В работе приведены результаты моторного эксперимента и расчетного исследования для оценки влияния способа организации рабочего цикла на экологические и мощностные показатели быстроходного дизеля.

                      Кукис В.С. Особенности рабочего процесса дизеля с пневматическим распыливанием топлива / В.С. Кукис, В.А. Романов, Ю.А. Постол // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 1. – С.131-138.
          Рассмотрены положительные и отрицательные стороны компрессорных дизелей. Предложены варианты получения сжатого воздуха для пневматического распыливания топлива за счет утилизации энергии отработавших газов двигателя, то есть без затраты производимой им мощности. Приведены результаты сравнительного экспериментального исследования рабочего процесса  дизеля 1Ч15,0/20,5 в штатной комплектации и с пневматическим распыливанием топлива. В последнем случае были использованы другой поршень, обеспечивший существенное повышение степени и пневматическая форсунка оригинальной конструкции. Табл.1. Ил. 6. Библиогр. 9 назв.
2. Камеры сгорания   

                  С.С. Жилин, Д.Н. Волков, Л.Т. Жилина       Исследование по выбору неразделенной камеры сгорания дизеля ВАЗ-341 //  Автомобільний транспорт : збірник наукових праць. - Харків : ХНАДУ. - 2011. - Вип.  28. - 161с.

                Разработана программа расчетов параметров неразделенной камеры сгорания. Проведено рас- четное исследование по выбору параметров камеры сгорания дизеля ВАЗ-341 при различных степенях сжатия и уровнях давления впрыскивания топлива.
3. Топлива
                 Рахимов, А. А. (финансовый директор) .   Особенности современных видов дизельного топлива [[Текст]] / А. А. Рахимов // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2010 .— N 3 .— С. 45-46 .— (ГСМ и эксплутационные жидкости) .— ISSN 2074-6776.

                   Использование и производство дизельного топлива.

                  Биотопливо из рыжика [[Текст]] / А. П. Уханов [и др. ] // Тракторы и сельхозмашины. — 2011 .— N 2 .— С. 8-11 .— (Экологически чистые технологии и оборудование) .— ISSN 0235-8573 .— Библиогр.: с. 11 (4 назв. ).

                      Приведены данные хроматографического анализа рыжикового масла и производных на его основе, а также результаты моторных исследований дизеля Д-245 при работе на минерально-растительном топливе, состоящем из смеси товарного минерального дизельного топлива и рыжикового масла в процентном соотношении 25: 75, 50: 50, 75: 25, 90: 10и и смеси 90: 10, обработанной ультразвуком с частотой излучения 44 кГц.

                   Карташевич, А. Н.          Оптимизация параметров топливоподачи тракторного дизеля для работы на рапсовом масле [[Текст]] / А. Н. Карташевич, В. С. Товстыка, С. А. Плотников // Тракторы и сельхозмашины. — 2011 .— N 3 .— С. 13-16 .— (Экологически чистые технологии и оборудование) .— ISSN 0235-8573 .— Библиогр.: с. 16 (6 назв. ).

                        Приведены результаты стендовых испытаний топливного насоса на чистом дизельном топливе и его смесях с рапсовым маслом широкого диапазона. Найдены допустимые концентрации ингредиентов в смеси и оптимальные параметры подачи топлива.

                      Технико-эксплуатационные и экологические показатели дизелей при применении биодизельного топлива [[Текст]] / В. А. Войтов [и др. ] // Тракторы и сельхозмашины. — 2011 .— N 4 .— С. 8-11 .— (Экологически чистые технологии и оборудование) .— ISSN 0235-8573 .— Библиогр.: с. 11 (13 назв. ).

                   Приведены результаты сравнительных стендовых испытаний дизеля на разных видах биодизельного топлива, изготовленного на базе рапсового подсолнечного и соевого масел. Определены показатели эффективной мощности, удельного расхода топлива и содержания загрязняющих веществ в отработавших газах.
                     Результаты моторных исследований горчичного биотоплива [[Текст]] / А. П. Уханов [и др. ] // Тракторы и сельхозмашины. — 2011 .— N 5 .— С. 7-10 .— (Экологически чистые технологии и оборудование) .— ISSN 0235-8573 .— Библиогр.: с. 10 (5 назв. ).

                         Приведены данные хроматографического анализа и показатели основных характеристик масла из семян горчицы и его смесей с минеральным дизельным топливом в различных процентных соотношениях. Представлены результаты стендовых исследований тракторного дизеля Д-243 (4Ч11/12, 5) при работе на натуральных смесях и смеси дизельного и биотоплива, обработанной ультразвуком с частотой излучения

Марков, В. А. (доктор технических наук) . Многокомпонентное топливо для транспортного дизеля [[Текст]] / В. А. Марков // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2010 .— N 5 .— С. 49-54 : 2 табл., 5 рис. — (ГСМ и эксплуатационные жидкости) .— ISSN 2074-6776 .— Библиогр.: с. 54.

                       Показаны преимущества использования в дизелях многокомпозиционных биотоплив, содержащих дизельное топливо, рапсовое масло и бензин. Проведен анализ физико-химических свойств таких многокомпонентных биотоплив.
Мальчук, В. И. (кандидат технических наук) . Способ получения и подачи топливных эмульсий в быстроходных дизелях [[Текст]] / В. И. Мальчук // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2010 .— N 11 .— С. 49-52 : 4 рис. — (ГСМ и эксплуатационные жидкости) .— ISSN 2074-6776 .— Библиогр.: с. 52.

В настоящей работе представлены конструкция и некоторые результаты исследований системы топливоподачи.

                    Марков, В. А.  Особенности применения метилового эфира рапсового масла в качестве топлива для дизелей [[Текст]] / В. А. Марков, А. Ю. Шустер, С. Н. Девянин // Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. Сер.: Машиностроение. — 2010 .— N 3 .— С. 56-69 .— (Энергетическое и транспортное машиностроение) .— ISSN 0236-3941 .— Библиогр.: с. 69 (8 назв. ).

                    Рассмотрена возможность использования в отечественных транспортных дизелях альтернативного топлива - метилового эфира рапсового масла. Представлены результаты экспериментальных исследований дизеля типа Д-245. 12С, работающего на смесях дизельного топлива и метилового эфира рапсового масла. Показана зависимость показателей топливной экономичности и токсичности отработавших газов исследуемого дизеля от состава смесевого биотоплива.

                   Карташевич, А. Н.  Показатели работы тракторного дизеля на рапсовом масле [[Текст]] / А. Н. Карташевич, В. С. Товстыка, С. А. Плотников // Двигателестроение. — 2011 .— N 2 .— С. 39-41 .— (Топливо. Смазочные материалы) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 41 (8 назв. ).

                 Проведены стендовые испытания тракторного дизеля, работающего на дизельном топливе и смесях дизельного топлива с рапсовым маслом.

                     Расчетные исследования показателей транспортного дизеля, работающего на смесях дизельного топлива и метилового эфира рапсового масла [[Текст]] / В. А. Марков, [и др. ] // Грузовик &. — 2011 .— N 4 .— С. 35-43 .— (Экология) .— ISSN 1684-1298.

                     Представлены результаты расчетных исследований показателей дизеля Д-245. 12С, работающего на смесях дизельного топлива и метилового эфира рапсового масла различного состава. Подтверждена возможность значительного улучшения показателей токсичности отработавших газов при использовании в качестве топлива указанных смесей.

                     Определение теплотворной способности биотопливных смесей [[Текст]] / Л. И. Воробьев [и др. ] // Промышленная теплотехника. — 2011 .— Т. 33, N 4 .— С. 87-93 .— (Экология теплоэнергетических объектов) .— ISSN 0204-3602 .— Библиогр.: с. 92-93 (10 назв. ).
 Проведено экспериментальное определение теплотворной способности жидких биотоплив, а также смесей биодизеля с традиционным дизельным топливом. 
Произведен сравнительный анализ теплоты сгорания дизельного топлива и биодизельних топлив, полученных с использованием метилового и этилового спиртов.
         Кульчицкий, Алексей. Водотопливные эмульсии для дизелей [[Текст]] / Алексей Кульчицкий, Борис Голев, Али Аттия // Мир транспорта. — 2011 .— N 3 .— С. 50-55 : ил.: 3 рис. — (Наука и техника) .— ISSN 1992-3252 .— Библиогр.: с. 50 (8 назв. ).

               Эффективность применения в дизеле водотопливных эмульсий определяется их морфологией, зависящей от соотношения дисперсной фазы и дисперсной среды, а также от характера приготовления эмульсии.

                      Карташевич, А. Н.  Оценка дымности и токсичности тракторного дизеля при работе на рапсовом масле [[Текст]] / А. Н. Карташевич, В. С. Товстыка, С. А. Плотников // Тракторы и сельхозмашины. — 2011 .— N 9 .— С. 11-13 .— (Экологически чистые технологии и оборудование) .— ISSN 0235-8573 .— Библиогр.: с. 13 (6 назв. ).

                       Приведены результаты стендовых испытаний тракторного дизеля на чистом дизельном топливе и его смесях с рапсовым маслом. Определены показатели дымности и токсичности дизеля при работе на различных составах смесевого топлива. Сделаны выводы о возможности улучшения экологических показателей работы дизеля.
Влияние применения этаноло-топливной эмульсии на индикаторные, экологические показатели и характеристики тепловыделения дизеля [[Текст]] / В. А. Лиханов [и др. ] // Тракторы и сельхозмашины. — 2011 .— N 9 .— С. 13-16 .— (Экологически чистые технологии и оборудование) .— ISSN 0235-8573 .— Библиогр.: с. 16 (3 назв. ).
 Рассматривается возможность применения этаноло-топливных эмульсий в качестве альтернативного топлива для дизелей. Приведены индикаторные, экологические показатели и характеристики тепловыделения при работе дизеля Д-243 на этаноло-топливной эмульсии. Установлено влияние ее применения на дымность отработавших газов при работе двигателя на различных режимах.
            Молекулярный и жирнокислотный состав биодизельных топлив, получаемых из растительных масел [[Текст]] / В. А. Марков [и др. ] // Грузовик &. — 2011 .— N 10 .— С. 31-38 .— (Экология) .— ISSN 1684-1298 .— Библиогр.: с. 38 (11 назв. ).

                     Исследован структурный состав биодизельного топлива, полученного из рапсового масла. Показана взаимосвязь теплоты сгорания смесевых биотоплив и параметров дизеля, работающего на этих топливах.

                     Использование биогаза в качестве топлива для дизелей [[Текст]] / С. Н. Девянин [и др. ] // Грузовик &. — 2011 .— № 11 .— С. 32-43 .— (Экология) .— ISSN 1684-1298 .— Библиогр.: с. 43 (16 назв. ).

                              Представлена технология получения биогаза из отходов сельскохозяйственного производства. Приведены физико-химические свойства биогаза. Проведены экспериментальные исследования дизеля типа 148/11, работающего на нефтяном дизельном топливе и по газодизельному циклу с подачей в камеру сгорания запальной дозы дизельного топлива и биогаза с содержанием метана 60, 0; 72, 8; 77, 8 и 84, 8%.

А.М. Левтеров,  В.Д. Савицкий, Л.И. Левтерова  Экспериментальные исследования моторных качеств смесевого биодизельного топлива //   Автомобільний транспорт : збірник наукових праць. - Харків : ХНАДУ. - 2011. - Вип.  28. - 161с.

                         Использование новых альтернативних топлив связано с необходимостью проверки их моторных качеств. В статье приводятся результаты стендовых испытаний дизельного двигателя Д21 (2Ч 10,5/12) при работе на смесевом топливе с различным содержанием биологической составляющей, полученной этанольной переэтерификацией растительного масла.

                  Влияние этанола на показатели дизеля Д21А1 [[Текст]] / В. А. Лиханов [и др. ] // Автомобильная промышленность. — 2011 .— № 12 .— С. 26-27 .— (Эксплуатация и техническое обслуживание АТС) .— ISSN 0005-2337.

                     Рассматриваются проблемы токсичности отработавших газов дизеля и возможность их решения с помощью этанола, используемого в качестве моторного топлива.

Марков, В. А. Кукурузное масло как экологическая добавка к нефтяным топливам [[Текст]] / В. А. Марков, С. Н. Девянин, В. А. Шумовский // Автомобильная промышленность. — 2012 .— № 2 .— С. 23-27 .— (Эксплуатация и техническое обслуживание АТС) .— Библиогр.: с. 27 (4 назв.).

Рассмотрены возможные пути использования кукурузного масла в качестве добавки к топливу для дизелей.

Васильев И. П. Влияние свойств биотоплив на характеристики впрыскивания в камеру с постоянным давлением / И. П. Васильев, A. Хайлиг, M. Кайзер, Ф. Динкелякер // Двигатели внутреннего сгорания. – 2011.  – №2 . – С. 37-41.
Рассмотрена возможность создания смесевых биотоплив с заданными свойствами. Определено влияние свойств топлив на характеристики впрыскивания в камеру с постоянным давлением. Расчетным способом определены изменения наружной поверхности и объема струй. Выявлено, что при впрыскивании у биодизельного топлива, по сравнению с дизельным топливом, увеличивается наружная поверхность и объем струи. По величине среднего диаметра Заутера определены объем и наружная поверхность капель биодизельного топлива. Табл. 3. Ил. 8. Библиогр. 7 назв.
Иващенко А.В. Дисперсный состав капель биодизельного топлива на выходе из форсунки / Иващенко А.В., Горячкин В.Н. // Двигатели внутреннего сгорания. – 2011.  – №2 . – С. 41-46.
        
В работе приведены методика и результаты экспериментального сследования дисперсности распыла биодизельного топлива, а также смесей биодизельного топлива с нефтяным. Получена зависимость изменения размера образующихся капель от состава топливной смеси. Табл. 1. Ил. 7. Библиогр. 1
Парсаданов И.В. Применение водотопливной эмульсии в автотракторном дизеле. Экологическая эффективность. (Часть I) / И.В. Парсаданов, A.A. Теплицкий, B.B. Солодовников, С.Ю. Белик // Двигатели внутреннего сгорания. – 2011. - № 2. – С. 118-121.
В работе дана оценка экологических характеристик автотракторного дизеля при работе на водотопливной эмульсии. Результаты 0исследований показали, что применение водотопливной эмульсии на основе стандартного дизельного топлива с эмульгатором, обеспечивающим длительное ее хранение, без изменения конструкции и регулировок автотракторных дизелей обеспечивает  эффективное снижение уровня загрязнения окружающей среды токсичными компонентами отработавших газов. Табл. 1. Ил. 5. Библиогр. 5 назв.

Парсаданов И.В. Применение водотопливной эмульсии в автотракторном дизеле. Энергетические и экономические показатели. (Часть ІІ) / И.В. Парсаданов, А.А. Теплицкий, И.Н. Карягин, B.B. Солодовников, С.А. Кравченко, П.Г. Ходак // Двигатели внутреннего сгорания. – 2011. – №2 . – С. 121-123.
В работе дана оценка изменению энергетических и экологических показателей автотракторного дизеля при работе на водотопливной эмульсии. Применение водотопливной эмульсии на основе дизельного топлива с эмульгатором, обеспечивающим длительность ее хранения, позволяет снизить расход дизельного топлива при обеспечении заданной мощности. Ил. 5.

Этаноло-топливная эмульсия и ее влияние на характеристики дизеля Д-240 [[Текст]] / В. А. Лиханов [и др.] // Автомобильная промышленность. — 2012 .— № 3 .— С. 28-29 .— (Эксплуатация и техническое обслуживание АТС) .— ISSN 0005-2337.

            Рассматривается возможность применения этаноло-топливных эмульсий в качестве альтернативного топлива для дизелей.

Мурамович, В. Г. Молекулярный модификатор топлива как инструмент улучшения экономических и экологических показателей ДВС [[Текст]] / В. Г. Мурамович, П. Ф. Анисимов, С. В. Туев // Автомобильная промышленность. — 2012 .— № 4 .— С. 26-28 .— (Эксплуатация и техническое обслуживание АТС) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с. 28 (4 назв.).
              Влияние добавки этанола к воздуху на эффективные показатели тракторного дизеля [[Текст]] / А. Н. Карташевич [и др.] // Двигателестроение. — 2012 .— № 1 .— С. 44-47 .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 47 (6 назв.).

              Приведены сравнительные экспериментальные исследования работы тракторного дизеля на дизельном топливе и с подачей паров этанола во впускной воздух. Определены мощностные, экономические и экологические показатели дизеля на основных нагрузочных и скоростных режимах работы.

             Рыжов, Ю. Н. Особенности впрыскивания и горения рапсового масла и дизельного топлива в современных двигателях [[Текст]] / Ю. Н. Рыжов, А. А. Жосан, А. А. Курочкин // Тракторы и сельхозмашины. — 2012 .— № 6 .— С. 19-20 .— (Экологически чистые технологии и оборудование) .— ISSN 0235-8573 .— Библиогр.: с. 20 (3 назв.).

               Дан сравнительный анализ впрыскивания дизельного топлива и рапсового масла. Процесс горения рассматривается с точки зрения поверхностного натяжения дизельного топлива, рапсового масла и метилового эфира рапсового масла. Показаны особенности процессов горения дизельного топлива и рапсового масла.

Физико-химические свойства биодизельных топлив и показатели процесса топливоподачи [[Текст]] / В. А. Марков [и др.] // Грузовик &. — 2012 .— № 3 .— С. 40-46 .— ISSN 1684-1298.
Проанализированы физико-химические свойства биодизельных топлив, полученных из различных сырьевых ресурсов.
Корпач, А. А. (кандидат технических наук) . Метиловый эфир рапсового масла как топливо для автотракторных дизелей [[Текст]] / А. А. Корпач // Автомобильная промышленность. — 2012 .— № 9 .— С. 32-33 .— (Эксплуатация и техническое обслуживание АТС) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с. 33 (3 назв.).

Рассмотрены виды альтернативных топлив для дизелей и иерархия потребительских их качеств.
IV  Системы питания
1. Общие проблемы развития систем питания
                Рудаков, В. Ю.   Особенности развития топливной струи при двухфазном впрыске [[Текст]] / В. Ю. Рудаков // Двигателестроение. — 2011 .— N 1 .— С. 9-11 .— (Расчеты. Конструирование. Исследование двигателей) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 11 (5 назв. ).

                  Представлены результаты исследования развития топливной струи в холодной бомбе при двухфазном впрыске методом скоростной киносъемки. Полученные материалы использованы для разработки модели расчета развития топливных струй в дизелях.

  
Возможные направления повышения технико-экономических показателей тракторных дизелей [[Текст]] / Ф. З. Габдрафиков [и др. ] // Тракторы и сельхозмашины. — 2011 .— N 2 .— С. 23-27 .— (Теория, конструирование, испытания) .— ISSN 0235-8573 .— Библиогр.: с. 27 (2 назв. ).

  
Приведены основные параметры равномерности топливной подачи с их допустимыми и предельными значениями для выполнения регулировочных процедур.

     
Универсальный топливный преобразователь [[Текст]] : по материалам сайта www. nts-nanotech. ru // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2010 .— N 8 .— С. 36-38 : 2 ил. — (Эксплуатация) .— ISSN 2074-6776.

    
Отечественная научно-производственная компания "НТЦ" представила на рынке новую перспективную разработку - универсальный топливный преобразователь.

              Щурин, К. В.  Использование магнитного активатора топлива для улучшения энергетических и экологических показателей ДВС [[Текст]] / К. В. Щурин, Е. В. Цветкова // Грузовик &. — 2011 .— N 9 .— С. 27-32 .— (Исследование. Расчет) .— ISSN 1684-1298 .— Библиогр.: с. 32 (7 назв. ).

              В результате теоретического анализа и стендовых испытаний подтверждена гипотеза о положительном влиянии физико-химической активации топлива энергетические и экологические свойства ДВС мобильных машин. Выявлено, что при использовании магнитного активатора происходит заметное увеличение крутящего момента и мощности двигателя при одновременном снижении удельного расхода топлива и содержания в выпускных газах углекислого газа и соединений углеводородов.

  
Трикоз, А. А. (кандидат технических наук) .     Пьезо-инжекторы дизельных двигателей [[Текст]] / А. А. Трикоз // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2011 .— N 8 .— С. 47-48 : 2 рис. — (Узлы и агрегаты) .— ISSN 2074-6776.

    
Повышение давления впрыска с увеличением степени автомизации топливного заряда, точная дозировка количества топлива при многократном впрыске - эффективный и экономичный путь развития технологии дизельных двигателей. Значительный шаг вперед этой технологии - использование пьезо-инжекторов для систем с общей напорной магистралью подачи топлива Common 

      МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПРОЦЕССА ВПРЫСКИВАНИЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМОЙ С РАЗЛИЧНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ НАГНЕТАТЕЛЬНОГО КЛАПАНА  В. Г. Сиверин1, В. Г. Ивановский // ПРОБЛЕМИ ТЕХНІКИ.–2010.–№3.–с. 23-43
              В статье рассмотрена методика расчета процесса впрыскивания топливной системой с различным расположением нагнетательного клапана. В методике также учитывается особенность, присущая этим системам - наличие двух участков нагнетательного тракта, разделенных между собой нагнетательным клапаном. На схеме нагнетательный клапан размещен в форсунке. Разработанная методика справедлива и для топливных систем, в которых клапан размещен в нагнетательном трубопроводе.

                  Рудаков, В. Ю. Особенности распыления и сгорания топливного шлейфа после отсечки впрыска топлива [[Текст]] / В. Ю. Рудаков // Вестник машиностроения. — 2012 .— № 4 .— С. 17-20, 2-я с. обл. — : ил. — (Конструирование, расчет, испытания и надежность машин) .— ISSN 0042-4633 .— Библиогр.: с. 20 (5 назв.).

                 Определено влияние отсечки топлива на рабочий процесс дизеля, путем исследования впрыска, воспламенения и сгорания топлива в условиях "холодной бомбы" и реального дизеля с применением скоростной киносъемки.

                   Лиханов, В. А. Снижение содержания оксидов азота в отработавших газах дизеля путем применения метанола с истользованием двойной системы топливоподачи [[Текст]] / В. А. Лиханов, О. П. Лопатин, А. А. Анфилатов // Тракторы и сельхозмашины. — 2012 .— № 5 .— С. 5-8 .— (Экологически чистые технологии и оборудование) .— ISSN 0235-8573.

                   В Вятской ГСХА проведены исследования тракторного дизеля Д-21А1 (2Ч 10, 5/12, 0) для улучшения экологических показателей путем применения метанола с использованием двойной системы топливоподачи. Установлена возможность улучшения экологических показателей дизеля, в частности, снижения оксидов азота в отработавших газах, экономии дизельного топлива, повышении эффективных показателей.
2. Схемы системы питания
                 Обозов, А. А. (доктор технических наук) . Новое поколение систем электронного управления двухтактными дизелями семейства RT-flex [[Текст]] / А. А. Обозов // Двигателестроение. — 2010 .— N 4 .— С. 7-10 .— (Системы и агрегаты двигателей) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 10 (4 назв. ).

                 Разработано новое поколение систем впрыска и привода выпускного клапана двухтактных дизелей семейства RT-flex с повышенной надежностью структурных элементов и улучшенными алгоритмами управления.
                 Повышение эффективности управления системами топливоподачи дизелей [[Текст]] / М. Г. Крупский [и др. ] // Двигателестроение. — 2010 .— N 4 .— С. 11-14 .— (Системы двигателей. Агрегаты) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 14 (4 назв. ).

                 Представлены варианты перспективных систем управления топливоподачей дизелей на основе пьезоактюаторов, обладающих малыми периодами задержки исполнения командного сигнала.

Волновые процессы в аккумуляторной топливной системе [[Текст]] / П. В. Курманов [и др. ]  // Автомобильная промышленность. — 2011 .— N 2 .— С. 10-14 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с. 14 (3 назв. ).

Приведены материалы расчетных исследований волновых процессов в аккумуляторной топливной системе Э20 типа "коммон рейл" дизеля мощностью 230 кВт. Проанализированы влияния конструктивного исполнения выходного штуцера аккумулятора, сечений дросселирующих отверстий в камере управления, диаметра управляющего поршня и запирающего диаметра иглы электрогидравлической форсунки на динамику процесса топливоподачи.
   
Шамровский, Дмитрий (директор) .  Диагностика и ремонт систем впрыска топлива [[Текст]] / Дмитрий Шамровский // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2011 .— N 1 .— С. 29-35 : 9 фот. — (Диагностика и ремонт) .— ISSN 2074-6776.

Какие бывают системы впрыска топлива, как они работают и какие частые проблемы бывают с этими механизмами.

       Курманов, П. В.  Управление подачей топлива в аккумуляторной топливной системе дизеля [[Текст]] / П. В. Курманов, В. А. Марков // Грузовик &. — 2011 .— N 5 .— С. 18-25 .— (Конструкция) .— ISSN 1684-1298 .— Библиогр.: с. 25 (8 назв. ).
Описаны особенности управления подачей топлива в аккумуляторных топливных системах дизеля. Рассмотрены конструкции и характеристики элементов аккумуляторных систем топливоподачи. Представлены результаты экспериментальных исследований этих систем.
   
Эффективные и экологические показатели дизеля с двойной системой топливоподачи [[Текст]] / В. А. Лиханов [и др. ] // Тракторы и сельхозмашины. — 2011 .— N 10 .— С. 8-10 .— (Экологически чистые технологии и оборудование) .— ISSN 0235-8573 .— Библиогр.: с. 10 (3 назв. ).

                      Рассматриваются проблемы энергоэффективности и возможность расширения топливной базы имеющихся современных дизелей. Приведены результаты исследований дизеля Д-120 при работе на этаноле с использованием двойной системы топливоподачи. Отмечено влияние применения этанола на эффективные и экологические показатели дизеля при номинальной частоте вращения коленчатого вала.

Слепцов, О. Н.       Проблемы в топливной системе дизеля при использовании вязких топлив [[Текст]] / О. Н. Слепцов // Грузовик &. — 2012 .— № 1 .— С. 14-17 .— 
Прохоренко А.А. Дифференциальное уравнение динамики дизеля с аккумуляторной системой топливоподачи как объекта управления // Двигатели внутреннего сгорания. – 2011. – №2 . – С. 81-85.
     Получена система дифференциальных уравнений, описывающая динамические свойства дизеля без наддува с аккумуляторной топливной системой и позволяющая сформировать и реализовать математическую модель исследуемого объекта. Математическая модель двигателя дополнена уравнением регулятора.  Модель позволяет расчетными методами определить рациональные параметры электронного регулятора с учетом анализа устойчивости системы и качества переходных процессов. Ил. 2. Библиогр. 4 назв.

              Тернюк Н.Э. Направленный синтез систем топливопитания двигателей, работающих на металлизированном топливе / Н.Э. Тернюк, В.В. Бушнов // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 1. – С.124-130.

                      Рассмотрены вопросы применения направленного безаналогового трехуровневого метода синтеза  систем топливопитания для двигателей, работающих на металлизированном топливе. Синтезированы системы указанного вида с различными уровнями  регулирования процессов топливоподачи. Установлены различия  структур  систем с  отличающимися уровнями регулирования. Предложена информационная технология процесса направленного синтеза систем топливопитания, которая позволяет на регулярной основе создавать сложные системы топливопитания двигателей, работающих на металлизированном топливе. Структурированный, модульный, итерационный алгоритм синтеза этих систем обеспечивает гибкость принятия решений и имеет способность к постоянному развитию. Табл. 1. Ил. 10. Библиогр. 11 назв
                    Марченко А.П. Проблемы создания отечественного дизеля с аккумуляторной топливной аппаратурой / А.П. Марченко, Д.В. Мешков // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – №2. – С.3-5.
              В статье предпринята попытка рассмотреть проблемы сопряженные с внедрением и выпуском в Украине отечественного дизеля с аналогом широко известной в мире аккумуляторной топливной системы. Предложены возможные пути решения. Библиогр. 11 назв.
                        3. Топливоподающая аппаратура
а) Общие вопросы развития топливоподающей аппаратуры
                      Яркин, Ю. А. (доцент) .    Как повысить ресурс топливоподающей аппаратуры дизеля [[Текст]] / Ю. А. Яркин // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2011 .— N 3 .— С. 20-27 : 5 табл., 2 рис. — (Эксплуатация) .— ISSN 2074-6776.

                     Возрастание на отечественном рынке численности автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, а также недостаточно полное представление об особенностях функционирования данной техники обусловливают необходимость пристального внимания к проблеме эксплуатации топливной аппаратуры дизелей.

                  Лебедев, А. Т.  Повышение эффективности дизельной топливной аппаратуры [[Текст]] / А. Т. Лебедев, П. А. Лебедев, В. А. Васин // Тракторы и сельхозмашины. — 2011 .— N 7 .— С. 43-45 .— (Качество, надежность) .— ISSN 0235-8573 .— Библиогр.: с. 45 (4 назв. ).

                  Показана загрузка дизелей на основных технологических операциях. Предложен способ повышения эффективности работы дизельной топливной аппаратуры путем нанесения тонкопленочных покрытий на рабочие поверхности плунжерных пар. Получены аналитические зависимости цикловой подачи топливного насоса от режимов загрузки двигателя и времени эксплуатации.

                         Грицюк А.В.  Отработка топливной аппаратуры автомобильного малолитражного дизеля со связанной системой управления / А.В. Грицюк, А.Н. Врублевский, Г.А. Щербаков, А.А. Овчинников // Двигатели внутреннего сгорания. – 2011. – №2 . – С. 69-74.
              Рассматриваются возможности нетрадиционной на данный момент системы гидропневмомеха​нического регулирования по управлению цикловой подачей и углом опережения впрыскивания топлива (УОВТ)  автомобильного дизеля 4ДТНА1. Показана в условиях безмоторного стенда принципиальная возможность гибкого изменения цикловой подачи и УОВТ в зависимости от режима работы высокооборотного малолитражного дизеля. Табл. 1. Ил. 5. Библиогр. 6 назв.

б)   Насосы высокого давления. Корректоры.
            А.Н. Врублевский   Обоснование схемы и выбор параметров топливного насоса для аккумуляторной топливной аппаратуры дизеля //  Автомобільний транспорт : збірник наукових праць. - Харків : ХНАДУ. - 2011. - Вип.  28. - 161с.

          Обоснована возможность использования рядного топливного насоса высокого давления для аккумумуляторной топливной аппаратуры дизеля 4ДТНА. Выбраны основные параметры насоса, при которых обеспечивается давление в гидроаккумуляторе в диапазоне от 20 до 120 МПа.

                  Угловые колебания привода ТНВД новых форсированных дизелей КамАЗ [[Текст]] / В. С. Гольмаков [и др. ] // Автомобильная промышленность. — 2012 .— № 1 .— С. 14-16 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337.

                  Приведены результаты исследований угловых колебаний привода ТНВД новых форсированных дизелей КамАЗ.

                  Лебедев, П. А. Улучшение параметров топливоподачи насосов высокого давления [[Текст]] / П. А. Лебедев // Техника в сельском хозяйстве. — 2011 .— № 6 .— С. 25-26 .— ISSN 0131-7105 .— Библиогр.: с. 25-26 (5 назв.).

                  Предложен метод улучшения параметров топливоподачи топливных насосов высокого давления за счет нанесения тонкопленочного покрытия на рабочие поверхности плунжерных пар.

               Габдрафиков, Ф. З. Топливный насос с повышенной интенсивностью впрыскивания [[Текст]] / Ф. З. Габдрафиков, Ф. А. Шарифуллин // Техника в сельском хозяйстве. — 2012 .— № 3 .— С. 25-26 .— (Исследования и испытания. Технические средства) .— ISSN 0131-7105 .— Библиогр.: с. 26 (1 назв.).

                 Предложен насос с измененным, по сравнению со стандартным, законом топливоподачи.

                 Проверка и регулировка ТНВД и автоматической муфты опережения впрыскивания топлива [[Текст]] // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2012 .— № 7 .— С. 30-34 : 5 рис., 1 фот., 3 табл. — (Диагностика и ремонт) .— ISSN 2074-6776.

                 Рекомендации по проверке и регулированию топливных насосов высокого давления с применением специальных стендов.

                     Бурдыкин, В. Д. Повышение стабильности процесса топливоподачи ТНВД [[Текст]] / В. Д. Бурдыкин // Тракторы и сельхозмашины. — 2012 .— № 8 .— С. 38-40 .— (Качество, надежность) .— ISSN 0235-8573.

                   Предложена запатентованная конструкция плунжерной пары, в которой в осевом отверстии установлен шариковый клапан, исключающий перетекание топлива в полость низкого давления в процессе впрыскивания. Описаны ее устройство и принцип работы.

                   Иващенко Н.А. Методика расчета быстродействующего привода управляющего клапана топливоподающей аппаратуры / Н. А. Иващенко, Л.В. Грехов, Чжао Цзяньхуэй // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 1. – С.65-69.

            Предложена полная методика расчета быстродействующего электромагнитного привода управляющих органов топливоподающей аппаратуры двигателей внутреннего сгорания с электронным управлением. Новизна и полезность предложенного метода расчета обусловлена отсутствием адекватной специфическим задачам методики, ее необходимой простотой и совместимостью с гидродинамическим расчетом топливной аппаратуры, а также повсеместным внедрением в производство такого типа топливных систем. Изложенные результаты демонстрируют возможности расчета, учет нестационарных эффектов в магнитных материалах, электрических цепях, динамики механических элементов. Результаты применимы для быстродействующих управляющих узлов топливной аппаратуры бензиновых и дизельных двигателей внутреннего сгорания. Ил. 9. Библиогр. 8 назв.
в)   Механизм для опережения угла впрыска
г)   Форсунки, насос-форсунки
                      Крохотин, Ю. М. (кандидат технических наук) . ЭГФ с комбинированным запиранием: уменьшение скорости движения иглы перед ее ударом о корпус форсунки [[Текст]] / Ю. М. Крохотин // Автомобильная промышленность. — 2011 .— N 1 .— С. 7-9 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337.

                  Рассмотрены необходимость и возможность снижения скорости движения иглы перед ее ударом о корпус форсунки.

                 Киреев, И. М.   Устройство для оценки качества работы щелевых распылителей [[Текст]] / И. М. Киреев, З. М. Коваль // Тракторы и сельхозмашины. — 2011 .— N 3 .— С. 16-18 .— (Новые машины и оборудование) .— ISSN 0235-8573 .— Библиогр.: с. 18 (6 назв. ).

                Приведено описание метода и средства для автоматизации измерения углов факела и его формы, определяющей дисперсность распыливаемой щелевыми распылителями жидкости.
                 Марков, В. А.  Расчетные исследования процесса распыливания топлива в дизеле, оснащенном форсунками с различной длиной распыливающих отверстий [[Текст]] / В. А. Марков, С. Н. Девянин, А. А. Зенин // Грузовик &. — 2011 .— N 1 .— С. 27-38 .— ISSN 1684-1298.

Представлена методика определения коэффициента расхода распылителей 

форсунок и расчета динамических характеристик струй распыливаемого топлива в дизеле, оснащенном форсунками с различной длиной распыливающих отверстий. Подтверждено влияние длины распыливающих отверстий на показатели процесса распыливания топлива.
                       Рассчетные исследования процесса топливоподачи дизеля, оснащенного распылителями форсунок с различной геометрией проточной части [[Текст]] / В. А. Марков [и др. ] // Грузовик &. — 2011 .— N 3 .— С. 13-17 .— (Исследование. Расчет) .— ISSN 1684-1298 .— Библиогр.: с. 17 (11 назв. ).

                   Предложена конструкция опытного распылителя форсунки, обеспечивающего улучшение показателей процессов впрыскивания и распыливания топлива. Проведены расчетные исследования процесса топливоподачи дизеля, оснащенного серийными и опытными распылителями. Представлены результаты экспериментальных исследований дизеля типа Д-245. 12С с серийными и опытными распылителями.

                    Промывка форсунок и надежность работы двигателей    // Автостроение за рубежом. — 2010 .— N 1 .— С. 15-18 .— (Конструкция, технология, организация производства) .— ISSN 1684-7725.

Загрязнение форсунок крайне негативно сказывается на работе двигателя. В условиях реальной эксплуатации 100-120 тыс. км пробега являются пределом, после которого форсунки необходимо менять или чистить. Описаны технологии промывки, химические препараты, преимущества и недостатки промывки.

                   Плюсы и минусы промывки форсунок [[Текст]] : по материалам фирмы Bosch // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2010 .— N 8 .— С. 49 : ил. — (Диагностика и ремонт) .— ISSN 2074-6776.

                       Рассматриваются плюсы и минусы каждого из вариантов очистки системы впрыска топлива.
Марков, В. А.  Исследование дизеля, оснащенного форсунками с уменьшенной массой подвижных деталей [[Текст]] / В. А. Марков, К. С. Мизев, В. А. Шумовский // Грузовик &. — 2011 .— N 9 .— С. 17-26 .— ISSN 1684-1298.  
 Рассмотрены конструкции форсунок, применяемых в быстроходных дизелях. Исследована форсунка с уменьшенной массой подвижных деталей. Приведены результаты экспериментальных исследований транспортного дизеля, оснащенного такими форсунками.

                       Расчетно-экспериментальное исследование распылителей дизельных форсунок с различной геометрией проточной части [[Текст]] / В. А. Марков [и др. ] // Грузовик &. — 2011 .— N 8 .— С. 15-27 .— (Исследование. Расчет) .— ISSN 1684-1298 .— Библиогр.: с. 27 (18 назв. ).

                      Рассмотрены варианты конструктивного выполнения проточной части распылителей форсунок. Проведены расчетные исследования потока топлива в распылителях различных конструкций. Представлены результаты экспериментального исследования дизеля Д-245. 12С, оснащенного распылителями различных типов.

Марков, В. А.  Исследование дизеля, оснащенного форсунками с уменьшенной массой подвижных деталей [[Текст]] / В. А. Марков, К. С. Мизев, В. А. Шумовский // Грузовик &. — 2011 .— N 9 .— С. 17-26 .— (Исследование. Расчет) .— ISSN 1684-1298 .— Библиогр.: с. 26 (8 назв. ).
 Рассмотрены конструкции форсунок, применяемых в быстроходных дизелях. Исследована форсунка с уменьшенной массой подвижных деталей. Приведены результаты экспериментальных исследований транспортного дизеля, оснащенного такими форсунками.
 Врублевский А.Н.   Влияние параметров электрогидравлической форсунки на процесс топливоподачи //  Автомобильный транспорт, сборник научных трудов ХНАДУ.–2010.–№1 
              Приведены результаты расчетного исследования электрогидравлической фор-

сунки для аккумуляторной топливной аппаратуры высокооборотного дизеля серии ДТ. В результате анализа полученных характеристик процесса топливоподачи определены пределыизменения и соотношения конструктивных и регулировочных параметров форсунки, что послужило отправной точкой многокритериального синтеза топливной системы с электронным управлением впрыскивания.
 Карелин, А. Н. Расчет угла конуса струи распыляемого топлива [[Текст]] / А. Н.    Карелин, В. Ю. Рудаков // Вестник машиностроения. — 2012 .— № 2 .— С. 30-32 .— (Конструирование, расчет, испытания и надежность машин) .— ISSN 0042-4633 .— Библиогр.: с. 32 (8 назв.).

              Исследованы влияния давления впрыска, плотности воздушного заряда, диаметра распыляющих отверстий и температуры воздушного заряда на угол конуса топливной струи, уточнен метод расчета А. С. Лышевского. Установлено, что коэффициент и показатель степени при числе Вебера, критерии распыления и симплекса плотности, входящие в формулу угла конуса струи, зависят от давления впрыска.

                 Батыров, В. И. Повышение надежности работы распылителя форсунки дизелей [[Текст]] / В. И. Батыров, А. Л. Болотоков // Техника в сельском хозяйстве. — 2011 .— № 6 .— С. 24 .— ISSN 0131-7105 .— Библиогр.: с. 24 (2 назв.).

                 Предложена новая конструкция иглы, повышающая показатели качества работы распылителя.

                 драган Ю.Е. Анализ исследований гидродинамических Процессов в электрогидравлических форсунках дизелей / Ю.Е. драган // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – №1. – С.3-7.
          Разработана методика для математического моделирования гидродинамических процессов в электрогидравлических форсунках дизелей.  Она базируется на результатах расчётных и экспериментальных исследований. В методике сжимаемость топлива и деформация штанги, иглы и мультипликатора запирания являются функциями давления топлива. В статье определены рабочие диапазоны эффективных проходных сечений жиклёров камеры гидроуправления. Установлены их оптимальные значения по критерию минимальной задержки подъёма иглы распылителя. Показано влияние подъёма иглы распылителя на скорость этого подъёма. Ил. 4.  Библиогр. 5 назв.

               Кулманаков С.П. Исследование структуры и динамики развития топливной струи для традиционного и биотоплива при использовании различных систем топливоподачи / С.П. Кулманаков, В.А. Синицын, О.В. Дробышев // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – №1. – С.13-18.
        В данной статье рассматриваются результаты экспериментальных исследований структуры топливной струи и динамики ее развития при использовании топливной аппаратуры непосредственного действия и топливной аппаратуры аккумуляторного типа "Common Rail". Результаты приведены для следующих топлив: нефтяное дизельное топливо и биотопливо - рапсовое масло. Описана схема экспериментальной установки. Приведены экспериментальные данные по определению скорости и длины топливных струй. Рассмотрена структура топливной струи, исследованная методом анализа оптической плотности. Ил. 12. Библиогр. 3 назв.

               Еськов А.В. Оценка топливных струй на программно-технического комплексе оптического контроля качества распыливания / А.В. Еськов, А.В. Маецкий // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – №2. – С.13-17.
       Приводится описание программного средства оптического контроля качества распыливания топлива дизельной форсункой в атмосферных условиях. Пояснены методы пороговой обработки, заложенные в программу. Различие методов продемонстрировано на иллюстрациях. Пояснено, что понимается под качеством распыливания в научной литературе и ГОСТ. Отмечено, чем вызвана оптическая неоднородность топливных струй и показано, как изменяются площади яркостных зон струи во времени на примере рапсового масла. Обозначены перспективы дальнейшего развития и применения описанного средства контроля. Ил. 5. Библиогр. 6 назв.
С. И. Тырловой Учет волновых явлений в канале электрогидравлической форсунки при моделировании процесса впрыска в аккумуляторной системе питания // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – №2. – С.25-29.
Выполнено моделирование гидродинамических процессов в канале электрогидравлической форсунки (ЭГФ) двумя методами: как на основе статического метода, так и в виде одномерного представления неустановившегося движения жидкости. Для различных частот вращения двигателя выполнена количественная оценка влияния волновых процессов в канале ЭГФ на цикловую подачу топлива. Сравнение полученных результатов показало, что колебания давлений в кармане форсунки изменяется, главным образом, в зависимости от частоты вращения ДВС и достигают 36% от давления в аккумуляторе. Отличия в цикловых подачах для минимальной и максимальной частот вращения ДВС составляют 0,7 и 4% при одинаковых периодах пилотного и основного впрыскиваний топлива. Ил. 3. Библиогр. 9 назв.

д)   Насосы подкачивающие, фильтры
е)  Подогреватели топлива, воздуховыпускные устройства, другие устройства систем питания
                 Исаенко, В. Д.   Эффективность защиты топливной системы от загрязнений при эксплуатации мобильных машин [[Текст]] / В. Д. Исаенко, П. В. Исаенко, Д. В. Халтурин // Тракторы и сельхозмашины. — 2012 .— № 1 .— С. 41-43 .— (Агросервис) .— ISSN 0235-8573 .— Библиогр.: с. 43 (2 назв.).
Предложен фильтр-нагреватель, устанавливаемый в штатный фильтр-отстойник с целью повышения эффективности очистки дизельного топлива от загрязнений.
ДВС с искровым зажиганием
І Общие проблемы развития двигателей с искровым зажиганием
Щурин, К. В.  Использование магнитного активатора топлива для улучшения энергетических и экологических показателей ДВС [[Текст]] / К. В. Щурин, Е. В. Цветкова // Грузовик &. — 2011 .— N 9 .— С. 27-32 .— (Исследование. Расчет) .— ISSN 1684-1298 .— Библиогр.: с. 32 (7 назв. ).

В результате теоретического анализа и стендовых испытаний подтверждена гипотеза о положительном влиянии физико-химической активации топлива энергетические и экологические свойства ДВС мобильных машин. Выявлено, что при использовании магнитного активатора происходит заметное увеличение крутящего момента и мощности двигателя при одновременном снижении удельного расхода топлива и содержания в выпускных газах углекислого газа и соединений углеводородов.

            Шатров, М. Г. Исследование влияния скоростного режима работы ДВС на уровень его структурного шума [[Текст]] / М. Г. Шатров, А. Л. Яковенко // Грузовик &. — 2011 .— N 5 .— С. 34-39 .— (Исследование. Расчет) .— ISSN 1684-1298 .— Библиогр.: с. 39 (4 назв. ).

                  Представлена методика прогнозирования структурного шума двигателя внутреннего сгорания. С помощью данной методики и сформированных моделей ряда дизелей выполнен расчет уровня их звуковой мощности от основных источников по внешней скоростной характеристике.

                 Апелинский, Д. В.   Математические модели рабочего цикла ДВС с искровым зажиганием и их численная реализация [[Текст]] / Д. В. Апелинский, Д. Р. Яхутль, И. М. Шендеровский // Автомобильная промышленность. — 2012 .— № 1 .— С. 10-13 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с. 13 (11 назв. ).

                Дается обзор современных инженерных методов математического моделирования рабочего цикла ДВС с искровым зажиганием.

                 Кропп, А. Е. (доктор технических наук) . Устройство для экономии топлива при движении автомобиля в городском цикле [[Текст]] / А. Е. Кропп // Автомобильная промышленность. — 2012 .— № 6 .— С. 22-25 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337.

                     Расход топлива при движении автомобиля в городе в 1, 5. 1, 8 раза превышает его расход при установившемся движении по загородному шоссе. Возрастают и выбросы вредных веществ с отработавшими газами двигателя. Для уменьшения того и другого предлагается устанавливать на него дополнительный маховик, обеспечивающий движение автомобиля при отключенной подаче топлива в двигатель. Рассмотрен пример такого устройства применительно к легковому автомобилю среднего класса.

II Технические характеристики и конструкция ДВС
III Эксплуатация двигателей с искровым зажиганием
                   Кропп, А. Е. (доктор технических наук) . Устройство для экономии топлива при движении автомобиля в городском цикле [[Текст]] / А. Е. Кропп // Автомобильная промышленность. — 2012 .— № 6 .— С. 22-25 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337.

                     Расход топлива при движении автомобиля в городе в 1, 5. 1, 8 раза превышает его расход при установившемся движении по загородному шоссе. Возрастают и выбросы вредных веществ с отработавшими газами двигателя. Для уменьшения того и другого предлагается устанавливать на него дополнительный маховик, обеспечивающий движение автомобиля при отключенной подаче топлива в двигатель. Рассмотрен пример такого устройства применительно к легковому автомобилю среднего класса.

IV  Рабочие процессы, камеры сгорания, топлива

1.  Рабочие процессы
Подригало М. А., Байцур М.В., Клец Д.М., Файст В.Л.       Совершенствование методики выбора мощности двигателя легкового автомобиля    //  Вестник Донецкой академии автомоб. транспорта.–2010.–№3.–с.78
 Определена необходимая мощность двигателя автомобиля при движении по городским дорогам и междугородным трассам. Рассмотрены режимы движения автомобиля на заданной скорости и при разгоне.

                  Пищулин, М. В.        Смесеобразование как способ совершенствования бензиновых ДВС [[Текст]] / М. В. Пищулин // Автомобильная промышленность. — 2011 .— N 2 .— С. 14-16 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с. 16 (3 назв. ).

                  Приведен анализ причин топливной экономичности непосредственного впрыскивания с послойной организацией смесеобразования и сгорания в бензиновых ДВС. Обоснована возможность достижения полной гомогенизации топливовоздушной смеси при послойном смесеобразовании и приведены причины возникновения дополнительной наработки оксидов азота при непосредственном впрыскивании. Предложено техническое решение проблемы гомогенизации смеси на всех режимах работы двигателя и снижения содержания оксидов азота в отработавших газах за счет высокотемпературных  условий приготовления при внешнем смесеобразовании.

             Зависимость коэффициента наполнения автомобильного бензинового двигателя с внешним смесеобразованием от температуры воздуха [[Текст]] / И. А. Барский [и др. ] // Автомобильная промышленность. — 2011 .— N 6 .— С. 10-11 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с. 11 (3 назв. ).

             Показана причина роста коэффициента наполнения бензиновых двигателей с внешним смесеобразованием с увеличением температуры воздуха.

             Савченко, А. С. (инженер-механик) . Бензиновые двигатели с компрессионным зажиганием топливной смеси [[Текст]] / А. С. Савченко // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2010 .— N 5 .— С. 55-57 : 4 ил. — (Перспектива) .— ISSN 2074-6776.   О создании новых двигателей HCCI.

                      Васильев, В.   Экономия в каждой капле топлива [[Текст]] / В. Васильев, И. Балабаева // Автомобильный транспорт. — 2011 .— N 7 .— С. 38-40 : фот. — (Автомобильная промышленность) .— ISSN 0005-2345.

                      В статье освещены основные направления программы "Экономия в каждой капле", направленной на уменьшение расхода топлива и выброса вредных веществ в атмосферу автомобилями.

                     Дмитренко, Артур.  Конвективный теплообмен в цилиндрах тепловых двигателей [[Текст]] / Артур Дмитренко // Мир транспорта. — 2011 .— N 2 .— С. 12-17 : ил.: 9 рис. — (Вопросы теории) .— ISSN 1992-3252 .— Библиогр.: с. 17 (17 назв. ).

                     Алгоритм численного решения задачи конвективного теплообмена применительно к узлам двигателей методом контрольного объема. Расчет плотности теплового потока в цилиндре и трехмерном канале.

.                  Расчетно-экспериментальное исследование процесса сгорания водорода в одноцилиндровом четырехтактном двигателе с искровым воспламенением [[Текст]] / А. П. Марченко [и др. ] // Энерготехнологии и ресурсосбережение. — 2011 .— N 4 .— С. 14-18 .— (Топливо и энергетика) .— ISSN 0235-3482 .— Библиогр.: с. 18 (9 назв. ).

                   Обработкой экспериментальных данных получены постоянные эмпирические коэффициенты в формулах Вибе для определения количества выгоревшего топлива и скорости сгорания в одноцилиндровом четырехтактном двигателе с искровым воспламенением.

                        Фомин, В. М.  ДВС с дискретным изменением мощности для колесных и гусеничных тракторов [[Текст]] / В. М. Фомин, А. А. Грабовский // Тракторы и сельхозмашины. — 2011 .— N 10 .— С. 21-24 .— (Теория, конструирование, испытания) .— ISSN 0235-8573 .— Библиогр.: с. 24 (4 назв. ).
Предложен способ дискретного изменения мощности тракторных двигателей внутреннего сгорания на основе реализации "растянутого" порядка работы цилиндров двигателя для режимов средних и частичных нагрузок и режима холостого хода.
Гутаревич Ю.Ф., Сирота О.В., Карев С.В. ПОЛІПШЕННЯ ПОКАЗНИКІВ БАГАТОЦИЛІНДРОВИХ БЕНЗИНОВИХ ДВИГУНІВ ЗАСТОСУВАННЯМ УДОСКОНАЛЕНОГО КОМБІНОВАНОГО МЕТОДУ РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ //  Вісті Автомобільно-дорожнього інституту.–2011.–№1(12)
            Наведено результати експериментальних досліджень щодо застосування удосконаленого комбінованого методу регулювання потужності багатоциліндрових бензинових двигунів із системою впорскування та зворотнім зв’язком.

              Ерощенков С.А. Определение коэффициента остаточных газов в двухтактном двигателе с искровым зажиганием / С.А. Ерощенков, В.А. Корогодский, А.А. Хандримайлов, О.В. Василенко // Двигатели внутреннего сгорания. – 2011. – №2. – С. 13-19.

Экспериментально-аналитическим методом исследований определены значения коэффициента остаточных газов (γ) в двухтактном двигателе с искровым зажиганием при использовании карбюраторной системы питания и непосредственного впрыскивания топлива. Исследования проводились путем одновременного отбора проб газов из цилиндра и выпускной системы двигателя на такте сжатия, и с помощью трехмерного моделирования течения газов в цилиндре, впускной и выпускной системах. Адекватная математическая модель позволяет определить γ в двухтактном двигателе при внешнем и внутреннем смесеобразовании в широком диапазоне скоростных и нагрузочных режимов работы. Ил. 6. Библиогр. 6 назв.
Марченко А.П.  Моделирование прогрева топливной пленки на стенке камеры сгорания дизеля с частично-динамической теплоизоляцией поршня / А.П. Марченко, В.В. Пылев // Двигатели внутреннего сгорания. – 2011. – №2 . – С. 28-33
 В работе предложена математическая модель прогрева и испарения топливной пленки на стенке камеры сгорания поршня двигателя внутреннего сгорания, которая учитывает теплообмен. Исследовано влияние наличия частично-динамической теплоизоляции стенки на её температуру и температуру топливной пленки на ней. Табл. 1. Ил. 4. Библиогр. 10 назв.
Кулманаков С.П. Влияние повышенного давления впрыска на предпламенные процессы и индикаторные показатели двигателя 1ЧН 13/14 с топливоподающей аппаратурой «Сommon Rail» / С.П. Кулманаков, С.В. Яковлев // Двигатели внутреннего сгорания. – 2011. – №2. – С. 34-36.
    В данной статье рассматриваются материалы исследований рабочего процесса дизельного двигателя с объёмно-плёночным смесеобразованием с топливоподающей аппаратурой повышенного давления «Common Rail», приведен  метод исследования. В результате испытаний выявлено, что повышение давления впрыска топлива приводит к улучшению энергетических показателей двигателя на всём диапазоне изменения давления, в отработавших газах снижается содержание твердых частиц и окиси углерода. Найдено значение давления впрыска, превышение которого ведёт к возрастанию механической  напряженности  деталей цилиндропоршневой группы и к  возрастанию концентрации в отработавших газах окислов азота. Ил. 3. Библиогр. 4 назв.

            Еникеев, Р. Д. Двухтактный бензиновый двигатель с регулированием мощности методом изменения состава смеси [[Текст]] / Р. Д. Еникеев, О. П. Домбровский, Д. Р. Резванов // Двигателестроение. — 2012 .— № 2 .— С. 19-24 .— (Расчеты. Конструирование. Исследование двигателей) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 24 (3 назв.).

                   Приведены результаты экспериментальных исследований рабочего процесса бензинового двухтактного двигателя с непосредственным впрыском топлива и регулированием частоты вращения и мощности методом качественного изменения состава смеси.

             Акчурин, Х. И. Повышение термического КПД рабочего цикла ДВС с изохорным подводом теплоты [[Текст]] / Х. И. Акчурин, В. Л. Химич, М. А. Миронычев // Двигателестроение. — 2012 .— № 2 .— С. 25-29 .— (Расчеты. Конструирование. Исследование двигателей) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 29 (12 назв.).

            Предложена гипотеза о механизме повышения КПД бензиновых двигателей при распыливании воды во впускном воздухе.

               Яковлев, О. А. Повышение полноты сгорания топливно-воздушной смеси в двигателе электростатической обработкой [[Текст]] / О. А. Яковлев, Е. А. Чащин // Вестник машиностроения. — 2012 .— № 6 .— С. 23-26 .— (Конструирование, расчет, испытания и надежность машин) .— ISSN 0042-4633 .— Библиогр.: с. 26 (6 назв.).

                    Экспериментально исследовано влияние электростатической обработки на полноту сгорания топливно-воздушной смеси, внешнюю скоростную характеристику ДВС и токсичность выхлопных газов.

                            Мищенко Н.И. Моделирование и исследование рабочего цикла бензинового двигателя. Часть 2. Расчет, эксперимент, анализ / Н.И. Мищенко, В.Г. Заренбин, Т.Н. Колесникова, Ю.В. Юрченко, М.А. Подлесная // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – №1. – С.19-22.
              Приведены результаты расчета рабочего цикла и экспериментальных исследований четырехтактного двигателя с разными способами регулирования нагрузки такими, как: классический, Аткинсона, Миллера. Расчетно-экспериментальным путем получены нагрузочные и скоростные характеристики двигателя с разными способами регулирования нагрузки. Получены данные относительно влияния указанных способов регулирования нагрузки на экономические показатели работы двигателя. Даны рекомендации относительно применения приведенных способов регулирования нагрузки в автомобильных двигателях внутреннего сгорания. Табл. 1. Ил. 9. Библиогр. 8 назв.
Коноплев, В. Н. (доктор технических наук) . Объемное воспламенение как способ улучшения показателей рабочего процесса в ДВС с искровым зажиганием / В. Н. Коноплев, И. В. Кузнецов, А. А. Конушин // Автомобильная промышленность. — 2013 .— № 6 .— С. 5-7 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с. 7 (1 назв.).

Рассматривается работа двигателя c форкамерным зажиганием.

2.  Камеры сгорания
3. Топлива
Попов Д.В.   До використання біоетанолу в якості моторного палива  //
Вестник Донецкой академии автомоб. транспорта.–2010.–№3.–с.87

                 У статті наведені результати випробувань двигуна C30NЕ автомобіля «Opel» за

роботи на сумішевих паливах із підігрівом повітря на впуску і визначена ефективність

трикомпонентного каталітичного нейтралізатора.

                   Марков, В. А. (доктор технических наук) . Показатели бензинового ДВС с искровым зажиганием, работающего на смеси пропана и бутана [[Текст]] / В. А. Марков, В. С. Акимов, В. А. Шумовский // Автомобильная промышленность. — 2011 .— N 3 .— С. 6-9 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с. 9 (3 назв. ).

                 Представлены результаты экспериментальных исследований бензинового двигателя типа ЗИЛ-508. 10, работающего на бензине А-76 и пропан-бутановой смеси. Показана возможность улучшения показателей топливной экономичности и токсичности отработавших газов при использовании в качестве топлива пропан-бутановой смеси.

                  Коротков, М. В. (кандидат технических наук) .  Экологическая эффективность различных видов моторного топлива [[Текст]] / М. В. Коротков // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2010 .— N 7 .— С. 43-46 : 4 табл. — (ГСМ и эксплуатационные жидкости) .— ISSN 2074-6776.

                   О критериальной оценке экологической эффективности применения различных видов моторного топлива.

                     Работа поршневого ДВС с искровым воспламенением на обводненном этаноле [[Текст]] / М. Д. Гарипов [и др. ] // Автомобильная промышленность. — 2011 .— N 8 .— С. 9-11 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337.

                      Экспериментально исследована возможность снижения в поршневом ДВС эмиссии оксидов азота на близком к стехиометрическому режиме сгорания, которое реализуется за счет увеличения содержания воды в водном растворе этанола.

                         Левтеров, A. M.   Расчетная оценка теплофизических свойств биогаза, используемого в качестве топлива для транспорта [[Текст]] / A. M. Левтеров, B. C. Маринин, К. Р. Умеренкова // Промышленная теплотехника. — 2011 .— Т. 33, N 2 .— С. 78-83 .— (Нетрадиционная энергетика) .— ISSN 0204-3602 .— Библиогр.: с. 83 (11 назв. ).

                     В статье приведен оригинальный метод и результаты расчета теплофизических свойств биогаза, используемого в качестве топлива для транспортных поршневых установок.
                   Клементьев, А. С.  Контрольные расходы топлива двигателей автомобиля "Иж-27156", работающего на бензине и компримированном природном газе [[Текст]] / А. С. Клементьев // Автомобильная промышленность. — 2012 .— № 2 .— С. 29-30 .— (Эксплуатация и техническое обслуживание АТС) .— Библиогр.: с. 30 (2 назв.).

                 Рассматривается вопрос экспериментального исследования контрольных расходов топлив конвертированного двигателя автомобиля "Иж-27156".

             Тимошевский Б.Г. Экспериментальное исследование параметров поршневого ДВС с системой термохимической конверсии биоэтанола / Б.Г. Тимошевский,  М.Р. Ткач, А.С. Митрофанов, А.С. Познанский, А.Ю. Проскурин // Двигатели внутреннего сгорания. – 2011. – № 2. – С. 3-8.
Описано конструкцию и принцип действия испытательной установки для исследования работы двигателя с системой термохимической конверсии биоэтанола. Получены зависимости степени конверсии биоэтанола от основных параметров процесса паровой конверсии и геометрических характеристик реактора. Проведен сравнительный анализ индикаторных диаграмм при работе двигателя на синтез-газе, пропане и бензине. Табл. 1. Ил. 6.  Библиогр. 11 назв.

                Способ совместной подачи растительных масел и дизельного топлива [[Текст]] / М. Г. Шатров [и др.] // Автомобильная промышленность. — 2012 .— № 5 .— С. 9-11 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с. 11 (3 назв.).

               Рассмотрен способ совместной подачи дизельного топлива и растительных масел, который подразумевает подачу обоих топлив через одну форсунку в виде смеси.

      .             Работа поршневого ДВС на обводненном этаноле [[Текст]] = Studying of Piston Internal Combustion Engine with Spark Ingnition, Working on Aqueous Ethanol / М. Д. Гарипов [и др.] // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2012 .— № 2 .— С. 16-19 : 3 рис., 1 табл. — (Эксплуатация) .— ISSN 2074-6776.

                Экспериментально исследована возможность снижения в поршневом двигателе внутреннего сгорания эмиссии оксидов азота на близком к стехиометрическому режиме сгорания, которое реализуется за счет увеличения содержания воды в водном растворе этанола. Установлено, что с ростом количества воды в обводненном этаноле наблюдается существенное снижение уровня эмиссии оксидов азота без падения удельной мощности двигателя. Исследования проводились на кафедре двигателей внутреннего сгорания Уфимского государственного авиационного технического университета.

                       Ерощенков С.А. Экспериментальные исследования двигателя с искровым зажиганием и непосредственным впрыскиванием топлива при  работе на бензо-этанольной смеси / С.А. Ерощенков,  В.А. Корогодский, А.А. Каграманян, А.Н. Врублевский, О.В. Василенко,  С.В. Обозный // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – №1. – С.8-9.
                         В работе проведены исследования по использованию бензо-этанольных смесей в двигатели с внутренним смесеобразованием (непосредственный впрыск топлива). Исследовались смеси с содержанием этанола в 10, 15 и 20% по объему. По результатам исследования построены нагрузочные характеристики. Табл. 1. Ил. 3. Библиогр. 4 назв
V  Системы питания
                              1. Системы питания с карбюраторами
    

       2. Схемы систем
а)    Карбюраторы
б)     Регулирующие органы карбюраторов
в)    Устройства для улучшения смесеобразования
3.  Системы питания с впрыском топлива ( элек. с-ма  упр.)
                    Пойда А.Н. Определение расхода бензина на переходных режимах работы двигателя /  А.Н. Пойда,  Д.Г. Сивых,   Р. Н. Карсекин // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 2. – С.128-132.

            Рассмотрена методика определения мгновенного расхода топлива на неустановившихся режимах работы автомобильного двигателя с микропроцессорным управлением впрыскиванием бензина электромагнитными форсунками. Методика основана на измерении длительности управляющих импульсов на форсунках  в течение неустановившегося режима работы двигателя с последующим вычислением цикловой подачи топлива в каждый цилиндр с учетом динамических свойств каждой форсунки. Характеристики форсунок определяются методом проливки. Табл. 1. Ил. 2. Библиогр. 5 назв.
 4. Элементы систем питания
                             Тимофеев, И. А. (доктор технических наук) .  Электролизная система питания ДВС водой [[Текст]] / И. А. Тимофеев, Г. В. Ильин // Автомобильная промышленность. — 2011 .— N 6 .— С. 20-21 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с. 21 (2 назв. ).

                            Предложены конструкция и технология системы питания ДВС водой. Разработанная конструкция позволяет легко переоборудовать обычные автомобили на ископаемом топливе в автомобили, которые будут работать на водороде. Самый общепринятый способ его получения - электролиз воды.

               Алешин, С. В. Влияние ЭБУ на характеристики ДВС при переходе от "Евро-3" к "Евро-4" [[Текст]] / С. В. Алешин, Д. В. Апелинский, О. В. Олисевич // Автомобильная промышленность. — 2012 .— № 4 .— С. 34-35 .— (Технология, оборудование, материалы) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с.

               Рассматривается влияние ЭБУ на характеристики ДВС с принудительным зажиганием при переходе от норм "Евро-3" к "Евро-4", требования к конструкции ЭБУ и его программного обеспечения.

VI    Системы зажигания
1. Схемы системы зажигания
2. Элементы систем зажигания
                Свеча зажигания как решающий фактор оптимальной работы и надежной эксплуатации бензинового двигателя [[Текст]] // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2011 .— N 5 .— С. 24-29 : 4 фот. — (Эксплуатация) .— ISSN 2074-6776.  Задачи, требования и основные характеристики свечей зажигания.
Лавриненко, А. В. Лазерные свечи зажигания [[Текст]] / А. В. Лавриненко // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2011 .— N 7 .— С. 30-32 : 5 ил. — (Узлы и агрегаты) .— ISSN 2074-6776.
                      Внедрить лазер в систему зажигания двигателя внутреннего сгорания ученые мечтают с середины 1970-х годов, но дальше теоретических выкладок большинство исследований так и не пошло. Для реализации идеи использования лазерных свечей зажигания инженерам необходимо решить целый ряд задач.
Грушников, Виктор Александрович (кандидат технических наук) . Оптимизация процесса сгорания топливовоздушной смеси с помощью лазерного искрового зажигания [[Текст]] / В. А. Грушников // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2011 .— N 8 .— С. 23-26 : 5 рис. — (Эксплуатация) .— ISSN 2074-6776 .— Продолж. следует.
Приведены теоретические предпосылки оптимизации экономических и экологических показателей работы ДВС с лазерным искровым зажиганием топливовоздушной смеси.
Грушников, Виктор Александрович (кандидат технических наук) . Оптимизация процесса сгорания топливовоздушной смеси с помощью лазерного искрового зажигания. [[Текст]]. Ч. 2 / В. А. Грушников // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2011 .— N 9 .— С. 16-19 : 3 фот., 1 рис. — (Эксплуатация) .— ISSN 2074-6776 .— Продолж. Начало в N 8.
Приведены теоретические предпосылки оптимизации экономических и экологических показателей работы ДВС с лазерным искровым зажиганием топливовоздушной смеси.

.             Новая система зажигания Corona фирмы Federal-Mogul [[Текст]] // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2011 .— N 12 .— С. 36-37 : 2 фот. — (Новые технологии) .— ISSN 2074-6776.

                  Технология Advanced-Corona-Ignition от американской фирмы Federal-Mogul.

                  Сунцов Н.В., Макаров В.А., Сунцов А.Н., Воловненко Е.Г.       О влиянии гофрированной керамики на качество работы свечей зажигания //  Вісник Донецької академіїї автомобільного транспорту.–2011.–№2.–с.53
              Выполнен анализ экспериментальных результатов и литературных данных с целью исследования процессов, связанных с гофрированной поверхностью изоляторов искровых свечей зажигания.
                     Грушников, Виктор Александрович (кандидат технических наук) .     Оптимизация процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания с помощью лазерного искрового зажигания [[Текст]] / В. А. Грушников, А. В. Шабанов // Транспорт: наука, техника, управление. — 2012 .— № 2 .— С. 68-72 : диагр., схемы .— ISSN 0236-1914 .— Библиогр.: с. 72 (13 назв. ).

                        Преимуществом лазерного зажигания являются высокие энергетические характеристики и эффективность воспламенения рабочей смеси, стабильность и надежность рабочего процесса ДВС, улучшение его топливно-экономических, энергетических и экологических показателей.

Комбинированные двигатели
Рыбаков, А. А. Комбинированный поршневой двигатель в составе расширительной машины и генератора газов с внешней камерой сгорания [[Текст]] / А. А. Рыбаков // Энергия: экономика, техника, экология. — 2012 .— № 2 .— С. 18-22 .— ISSN 0233-3619.

Предложена модель двигателя, работающего на любом жидком и газообразном топливе без переналадки топливной аппаратуры с КПД приблизительно 0. 7-0. 8.

Газовые и газожидкостные ДВС
Новые дизели и газовые двигатели [[Текст]] / Материал подгот. Г. В. Мельник // Двигателестроение. — 2011 .— N 1 .— С. 40-50 .— (Новости двигателестроения) .— ISSN 0202-1633.

Результаты работы свидетельствуют о возможности достижения чрезвычайно высоких значений степени сжатия, среднего эффективного давления до 24 бар и КПД, значительно превышающего 47 %.

Тихомиров, А. Н. (кандидат технических наук) . Природный газ плюс независимый привод клапанов ДВС как будущее городского коммерческого автотранспорта [[Текст]] / А. Н. Тихомиров, В. В. Давыдов, В. А. Бабин // Автомобильная промышленность. — 2011 .— N 1 .— С. 9-11 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337.
Предлагается путь кардинального снижения эксплуатационных расходов коммерческого автотранспорта - перевод на газовое моторное топливо совместно с применением независимого привода газораспределительных клапанов ДВС
Лиханов, В. А.  Улучшение экологических показателей дизеля с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха [[Текст]] / В. А. Лиханов, О. П. Лопатин // Тракторы и сельхозмашины. — 2011 .— N 2 .— С. 6-7 .— (Экологически чистые технологии и оборудование) .— ISSN 0235-8573.
Приведены результаты исследования тракторного дизеля Д-245. 12С (4ЧН 11, 0/12, 5) с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха для улучшения экологических показателей путем применения природного газа. При работе на природном газе установлена возможность снижения оксидов азота в отработавших газах, экономии дизельного топлива, повышения эффективных показателей.
                 Иванов, А. С. (аспирант) . Приспособленность газодизельных автомобилей к низкотемпературным условиям эксплуатации [[Текст]] / А. С. Иванов, И. А. Анисимов // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2010 .— N 6 .— С. 25-30 : 7 рис. — (Эксплуатация) .— ISSN 2074-6776 .— Библиогр.: с. 30.

                   Приведены методика и результаты исследования низкотемпературных условий эксплуатаций газодизельных автомобилей на расход топлива и токсичность отработанных газов при выполнении транспортной работы.
Водород на автомобильном транспорте [[Текст]] // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2010 .— N 9 .— С. 49 : ил. — (Перспектива) .— ISSN 2074-6776.

                      В столице Великобритании - Лондоне был представлен прототип такси, работающий на водородном топливе.
Иванов, А. С.  Эффективность газодизельных АТС при их работе в низкотемпературных условиях [[Текст]] / А. С. Иванов, И. А. Анисимов // Автомобильная промышленность. — 2011 .— N 9 .— С. 15-16 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337.
                    Рассмотрены вопросы влияния низкотемпературных условий эксплуатации на расход топлива газодизельных автомобилей и их приспособленность к таким условиям; предложена математическая модель, описывающая изменения расхода топлива от изменения температуры окружающего воздуха.

                    Жданов, Е. А.  Система впрыска сжиженного газа Twinfuel [[Текст]] / Е. А. Жданов // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2011 .— N 11 .— С. 38-40 : 4 ил. — (Новые технологии) .— ISSN 2074-6776.

                      В конце 2010 года немецкая фирма Twintec представила общественности оригинальную систему впрыска сжиженного газа во впускные каналы двигателя внутреннего сгорания без предварительного его перевода в паровую фазу. Этим она принципиально отличается от большинства применяемых сегодня на автомобилях систем подачи через форсунки предварительно испаренного газа. Новая система, получившая название Twinfuel, предназначена для внезаводской установки на автомобили с бензиновыми двигателями.

                   Лазарев, А. Н. Производство моторных топлив из природных газов на автономной модульной установке [[Текст]] / А. Н. Лазарев, В. Н. Косенков, В. А. Путятинский // Двигателестроение. — 2011 .— № 4 .— С. 39-43 .— (Топливо. Смазочные материалы) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 43 (6 назв. ).

                   Рассмотрены технические и технологические вопросы создания автономной модульной установки по производству моторного топлива из природного газа, отбираемого из магистрального газопровода. В установке используется современная технология сжижения газа в вихревых аппаратах, работающих на принципе редуцирования высокого давления газа в магистральном газопроводе, до давления в товарных криогенных емкостях.
Левтеров, A. M.   Расчетная оценка теплофизических свойств биогаза, используемого в качестве топлива для транспорта [[Текст]] / A. M. Левтеров, B. C. Маринин, К. Р. Умеренкова // Промышленная теплотехника. — 2011 .— Т. 33, N 2 .— С. 78-83 .— (Нетрадиционная энергетика) .— ISSN 0204-3602 .— Библиогр.: с. 83 (11 назв. ).
                     В статье приведен оригинальный метод и результаты расчета теплофизических свойств биогаза, используемого в качестве топлива для транспортных поршневых установок.
            Чмиль, В. П. (кандидат технических наук) . Проблемы водородной энергетики и перспективы ее использования в мобильных машинах [[Текст]] / В. П. Чмиль, Ю. В. Чмиль // Автомобильная промышленность. — 2012 .— № 5 .— С. 7-8 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337.

Рассмотрена возможность использования водорода в качестве топлива двигателей мобильных машин. Проанализированы достоинства и недостатки работы двигателя на водороде.

                  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ГАЗОВОГО ДВИГАТЕЛЯ 6ГЧН 13/14 С НАДДУВОМ И ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ ВОСПЛАМЕНЕНИЕМ        Ф.И. Абрамчук, В.М. Манойло, А.А. Дзюбенко, М.С. Липинский,  Д.В. Швыдкий
// Автомобильный транспорт [Текст] : сб. науч. тр. / Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [ редкол.: А. Туренко (глав. ред.) и др.]. - Х. : ХНАДУ, 2011. - Вып.  29. - 278 с.

Приведено описание экспериментальной установки для проведения исследований газового двигателя 6ГЧИ 13/14 с искровым зажиганием и системой газотурбинного наддува.
           Загородских, Б. П.      Результаты стендовых испытаний системы эжекционной подачи газообразного топлива в дизелях [[Текст]] / Б. П. Загородских, В. В. Володин, Е. В. Бебенин // Грузовик &. — 2012 .— № 1 .— С. 18-20 .— ISSN 1684-1298.
               В настоящее время расходы на топливо достигают 50% в себестоимости производства сельскохозяйственной продукции, поэтому совершенствование системы топлива для тракторных дизелей для работы на более дешевом топливе - природном газе - является одним из направлений повышения эффективности работы машинотракторного парка в сельском хозяйстве.

УДК 621.436.038
               Абрамчук Ф.И.  Многокритериальная оптимизация регулировочных параметров, определяющих процесс сгорания газового двигателя / Ф.И. Абрамчук, А.Н. Кабанов, А.П. Кузьменко, М.С. Липинский // Двигатели внутреннего сгорания. – 2011. – № 1. – С. 8-13.
Предложена методика решения задачи оптимизации регулировочных параметров, определяющих процесс сгорания газового двигателя. Предложены критерии качества для максимально полного описания параметров работы двигателя на конкретном режиме. Уточнён алгоритм выбора паретовских точек для трехмерного пространства. Получено поле оптимальных значений параметров процесса сгорания и характеристические карты малолитражного газового двигателя 4Ч7,5/7,35 с высокоэнергетической системой зажигания. Табл. 1. Ил. 7. Библиогр. 9 назв.
                  Пенкин, А. Л. Газовый аккумулятор в системе подачи природного газа в двигатель внутреннего сгорания [[Текст]] / А. Л. Пенкин // Двигателестроение. — 2012 .— № 1 .— С. 23-26 .— (Системы двигателей. Агрегаты) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 26 (6 назв.).

                   Представлены результаты исследований по улучшению экономических и экологических показателей автомобильного газодизеля за счет применения газового аккумулятора в системе подачи газовоздушной смеси в цилиндры. Разработана математическая модель для определения теоретических зависимостей влияния основных факторов на однородность газовоздушной смеси. Приведены результаты сравнительных испытаний газодизеля КамАЗ-7409 в стандартной комплектации и с системой питания, оборудованной газовым аккумулятором. Показано влияние объема газового аккумулятора на экономические и экологические показатели газодизеля.

             Савельв, Г. С. Сравнительные технико-экономические показатели газодизельных и газоискровых конвертированных дизелей для работы на КПГ [[Текст]] / Г. С. Савельев, Д. В. Дегтярев // Тракторы и сельхозмашины. — 2012 .— № 4 .— С. 27-28 .— (Теория, конструирование, испытания) .— ISSN 0235-8573.

                 На основе экспериментальных исходных данных рассчитана коммерческая эффективность конвертирования автотракторных дизелей в газодизельные и газовые двигатели с искровым зажиганием. С учетом коэффициента загрузки двигателя проведен анализ показателей обоих вариантов.

               Савельев, Г. С. Обзор и анализ разработок по конвертированию дизелей в газоискровые двигатели [[Текст]] / Г. С. Савельев, Д. В. Дегтярев // Тракторы и сельхозмашины. — 2012 .— № 6 .— С. 14-18 .— (Экологически чистые технологии и оборудование) .— ISSN 0235-8573 .— Библиогр.: с. 18 (3 назв.).

                 Дан краткий обзор разработок по технологиям конвертирования дизелей в газоискровые двигатели. Приведенные в обзоре данные могут быть полезны для выбора направлений и конструкционных особенностей конвертирования.

                 Володин, В. В. Эжекционная система распределенной подачи газообразного топлива в дизель [[Текст]] / В. В. Володин, Б. П. Загородских, Е. В. Бебенин // Тракторы и сельхозмашины. — 2012 .— № 7 .— С. 13-14 .— (Экологически чистые технологии и оборудование) .— ISSN 0235-8573.

                 Представлены фрагменты исследования системы подачи газообразного топлива по инжекционному принципу, в которой происходит не только перераспределение поцилиндровой подачи топлива, но и обеспечивается качественное газовоздушное смесеобразование. Результаты стендовых испытаний показали устойчивую работу двигателя при различных нагрузках и 80 %-ном замещении дизельного топлива газообразным.

                             Абрамчук Ф.И. Выбор степени сжатия и давления наддува газового двигателя средней мощности с искровым зажиганием / Ф.И. Абрамчук, А.Н. Кабанов, М.С. Липинский // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – №1. – С. 23-25.

               Выполнен анализ подходов к моделированию детонации в двигателях с искровым зажиганием. Выполнено исследование газового двигателя средней мощности 6ГЧН13/14 с целью выбора оптимальных значений степени сжатия и степени повышения давления при наддуве. Выбран диапазон варьирования этих параметров для исследования. Ил. 2. Библиогр. 7 назв.

                      Осетров А.А. Анализ возможности использования синтетического газового топлива в стационарном двигателе 11ГД100М / А.А. Осетров, С.С. Кравченко, Ю.А. Климец // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – № 1. – С.109-115.

           Работа посвящена анализу возможности использования синтез-газа в стационарном газовом двигателе 11ГД100М. Разработана схема комбинированной установки получения синтез-газа с ДВС, построена математическая модель и программа расчета рабочего процесса газового двигателя, выполнено расчетное исследование работы двигателя на синтетическом газовом топливе. Табл. 2. Ил. 12. Библиогр. 16 назв.

Вербовский В.С. Оптимизация запальной дозы дизельного топлива газодизельного двигателя по энергетическим показателям / В.С. Вербовский// Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – №2. – С.17-21.
              В статье приведены результаты оптимизации запальной дозы дизельного топлива газодизельного электроагрегата и экспериментального подтверждения минимальной запальной дозы дизельного топлива, что не нарушает равномерность распределения мощности по цилиндрам, которая практически не изменила суммарную удельную тепловую нагрузку газодизельного двигателя, однако повлияло на характер изменения удельного расхода тепла газового топлива. Ил. 3. Библиогр. 4 назв.

Агрегаты со свободно-движущимися поршнями
                    Кутявин, М. А.  Динамическая модель свободнопоршневого двигателя V-образного типа [[Текст]] / Кутявин М. А. // Проблемы машиностроения и надежности машин. — 2011 .— N 3 .— С. 34-38 .— (Механика машин) .— ISSN 0235-7119 .— Библиогр.: с. 38 (7 назв. ).
Рассматривается модель одного из классов двигателя Стирлинга свободнопоршневого типа - двухпоршневого двигателя с V-образным расположением цилиндров.

Двигатели с внешним подводом теплоты, ДВС необычных схем, нетрадиционные ДВС
Шеромов, Л. А.  Импульсный двигатель внутреннего сгорания [[Текст]] / Л. А. Шеромов // Двигателестроение. — 2011 .— N 1 .— С. 37-38 .— (Изобретения) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 36 (4 назв. ).
Представлено описание ДВС, без кривошипно-шатунного механизма с поглощением энергии рабочего тела линейным электрическим генератором.
Сютов, Н. П. (кандидат технических наук) .      Свободнопоршневой ДВС с гидроприводом [[Текст]] / Н. П. Сютов // Автомобильная промышленность. — 2011 .— N 7 .— С. 25-27 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337.

                  Рассматривается схема свободнопоршневого двигателя с гидроприводом и его технические преимущества перед традиционным ДВС.
Мищенко Н.И. Двигатель goengine с переменным ходом поршня и регулируемой степенью сжатия. Параметры рабочего цикла, расчет, анализ / Н.И. Мищенко, В.Г. Заренбин, Т.М. Колесникова, Ю.В. Юрченко, В.Л. Супрун, А.Г. Подлесный // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – №2. – С.9-13.
Для автомобилей предлагается много различных нетрадиционных двигателей внутреннего сгорания. В статье дается краткое описание принципа работы одного из широко известных таких двигателей инженера Bert de Gooijer, именуемого автором – GoEngine. Приводится методика расчета конструктивных характеристик силового механизма и параметров рабочего цикла двигателя. Предложена стратегия проектирования двигателя GoEngine. В частности, предложен и подробно проанализирован метод выбора конструктивных параметров силового механизма таких, как радиус кривошипа, степень сжатия, ход впуска и др. Методом математического моделирования показано, что реализация регулирования хода поршня в таком двигателе не позволяет существенно повысить эффективность рабочего цикла. Ил. 7. Библиогр. 3 назв.
Роторные ДВС
             Соковиков, В. К. Роторный электрогидродинамический двигатель для транспортных средств [[Текст]] / В. К. Соковиков, П. И. Строков // Автомобильная промышленность. — 2012 .— № 4 .— С. 21-24 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337.

               Рассматривается роторный электрогидродинамический двигатель, для работы которого не требуется углеводородное топливо.

                Обозов, А. А. (доктор технических наук; профессор) . Двухблочный роторно-поршневой двигатель [[Текст]] / А. А. Обозов // Двигателестроение. — 2012 .— № 1 .— С. 18-22 .— (Расчеты. Конструирование. Исследование двигателей) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 22 (4 назв.).

                    Приводится описание конструкции и принцип действия двухблочного четырехкамерного роторно-поршневого двигателя. Для расчета рабочих параметров и исследования внутрицилиндровых процессов двигателя разработана его математическая модель. Показаны преимущества предлагаемой конструкции в сравнении с известным двигателем Ванкеля.

Силовые и энергетические установки
 Автомобили Ford с электроприводом [[Текст]] // Автостроение за рубежом. — 2010 .— N 6 .— С. 6-7 .— (Конструкция, технология, организация производства) .— ISSN 1684-7725.
Ford Motor Company расширяет производство электромобилей и гибридных автомобилей, в том числе с батареями, заряжающимися от бытовой сети. В программу развития производства автомобилей с электроприводом предполагается внести дополнительно 450 млн. долларов.
Трикоз, А.  Новые автомобили Peugeot с электроприводом [[Текст]] / А. Трикоз // Автостроение за рубежом. — 2010 .— N 7 .— С. 8-9 .— (Конструкция, технология, организация производства) .— ISSN 1684-7725.
В ближайшие два года группа PSA планирует выпустить на рынок 14 новых моделей автомобилей под брендом Peugeot. В основном это электромобили, гибридные модели и автомобили с устройством "стопстарт". Приведены основные данные новых моделей - Peugeot iOn, Peugeot ВВ1.
Первый гибрид компании Hyndai [[Текст]] // Автостроение за рубежом. — 2010 .— N 7 .— С. 12 .— (Конструкция, технология, организация производства) .— ISSN 1684-7725.
Гибридная версия Hyndai была представлена на Нью-Йоркском автосалоне. Наиболее интересный элемент системы Hybrid Blue Drive - электромотор: 40 л. с., 205 Нм. Трансмиссия автоматическая. ДВС работает по циклу Аткинсона. В сумме с электромотором мощность достигает 209 л.
Соковиков, В. К. Электрогидродинамический двигатель для транспортных средств [[Текст]] / В. К. Соковиков // Грузовик &. — 2011 .— N 1 .— С. 11-18 .— (Конструкция) .— ISSN 1684-1298 .— Библиогр.: с. 18 (5 назв. ).
 Рассматривается гидродинамический двигатель, для работы которого не требуется углеводородное топливо. Работа двигателя основана на электрическом разряде в жидкости, замерзающей при низкой температуре, расположенной в надпоршневом объеме цилиндра. КПД двигателя может достигать 0, 72-0, 75.
Электромобили и гибриды сегодня и завтра [[Текст]] // Автостроение за рубежом. — 2010 .— N 10 .— С. 23-25 .— (Перспективные разработки) .— ISSN 1684-7725.
Планируется увеличить число заправок для электромобилей с 500 до 20000 уже в 2012 г., сравнить стоимость гибридного автомобиля с обычной моделью с ДВС, снизить массу батарей на 1/3 через 5 лет, а к 2020-2030 годам до 50 кг вместо 330 кг. Средний срок службы аккумулируемых батарей к 2015 г. довести с 4 до 14 лет. Возможно, будет беспроводная подзарядка батарей.
Первый в мире серийный полноценный гибрид Peugeot 3008 Hybrid [[Текст]] // Автостроение за рубежом. — 2010 .— N 11 .— С. 11-12 .— (Конструкция. Технология) .— ISSN 1684-7725.

                 Весной 2011 г. на европейском рынке начнется продажа Peugcot 3008 Hybrid 4, который позиционируется производителем как первый в мире серийный полноценный гибрид с дизельным двигателем. Дизельный силовой агрегат и электромотор могут работать как совместно, так и раздельно. Ведущей может быть как задняя ось с приводом от электромотора, так и передние колеса с приводом от ДВС.
Чернов, А. Е. Основные особенности современных гибридных автомобилей [[Текст]] / А. Е. Чернов, А. М. Сугробов // Грузовик &. — 2011 .— N 4 .— С. 9-10 .— (Конструкция) .— ISSN 1684-1298.

                     Предложена наиболее универсальная и удобная по мнению авторов система классификации гибридных автотранспортных средств. Приведены производители гибридных автотранспортных средств и описаны функции, выполняемые гибридными установками.

Двигатели внутреннего сгорания будут совершенствоваться [[Текст]] // Автомобильный транспорт. — 2011 .— N 7 .— С. 58 .— (Экология) .— ISSN 0005-2345.
В статье дан обзор перспектив развития выпуска электромобилей концерном "Volkswagen" до 2020 года.
Ф.И. Абрамчук, профессор, д.т.н., А.Н. Кабанов, доцент, к.т.н., А.А. Дзюбенко, ассистент, А.П. Кузьменко, аспирант, ХНАДУ СПОСОБ ПОДАЧИ ВОДОРОДА ДЛЯ ПИТАНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ //  Автомобильный транспорт, сборник научных трудов ХНАДУ.–2010.–№1 
На основе анализа различных способов подачи водорода для питания автомо-
бильных двигателей предложены способы распределенной подачи водорода с микропроцессор-

ным управлением в цилиндры ДВС.
Грушников, В.  Устойчивость и управляемость электротомобилей [[Текст]] / В. Грушников // Автостроение за рубежом. — 2011 .— N 6 .— С. 23-26 .— (Системы безопасности) .— ISSN 1684-7725.
С использованием сначала гибридного, а потом полного электропривода автомобилей встал вопрос об их размещении и развесовки, компоновки механизмов привода с точки зрения курсовой устойчивости и динамической стабилизации транспортного средства.
Володин, В. М. Автомобиль Honda Jazz с гибридным приводом [[Текст]] / В. М. Володин // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2011 .— N 12 .— С. 41-42 : 3 фот. — (Тест-драйв) .— ISSN 2074-6776.
               Технические характеристики японского автомобиля с гибридным приводом Honda Jazz Hybrid.

Абрамчук Ф.И. Стенд для испытания и исследования пневмодвигателей / Ф.И. Абрамчук, А.И. Воронков, А.И. Харченко, С.С. Жилин, И.Н. Никитченко, В.С. Червяк // Двигатели внутреннего сгорания. – 2011. – №2. – С. 110-117.
Рассмотрено устройство стенда для испытания и исследования пневмодвигателей, созданного на кафедре ДВС ХНАДУ. Рассмотрены его возможности и результаты испытаний четырехцилиндрового V-образного поршневого пневмодвигателя. Табл. 1. Ил. 5. Библиогр. 5 назв.
               Скрипко, Л. А. (кандидат технических наук) . Некоторые результаты моделирования гибридных автомобилей [[Текст]] / Л. А. Скрипко // Автомобильная промышленность. — 2012 .— № 7 .— С. 8-10 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337.

                   Изложены проблемы, связанные с особенностями моделирования гибридного автомобиля. Моделирование движения такого автомобиля в стандартных циклах движения возможно лишь для приблизительной оценки энергосистемы на первом этапе проектирования. Приведен альтернативный алгоритм расчета, основанный на реальном графике движения, полученном при испытаниях электромобилей в Москве.
                  Мешков Д.В. Перспектива использования двигателя Стирлинга в гибридных силовых установках автомобиля / Д.В. Мешков, Д.К. Ободец, Е.Н. Ижболдин // Двигатели внутреннего сгорания. – 2012. – №2. – С.6-8.
        Рассматривается перспектива установки двигателя с внешним сгоранием (двигатель Стирлинга) на автомобиль, в качестве генератора, который через аккумуляторный буфер приводит в действие электродвигатели. Табл. 1. Ил. 2. Библиогр. 7 назв.
Бортников, Л. Н. (кандидат технических наук) . Экспериментальная и расчетная оценки эффективности применения водорода на автомобиле / Л. Н. Бортников, Д. А. Павлов, М. М. Русаков // Автомобильная промышленность. — 2013 .— № 6 .— С. 33-36 .— (Технология, оборудование, материалы) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с. 36 (5 назв.).

Приведены методика расчета и результаты анализа влияния на экономичность автомобильного поршневого ДВС с искровым зажиганием водорода, вырабатываемого бортовым генератором. Показано, что положительный эффект за счет интенсификации процесса горения водородом может быть получен только для ре​жимов малых нагрузок и при КПД генератора более 75. 90 %.







