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Новости двигателестроения в области ДВС
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Общие вопросы двигателестроения
Гайдар, С. М. Улучшение эксплуатационных характеристик двигателей внутреннего сгорания с применением наноматериалов / С. М. Гайдар, А. Л. Дмитриевский, К. В. Быков // Грузовик &. — 2012 .— № 11 .— С. 28-35 .— (Качество) .— ISSN 1684-1298 .— Библиогр.: с. 35 (3 назв. ).

Применение наноматериалов снижает внутреннее трение и позволяет увеличить тяговое усилие и снизить расход топлива. Установлено, что при добавлении нанопрепарата УМ-2 в моторное и трансмиссионное масла снижается расход топлива и дымность, а компрессия увеличивается.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ И ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ДВС
Коченов В.А., Никитин Ю.И., Черемохина И.И., Чичерова Т.С.
Тракторы и сельхозмашины. 2013. № 4. С. 39-42.

На основании физики изнашивания и эмпирических данных определена зависимость предельного износа и ресурса деталей от степени сжатия и частоты вращения коленчатого вала.[image: image1.png]



Коченов, В. А. Повышение износостойкости и долговечности ДВС автомобилей / В. А. Коченов // Вестник машиностроения. — 2013 .— № 6 .— С. 26-28 .— (Конструирование, расчет, испытания и надежность машин) .— ISSN 0042-4633 .— Библиогр.: с. 28 (2 назв.).

Разработаны методы оценки трибосопряжений при проектировании и производстве автомобильных двигателей. Показаны пути повышения износостойкости и долговечности ДВС автомобилей.


ВОДА И СГОРАНИЕ ТОПЛИВА В ДВС Дунаев А.В., Железницкий А.И. // ТРАКТОРЫ И СЕЛЬХОЗМАШИНЫ.–2013.–№8.–с.30-32

Приведены некоторые известные сведения по воздействию на топливо и воздух ДВС, а также результаты эксплуатации разработанного парогенератора на тракторе МТЗ-82.[image: image2.png]



А.В. Хімченко, Д.Г. Мішин, А.В. Бузов   Зниження нерівномірності крутного моменту двигуна з відключенням циліндрів на режимах часткового навантаження //  Двигатели внутреннего сгорания.–2013.–№1.–с.46-51

Мельник, Г. В. Развитие двигателестроения за рубежом по материалам конгресса CIMAC 2013 / Г. В. Мельник // Двигателестроение. — 2013 .— № 3 .— С. 39-53 .— (Новости двигателестроения) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 53 (9 назв.).

Один из докладов посвящен предварительным итогам комплексного проекта HERCULES, выполняемого консорциумом двух крупнейших в Европе производителей дизелей - MAN и Wartsila, при финансовой поддержке Евросоюза. Цель проекта - оценить все известные на сегодняшний день технологии снижения вредных выбросов дизелей и выяснить, до какого предела можно в принципе снизить выбросы за счет применения этих технологий. Рассматривается возможность создания двигателя с выбросами, близкими к нулевым при условии сохранения на существующем уровне топливной экономичности. Одним из перспективных направлений развития двигателестроения считается создание двухтопливных двигателей (газодизелей).
О. А. Сєрікова,  О. В. Бажинов  СПОСОБИ АДАПТИВНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ ДВЗ // Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету : ХНАДУ.– 2012. - Вип. 56- с.46-50

Розглянуто різні підходи до створення адаптивних моделей прогнозування залиш​кового ресурсу циліндро-поршневої та кривошипно-шатунової груп двигуна внутрішнього згоряння. Теоретические и экспериментальные исследования, моделирование двигателей.
Деев, А. А. Исследования процессов приработки сопряжений двигателя внутреннего сгорания [[Текст]] / А. А. Деев, А. Г. Картуков // Грузовик &. — 2012 .— № 4 .— С. 8-10 

Приведены результаты экспериментальных исследований, показывающие возможность применения акустической эмиссии для определения переходных процессов в сопряжении, что определяет определить момент разрушения смазочного покрытия и предотвратить нежелательные процессы появления абразивного износа, которые приводят к образованию дефектов

Новиков, Л. А. (кандидат технических наук) . Моделирование характеристик перспективного высокооборотного судового дизеля в различных вариантах конфигурации / Л. А. Новиков // Двигателестроение. — 2012 .— № 4 .— С. 8-14 .— (Расчеты. Конструирование. Исследование двигателей) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 14 (8 назв.).

Представлены результаты численного моделирования рабочего процесса и неравновесной кинетики образования окислов азота (NOx) главного судового дизеля размерности 12ЧН15/17, 5 V-образного исполнения мощностью Ре = 1650 кВт при частоте вращения n = 2250 об/мин с удельным эффективным расходом топлива (be) на номинальном режиме не более 195 г/кВтЧч. Рассмотрены варианты конфигурации двигателя, включающие одноступенчатый и двухступенчатый наддув, топливную систему типа "common rail", укороченным впуском (умеренный цикл Миллера). Показано, что при различных вариантах конфигурации двигателя, может быть обеспечено соответствие требованиям международного стандарта IMO Tier-2 по выбросам NOx при заданном уровне экономичности. Достижение перспективной нормы IMO Tier-3 следует обеспечить за счет установки на дизеле системы очистки газов.

Коченов, В. А. Естественный износ и проектирование приработанных трибосопряжений поршневых ДВС / В. А. Коченов ; ред. Ю. Н. Дроздов // Вестник машиностроения. — 2013 .— № 1 .— С. 34-38 .— (Конструирование, расчет, испытания и надежность машин) .— ISSN 0042-4633 .— Цикл статей "Проблемы трибологии - трения, изнашивания и смазки" под общ. ред. академ. Российской академии космонавтики и Российской инженерной академии, д-ра техн. наук Ю. Н. Дроздова .— Библиогр.: с. 38 (5 назв.).

Предложены конструкторские решения повышения долговечности и износостойкости трибосопряжений поршневых ДВС, учитывающие закономерности изнашивания, изменение и перераспределение нагрузок при их эксплуатации

Володин, Вадим. Новый дизель BMW с тремя турбокомпрессорами / Вадим Володин // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2013 .— № 3 .— С. 28-30 : 4 фот. — (Узлы и агрегаты) .— ISSN 2074-6776.

Шестицилиндровый дизель немецкой компании BMW, разработанный в соответствии с технологией Perfomance TwinPower Turbo.

Безюков, О. К. Тепловые двигатели и парниковый эффект / О. К. Безюков, В. А. Жуков // Вестник машиностроения. — 2013 .— № 7 .— С. 84-88 .— (Экономика и организация производства Техническая информация) .— ISSN 0042-4633 .— Библиогр.: с. 88 (13 назв.).

Рассмотрено влияние работы ДВС на парниковый эффект. Показана необходимость использования топлива с низким содержанием углерода и дальнейшего совершенствования двигателей.
Обозов, А. А. (доктор технических наук) . Математическое имитационное моделирование рабочего процесса автомобильного ДВС в целях получения диагностической информации / А. А. Обозов, В. И. Таричко // Двигателестроение. — 2013 .— № 2 .— С. 21-25 .— (Автоматизация и диагностирование) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 25 (7 назв.).

Представлены результаты математического имитационного моделирования рабочего процесса бензинового двигателя ГАЗ-52 (6Ч8, 2/11) для получения информации о симптоматике его неисправностей. Моделированием работы двигателя с имитацией нарушения герметичности камеры сгорания заданы классы исправного и неисправного состояний.

Еникеев, Р. Д. Программный пакет ALLBEA: задачи интеграции с информационной средой проектирования ДВС / Р. Д. Еникеев, А. А. Черноусов // Двигателестроение. — 2013 .— № 2 .— С. 37-40 .— (ИПИ-технологии) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 40 (5 назв.).

Обсуждается задача интеграции пакета программ ALLBEA для моделирования процессов в технических системах с единым информационным пространством, поддерживающим проектирование ДВС на основе CALS/ИПИ-технологий.

Сорокин, В. А. Производство современных среднеоборотных судовых дизелей / В. А. Сорокин // Двигателестроение. — 2013 .— № 3 .— С. 3-8 .— (Расчеты. Конструирование. Исследование двигателей) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 8 (3 назв.).

Приведены результаты сравнительного анализа технического уровня современных среднеоборотных судовых дизелей зарубежного производства. На основе анализа технико-эксплуатационных характеристик СОД обозначены основные проблемы конструирования, производства и модернизации перспективных моделей двигателей. Даны предложения по созданию, совершенствованию и выпуску новых конкурентоспособных судовых дизелей отечественного производства.

Санаев, Н. К. Экспериментальное моделирование режимов раскатывания, направленное на повышение износостойкости цилиндропоршневой группы судовых малоразмерных дизелей / Н. К. Санаев // Вестник машиностроения. — 2014 .— № 2 .— С. 56-60 .
Приведены результаты по оптимизации эксплуатационных показателей втулок дизеля 448, 5/11 методом математического планирования. С целью повышения их износостойкости предложено в качестве финишной обработки использовать раскатывание специальным роликовым раскатником вместо хонингования.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО КОЭФФИЦИЕНТА ЗАПАСА ПРОЧНОСТИ ПРИ РАСЧЕТЕ ДЕТАЛЕЙ ДВС НА ВЫНОСЛИВОСТЬ Румб В.К. Двигателестроение. 2014. № 1. С. 20-25.

Неотъемлемой частью расчета на выносливость является оценка минимально допустимого коэффициента запаса прочности. Традиционная оценка этого коэффициента на основе данных по отказам деталей несет в себе большую долю субъективизма. Предлагается расчетная методика определения данного коэффициента, учитывающая рассеяние характеристик прочности детали и действующих в ней напряжений при заданной вероятности отсутствия усталостного разрушения.

Кузнецов, А. Г. Математическая модель дизеля как источника энергии транспортной установки с электрической трансмиссией / А. Г. Кузнецов, С. В. Харитонов, А. А. Латочкин // Грузовик &. — 2014 .— № 7 .— С. 11-14 

Рассмотрена математическая модель дизеля как источника энергии транспортной установки с электрической трансмиссией. Проведена верификация модели по результатам экспериментальных исследований дизель-генератора
Теоретические и экспериментальные исследования, моделирование двигателей
Гаврилов, А. А. Алгоритм расчета показателей поршневого двигателя на стадии проектирования / А. А. Гаврилов, А. Н. Гоц // Тракторы и сельхозмашины. — 2014 .— № 11 .— С. 21-24 .
Нагайцев, М. В. Двигатели с регулируемыми степенью сжатия и рабочим объемом / М. В. Нагайцев //Автомобильная промышленность. — 2014 .— № 10 .— С. 8-10 
Приводятся результаты анализа повышения энергоэффективности АТС за счет регулирования степени сжатия и рабочего объема

Системы, узлы и агрегаты двигателей
I Механизмы для преобразрвания возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение вала
1. Коленчатые валы и шатуны. Комплектующие детали.
Тюрин, А. Н. Ультразвуковой способ релаксации остаточных напряжений в шейках коленчатого вала [[Текст]] / А. Н. Тюрин, Н. А. Тюрин // Автомобильная промышленность. — 2012 .— № 10 .— С. 29-30 .— (Технология, оборудование, материалы) .— ISSN 0005-2337.

Рассмотрены вопросы, связанные с разработкой оборудования по релаксации остаточных напряжений в коренных и шатунных шейках коленчатого вала.

Развитие усталостных разрушений с учетом напряженно-деформированного состояния коленчатого вала автотракторного двигателя [[Текст]] / А. С. Денисов [и др.] // Грузовик &. — 2012 .— № 6 .— С. 28-36 .

Проведен анализ усталостной прочности, усталостных разрушений и остаточного ресурса коленчатого вала двигателя КамАЗ-740. Обоснованы теоретические зависимости и сделаны соответствующие выводы о путях повышения ресурса.

Машрабов, Н. Технологии обезвреживания трещин на шейках коленчатого вала / Н. Машрабов, Г. С. Игнатьев // Тракторы и сельхозмашины. — 2013 .— № 10 .— С. 48-50 .— (Агросервис) .— ISSN 0235-8573 .— Библиогр.: с. 50 (7 назв.).

Предложена методика выбора технологии обезвреживания трещин на шейках коленчатого вала двигателя ЯМЗ-240 путем раздела и заварки трещин.

Анализ функционирования трибосистемы шейка коленчатого вала-вкладыш подшипника-смазка судовых среднеоборотных дизелей / Л. Б. Леонтьев [и др.] // Двигателестроение. — 2013 .— № 2 .— С. 41-47 .— (Эксплуатация и ремонт двигателей) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 47 (5 назв.).

Представлены результаты исследования условий работы трибосистемы шейка коленчатого вала-вкладыш подшипника-смазка судовых среднеоборотных дизелей, эксплуатируемых на тяжелых и дистиллятных топливах. Показано влияние показателей работающего моторного масла и содержащихся в нем продуктов износа на интенсивность изнашивания пар трения. Даны практические рекомендации по повышению надежности работы узлов трения судовых дизелей.

ВЛИЯНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ НА УСЛОВИЯ СМАЗЫВАНИЯ ПОДШИПНИКОВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА АВТОТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Макушин А.А., Барыльникова Е.П. Тракторы и сельхозмашины. 2013. № 5. С. 33-36.
Приведены результаты экспериментальных исследований изменения условий работы подшипников коленчатого вала ДВС, которые могут быть использованы при совершенствовании системы смазки двигателей и разработке системы диагностирования технического состояния двигателей.

Анализ крутильных колебаний коленчатого вала автомобильного дизеля по вибрациям блока цилиндров / В. Н. Никишин [и др.] // Вестник машиностроения. — 2013 .— № 9 .— С. 27-31 .— ISSN 0042-4633.

Экспериментально исследованы крутильные колебания коленчатого вала автомобильного дизеля и их связь с вибрацией блока цилиндров. Установлено, что возникающие не только на частоте резонирующей гармоники, но и на высокочастотных составляющих спектра вибрации обусловлены крутильными колебаниями вала, вызывающими удары в подшипниках скольжения коленчатого вала.

Задорожная, Е. А. Расчет сложнонагруженных трибосопряжений высокофорсированного дизеля / Е. А. Задорожная, И. Г. Леванов // Вестник машиностроения. — 2013 .— № 12 .— С. 42-47,

Представлены методика и результаты расчета подшипников коленчатого вала высокофорсированного дизеля с учетом неньютоновских свойств смазочного материала. Для анализа работы сопряжения предложены зависимости минимальной толщины смазочного слоя от геометрических параметров подшипника

АНАЛИЗ СВОЙСТВ МЕТАЛЛА НАПЛАВЛЕННОГО КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА АВТОТРАКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ КАМАЗ-740 ПРИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ Денисов А.С., Тугушев Б.Ф., Горшенина Е.Ю. Мир транспорта и технологических машин. 2013. № 4 (43). С. 3-8.

Рассмотрены операции технологического процесса восстановления коленчатых валов дизельных двигателей, проанализирован зарубежный опыт. На основе проведенных экспериментов предложены основные элементы технологической операции металлопокрытия для восстановления коленчатых валов дизельных двигателей.

Чайнов, Н. Д. Упрочнение коленчатого вала методами поверхностного пластического деформирования / Н. Д. Чайнов, В. В. Сусликов // Грузовик &. — 2014 .— № 3 .— С. 31-35 .
В статье описаны основные методы упрочнения коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания и их влияние на циклическую прочность.
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДВС Денисов А.С., Данилов Ю.И. Мир транспорта и технологических машин. 2014. № 1 (44). С. 11-14.
В линейке диагностических устройств для оценки кривошипно-шатунного механизма и цилиндропоршневой группы ДВС недостаточно эффективных, мобильных средств безразборной оценки технического состояния. Предлагается измерение толщины масляного слоя и температуры такта сжатия в цилиндре ДВС устройствами, выполненными из форсунки с микрометрическим винтом и встроенной термопарой. Снижение толщины масляного слоя в шатунных подшипниках и температуры воздушно-масляной смеси в камере сгорания цилиндра свидетельствует об износе шатунных вкладышей и утечках цилиндропоршневой группы из-за изношенных поршневых колец.

Воронков А. И. Исследование по разработке конструкции коленчатого вала поршневого автомобильного пневмодвигателя //  Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / Харьков. нац. автомобил.-дорож. ун-т. – Х.: Изд-во ХНАДУ..–2013.–№32.– C. 36-40.

Марьина, Н. Л. Исследования деформирования коленчатых валов форсированных дизелей при сложном нагружено состоянии / Н. Л. Марьина // Вестник машиностроения. — 2014 .— № 5 .— С. 40-45 .
Установлено, что снижение начальных технологических остаточных напряжений и повышение релаксационной стойкости базовых корпусных деталей форсированных дизелей при вибрационном старении обеспечивает стабильность их формы и размеров.

Марков, В. А. Комплексная система автоматического регулирования частоты вращения коленчатого вала дизеля и температуры охлаждающей жидкости / В. А. Марков, С. Н. Девянин, В. В. Фурман // Грузовик &. — 2014 .— № 7 .— С. 2-10 
Рассмотрена комплексная система автоматического регулирования частоты вращения вала дизельного двигателя и температуры охлаждающей жидкости. Приведена математическая модель этой системы, выполнены ее расчетные исследования

2. Поршни, комплектующие детали
Святов, Б. П. (редактор-эксперт)  Поршни Monosteel увеличивают срок службы дизелей [[Текст]] / Б. П. Святов // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2012 .— № 11 .— С. 32-33 : 1 рис., 2 фот. 

Технические характеристики поршней Monosteel американского концерна "Federal Mogul", выпускаемых для дизельных двигателей грузовых автомобилей.

Назаров, А. Д. (доктор технических наук) . Расчет действительных зазоров между верхним компрессионным кольцом и дном канавки поршня ДВС / А. Д. Назаров // Автомобильная промышленность. — 2013 .— № 7 .— С. 24-26 .— (Эксплуатация и техническое обслуживание АТС) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с. 26 (1 назв.).

Рассмотрены теоретические основы и расчетные зависимости для определения действительных зазоров между верхним компрессионным кольцом и дном канавки поршня под него.

Обеспечение заданного уровня теплонапряженности поршня при форсировании тепловозного дизеля / А. В. Белогуб, В.А. Пылев  [и др.] // Двигателестроение. — 2013 .— № 1 .— С. 15-19 .— (Расчеты. Конструирование. Исследование двигателей) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 19 (11 назв.).

Приведены результаты расчетных исследований по снижению теплонаряженности поршня за счет нанесения термоизолирующего корундового покрытия поверхности камеры сгорания, а также интенсификации теплоотвода от головки поршня. Показано, что предложенные конструктивные мероприятия позволяют форсировать дизель по мощности на 25% при использовании материала базовой конструкци

С.А. Алёхин, С.В. Лыков, В.А. Пылёв   Анализ температурного состояния корпусов составных поршней двухтактных дизелей специального назначения //  Двигатели внутреннего сгорания.–2013.–№1.–с.33-36
В данной статье рассмотрены значения температур корпусов составных поршней при различных уровнях форсирования специальных двухтактных двигателей. Приведены данные по зависимостям физико-механических характеристик алюминиевых поршневых сплавов от температуры. В ходе проведенной работы обоснована целесообразность перехода от поршневого алюминиевого сплава АК4-1 к АЛ-25 при значениях температур корпусов поршней выше 3000С.
А.В. Белогуб,  В.А. Пылев, А.М. Бодяко, С.В. Галагаев, А. А. Бодяко   Модернизация поршневой группы дизеля K6S310DR // Двигатели внутреннего сгорания.–2013.–№1.–с.66-72

В работе рассмотрена возможность и результаты расчетного исследования по изменению конструкции поршня и поршневых колец, связанного с уменьшением их количества и размеров. Проведена идентификация тепловых граничных условий имеющейся конструкции и рассчитан модифицированный профиль  боковой поверхности. 
Показано, что эффект от внедрения предложения будет состоять в снижении потерь трения в цилиндропоршневой группе и улучшении условий смазки пары тронк – зеркало цилиндра, что повысит ресурс двигателя и снизит расход топлива.
В.А. Пылев, И.А. Нестеренко, С.Н. Бакланов  Предварительная оценка ресурсной прочности поршня тракторного дизеля с учетом продолжитеьности циклов технологического нагружения // Двигатели внутреннего сгорания.–2013.–№2.–с.66-75

В статье рассматриваются вопросы, связанные с обеспечением ресурсной прочности поршней при форсировании дизеля. Отмечено, что ресурсная прочность поршня зависит от продолжительности низкочастотного цикла его нагружения. В статье выполнен анализ противоречивости факторов  влияния продолжительности цикла наргужения двигателя на накопленные повреждения, вызванные процессами усталости и ползучести материала. Выполнена предварительная оценка ресурсной прочности поршня при различных уровнях форсирования двигателя. 

А.В. Белогуб, А.А. Зотов, М.А. Максимова Геометрические и силовые граничные условия при анализе напряженно-деформированного состояния поршней методом конечных элементов // Двигатели внутреннего сгорания.–2013.–№2.–с70-75

Рассмотрены особенности назначения граничных условий (закреплений и мест приложения действующих сил и реакций) при исследовании напряженно-деформируемого состояния поршня методом конечных элементов (МКЭ). Показано, что для корректного закрепления необходимо вводить грань на поверхности поршня в месте, где напряжения отсутствуют, а при расчете реакций учитывать смещение центра тяжести поршня относительно оси пальцевого отверстия
И.Н. Москаленко, В.Н. Доценко, А.В. Белогуб  Обзор методов профилирования юбок поршней ДВС // Двигатели внутреннего сгорания.–2013.–№2.–с75-81

Приведен обзор основных расчетно-экспериментальных методов профилирования юбок. Выделены основные физические факторы, которые учитывают авторы в расчетах динамики трибосопрояжений. Рассмотрены типовые и оригинальные конструкторские решения исполнения юбок поршней, направленные на снижение трения. Проведен анализ выполненных работ и намечены направления дальнейших исследований
Пильов В. О., Білогуб О. В., Федоров А. Ю. Вибір граничних умов для розрахунку температурного стану поршня дизеля в САПР. //  Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Транспортне машинобудування = Вестник Национального технического университета "ХПИ" : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Х.: Вид-во НТУ "ХПИ".– 2013.– №32- C. 111-114.
Наведено результати досліджень температурного стану поршня середньообертового дизеля при завданні граничних умов теплообміну третього роду за різними методиками. Встановлена несуттєва різниця в отриманих результатах. Показано, що найбільш економічною є методика НТУ "ХПІ". Рекомендовано її використання при розробці нових та удосконаленні існуючих конструкцій поршнів. 

Ключові слова: дизель, поршень, граничні умови, камера згоряння, температурний стан.

Рыкова И. В. Разработка нестационарной теоретической модели нагружения деталей камеры сгорания тепловозного дизеля // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Транспортне машинобудування = Вестник Национального технического университета "ХПИ" : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Х.: Вид-во НТУ "ХПИ".– 2013.– №32- C. 115-118
 Разработана нестационарная теоретическая модель нагружения деталей камеры сгорания тепловозного дизеля. Выявлены ее особенности по сравнению с моделями для автотракторных дизелей. Ключевые слова: тепловозный дизель, нестационарная модель нагружения, ресурсная прочность.
Слободянюк Д. И., Колегаев М. А., Слободянюк И. М. Расклинивающее давление в тонких пленках цилиндрового масла на чугунных поршневых кольцах судовых дизелей. //  Проблемы техники.–2013.–№2.– C. 43-51.
В статье представлены результаты изучения расклинивающего давления в тонких масляных пленках нефтяного происхождения (ENERGOL СLO 50M) на поршневых кольцах из серого чугуна. Приведено сравнение расклинивающего давления в пленках цилиндрового масла на чугунных и стальных поверхностях

Якунин, Р. В. Оптимизация профиля юбки поршня как способ снижения механических потерь в ДВС / Р. В. Якунин // Автомобильная промышленность. — 2013 .— № 10 .— С. 17-18 .— ISSN 0005-2337.

Рассмотрены потери на трение между юбкой поршня и гильзой цилиндра и предложен ме​тод снижения этих потерь.

Голдун В. Ю., Клименко Л. П., Андрєєв В. І., Прищепов О. Ф. Підвищення якості чавуну компресійних поршневих кілець транспортних двигунів. // Авиационная техника и технологии.–2012.–№10.– C. 20–23.
В статті авторами запропоновано принципово нову технологію отримання індивідуальних виливківець у кокіль виготовлений з композиційного пористого матеріалу на основі губчатого титану. За результатами металографічних досліджень серійних та експериментальних зразків поршневих кілець встановлено, що частка перліту в металевій основі матеріалу відповідно складає 84% в серійних поршневих кільцях та 94,9% в дослідних зразках поршневих кілець. Серійний зразок поршневого кільця має структура чавуну з нерівномірно розподіленим пластинчатим графітом гніздободібної форми довжиною 120-250 мкм. Дослідний зразок поршневого кільця має структуру чавуну з нерівномірно розподіленим пластинчатим графітом гніздободібної форми довжиною 30-60 мкм.

Пылев В. А., Белогуб А. В., Ободец Д. К. Прогнозирование ресурсной прочности поршня легкомоторного авиационного двигателя // Авиационно-космическая техника и технология- 2013.–№9.–с. 177-182.

В работе проведен анализ существующих методов оценки ресурсной прочности поршней ДВС. Выполнен анализ конструкции поршня, как ресурсоопределяющей детали, легкомоторного авиационного двигателя и на его основании выбрана методика оценки его ресурсной прочности. Рассмотрены 12-ти и4-х режимные стационарные модели эксплуатации вертолета, на основании которых разработана нестационарная модель нагружения поршня авиационного ДВС Lycoming IO-390 при его использовании на вертолете. По результатам работы сформулированы вывод о возможности применения этого двигателя на вертолете, рекомендации по уровню ресурсной прочности и продлению его ресурса.
Пильов В. О., Клименко О. М.Попередня оцінка резервів підвищення ресурсної міцності поршня при використанні систем автоматичного регулювання його масляного охолодження // Вісник Національного технічного університету "ХПІ : зб. наук. пр..- Харків. Сер., Транспортне машинобудування .–2014.–№14.– C. 83-88

Панков, В. П. Плазменные комбинированные покрытия поршневых колец - инструмент повышения ресурса автотракторных ДВС / В. П. Панков, А. И. Шаталов, В. Е. Жидков // Автомобильная промышленность. — 2014 .— № 6 .— С. 32-36 
Приводятся результаты сравнения серийных и плазменных покрытий поршневых колец автотракторных ДВС с целью определения оптимальных толщин этих покрытий, их структурно-фазового состава и минимизации себестоимости процессов их нанесения.
 
 В.В. Шпаковский   Продление ресурса двигателя внутреннего сгорания установкой поршней с корундовым слоем // Двигатели внутреннего сгорания.–2014.–№1.–с123
В статье приводится анализ результатов испытаний самолёта Z-37 Chemelak с авиационным двигателем АИ-14М с корундовым слоем на рабочих поверхностях поршней. Установка поршней с корундовым слоем позволила улучшить эксплуатационные характеристики самолёта: на 20% увеличилась скорость вращения винта на номинальном режиме, на 150С – 22 0С снизилась температура масла во всех цилиндрах, на 18 м уменьшилась длина пробега при взлёте
В.О. Пильов, О.М. Клименко, С.В. Обозний   Експериментальне дослідження впливу регулювання теплового стану поршня на показники дизеля // Двигатели внутреннего сгорания.–2014.–№2.–с.24

Робота присвячена експериментальному дослідженню впливу регулювання інтенсивності масляного охолодження поршнів на паливну економічність дизеля та емісію шкідливих речовин з його відпрацьованими газами. Проаналізовано дані попередніх експериментальних та розрахункових досліджень в цьому напрямі. Описано експериментальний стенд та обрані цикли випробувань. Виявлено позитивний вплив регулювання теплового стану поршнів дизеля на викиди монооксидів вуглецю та сумарних оксидів азоту, а також на димність відпрацьованих газів. За результатами дослідження дани рекомендації щодо зниження паливної економічності та обрано напрямок подальших досліджень.

   В.А. Пылев, А.В. Белогуб, И.А. Нестеренко, А.Ю. Федоров, Р. Ариан, В.А. Хижняк

Совершенствование методики сравнительной оценки термонапряженного состояния поршней // Двигатели внутреннего сгорания.–2014.–№2.–с.68

В статье произведен анализ литературы, в которой описываются методы, с помощью которых производиться решение вопросов, посвященных термонапряженному состоянию двигателя. Также было определено, что в настоящее время повышение ресурса кромки камеры сгорания является актуальным. Поэтому целью данной статьи является усовершенствование методики для определения термонапряженного состояния кромки камеры сгорания поршня, а значит и двигателя в целом.
         Загребин, Г. Г. Расчет формы поршневых колец в свободном их состоянии / Г. Г. Загребин // Автомобильная промышленность. — 2014 .— № 10 .— С. 13-15 .— (.).
Рассмотрена разработанная автором методика расчета формы поршневых колец в свободном состоянии, базирующаяся на разработках А. Я. Александрова и результатах исследований, выполненных В. П. Молдавановым.

.
3. Неподвижные детали
Иванов, Е. П. (кандидат технических наук) . Двигатель с кольцевым цилиндром [[Текст]] / Е. П. Иванов // Автомобильная промышленность. — 2012 .— № 11 .— С. 10-13 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337.

Рассмотрен доработанный четырехпоршневой двигатель с кольцевым цилиндром.

Святов, Б. П. (редактор-эксперт) . Хонинговальные головки нового поколения / Б. П. Святов // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2013 .— № 1 .— С. 52-53 : 2 фот. — (Технологии) .— ISSN 2074-6776.

Немецкие специалисты Института станкостроения и кузнечно-прессовой техники им. Фраунгофера создали хонинговальные головки нового поколения.

Закономерности изменения НДС образующей цилиндровых втулок дизелей от воздействия переменных подвижных газовых нагрузок / Е. П. Бураковский [и др.] // Автомобильная промышленность. — 2013 .— № 3 .— С. 7-10 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с. 10 (2 назв.).

Предлагается инженерный метод теоретической оценки законо​мерностей изменения напряженно-деформированного состояния цилиндровых втулок четырехтактных дизелей, позволяющий обоснованно решить вопрос размещения дополнительных промежуточных опор.

В.Г. Заренбин, Н.И. Мищенко, В.В. Богомолов К  расчету на заедание деталей цпг двс // Двигатели внутреннего сгорания.–2013.–№2.–с.37-41
Предложен  метод расчета на заедание деталей цилиндро-поршневой группы двигателя внутреннего сгорания, учитывающий теплофизические и временные факторы в зоне контакта при неустановившемся характере трения. Предложенная методика предусматривает расчет в два этапа: расчет максимальной температуры на контакте и  расчет времени, за которое на микровыступе может восстанавливаться адсорбционный слой. Результаты расчета дают возможность теоретической оценки вероятности появления задира в паре трения поршневое кольцо-гильза цилиндра ДВС в условиях повторно-кратковременного режима трения. 
Литье полых цилиндрических заготовок из чугуна методом пристеночной кристаллизации / Е. И. Марукович [и др.] // Двигателестроение. — 2013 .— № 3 .— С. 23-27 .— (Конструкционные материалы) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 27 (9 назв.).

Дано описание и преимущества принципиально нового эффективного метода литья полых цилиндрических заготовок без применения стержня. Проведен анализ формирования отливок из чугуна с пластинчатым графитом при высокой интенсивности теплоотвода. Показано, что метод пристеночной кристаллизации обеспечивает получение заготовок гильз цилиндров с плотной мелкодисперсной структурой, заданным фазовым составом и повышенными физико-механическими и эксплуатационными свойствами. Приведена характеристика гильз цилиндров различных производителей.

Сторожев В. П. Вплив інтенсивності відмов на довговічність деталей ЦПГ малооборотних двигунів // Проблемы техники.–2013.–№1.– C. 39-44.
Приведены результаты исследований интенсивности отказов деталей ЦПГ малооборотных двигателей и их влияние на долговечность.

Шевченко К., Горкун В., Бондарєв С., Козупиця С. Надвисокочастотний метод оцінки спрацювання циліндрів автомобільних і тракторних двигунів // Техника и технологии АПК.–2012.–№11.– C. 22-23.
Показано принципову можливість використання радіохвильового методу для діагностики циліндропоршневої групи двигунів внутрішнього згоряння. Використання запропонованого методу дозволяє без розбирання двигуна диференціювати несправність циліндро-поршневої групи та зробити висновок про необхідність обслуговування чи ремонту.

Онищенко Д.О., Панкратов С.А.МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ КРЫШКИ ЦИЛИНДРА И КЛАПАНОВ ДИЗЕЛЯ // Вестник МГТУ им. Баумана.–2013.–№4.–с.94-108
Рассмотрена задача моделирования теплового состояния деталей камеры сгорания дизеля. Описана математическая модель теплового состояния крышки цилиндра и клапанов дизельного двигателя. Проанализированы зависимости для определения тепловых граничных условий поверхностей крышки цилиндра (огневого днища, впускных и выпускных каналов, охлаждаемой поверхности) и клапанов двигателя, а также для определения теплопроводности сопряжений деталей. Предложен метод сопряженного расчeта крышки цилиндра и клапанов, не требующий проведения нескольких итераций для определения согласованного поля температур деталей. Кроме того, он позволяет учитывать неосесимметричность граничных условий и температурного поля клапана. Проведено математическое моделирование методом конечных элементов теплового состояния крышки цилиндра, клапанов и сeдел клапанов дизеля типа 12ЧН15/18. Представлены результаты моделирования и их анализ.
Руссинковский С.Ю., Чайнов Н.Д   3-d моделирование граничных условий теплообмена при расчете теплового состояния деталей цилиндро-поршневой группы двигателей внутреннего сгорания //Двигателестроение. 2013. № 4. С. 3-8.
Представлены основные положения методики математического моделирования согласованных между собой взаимозависимых тепловых граничных условий для расчета температурных полей, полей деформаций и напряжений элементов ЦПГ(поршень-кольца-гильза цилиндра и головка цилиндра-клапаны). Выполнен анализ различных условий и видов теплообмена на поверхностях этих деталей. Показано, что температурные поля сопряженных деталей должны быть согласованы между собой и моделироваться совместно в рамках решения общей задачи моделирования ТНДС ЦПГ поршневого двигателя. Приведено описание программы реализующей предлагаемую методику и результаты расчета 2-D и 3-D температурных полей с ее использованием.
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В КОНЦЕ ТАКТА СЖАТИЯ С УЧЕТОМ УТЕЧКИ РАБОЧЕГО ТЕЛА ИЗ ЦИЛИНДРОПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ ДВС Бондарев Д.А., Данилов И.К. Мир транспорта и технологических машин. 2013. № 4 (43). С. 9-12.

Одним из важнейших условий поддержания на высоком уровне эффективности и надежности двигателей, является прогнозирование остаточного ресурса сопряжений. Предложена математическая зависимость изменения давления в надпоршневом пространстве цилиндра ДВС с учетом утечек через сопряжение поршневое кольцо-гильза.
Жданов, Евгений. Как определить состояние двигателя / Евгений Жданов // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2014 .— № 2 .— С. 28-33 
Даются рекомендации специалистов, как по внешнему виду прокладки головки блока цилиндров можно определить техническое состояние двигателя.

Полянчиков, Ю. Н. Перспективный метод восстановления гильз тракторных ДВС / Ю. Н. Полянчиков, М. Ю. Полянчикова // Автомобильная промышленность. — 2014 .— № 4 .— С. 25-26 
Рассматривается способ хонингования с переменной по высоте детали скоростью резания.
Чайнов, Николай Дмитриевич. Расчет согласованных стационарных полей температур узла крышка цилиндра-клапаны двигателя внутреннего сгорания / Н. Д. Чайнов, С. Ю. Руссинковский // Двигателестроение. — 2014 .— № 2 .— С. 3-7 
Представлены основные положения методики математического моделирования согласованных и взаимозависимых тепловых граничных условий для расчета температурных полей, полей деформаций и напряжений элементов ЦПГ (головка цилиндра-клапаны и поршень-кольца-гильза цилиндра). Рассмотрены различные условия и виды теплообмена на поверхностях этих деталей, а также взаимовлияние этих условий и взаимозависимость температурных полей. Показана необходимость согласования этих полей при решении общей задачи моделирования ТНДС ЦПГ поршневого двигателя. Приведено описание программы, реализующей предлагаему
Абызов, Олег Витальевич. Численное исследование гидродинамики и теплообмена в полости охлаждения головки цилиндра дизеля / О. В. Абызов, Ю. В. Галышев, А. Ю. Шабанов // Двигателестроение. — 2014 .— № 2 .— С. 8-10 .
Предложен метод численного моделирования процессов гидродинамики и теплообмена в полостях охлаждения головки цилиндров форсированного дизеля. 
Приведены результаты расчета полей температур в головке цилиндров и охлаждающей жидкости в полости охлаждения четырехтактного дизеля размерности D/S = 15/17, 5. Выполнен анализ сеточной устойчивости предложенных решений.
          В.Д. Зонов  Математическая модель критерия приработки цилиндропоршневой   группы тепловозных дизелей  при заводских обкаточных  испытаниях // Двигатели внутреннего сгорания.–2014.–с.126

Приведена математическая модель критерия стабилизации расхода топлива, оценивающего качество приработки цилиндропоршневой группы (ЦПГ) в реальном времени обкаточных испытаний тепловозных дизелей на раме тепловоза. Дана оценка влияния на критерий стабилизации расхода топлива внезапности  включения-отключения вспомогательного оборудования, соединённого с коленчатым валом двигателя через клиноременную передачу и редуктор с компрессором и вентиляторами водяного и воздушного охлаждения. Отмечено, что математическое моделирование внезапности включения-отключения, проведенное на основе закона нормального распределения, не выявило существенного влияния на критерий стабилизации расхода топлива, с помощью которого производилась оценка качества приработки ЦПГ.

         В.П. Савчук   Аналіз надійності циліндрових втулок двигунів фірми B&W серії S70МС та S80MC // Двигатели внутреннего сгорания.–2014.–№2.–с.52
Проведено аналіз надійності циліндрових втулок малообертових суднових дизельних двигунів виробництва фірми MAN B&W серій S70MC і S80MC. Використано статистичні дані швидкості зносу 696-ти циліндрових втулок. Для визначення ймовірності виникнення гранично-допустимої швидкості зношування робочої поверхні циліндрової втулки використано статистичні закони: нормального розподілу та Вейбулла-Гнєденко, для яких визначено параметри розподілу. На підставі використання критерію Пірсона встановлено, що найбільш точно емпіричному розподілу швидкості зношування відповідає апроксимуюча функція закону Вейбула-Гнєденко. Отримана апроксимуюча функція дозволяє встановити реальні показники довговічності, що відповідають заданим показникам надійності циліндрових втулок.

         Гоц, А. Н. Моделирование теплонапряженного состояния головки цилиндра тракторного дизеля / А. Н. Гоц, М. П. Прыгунов // Тракторы и сельхозмашины. — 2014 .— № 10 .— С. 19-23 
Предложена методика расчета теплонапряженного состояния головки цилиндра тракторного дизеля. Особое внимание обращено на выбор нагрузок, действующих на головку цилиндра, и граничных условий. Предложены методы определения коэффициента теплоотдачи с учетом конструкции головки цилиндра
         Бирюков, М. И. Число и расположение цилиндров / М. И. Бирюков ; фото М. И. Бирюкова // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2014 .— № 11 .— С. 41-46 .
Представлены реальные конструкции автомобильных двигателей по числу и расположению цилиндров.

4. Устройства для автоматического регулирования степени сжатия и хода поршня
II Способы и механизмы уравновешивания ДВС
Назаров, А. Д. Способ компенсации суммарной неуравновешенной массы деталей КШМ двигателей V-8 при их изготовлении и ремонте [[Текст]] / А. Д. Назаров // Двигателестроение. — 2012 .— № 3 .— С. 26-30 .— (Эксплуатация и ремонт двигателей) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 30 (5 назв.).

Предложен способ компенсации суммарной неуравновешенной массы (СНМ) деталей КШМ автотракторных двигателей V-8, возникающей при установке на двигатель конструктивно усовершенствованных и ремонтных деталей. Способ уравновешивания СНМ реализуется за счет изменения размеров и веса пробок грязесборника, установленных в шатунных шейках коленчатого вала. Предложены варианты изменения размеров, конструкции и материала для изготовления пробок с целью оптимальной компенсации СНМ деталей КШМ.

Назаров, А. Д. Экспериментальное определение показателей точности балансировки коленчатого вала и вала в сборе при ремонте двигателей [[Текст]] / А. Д. Назаров // Грузовик &. — 2012 .— № 6 .— С. 10-21 .— ISSN 1684-1298.

Приведена методика, позволяющая с использованием данных экспериментов определять значения коэффициентов масштаба и взаимного влияния плоскостей маховика и шкива, чувствительностей индикаторов значения и угла дисбаланса балансировочного станка для указанных плоскостей коленчатого вала и вала в сборе при ремонте двигателей.

Назаров, А. Д. Обеспечение уравновешенности двигателей V8 для общего случая размещения противовесов коленчатого вала / А. Д. Назаров // Грузовик &. — 2012 .— № 9 .— С. 13-20 .— (Исследования. Расчет) .— ISSN 1684-1298 .— Библиогр. с. 20 (5 назв. ).

Представлены теоретические основы компенсации суммарной неуравновешенной массы (СНМ) деталей КШМ путем увеличения массогеометрических параметров (МГП) противовесов коленчатого вала для общего случая уравновешивания двигателей V8. Приведены математические зависимости, с использованием которых определяют требуемые для компенсации СНМ деталей КШМ приращения МГП противовесов.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СУММАРНОЙ НЕУРАВНОВЕШЕННОЙ МАССЫ ДЕТАЛЕЙ КШМ НА УРАВНОВЕШЕННОСТЬ ДВИГАТЕЛЕЙ V8 ПРИ ИХ ПРОИВЗОДСТВЕ Назаров А.Д.// Грузовик.–2012.–№10.–с.24-28

Применение в двигателях V8 усовершенствованных деталей КШМ приводит к появлению действующего в них дополнительного свободного суммарного неуравновешенного момента. Приведены формулы для расчета значений указанного момента для всех возможных сочетаний номинального размера первоначальных и усовершенствованных деталей КШМ. При использовании в двигателях любых сочетаний указанных деталей в этих двигателях действует анализируемый момент. Приведенные выражения необходимо использовать при расчете и оценке действительной уравновешенности двигателей, а также разработке теоретических основ и методов компенсации суммарной неуравновешенной массы деталей КШМ. Одним из реальных путей повышения надежности, снижения вибраций и шума двигателей является устранение рассматриваемого момента.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОТИВОВЕСОВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЕЙ V8  Назаров А.Д.// Грузовик.–2012.–№10.–с.29-33

Показано, что увеличением углов размещения противовесов коленчатого вала можно компенсировать суммарную неуравновешенную массу (СНМ) деталей КШМ и устранить дополнительный свободный суммарный неуравновешенный момент, появляющиеся в случае установки в двигатели V8 ремонтных и усовершенствованных поршней, шатунов, поршневых колец и шатунных вкладышей. Предложены формулы для расчета увеличения указанных углов в зависимости от СНМ деталей КШМ. Внедрение результатов исследований в производство позволит обеспечить возможность балансировки коленчатого вала и вала в сборе, полную уравновешенность, повысить основные качественные показатели двигателей.

Назаров, А. Д. Теоретические основы расчета влияния суммарной неуравновешенной массы деталей КШМ на вибрации и шум двигателей / А. Д. Назаров // Грузовик &. — 2013 .— № 1 .— С. 30-34 .— (Исследования. Расчет) .— ISSN 1684-1298 .— Библиогр.: с. 34 (4 назв. ).

Приведены формулы для расчета абсолютных и относительных значений колебательных скорости и ускорения двигателей в произвольном и вертикальном направлениях.

Назаров, А. Д. Теоретические основы расчета масс балансировочных грузов при балансировке коленчатого вала двигателя / А. Д. Назаров // Вестник машиностроения. — 2013 .— № 6 .— С. 11-19 .— (Конструирование, расчет, испытания и надежность машин) .— ISSN 0042-4633 .— Библиогр.: с. 19 (5 назв.).

Приведены теоретические основы расчета масс балансировочных грузов при балансировке коленчатого вала и вала в сборе при производстве и ремонте двигателей V-8.

Углы расположения противовесов коленчатого вала при оптимальном способе их размещения и уравновешенность двигателей v8 Назаров А.Д. // Грузовик.–2013.–№6.–с. 10-14

Приведены формулы для расчета массы противовесов коленчатого вала при оптимальном способе уравновешивания двигателей V8. Они применимы для варианта, когда находящиеся на продолжении 1 и 8-й щек коленчатого вала противовесы расположены в плоскости его 1 и 4-го кривошипов, а углы размещения других противовесов взаимосвязаны и имеют произвольные значения. Изменяя углы расположения установленных на продолжении 2, 7-й и 3, 6-й щек коленчатого вала противовесов в определенных пределах можно добиться уменьшения их массы. Предложенные методика и формулы позволяют определить массогеометрические параметры (МГП) противовесов коленчатого вала и фактическую уравновешенность двигателей V8. Это следует учитывать при проектировании, производстве и оценке действительной уравновешенности двигателей V8, расчете МГП противовесов их коленчатого вала.

Назаров, А. Д. Балансировка коленчатого вала при производстве и ремонте двигателей / А. Д. Назаров // Грузовик &. — 2013 .— № 8 .— С. 19-22

Приведены методы балансировки коленчатого вала в сборе при производстве и ремонте двигателей.
Абу-Ниджим, Р. Х. Контроль неуравновешенности двигателей машин / Р. Х. Абу-Ниджим // Тракторы и сельхозмашины. — 2014 .— № 11 .— С. 45-46 
Выявлена зависимость внутрициклового ускорения вращения коленчатого вала в установившемся режиме от дисбаланса двигателя. На основе этой зависимости разработан способ безразборной оценки неуравновешенности двигателей машин.

            Гусаров, В. В. Количественный анализ уравновешенности двигателей типа W12 / В. В. Гусаров, И. И. Кирилочкин, Д. А. Туманян // Автомобильная промышленность. — 2014 .— № 10 .— С. 11-13 
Выполнен анализ неуравновешенности различных вариантов четырехрядных двигателей типа W12 от действия инерционных возмущений и реактивного крутящего момента. Показано, что подбором параметров центробежного момента от нащечных противовесов коленчатого вала эту неуравновешенность можно существенно уменьшить.

III Механизмы передач ДВС
IV  Газообмен в ДВС. Механизмы газораспределения. Системы впуска и выпуска
Терегулов, Т. И. Программный пакет ALLBEA: расчетный анализ и синтез характеристик газообмена дизеля с турбонаддувом / Т. И. Терегулов, А. А. Черноусов // Двигателестроение. — 2013 .— № 3 .— С. 28-32 .— (ИПИ-технологии) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 32 (6 назв.).

Обсуждается организация расчетов на ЭВМ процессов в ДВС как многоэтапных проектов в контексте расчетно-экспериментальной методологии. Задачи крупных этапов таких проектов - параметрический анализ или синтез объекта (или же его модели) ; они ставятся и решаются в общем случае как обратные задачи. В этой связи отмечается важность автоматизации расчетных работ теми или иными программными средствами. На примере расчетного анализа и оптимизации процессов газообмена дизеля 12ЧН15/18 показано использование моделей элементов тракта и вспомогательных средств из пакета программ ALLBEA в расчетном проекте.

1. Механизмы газораспределения
Гребенников, С. А. (кандидат технических наук) . Возможный способ диагностики элементов механизма газораспределения ДВС [[Текст]] / С. А. Гребенников, М. Г. Петров, А. С. Гребенников // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2012 .— № 7 .— С. 20-29 : 5 рис., 3 фот. — (Диагностика и ремонт) .— ISSN 2074-6776 .— Библиогр.: с. 29 (15 назв. ).

Особенности изнашивания основных сопряжений механизма газораспределения современного двигателя внутреннего сгорания и способы его диагностирования в процессе эксплуатации по показателям внутрицикловых изменений угловой скорости коленчатого вала.

Васильев, А. В. Совершенствование обобщенной математической модели механизма газораспределения ДВС на основе вариативного представления клапанных пружин / А. В. Васильев, Н. Н. Федоров // Двигателестроение. — 2013 .— № 1 .— С. 9-14 .— (Расчеты. Конструирование. Исследование двигателей) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 14 (5 назв.).

Представлена методика расчета нагруженности пружин механизма газораспределения на примере двигателя ВАЗ. Разработана математическая модель динамики клапанного привода. Приведены результаты экспериментального исследования колебаний витков клапанных пружин с использованием высокоскоростной киносъемки.

Швеев, А. И. (кандидат технических наук) . Моделирование степени износа толкателя клапана ГРМ КамАЗ при эксплуатации / А. И. Швеев, И. А. Швеев // Автомобильная промышленность. — 2013 .— № 4 .— С. 26-32 .— (Эксплуатация и техническое обслуживание АТС) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с. 32 (4 назв.).

Рассматриваются форма, степень износа толкателя клапана газораспределительного механизма дизеля КамАЗ-740 при его эксплуатации и факторы, влияющие на этот износ, дается анализ сопряжения "кулачок-толкатель".

Гребенников, С. А. (кандидат технических наук) . Возможный способ диагностики элементов механизма газораспределения ДВС / С. А. Гребенников, М. Г. Петров, А. С. Гребенников // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2012 .— № 7 .— С. 20-29 : 5 рис., 3 фот. — (Диагностика и ремонт) .— ISSN 2074-6776 .— Библиогр.: с. 29 (15 назв. ).

А.В. Тринёв, Д.Г. Сивых, Е.В. Синявский, О.Ю. Пилипенко Автоматическое регулирование теплового состояния клапанного узла быстроходного дизеля //  Двигатели внутреннего сгорания.–2013.–№2.–с.50-55
Разработана электронная система автоматического регулирования теплового состояния клапанного узла форсированного быстроходного дизеля. Проведена проверка алгоритма работы системы и надежности рабочих элементов в условиях безмоторного эксперимента. Для охлаждения клапанного узла и межклапанной перемычки используется сжатый воздух. Предусматривается внедрение системы регулирования на форсированных дизелях грузовых автомобилей
Триньов О. В., Куліш О. М., Могильний О. П. Оцінка жорсткості тарілки клапана автотракторного дизеля в безмоторному експерименті. // Вісник Національного технічного університету  "ХПІ" : зб. наук. пр..- Харків. Сер., Транспортне машинобудування.–2014.–№14.– C. 96-104

Гребеннников, Сергей Александрович (кандидат технических наук; доцент) . Способ диагностирования элементов механизма газораспределения ДВС / С. А. Гребенников, А. С. Гребенников // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2014 .— № 4 .— С. 18-29 
Представлены результаты неравномерности изнашивания одноименных элементов механизма газораспределения и способ его диагностирования по показателям внутрицикловых изменений угловой скорости коленчатого вала ДВС при прокручивании ДВС стартером, основанный на выделении составляющей момента механических потерь в элементах газораспределительного механизма.
            Пода В. Б. Оценка эффективности применения в поршневых двигателях газораспределительных механизмов с клапанами обратного действия.// Авиационно-космическая техника и технология . - 2014. - № 2. - C. 96–102.
            Приведены результаты исследования целесообразности и эффективности использования в поршневых двигателях внутреннего сгорания клапанов, открывающихся в сторону головки цилиндров. Исследование проводилось на основании сравнительных расчетов показателей работы поршневого двигателя с классическими клапанами прямого действия, открывающимися в полость цилиндра, и двигателя с клапанами обратного действия, открывающимися в сторону головки цилиндра. Анализ полученных результатов показал возможность существенного улучшения практически всех показателей работы двигателя при переходе на клапаны обратного действия, целесообразность разработок и применения газораспределительных механизмов с клапанами обратного действия.
2. Системы впуска
Слинько Г.I., 

HYPERLINK "http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/VDS/2012_1/15.pdf"Невретов В.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОНСТРУКЦІЇ ВПУСКНОЇ СИСТЕМИ ДВИГУНА ВАЗ 2101 НАПОЛІПШЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК.//  Вестник двигателестроения.–2012.–№1.

Снижение пульсации потока во впускной системе поршневого ДВС с наддувом / Д. С. Шестаков [и др.] // Двигателестроение. — 2013 .— № 1 .— С. 24-27 .— (Системы двигателей. Агрегаты) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 27 (8 назв.).

На одноцилиндровой модели двигателя с наддувом экспериментально измерены мгновенные значения скорости, статического давления и локального коэффициента теплоотдачи во впускном канале поршневого ДВС, работающего на разных скоростных режимах. Предложен способ снижения пульсаций потока во впускной системе за счет сброса избыточного воздуха после турбокомпрессора. 
Показано, что стабилизация потока во впускной системе позволит улучшить условия работы цилиндров многоцилиндрового дизеля, снизить уровень шума, повысить моторесур, а также увеличить КПД компрессора.

Рыблов, М. В. Системы автоматического обогащения воздушного заряда дизеля активаторами: теория и технические решения / М. В. Рыблов, А. П. Уханов, Д. А. Уханов // Тракторы и сельхозмашины. — 2013 .— № 10 .— С. 29-32 .— (Теория, конструирование, испытания) .— ISSN 0235-8573 .— Библиогр.: с. 32 (6 назв.).

Для дозированной подачи углеводородного активатора во впускной трубопровод тракторного дизеля в зависимости от скоростного и нагрузочного режимов разработан, испытан и запатентован ряд вариантов конструкции систем одноточечного и распределенного обогащения воздушного заряда.
          Гриценко, Александр Владимирович (кандидат технических наук; доцент) . Диагностика системы впуска автомобилей методами тестового диагностирования / А. В. Гриценко, К. В. Глемба, О. Н. Ларин // Транспорт: наука, техника, управление. — 2014 .— № 7 .— С. 25-28  
Изложена проблема разработки новых методов и средств технического диагностирования системы впуска двигателя. Исследована система впуска современного автомобиля с элементами электроники, автоматики и механики и, в частности, датчик массового расхода воздуха, регулятор холостого хода, датчик положения дроссельной заслонки, которые являются лидерами по числу отказов. В результате исследований выявлено несколько направлений конструктивного совершенствования основных механизмов двигателя.

3. Системы выпуска
V  Устройства для снижения вибрации и уровня  шума
РАЗРАБОТКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ДИЗЕЛЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МОЩНОСТНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК Айрбабамян С.А., Калабухов Г.И.//Грузовик.–2012.–№10.–с.22-23
Рассмотрены пути улучшения мощностных и экономических характеристик дизелей при помощи глушителей шума выпуска.

Федоров В. В., Іллющенко Д. С. Вдосконалений глушник шуму відпрацьованих газів ДВЗ "поршневий-плюс”. // .Автошляховик.–2012.–№1.– C. 12-14
Розглянуто вдосконалену конструкцію глушника шуму, особливість якого полягає у тому, що відпрацьовані гази певний час перебувають у замкнутому просторі, де відбувається зменшення їх аеродинамічної та акустичної енергій. Завдяки вдосканаленню цей глушник може працювати значно довше свого попередника.При цьому конструктивне рішення є досить простим і дешевим. Основа ідеї вже близько півтора століття використовуюється в артилерії та звичайних гвинтівках

А.А. Прохоренко, И.В. Парсаданов, Д.Е. Самойленко Новационная конструкция глушителя шума выпуска тракторного дизеля // Двигатели внутреннего сгорания.–2013.–№1.–с.61-65
В статье рассмотрено решение задачи уменьшения габаритного размера глушителя шума выпуска колесного трактора при сохранении акустической эффективности и аэродинамических характеристик. Предложена новационная конструкция глушителя, позволяющая улучшить обзорность с рабочего места оператора. Расчеты параметров работы глушителя выполнены с помощью программного комплекса AVL BOOST-Linear Acoustics.

D.E. Samoilenko  New design of the tractor exhaust muffler based on Computational fluid dynamics ana //  Двигатели внутреннего сгорания.–2013.–№1.–с.72-74
Новые стандарты и нормативы по уровню шума автотракторных двигателей заставляют производителей совершенствовать выпускные системы ДВС. В первую очередь, такие улучшения касаются снижения уровня шума. В приведенном исследовании новая конструкция реактивного глушителя предложена для тракторного дизеля. Выполнены газодинамические расчеты с использованием программ вычислительной газовой динамики (CFD). Уровень противодавления был установлен по результатам анализа течения газа через глушитель, и выполнено сравнение этого параметра для серийной и новой  конструкции глушителей.

Федоров В. В., Іллющенко Д. С. Глушник шуму "поршневий - плюс” з компенсатором як засіб підвищення паливної економічності автомобілів. //.Автошляховик.–2012.–-№2.–C. 20-22.
Розглянуто вдосконалену конструкцію глушника шуму, особливість якого полягає у тому, що відпрацьовані гази певний час перебувають у замкнутому просторі, де відбувається зменшення їх аеродинамічної та акустичної енергій. Вдосконалення досягається шляхом впровадження компенсатора. Такий глушник має вкрай низький аеродинамічний опір через свої конструктивні особливості, оскільки в ньому шум придушується не за рахунок взаємодії звукових хвиль, що рухаються у відпрацьованих газах, зі стінками глушника, а завдяки перебуванню хвиль у замкнутому просторі з високим рівнем звукопоглинання. Це призводить до значного покращання паливної економічності автомобіля зі збереженням акустичних властивостей останнього.

VI  Пуск ДВС
1. Системы пуска ДВС
Антипенко, В. С. Требования к системам электростартерного пуска с комбинированными источниками тока и рекомендации по их использованию [[Текст]] / В. С. Антипенко, С. А. Лебедев, Д. И. Исаев // Грузовик &. — 2012 .— № 4 .— С. 11-12 
Показана эффективность использования модульных пусков систем двигателей внутреннего сгорания аккумуляторными батареями пониженной электроемкости.

Подчинок, В. М. Проблемы электростартерной системы пуска автомобильных двигателей при низких температурах / В. М. Подчинок, Е. В. Латахина, В. А. Николаенко // Грузовик &. — 2012 .— № 8 .— С. 11-15 .— (Эксплуатация. Ремонт) .— ISSN 1684-1298 .— Библиогр.: с. 15 (6 назв. ).

Рассмотрен вопрос оптимального согласования параметров электростартерной системы пуска автомобильных двигателей, при которых расходуется минимальная энергия источника тока (АКБ), обеспечивающая пуск холодного двигателя в любых климатических условиях при минимальном времени выхода на номинальные рабочие режимы.

Подчинок, В. М. Методы совершенствования электропитания системы пуска автомобильных двигателей при низких температурах / В. М. Подчинок, В. А. Николаенко, Е. В. Латахина // Грузовик &. — 2012 .— № 9 .— С. 28-33 .— (Эксплуатация. Ремонт) .— ISSN 1684-1298 .— Библиогр.: с. 33 (4 назв. ).

Рассмотрены методы улучшения характеристик систем пуска двигателей автомобильной техники с использованием специализированных схем электропитания с емкостными накопителями энергии, обеспечивающих степень заряженности и продление срока службы аккумуляторных батарей с учетом ее температурных режимов
.
         А. Б. Богаевский, А.В. Осичев, М. С. Войтенко   Оценка энергозатрат в процессе запуска дизеля тепловоза и заряда аккумуляторной батареи // Двигатели внутреннего сгорания.–2014.–№2.–с.94.
Выполнен теоретический анализ энергетических затрат в процессе запуска дизеля тепловоза и заряда аккумуляторной батареи после запуска. Предложены выражения для определения параметров аккумуляторной батареи как элемента электрической цепи в процессах разряда – заряда. Получены выражения, позволяющие в относительной форме произвести оценку возможности снижения затрат топлива при пуске за счет применения современных систем управления.  Полученные результаты могут быть использованы при обосновании характеристик алгоритмов функционирования систем управления и контроля  тепловозных дизель– генераторов.

2. Устройства и методы для облегчения пуска
Аджиманбетов, С. Б. (кандидат технических наук) . Электростартерный пуск ДВС и устройства его облегчения [[Текст]] / С. Б. Аджиманбетов // Автомобильная промышленность. — 2012 .— № 10 .— С. 14-18 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с. 18 (6 назв.).

Рассмотрены виды электростартерного пуска ДВС, предложены устройства для его облегчения

Аджиманбетов, С. Б. Моделирование двухэтапного электростартерного пуска ДВС / С. Б. Аджиманбетов, Э. К. Гутиев // Автомобильная промышленность. — 2013 .— № 9 .— С. 12-14 .— ISSN 0005-2337..

По энергетическим показателям сравниваются модели процессов традиционного и двухэтапного электростартерного пуска ДВС.

Шарков О.В .ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ АВТОТРАКТОРНЫХ СТАРТЕРОВ  //Тракторы и сельхозмашины. 2014. № 1. С. 37-39
Экспериментально установлены закономерности влияния геометрических характеристик и материала рабочих элементов на износостойкость разных типов эксцентриковых муфт свободного хода приводов автотракторных стартеров.
Картуков, А. Г. Аварийный пуск дизеля бронетранспортера БТР-80 / А. Г. Картуков, В. Ю. Гумилев // Автомобильная промышленность. — 2013 .— № 12 .— С. 18-19

Рассматриваются варианты пуска дизеля бронетранспортера при неисправных АБ и их отсутствии на машине.
Петько, В. И. Ультразвуковая обработка дизельного топлива и ГСМ для улучшения пусковых качеств дизеля / В. И. Петько // Автомобильная промышленность. — 2014 .— № 3 .— С. 24-26 .
VII Охлаждение ДВС
1. Системы жидкостного охлаждения
Квантово-химическое изучение антифриза на основе этиленгликоля / Е. А. Дубовик [и др.] // Автомобильная промышленность. — 2013 .— № 1 .— С. 28-29 .— (Эксплуатация и техническое обслуживание АТС) .— ISSN 0005-2337.

Работа посвящена изучению антифризов, их свойств на молекулярном уровне на основе этиленгликоля и их смеси, которые влияют на физико-химические показатели охлаждающих жидкостей, используемых в двигателях внутреннего сгорания.

О.К. Безюков, В.А. Жуков, Е.Н. Николенко  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЖИДКОСТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ДВС // Двигатели внутреннего сгорания.–2013.–№1.–с.55-60

В статье представлен анализ параметров охлаждения, влияющих на процессы теплообмена и эрозионно-коррозионных разрушений в полостях охлаждения, свидетельствующий о необходимости совершенствования систем жидкостного охлаждения двигателей. Описана методика оценки влияния этих параметров на экономичность и надежность ДВС. Приведены результаты расчетных и экспериментальных исследований, подтверждающих эффективность предлагаемых направлений совершенствования жидкостного охлаждения ДВС. Даны рекомендации по модернизации систем охлаждения.

Д.В. Мешков, Я.В. Горячий   СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ // Двигатели внутреннего сгорания.–2013.–№1.–с.75-79
В статье рассмотрены основные проблемы, возникающие при использовании традиционной конструкции системы жидкостного охлаждения для современного высокофорсированного двигателя. Выполнен анализ существующих конструкций, определены основные направления развития современных систем охлаждения. Определено, что наибольшей эффективности работы ДВС можно достичь при внедрении в систему охлаждения электронного регулирования, что позволит гибко управлять температурой охлаждающей жидкости в зависимости от режима работы двигателя.
Я.К.Склифус, В.И.Могила  Повышение эффективности системы охлаждения тепловозного дизеля с использованием фазовых переходов теплоносителей // Двигатели внутреннего сгорания.–2013.–№2.–с.41-50

Рассмотрена возможность применения фазовых переходов теплоносителя в системе охлаждения тепловозного дизеля. Определены преимущества, недостатки и перспективы данного направления. Описана принципиальная схема системы охлаждения дизеля тепловоза с использованием фазовых переходов теплоносителя, а также определены рациональные физические свойства и химический состав теплоносителя. Также описаны теоретические и экспериментальные исследования работы серийных радиаторных секций в режиме конденсатора пара, математическое моделирование процесса теплоотдачи при конденсации пара в плоскоовальных трубах, и представлены результаты регрессионного анализа экспериментальных данных.
И.Ф. Гумеров, В.М. Гуреев, Ю.Ф.Гортышов, Р.Р. Салахов, А.Х. Хайруллин, И.Р. Салахов   Разработка адаптивной системы охлаждения ДВС //  Двигатели внутреннего сгорания.–2013.–№2.–с.81-85
Повышение эффективности ДВС, улучшение его экологических и технико-экономических показателей требует новых подходов и решений. В данной работе разрабатывается адаптивная система охлаждения ДВС, обеспечивающая высокие показатели топливной экономичности двигателя и снижающая выбросы вредных веществ. Основной агрегат системы – насос с регулируемым электроприводом.  Для проведения численных исследований характеристик системы охлаждения, в программном комплексе 1D-моделирования построена её функциональная модель,  которая позволяет проводить виртуальные испытания различных компоновок интеллектуальной системы охлаждения. Первые результаты численных исследований качественно подтверждают эффективность подобных систем, работа переходит в экспериментальную стадию.
А.А. Сирота, Н.И. Радченко  Влияние эксплуатационных факторов и системы охлаждения на температуру наддувочного воздуха на входе в цилиндры судовых дизелей // Двигатели внутреннего сгорания.–2013.–№2.–с116-120
Аналитическим путем на основе известных и собственных эмпирических соотношений получены зависимости, устанавливающие связь температуры наддувочного воздуха на входе в цилиндры двигателя, температуры воздуха на входе в турбокомпрессор и после него, а также воды на входе в охладитель наддувочного воздуха. Проведен анализ влияния температуры воздуха на входе в турбокомпрессор и охлаждающей воды на температуру наддувочного воздуха на входе в цилиндры двигателя для традиционного схемного решения системы охлаждения наддувочного воздуха забортной водой и вариантов охлаждения воздуха после турбокомпрессора и на его всасывании с помощью холодильной машины. При этом использованы зависимости между температурой забортной воды и наружного воздуха, полученные в результате обобщения данных для разных районов Мирового океана.

Радченко Н. И., Бохдаль Т., Радченко Р. Н., Коновалов Д. В., Андреев А. А.  Трехконтурная теплоиспользующая система охлаждения наддувочного воздуха судового малооборотного дизеля // Авиационно-космическая техника и технология : науч.-техн. журн.– 2013.–№9.– C. 86-91

Проанализировано эффективность охлаждения наддувочного воздуха судового малооборотного дизеля в двух- и трехступенчатых охладителях в составе теплоиспользующей системы охлаждения на базе эжекторной холодильной машины, утилизирующей теплоту воздуха. Показано, что основу расчета рациональных параметров трехступенчатых охладителей составляет определение температуры воздуха на выходе из теплоиспользующей высокотемпературной ступени охладителя, обеспечивающей глубину охладителя, а значит и его аэродинамическое сопротивление, сопоставимые с двухступенчатыми охладителями когенерационного типа. Для главного дизеля транспортного судна и климатических условий конкретной рейсовой линии определены снижение температуры наддувочного воздуха и соответствующая экономия топлива по сравнению с традиционным охлаждением воздуха забортной водой.

Андреенков, А. А. Высокоэффективный вентилятор для системы жидкостного охлаждения турбодизеля грузовика / А. А. Андреенков // Грузовик &. — 2014 .— № 2 .— С. 2-6 .
Определены параметры высокоэффективного вентилятора диагонального типа системы жидкостного охлаждения турбодизеля большегрузного транспортного средства, также оценен расход топлива двигателем на номинальном режиме

Андреенков, А. А. Высоконапорный диагональный вентилятор системы охлаждения тракторного дизеля / А. А. Андреенков // Тракторы и сельхозмашины. — 2014 .— № 6 .— С. 39-41
Определены параметры высоконапорного вентилятора диагонального типа для системы жидкостного охлаждения тракторного дизеля мощностью 115 кВт.
              Дубовик, Е. А. Гидравлические расчеты системы охлаждения ДВС / Е. А. Дубовик // Грузовик &. — 2014 .— № 8 .— С. 22-25 
            В работе приведен алгоритм гидравлического расчета системы охлаждения автомобильного ДВС.

2. Системы аккумулирования теплоты
           Раков, В. А. Математическое моделирование рекуператоров тепловой энергии системы охлаждения ДВС / В. А. Раков // Автомобильная промышленность. — 2014 .— № 11 .— С. 7-9 
Представлены результаты математического моделирования работы теплообменной системы ДВС до и после установки рекуператора тепловой энергии.

VIII Системы управления и регулирования
Расчетные исследования электронной системы управления топливоподачей дизеля / Л. В. Грехов [и др.] // Грузовик &. — 2012 .— № 11 .— С. 21-27 .— (Исследования. Расчет) .— ISSN 1684-1298 .— Библиогр.: с. 27 (7 назв. ).

Представлена конструкция электронной системы управления топливоподачей транспортного дизеля.

Тиен, Н. М. Методика и процедуры контроля технического состояния электронных систем управления двигателем по экологическим показателям / Н. Е. Тиен, Н. В. Зунг, А. Н. Ременцов // Грузовик &. — 2013 .— № 1 .— С. 24-29 .— (Практика) .— ISSN 1684-1298 .— Библиогр.: с. 29 (5 назв. ).

В статье представлены алгоритмы поиска неисправностей элементов электронных систем управления двигателем.

А.А. Лисовал, С.В. Кострица  Моделирование внешних воздействий на связи электронного регулятора дизеля //  Двигатели внутреннего сгорания.–2013.–№1.–с.43-45

В статье описаны методика и результаты расчётных исследований на математической модели электронного регулятора дизеля. Объект исследования – автомобильный дизель 4ЧН12/14 с двухрежимным регулятором. Вводили внешнее воздействие на каналы частоты вращения, измерения перемещений электронной педали и рейки ТНВД. Канал частоты вращения  микропроцессорной САР требует 10-ти разрядного представления данных.

Ефремов, Б. Д. Система управления двигателем при питании сжиженным газом / Б. Д. Ефремов, Д. М. Рок // Двигателестроение. — 2013 .— № 3 .— С. 33-35 .— (Эксплуатация и ремонт двигателей) .— ISSN 0202-1633.

Разработаны система и алгоритм управления бензиновым двигателем при переходе на питание сжиженным газом. Система работает по принципу "проставки" и позволяет сохранить и использовать штатную систему управления двигателем (при работе на бензине) и вводить необходимые корректировки в алгоритм управления при переходе на питание сжиженным газом.

Поляков А.П., Панібратюк В.С., Сіваєв О.С., Драчук П.С. Математична модель транспортного засобу з універсальним регулятором дизеля // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту : наук. журн. / Донецька акад. автомоб. трансп. – Донецьк: Молнія.–2012.–№4

Оценка возможностей повышения экономичности автомобиля регулированием рабочего объема двигателя / Н. Н. Патрахальцев [и др.] // Автомобильная промышленность. — 2014 .— № 6 .— С. 10-12 .
Приводится методика оценки возможности повышения экономичности режимов холостого хода и малых нагрузок дизелей путем изменения рабочего объема.
          Бирюков, М. И. Системы управления двигателем / М. И. Бирюков // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2014 .— № 10 .— С. 48-53 
Современные системы управления двигателем объединяют в себе систему подачи топлива (питания) и систему зажигания под общим управлением от микропроцессора, называемого электронным блоком управления (ЭБУ), или контроллером

IX Смазывание ДВС.Масла и смазочные материалы
1. Общие вопросы
Анализ функционирования трибосистемы шейка коленчатого вала-вкладыш подшипника-смазка судовых среднеоборотных дизелей / Л. Б. Леонтьев [и др.] // Двигателестроение. — 2013 .— № 2 .— С. 41-47 .— (Эксплуатация и ремонт двигателей) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 47 (5 назв.).

Представлены результаты исследования условий работы трибосистемы шейка коленчатого вала-вкладыш подшипника-смазка судовых среднеоборотных дизелей, эксплуатируемых на тяжелых и дистиллятных топливах. Показано влияние показателей работающего моторного масла и содержащихся в нем продуктов износа на интенсивность изнашивания пар трения. Даны практические рекомендации по повышению надежности работы узлов трения судовых дизелей.
2. Системы смазывания
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ СМАЗОЧНОЙ СИСТЕМЫ ФОРСИРОВАННЫХ АВТОТРАКТОРНЫХ ДИЗЕЛЕЙ Денисов А.С., Носов А.О., Асоян А.Р., Биниязов А.М. Грузовик. 2013. № 7. С. 9-13.
Приведены зависимости показателей состояния моторного масла от наработки форсированных автомобильных двигателей. Определены нормативы для замены масла, а также рациональные параметры долива масла для компенсации его угара.
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Гриценко, А. В. Диагностирование масляного фильтра системы смазки ДВС / А. В. Гриценко, А. М. Плаксин // Техника в сельском хозяйстве. — 2014 .— № 1 .— С. 15-17 
Предложен новый способ диагностирования масляного фильтра автотракторных ДВС, характеризующий также техническое состояние подшипников кривошипно-шатунного механизма.
Дубовик, Е. А. Гидравлический расчет систем смазки ДВС / Е. А. Дубовик, В. И. Беспалов, А. В. Беспалова // Автомобильная промышленность. — 2014 .— № 6 .
Рассматривается алгоритм гидравлического расчета системы смазки автомобильного ДВС.
Суранов, Григорий Иванович. Совершенствование системы смазки автомобильных двигателей / Г. И. Суранов, А. А. Ворков, В. С. Попов // Двигателестроение. — 2014 .— № 3 .— С. 40-43 
В целях оптимизации процессов подогрева-охлаждения моторного масла предлагается установка жидкостно-масляного радиатора в поддоне двигателя. Лабораторные и эксплуатационные испытания показали эффективность этого технического решения для предпускового разогрева и прогрева моторного масла после пуска зимой, и поддержания оптимальной температуры масла в процессе работы двигателя.

3. Масла и смазочные материалы
Трикоз, А. А. (кандидат технических наук) . Моторное "наномасло" [[Текст]] / А. А. Трикоз // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2012 .— № 10 .— С. 54-55 : 2 фот. — (ГСМ и эксплуатационные жидкости) .— ISSN 2074-6776.

Британская компания Millers Oils U. K. создала новое синтетическое масло Nanodrive для двигателей гоночных автомобилей, содержащее наночастицы.

Жданов, Е. А. Масла Mobil снижают затраты на топливо [[Текст]] / Е. А. Жданов // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2012 .— № 9 .— С. 46-47 : 2 фот. — (ГСМ и эксплуатационные жидкости) .— ISSN 2074-6776.

Синтетические масла Mobil дают транспортным компаниям возможность сократить затраты на топливо и продлить срок службы коммерческого транспорта.

Мацкевич Д.В., Сагин С.В. Влияние медьсодержащих присадок на ксплуатационные свойства моторных масел // Проблеми техніки.–2012.–№3.–с.18-27.
Изложены результаты исследования влияния медьсодержащих присадок к маслу на его эксплуатационные свойства. Показана возможность восстановления эксплуатационных характеристик масла, использующегося в циркуляционных системах смазывания судовых среднеоборотных дизелей, с помощью поверхностно-активных присадок. Показано, что температурная стойкость смазочного слоя зависит от содержания поверхностно-активных веществ в смазочном материале.

Дубовик, Е. А. Расчетное определение срока службы восстановленных моторных масел [[Текст]] / Е. А. Дубовик // Автомобильная промышленность. — 2012 .— № 11 .— С. 28-29 .— (Эксплуатация и техническое обслуживание АТС) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с. 29 (2 назв.).

Рассмотрены варианты расчетного определения срока службы моторных масел.

Васильев, В. Защитники моторов / В. Васильев // Автомобильный транспорт. — 2013 .— № 1 .— С. 56-57 : фото .— (ГСМ и топливо) .— ISSN 0005-2345.

Рассматриваются защитные свойства автомобильных масел Castrol Magnatec.

Идеальная порция моторного масла // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2013 .— № 3 .— С. 36 .— (ГСМ и эксплуатационные жидкости) .— ISSN 2074-6776.

Новая технология, позволяющая повысить эффективность работы двигателей внутреннего сгорания и максимально точно рассчитать количество моторного масла, требуемого для функционирования каждого конкретного силового агрегата.

Фролина, Анита. Моторные масла Texaco Ursa / Анита Фролина // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2013 .— № 5 .— С. 56-58 : 1 фот. — (ГСМ и эксплуатационные жидкости) .— ISSN 2074-6776.

Американская компания "Texaco" разработала новую линейку моторных масел для грузовых автомобилей марки "Ursa", отвечающую всем параметрам стандарта Euro 6.

Новое масло Shell Rimula R4 X // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2013 .— № 5 .— С. 59 : 1 фот. — (ГСМ и эксплуатационные жидкости) .— ISSN 2074-6776.

Концерн "Shell" вывел на российский рынок новое моторное масло "Shell Rimula R4 X", соответствующее стандартам Euro 5 для дизельных двигателей грузовых автомобилей.

Васильев, В. Евро-6 уже не за горами / В. Васильев // Автомобильный транспорт. — 2013 .— № 5 .— С. 60-62 : фото .— (ГСМ и топливо) .— ISSN 0005-2345.

О производстве моторных масел, соответствующих по экологическим требованиям европейским стандартам.

ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЯ СВОЙСТВ МОТОРНОГО МАСЛА Хазиев А.А., Лаушкин А.В., Горина Е.Б.// Грузовик.–2013.–№6.–с.15-16
Описаны причины нарушения работоспособности моторного масла, предложены рекомендации по повышению ресурса моторного масла.

Жданов, Е. А. Масла Mobil снижают затраты на топливо / Е. А. Жданов // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2012 .— № 9 .— С. 46-47 : 2 фот. — (ГСМ и эксплуатационные жидкости) .— ISSN 2074-6776.

Синтетические масла Mobil дают транспортным компаниям возможность сократить затраты на топливо и продлить срок службы коммерческого транспорта.

Мацкевич Д. В. Управление реологическими характеристиками моторных масел судовых дизелей. //  Проблемы техники.–2013.–№2.–с. 52-60.
Рассмотрены вопросы изменения реологических характеристик моторных масел судовых дизелей. Доказан неньютоновский характер течения судовых моторных масел, находящихся в зазоре пары трения вал–вкладыш подшипника. Рассмотрено влияние поверхностно-активных веществ на реологические характеристики судовых моторных масел. Предложен вариант управления реологическими характеристиками судовых моторных масел за счет интенсификации пополнения масла в масляной системе, а также за счет добавления в масло поверхностно-активных веществ
Стороженко, Юрий (автоэксперт) . Моторные масла для коммерческого транспорта / Юрий Стороженко // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2014 .— № 1 .— С. 48-53 .
Классификация и особенности эксплуатации моторных масел для дизелей грузовых автомобилей.

НАКОПЛЕНИИ ПРОДУКТОВ ИЗНОСА В МОТОРНОМ МАСЛЕ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ Федин Н.А., Рябов С.С. Мир транспорта и технологических машин. 2014. № 2 (45). С. 21-25.

В статье рассмотрен процесс накопления продуктов в моторном масле двигателя внутреннего сгорания, даны уравнения и рассмотрены его составляющие, расчетные зависимости накопления продуктов износа в масле и экспериментальные зависимости.

Воробьев, Сергей (технический специалист) . Масло для мотора / Сергей Воробьев // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2014 .— № 6 .— С. 52-53 .
Дается обзор моторных масел и рекомендации специалиста по использованию моторных масел в зависимости от типа и вида двигателя автомобиля.
Хазиев, А. А. Метод оценки концентрации автомобильного бензина в работавшем моторном масле / А. А. Хазиев // Грузовик &. — 2014 .— № 7 .
В статье описан метод оценки концентрации автомобильного бензина в моторном масле.
Аулін В. В. Закономірності зміни концентрації хімічних елементів у моторній оливі автомобілів, що працюють у нестаціонарних умовах експлуатації при додаванні присадки / В. В. Аулін, В. В. Слонь, Д. В. Голуб // Автомобильный транспорт . - 2014. - Вып. 34. - С. 22-27.
X Снижение токсичных выбросов ДВС
1. Общие вопросы снижения токсичности ДВС
Мовчан О. О. Вплив продуктів вихлопів в ДВЗ-діоксидів на навколишнє середовище // Проблеми техніки.–2012.–№3.–с.114-118.

В роботі визначені антагоністичні дії характерних діоксидів, що входять до складу атмосфери, на навколишнє середовище і його рослинних представників, які складають основу рослинної частини їжі людини. Розглянуті діоксиди сірки, азоту, озону, фтор водню, їх суміші та види ушкоджень рослин, які вони провокують і по яким можна визначити їх появу в атмосфері.

Оценка удельных выбросов окислов азота легковым автотранспортом / О. В. Ложкина [и др.] // Двигателестроение. — 2012 .— № 4 .— С. 35-41 .— (Проблемы экологии) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 41 (25 назв.).

Приводится анализ механизма образования окислов азота в камерах сгорания двигателей автомобилей, описываются особенности негативного воздействия окислов азота на человека и окружающую среду. Представлены результаты экспериментальных исследований удельных выбросов NOх легковыми автомобилями различных топлив в зависимости от скоростного режима в диапазоне скоростей от 0 до 120 км/ч. Разработаны рекомендации по внесению изменений в "Методику определения выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от автотранспортных потоков, движущихся по автомагистралям Санкт-Петербурга".

Мельник, Г. В. Технологии и оборудование для снижения вредных выбросов двигателей / Г. В. Мельник // Двигателестроение. — 2012 .— № 4 .— С. 45-53 .— (Новости двигателестроения) .— ISSN 0202-1633 .— По материалам специализированных журналов.

Выполнен обзор материалов последних выпусков зарубежных отраслевых журналов по вопросам снижения вредных выбросов дизелей. Рассмотрены методы контроля снижения вредных выбросов дизелей. Приведены результаты испытаний пропульсивной судовой установки мощностью 330 кВт на топливных элементах.

Редзюк А. М., Клименко О. А., Кудренко О. В. Щодо визначення масових викидів забруднюючих речовин двигунами колісних транспортних засобів // Автошляховик Украины.– 2012.– №4.–C. 2-7.
Освещены недостатки и принципиальные ограничения стандартной технологии определения Освещены недостатки и принципиальные ограничения стандартной технологии определения массовых выбросов загрязняющих веществ двигателями колесных транспортных средств на основе полно-потоковой системы отбора проб постоянного объема (системы CVS), которая используется в соответствии с требованиями международных технических регламентов в этой области.массовых выбросов загрязняющих веществ двигателями колесных транспортных средств на основе полно-потоковой системы отбора проб постоянного объема (системы CVS), которая используется в соответствии с требованиями международных технических регламентов в этой области.

Клименко О. А., Редзюк А. М., Кудренко О. В., Ричок С. О., Гора М. Д.  Повно-потокова система розбавлення відпрацьованих газів моделі EMMS-CVS-010, що призначена для визначення масових викидів забруднюючих речовин двигунами КТЗ // Автошляховик Украины.–2012.–№5.–C. 2-8.
Изложены особенности конструкции полно-потоковой системы разбавления отработавших газов модели EMMS-CVS-010, созданной ГП “ГосавтотрансНИИпроект” для определения массовых выбросов загрязняющих веществ двигателями колесных транспортных средств в соответствии с требованиями международных технических регламентов в этой области.
ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ КОМБИНИРОВАННОГО УСТРОЙСТВА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ ДИЗЕЛЕЙ Чернецов Д.А., Капустин В.П. Тракторы и сельхозмашины. 2013. № 3. С. 5-8.

Описано устройство, принцип действия и результаты оптимизации параметров комбинированного устройства снижения токсичности отработавших газов дизелей.

Гагарский, Энгельс Александрович (доктор технических наук; профессор) . Снижение выбросов двигателей внутреннего сгорания транспорта и повышение требований к катализаторам выхлопных газов и их рециклингу / Э. А. Гагарский, С. А. Кириченко, А. С. Кириченко // Транспорт: наука, техника, управление. — 2013 .— № 7 .— С. 22-25 .— ISSN 0236-1914.

Рассмотрены экологические требования в части выхлопных газов транспорта, конструкции катализаторов, обеспечивающих снижение вредных выбросов. 
Изложены тенденции по конструктивному совершенствованию катализаторов, ужесточению требований по их утилизации, даны предложения по их переработке.

И.В. Парсаданов, И.В. Рыкова, А.Н. Маклаков Особенности внутрицилиндрового экологического катализа в ДВС //  Двигатели внутреннего сгорания.–2013.–№1.–с.84-87
 
Проанализированы результаты проведенных работ, предложена последовательность проведения исследований каталитических процессов в цилиндре двигателя и разработки технических решений с применением нетрадиционных материалов и перспективных технологий для реализации внутрицилиндрового экологического катализа.  

Рыкова И. В. Пути экологизации рабочего цикла ДВС. // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Транспортне машинобудування = Вестник Национального технического университета "ХПИ" : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Х.: Вид-во НТУ "ХПИ".– 2013.–№31.– C. 111-115.
Рассмотрены основные направления повышения эффективности экологизации рабочего цикла ДВС и выявлен наиболее перспективный из них – внутрицилиндровый катализ. Проанализировано влияние каталитических покрытий в камере сгорания на уровень экологических показателей ДВС, обоснованы направления и задачи, которые необходимо решить для комплексного улучшения этих показателей. 

Ключевые слова: экологизация рабочего цикла, внутрицилиндровый катализ, каталитические покрытия, токсичность отработавших газов
Азаров, В. К. Проблемы создания экологически чистого автомобиля / В. К. Азаров, В. Ф. Кутенев, А. М. Сайкин // Автомобильная промышленность. — 2013 .— № 10 .— С. 5-7 .— ISSN 0005-2337.

Рассматриваются экологические проблемы крупных городов, обусловленные автомобиль​ным транспортом, и аналогичные проблемы самого этого транспорта.

КОМБИНИРОВАННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ Чернецов Д.А., Капустин В.П. Тракторы и сельхозмашины. 2013. № 7. С. 7-9.

Приведены результаты экспериментальных исследований комбинированного устройства снижения токсичности отработавших газов (ОГ) дизелей и технико-экономическое обоснование его применения.

Чернецов, Д. А. Эксплуатационные испытания комбинированного устройства для снижения токсичности отработавших газов / Д. А. Чернецов, В. П. Капустин // Тракторы и сельхозмашины. — 2014 .— № 4 .— С. 7-8 .
Описаны эксплуатационные испытания комбинированного устройства для снижения токсичности отработавших газов дизеля, приведены их результаты и анализ.

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ ВЫБРОСОВ СУДОВОГО ДИЗЕЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХОЛОДНОЙ ПЛАЗМЫ (МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА CIMAC 2013) Окубо М., Кувахара Т., Каваи М., Куроки Т., Йошида К., Ханамото К., Сато К.Двигателестроение. 2014. № 1. С. 46-56.
Доклад, подготовленный группой специалистов Университета Osaka и фирмы «Daihatsu Diesel MFG. Co., Ltd.» (Япония), посвящен работам по созданию системы очистки отработавших газов судового дизеля от NOx и частиц с использованием холодной плазмы. Суть метода сводится к восстановлению NOx в сорбенте и при обработке их холодной плазмой, вырабатываемой генераторами под действием высоковольтных разрядов. Эффективность очистки газов в системе обеспечивается его периодичностью, включающей последовательные циклы адсорбции и десорбции NOx сорбентом.
 К достоинствам технологии относятся: % высокая эффективность очистки отработавших газов от NOx; % отсутствие дорогостоящих (на основе благородных или редкоземельных металлов) катализаторов, не совместимых с высокосернистыми топливами; % отсутствие восстанавливающих реагентов с токсичным аммиаком или мочевиной. Показано, что опытный судовой дизель мощностью 1100 кВт при 900 об/мин, оборудованный подобной системой очистки, может обеспечить требования IMO Tier 3 по выбросам NOx без каких-либо изменений в рабочем процессе. Качество работы системы оценивается показателем энергоэффективности очистки, вычисляемым как отношение количества восстановленных NOx к энергии, потребляемой генератором плазмы. Максимальная потребляемая мощность реактора не превышает 5 % от мощности двигателя. Перевод доклада выполнен к.т.н. Г. Мельником

Экология // Автомобильный транспорт. — 2014 .— № 4 .— С. 51-53 .
Подборка статей о выпуске и эксплуатации нового экологичного автотранспорта.

Определение выбросов ненормируемых загрязняющих веществ двигателями АТС. Расчет и эксперимент / И. К. Семенихина [и др.] // Автомобильная промышленность. — 2014 .— № 7 .— С. 21-25 
Приведены результаты сравнения расчетных и экспериментальных исследований выбросов ненормируемых загрязняющих веществ двигателями АТС.
2. Рециркуляция отработавших газов
     Парсаданов І. В  Оцінка ефективності рециркуляції відпрацьованих газів за зовнішньою характеристикою автомобільного дизеля / І. В. Парсаданов, О. М. Маклаков // Вісник Національного транспортного університету . - 2014. - № 29. - С. 302-307.
3. Дожигатели. Сажевые и др. фильтры
Пушнин, В. П. Применение метода электропроводности для анализа структуры дизельной сажи [[Текст]] / В. П. Пушнин, О. Н. Засухин // Двигателестроение. — 2012 .— № 3 .— С. 21-25 .— (Проблемы экологии) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 25 (12 назв.).

Выполнен сравнительный анализ условий образования дизельной сажи и технического углерода. Установлено сходство условий образования первичных агрегатов, что дает возможность использовать опыт исследований структуры технического углерода применительно к дизельной саже. Разработано и испытано устройство для определения электрического сопротивления сажи при различном давлении.

Воздушные фильтры Sakura // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2013 .— № 5 .— С. 60-61 : 2 фот. — (Запчасти и "расходники") .— ISSN 2074-6776.

Японская компания "ADR Group" выпускает надежные воздушные фильтры под маркой "Sakura", идеально подходящие для эксплуатации в автомобилях в российских условиях.

А.Н. Кондратенко, А.П. Строков, Н.М. Карасиченко  Экспериментальное исследование действующего макета фильтрующего элемента фильтра твердых частиц дизеля с насыпкой из природного цеолита. Часть 1 //  Двигатели внутреннего сгорания.–2013.–№1.–с.88-92

В данной работе проведены экспериментальные исследования макетированного действующего образца фильтрующего элемента фильтра твердых частиц дизеля на моторном испытательном стенде. В результате испытаний фильтрующего элемента, который содержит насыпку из природного цеолита, получены его расходная характеристика и степень очистки им отработавших газов дизеля от твердых частиц. Полученные данные хорошо согласуются с результатами исследований на безмоторной исследовательской установке. Выявлены факторы, влияющие на степень очистки фильтром отработавших газов дизеля от твердых частиц. 
Для выявления степени влияния факторов на этот параметр работы фильтра требуется модернизация моторного стенда и повторные экспериментальные исследования.

А.П. Поливянчук, С.А. Львов   Повышение точности гравиметрического метода измерений выбросов твердых частиц с отработавшими газами дизеля //  Двигатели внутреннего сгорания.–2013.–№1.с.93-97 
Исследована результирующая погрешность измерений одного из основных экологических показателей дизеля – среднеэксплуатационного выброса твердых частиц с отработавшими газами (δРТ). Создана математическая модель данной погрешности. Предложены мероприятия по ее уменьшению. На основе результатов испытаний автотракторного дизеля 4ЧН12/14 оценены инструментальная и методические составляющие погрешности δРТ, эффективность предложенных мероприятий.

А.Н. Кондратенко, А.П. Строков, С.П. Хожаинов  Экспериментальное исследование действующего макета фильтрующего элемента фильтра твердых частиц дизеля с насыпкой из природного цеолита. Часть 2. // Двигатели внутреннего сгорания.–2013.–№2.–с.92-97.

Рассмотрены особенности определения состава и свойств твердых частиц отработавших газов дизелей. Приведены результаты определения твердых частиц на содержание тяжелых металлов и углеродной фракции. Углеродная фракция определялась фотометрическим методом с использованием специальных фильтров, предварительно растворенных в дихлорэтане. Содержание металлов определялось ртутной полярографией. Выявлено, что с увеличением нагрузки концентрации металлов в твердых частицах отработавших газов дизелей повышаются. 
И.В. Парсаданов, И.П. Васильев Определение состава твердых частиц отработавших газов дизелей.// Двигатели внутреннего сгорания.–2013.–№2.–с97-101

Рассмотрены особенности определения состава и свойств твердых частиц отработавших газов дизелей. Приведены результаты определения твердых частиц на содержание тяжелых металлов и углеродной фракции. Углеродная фракция определялась фотометрическим методом с использованием специальных фильтров, предварительно растворенных в дихлорэтане. Содержание металлов определялось ртутной полярографией. Выявлено, что с увеличением нагрузки концентрации металлов в твердых частицах отработавших газов дизелей повышаются. 

А.П. Поливянчук, С.А. Львов Комплексная оценка эффективности сажевого фильтра по показателям счетной, поверхностной и массовой концентраций дисперсных частиц // Двигатели внутреннего сгорания.–2013.–№2.–с.101-104

Предложена методика комплексной оценки эффективности работы сажевого фильтра дизеля по трем критериям: счетной, поверхностной и массовой концентрациям твердых частиц с учетом их дисперсного состава. Приведены результаты оценки эффективности сажевого фильтра дизеля грузового автомобиля с использованием предложенной методики.


В.С. Морозова, В.С. Гун, В.Л. Поляцко  Прогнозирование содержания сажи в отработавших газах дизеля c использованием оценки эффективности сгорания // Двигатели внутреннего сгорания.–2013.–№2.–с.105-108


Предложен метод определения содержания сажи в отработавших газах (ОГ) как инструмент снижения дымности дизеля. Показана возможность оценить влияние конструктивных и эксплуатационных параметров дизеля и регулятора на содержание сажи в ОГ, и, соответственно, скорректировать цикловую подачу на установившихся и переходных режимах. При этом определяется в каждом конкретном случае (цикле) минимальный коэффициент избытка воздуха, при котором дымность ОГ не выходит за нормативные пределы. 
Соответствующая  математическая модель с достаточной точностью позволяет оценить влияние конструктивных параметров электронного регулятора и дизеля на содержания сажи в ОГ в  переходном процессе при увеличении или уменьшении нагрузки еще на стадии проектирования и доводки. Приведены данные экспериментальных исследований. 
           А.Н. Кондратенко, А.П. Строков, С.А. Вамболь, А.Н. Авраменко
Регенерация фильтра твердых частиц дизеля с насыпкой из природного цеолита.

// Двигатели внутреннего сгорания.–2014.–№2.–с.76

На основе анализа информации из научно-технических ли​тературных источ​ни​ков вы​браны возможные спо​со​бы и средства для регенерации разработанного в отделе поршневых энер​гоустановок Института проб​лем машиностроения им. А.Н. Подгорного НАН Украины фильтра твер​дых частиц (ФТЧ) дизеля с насыпкой из природного цео​ли​та в сетчатых кас​сетах. По ре​зультатам анализа предложены варианты реализации процессов регенерации I и II рода для разработанного ФТЧ. Оценены значения эксплуатационных пара​мет​ров этих процессов.

         Голубев М. В. Совершенствование системы фильтрации угодящих газов на судовых дизельных установках. // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Сер. : Машинобудування . - 2013. - № 2.- C. 157-165.
4. Нейтрализаторы и поглотители каталитические
Лісовал А. А. 
Дослідження каталітичного нейтралізатора відпрацьованих газів на двигуні МеМЗ-245 / А. А. Лісовал, О. В. Сирота, М. Є. Нижник, Є. В. Шуба // Вісник Національного транспортного університету . - 2013. - № 28. - С. 292-298.
5. Системы комплексные
А.П. Марченко, Д.Є. Самойленко, Алі Адель Хамза, Омар Адель Хамза 

Системи утилізації енергії відпрацьованих газів двс: класифікація і переваги // 
Двигатели внутреннего сгорания .–2014.–№2.-с.37

Серед енергетичних установок, представлених у світі, ДВЗ є основним споживачем викопних палив. Теплота і енергія відпрацьованих газів ДВЗ, а також теплота, відведена з охолоджувальною рідиною призводять до зростання ентропії і забруднень навколишнього середовища. Використання цієї теплоти для отримання корисної роботи - один із шляхів зниження навантаження на навколишнє середовище. Розглянуто основні методи утилізації вторинної теплоти ДВЗ. Виконана їх класифікація та оцінка ефективності

XI Форсирование ДВС. Наддув.
Володин, М. В. Нагнетатели TVS для наддува двигателей [[Текст]] / В. М. Володин // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2012 .— № 10 .— С. 36-37 : 2 фот. — (Узлы. Агрегаты. Системы) .— ISSN 2074-6776.

Американская компания Eaton Automotive Corporation выпускает объемные нагнетатели типа Tween Vortices Series (TVS), отличающиеся высоким коэффициентом полезного действия и обеспечивающие равномерность подачи воздуха в двигатель при низком уровне создаваемого шума.

Володин, В. М. Диагностический сканер Texa Navigator [[Текст]] / В. М. Володин // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2012 .— № 10 .— С. 44-45 : 2 фот. — (Оборудование и инструмент) .— ISSN 2074-6776.

Итальянская компания Texa разработала новый, многофункциональный диагностический сканер Texa Navigator.

Герасиди, В. В. Применение твердых материалов для очистки проточной части турбокомпрессоров [[Текст]] / В. В. Герасиди, А. Н. Жук, Н. И. Николаев // Двигателестроение. — 2012 .— № 3 .— С. 31-33 .— (Эксплуатация и ремонт двигателей) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 33 (11 назв.).

Рассмотрены условия загрязнения элементов проточной части турбин среднеоборотных судовых дизелей при работе на различных сортах топлива. Показана низкая эффективность стандартной процедуры очистки элементов ТК водой. Предложен способ очистки элементов радиальных турбин порошками твердых сухих очистителей с различными физическими свойствами. Экспериментально показано, что возможный износ элементов проточной части ТК за время очистки незначителен в сравнении с общим износом в процессе эксплуатации ТК.

Иншаков, А. П. Необходимость комплексного подхода к диагностированию систем наддува тракторных дизелей [[Текст]] / А. П. Иншаков, А. Н. Кувшинов, О. Ф. Корнаухов // Тракторы и сельхозмашины. — 2012 .— № 10 .— С. 15-16 .— (Теория, конструирование, испытания) .— ISSN 0235-8573 .— Библиогр.: с. 16 (2 назв.).

Проанализированы методы диагностирования систем наддува, их основные недостатки, связанные с низкой достоверностью и высокой вероятностью возникновения ошибки. Приведены основные проблемы общего подхода к диагностированию систем наддува и пути их решения.

Иншаков, А. П. Автоматизированный комплекс для диагностирования систем наддува воздуха в двигателях МЭС [[Текст]] / А. П. Иншаков, А. Н. Кувшинов, И. А. Курбаков // Тракторы и сельхозмашины. — 2012 .— № 10 .— С. 16-18 .— (Теория, конструирование, испытания) .— ISSN 0235-8573 .— Библиогр.: с. 18 (3 назв.).

Приведено описание комплекса, позволяющего оценивать техническое состояние и неисправности систем наддува воздуха в двигателях. Описана методика проведения диагностирования.

Андреенков, А. А. Использование турбовентилятора для системы охлаждения наддувочного воздуха турбодизеля / А. А. Андреенков // Грузовик &. — 2013 .— № 2 .— С. 2-4 .— (Конструкция) .— ISSN 1684-1298.

Математическим моделированием работы турбодизеля с турбовентиляторной системой охлаждения наддувочного воздуха грузового автомобиля определено влияние противодавления, обусловленного наличием турбовентилятора, на параметры двигателя на номинальном режиме.
Жуков, В. А. (кандидат технических наук) . Оптимизация параметров наддува дизелей ОАО "Тутаевский моторный завод" / В. А. Жуков, М. С. Курин, О. Г. Прохоров // Автомобильная промышленность. — 2013 .— № 5 .— С. 12-15 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с. 15 (7 назв.).

Статья посвящена решению задачи оптимизации параметров системы наддува дизелей ЯМЗ-840. Обоснована необходимость связанного регулирования давления и температуры наддувочного воздуха.

С.А. Алёхин, В.П. Герасименко, В.А. Опалев   Согласование характеристик турбонаддува и двухтактного транспортного дизеля //  Двигатели внутреннего сгорания.–2013.–№2.–с.8-12

Рассмотрены основные проблемы согласования характеристик турбонаддувочных агрегатов и двухтактных транспортных дизелей с разным числом цилиндров. Исследовано влияние ярусности рабочего колеса, степени диффузорности безлопаточного диффузора, окружной скорости колеса и других геометрических параметров на напорную характеристику центробежного компрессора и совместную работу компрессора с поршневым двигателем. Определены эффективные мероприятия по оптимальному согласованию механического турбонаддува с транспортным дизелем. Предложены рекомендации по ускорению модернизации транспортных дизелей с разным числом цилиндров за счёт расширения характеристик высоконапорных турбонаддувочных агрегатов.

Н.М. Луков, О.Н. Ромашкова, А. С. Космодамианский, Г.Ф. Кашников  Автоматическая комбинированая микропроцессорная система экстремального регулирования температуры наддувочного воздуха дизеля // Двигатели внутреннего сгорания.–2013.–№2.–с86-91
Известные автоматические системы регулирования температуры наддувочного воздуха дизеля не обеспечивают поддержание температуры наддувочного воздуха на оптимальных уровнях при изменении в широких диапазонах мощности дизеля и температуры наружного воздуха. Разработана комбинированная микропроцессорная экстремальная автоматическая система регулирования температуры наддувочного воздуха дизеля, связанная с двумя автоматическими системами регулирования: с системой регулирования скорости вращения вала дизеля и с  системой регулирования температуры охлаждающей жидкости  дизеля. Микропроцессорный контроллер системы содержит программу автоматического поиска температуры наддувочного воздуха, при которой дизель имеет минимальный расход топлива для данного режима работы. Для ускорения процесса поиска оптимальных значений температуры наддувочного воздуха  системы регулирования температуры охлаждающей жидкости и экстремального регулирования температуры наддувочного воздуха дизеля выполнены комбинированными с использованием дополнительных сигналов управления по мощности дизеля и по температуре наружного воздуха. Разработанная система обеспечивает  минимальный расхода топлива, повышение надежности дизеля и уменьшение выброса вредных веществ с выпускными газами.
Д.С. МИНЧЕВ, Ю.Л. МОШЕНЦЕВ, А.В. НАГОРНЫЙ1, А.С. ДЬЯКОНОВ2  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТУРБОКОМПРЕССОРА ПРИ РАСЧEТЕ НЕУСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ // Вестник двигателестроения.–2013.–№2.–с.88-93


Ципленкин Г.Е., Иовлев В.И. Очередной шаг в развитии двухступенчатых систем наддува (обзор докладов конгресса cimac) // Двигателестроение. 2013. № 4. С. 12-24. 

Двухступенчатая система наддува (ДСН) относится к самым эффективным средствам улучшения топливной экономичности двигателей и снижения эмиссии NOx. В связи с необходимостью обеспечить требования IMO Tier 3 в двигателестроении широким фронтом ведутся работы по созданию ДСН с системами EGR для крупных судовых среднеоборотных дизелей и газовых двигателей. Разработка новых проточных частей компрессоров и турбин обеспечила достижение общей степени повышения давления pк = 12 при КПД около 80 %. Дается краткий анализ развития ДСН и результаты, представленные на конгрессе CIMAC 2013 производителями турбокомпрессоров.

Иншаков А.П., Кувшинов А.Н., Курбаков И.И., Корнаухов О.Ф.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ТУРБОКОМПРЕССОРА АВТОТРАКТОРНОГО ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ НА ОБКАТОЧНО-ТОРМОЗНОМ СТЕНДЕ КИ 5543 ГОСНИТИ  //Тракторы и сельхозмашины. 2014. № 1. С. 39-41.


Описаны программные и технические средства, необходимые для проведения диагностических испытаний турбокомпрессоров. Усовершенствованы возможности обкаточно-тормозных стендов конструкции ГОСНИТИ.
Андреев А. А., Радченко Н. И., Сирота А. А. Теплоиспользующая система охлаждения наддувочного воздуха судового малооборотного дизеля. // Авиационно-космическая техника и технолологии.–2013.–№1.

        
Проанализировано охлаждение наддувочного воздуха судового малооборотного дизеля теплоиспользующей установкой на низкокипящем рабочем теле, утилизирующей теплоту воздуха .Рассчитаны тепловые нагрузки утилизационной (высокотемпературной) и охлаждающей (низкотемпературной) секций теплоиспользующей установки охлаждения и соответствующие температуры наддувочного воздуха. Для главного дизеля транспортного судна и климатических условий конкретной рейсовой линии определены снижение температуры наддувочного воздуха и соответствующая экономия топлива по сравнению с традиционным охлаждением воздуха забортной водой.

Андреев А. А., Радченко Н. И., Сирота А. А. Сравнительная оценка охлаждения наддувочного воздуха главного судового дизеля с утилизацией его теплоты и забортной водой // Авиационно-космическая техника и технолологии.–2013.–№2.– C. 92–96.
          Проанализирована эффективность охлаждения наддувочного воздуха судового малооборотного дизеля забортной водой и эжекторной теплоиспользующей системой охлаждения на низкокипящем рабочем теле, утилизирующей теплоту воздуха. Расчеты выполнены для контейнеровоза на рейсовой линии Одесса–Гавана–Одесса с учетом изменения температуры и влажности наружного воздуха и температуры забортной воды. Для климатических условий конкретной рейсовой линии определены снижение температуры наддувочного воздуха и соответствующее сокращение расхода топлива малооборотного дизеля по сравнению с традиционным охлаждением наддувочного воздуха забортной водой.

Коновалов Д. В., Джуринська А. О. Методологічний підхід до охолодження наддувного повітря середньообертового двигуна. // Авиационно-космическая техника и технолологии.–2013.–№6 - C. 73–78.
Розглянуто методологічний підхід до охолодження наддувного повітря в середньообертовому двигуні із застосуванням термогазодинамічного ефекту. Для підвищення ефекту зниження температури повітря перед двигуном і збільшення потужності компресора, а також для забезпечення автономності роботи термопресорної системи запропоновано здійснювати попереднє охолодження повітря перед компресором, а вологу, що конденсується в теплообміннику впорскувати в термопресор. Застосування термопресорної системи з попереднім охолодженням дозволяє збільшити тиск повітря, з одночасним зниженням температури, що у свою чергу, збільшує потужність компресора на 10...20 % з відповідним збільшенням потужності двигуна.

Радченко Н. И., Сирота А. А., Радченко Р. Н., Коновалов Д. В.Потенциал охлаждения наддувочного воздуха малооборотного дизеля транспортного судна // Авиационно-космическая техника и технология.–2013.–№8.– C. 67–72.

Жданов, Евгений. Диагностика турбокомпрессора / Евгений Жданов // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2014 .— № 1 .— С. 26-28 .
Рассмотрены наиболее часто встречающиеся неполадки турбокомпрессоров автомобильных дизельных моторов. Даются рекомендации по эксплуатации и ремонту турбокомпрессоров.
Жданов, Евгений. Диагностика турбокомпрессора / Евгений Жданов // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2014 .— № 2 .— С. 42-45 .
Рассматриваются причины неполадок в турбокомпрессорах автомобильных дизельных двигателей.
Крохта, Г. М. Повышение эксплуатационной экономичности двигателя постоянной мощности типа Д-440 / Г. М. Крохта, Н. А. Усатых, Е. Н. Хомченко // Тракторы и сельхозмашины. — 2014 .— № 3 .— С. 25-29 .

Представлен анализ характерных для сельскохозяйственных тракторов режимов и условий работы и их влияние на экономичность дизельных двигателей с газотурбинным наддувом (ГТН). Приведены результаты экспериментальных исследований дизельного двигателя, оснащенного системой регулирования ГТН.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ В-400 ПРИ ЕГО ФОРСИРОВАНИИ Ларцев А.М. Двигателестроение. 2014. № 1. С. 26-29.
Приведены результаты экспериментальных исследований рабочих параметров при форсировании тяжелого тракторного двигателя воздушного охлаждения типа В-400. Выполнен анализ изменения эффективных показателей двигателя при форсировании по среднему эффективному давлению и частоте вращения коленчатого вала до мощности 500 л. с. Дана оценка надежности головки цилиндров по параметру теплонапряженности.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТУРБОНАДДУВА АВТОТРАКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ Д-245-35 Иншаков А.П., Кувшинов А.Н., Курбаков И.И., Корнаухов О.Ф. Тракторы и сельхозмашины. 2014. № 5. С. 45-47.

Рассмотрены вопросы диагностирования отдельных неисправностей в системе газотурбинного наддува автотракторного двигателя Д-245-35. Установлены закономерности изменения давления наддува и давления отработавших газов (ОГ) при различных неисправностях.

Лущенко, В. А. Экспериментальное и расчетное исследование теплового состояния турбокомпрессора автомобильного дизеля / В. А. Лущенко, В. Н. Никишин // Грузовик &. — 2014 .— № 7 .— С. 29-32 

Представлено экспериментальное и расчетное исследование теплового состояния турбокомпрессора ТКР7 автомобильного дизеля V8 при работе его на номинальном режиме и после резкого останова.
Ципленкин, Геннадий Егорович. Улучшение топливной экономичности двигателей за счет оптимизации систем наддува / Г. Е. Ципленкин, В. И. Иовлев // Двигателестроение. — 2014 .— № 2 .— С. 16-22 
Выполнен обзор и анализ развития конструкций современных турбокомпрессоров фирм "Mitsubishi", "MAN Diesel Turbo", ABB, "Honeywell". Показано, что за счет оптимизации параметров наддува при работе двигателей на частичных нагрузках достигается снижение расхода топлива на 2-4 %.

Крохта, Г. М. Повышение эффективности работы дизельных двигателей с газотурбинным наддувом / Г. М. Крохта, Е. Н. Хомченко, Н. А. Усатых // Тракторы и сельхозмашины. — 2014 .— № 7 .— С. 14-17 .
Предложена частная методика оценки эффективности использования энергии выпускных газов двигателей с газотурбинным наддувом (ГТН) в широком диапазоне нагрузочных режимов и температур окружающего воздуха, основанная на эксергетическом методе. Достоверность предложенной методики подтверждена экспериментально. Намечены пути повышения эффективности работы двигателей с ГТН.
Корнеев, Н. В. Расчет аэродинамического дисбаланса ротора турбокомпрессора ДВС / Н. В. Корнеев, Е. В. Полякова // Автомобильная промышленность. — 2014 .— № 8 .— С. 13-16 .
Рассмотрен метод расчета конструкции турбокомпрессора для дизеля 3M3-5143 автомобиля УАЗ-пикап.

Ципленкин, Геннадий Егорович. Улучшение топливной экономичности двигателей за счет оптимизации систем наддува / Г. Е. Ципленкин, В. И. Иовлев // Двигателестроение. — 2014 .— № 3 .— С. 16-22 
Выполнен обзор и анализ развития систем регистрового наддува. Показаны возможности оптимизации параметров наддува за счет отключения одного или нескольких ТК при работе двигателей на частичных нагрузках с целью улучшения топливной экономичности.

Смирнов, Алексей Владимирович. Бесконтактные опоры турбокомпрессоров ДВС / А. В. Смирнов //Двигателестроение. — 2014 .— № 3 .— С. 23-28 
Развитие систем турбонаддува происходит в том числе за счет совершенствования узлов трения турбокомпрессоров (ТК). Определенные интерес и перспективу представляют бесконтактные опоры с малыми потерями на трение - газовые, магнитные и их комбинации. Для оценки уровня развития бесконтактных опор ТК и перспектив их развития выполнен обзор патентной и научно-технической информации. Несмотря на многочисленные описания конструкции ТК с бесконтактными опорами, исследований, связанных с их применением в условиях эксплуатации, представлено крайне мало. Наименьшее количество информации приходится на газомагнитные подшипники, несмотря на их очевидное преимущество.
Корнеев, Н. В. Аэродинамический дисбаланс турбокомпрессора как причина снижения энергетических показателей двигателей внутреннего сгорания / Н. В. Корнеев, Е. В. Полякова // Техника машиностроения. — 2014 .— Т. 21, № 1 .— С. 51-57 : 
В статье рассмотрена конструкция турбокомпрессора для дизельного двигателя ЗМЗ 5143 автомобиля УАЗ-пикап. Доказано, что стабильность энергетических показателей двигателей с наддувом существенно зависит от аэродинамической и эксплуатационной уравновешенности ротора турбокомпрессора.

Испытания двигателей
I Методы испытаний двигателей, узлов и деталей. Испытательное оборудование
Осипов, К. Н. К вопросу совершенствования методики приемосдаточных испытаний двигателей внутреннего сгорания [[Текст]] / Осипов К. Н., Первухина Е. Л., Рапацкий Ю. Л. // Проблемы машиностроения и надежности машин. — 2012 .— № 6 .— С. 89-96 .— (Экспериментальная механика, диагностика, испытания) .— ISSN 0235-7119 .— Библиогр.: с. 96 (9 назв.).

Показано, что совершенствование методики приемосдаточных испытаний двигателей внутреннего сгорания может быть достигнуто заменой существующих стационарных режимов испытаний нестационарными с учетом зависимостей между структурными и диагностическими параметрами.

Симдянкин, А. А. Стендовые испытания дизеля, укомплектованного устройством для энергонасыщения топлива / А. А. Симдянкин, Г. З. Кайкацишвили // Тракторы и сельхозмашины. — 2013 .— № 10 .— С. 26-28

Описаны стендовые испытания дизеля Д-243 с устройством для энергонасыщения топлива. Проанализированы его нагрузочная и регуляторная характеристики.

РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ВИРТУАЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ Задорожная Е.А., Маслов А.П. Двигателестроение. 2014. № 1. С. 36-40.
Представлены основные конструктивные и технические решения, направленные на повышение литровой мощности двигателей размерности 13/15 до 75 л. с., подготовка серийного производства которых завершается на ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК». Оценка эффективности представленных технических решений базируется на системе виртуальных испытаний с применением CALS/ИПИ технологий.

Грицюк А. В., Абрамчук Ф. И., Врублевский А. Н. Методика определения показателей дизеля 4ДТНА1 при дорожных испытаниях. Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / Харьков. нац. автомобил.-дорож. ун-т. – Х.: Изд-во ХНАДУ.–2014.–№33.–  C. 44-49.

II Результаты испытаний
РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ ДЛЯ ОБКАТКИ ДИЗЕЛЕЙ С ДИНАМИЧЕСКИМ НАГРУЖЕНИЕМ  Тимохин С.В., Родионов Ю.В. Мир транспорта и технологических машин. 2013. № 4 (43). С. 27-33.
Представлены функциональные схемы оборудования для проведения горячей обкатки дизелей в бестормозных неустановившихся режимах, а также алгоритм её проведения. Предложена цифровая автоматизированная система управления обкаткой ДВС с динамическим нагружением, дано описание работы исполнительных механизмов. Подробно рассмотрена электрическая схема блока программного управления.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ОБКАТКИ ДИЗЕЛЯ Д-144-32 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО ЦИКЛА ДИНАМИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ  Тимохин С.В., Родионов Ю.В. Мир транспорта и технологических машин. 2014. № 1 (44). С. 44-49.
Представлены результаты исследований обкатки дизеля Д-144-32 в бестормозных неустановившихся режимах, доказывающие преимущества применения усовершенствованного алгоритма цикла динамического нагружения. Произведен анализ изменения нагрузочного динамического момента и состояния шатунных вкладышей, произведена сравнительная оценка износа компрессионных колец после экспериментальной обкатки.
III Специальная измерительная аппаратура. Методы измерений и диагностики
Володин, В. М. Диагностика топливных систем бензиновых двигателей Volkswagen TSI [[Текст]] / В. М. Володин // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2012 .— № 8 .— С. 36-40 : 5 рис. — (Диагностика и ремонт) .— ISSN 2074-6776.

         Диагностика топливной системы двигателя с непосредственным впрыском бензина.

Балабин, Валентин. Экспресс-диагностика тепловозных дизелей [[Текст]] / Валентин Балабин, Владимир Какоткин, Иван Лобанов // Мир транспорта. — 2012 .— № 3 .— С. 38-43 : ил.: 6 рис., 1 табл. — (Наука и техника) .— ISSN 1992-3252.

Приведены результаты мониторинга технического состояния дизеля, оценена экономическая эффективность системы экспресс-диагностики.

Услуги по диагностике автомобилей Mitsubishi [[Текст]] // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2012 .— № 11 .— С. 27 : 1 фот. — (Диагностика и ремонт) .— ISSN 2074-6776.

Рекомендации по всесторонней диагностике и ремонту японских автомобилей Mitsubishi.

Обозов, А. А. (доктор технических наук) . Развитие методов и систем технического диагностирования ДВС / А. А. Обозов, В. И. Таричко // Двигателестроение. — 2012 .— № 4 .— С. 30-34 .— (Автоматизация и диагностирование) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 34 (9 назв.).

Проводится анализ методов и систем технического диагностирования двигателей внутреннего сгорания. Рассмотрены методы тестового и функционального диагностирования. Описаны алгоритмы работы стационарных, комбинированных и бортовых систем диагностирования ДВС.

Цифровой измеритель частоты вращения валов / В. В. Геращенко [и др.] // Автомобильная промышленность. — 2013 .— № 1 .— С. 39-40 .— (Технология, оборудование, материалы) .— ISSN 0005-2337.

Рассматривается устройство для измерения частоты вращения любых валов, позволяющее повысить его точность.

Система удаленной диагностики Scania - Remote Diagnostics // Автомобильный транспорт. — 2013 .— № 5 .— С. 58-59 : фото .— (ТО и ремонт) .— ISSN 0005-2345.

Система удаленной диагностики Scania - Remote Diagnostics позволяет сервисным центрам и службе экстренной поддержки выполнять диагностику автомобиля на расстоянии.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ КАМАЗ-4308 С ДВИГАТЕЛЕМ CUMMINS Лянденбурский В.В., Кривобок С.А., Рыбакова Л.А. Грузовик. 2013. № 7. С. 26-27.

Приводится анализ существующей встроенной системы диагностирования и предлагается ее совершенствование, позволяющее контролировать параметры автомобиля с использованием логических методов, что дает возможность своевременно выявлять неисправности, направлять автомобиль на прохождение технического обслуживания или текущего ремонта.

Обозов, А. А. Совершенствование технического диагностирования автомобильных двигателей на основе применения методов статистической теории распознавания образов / А. А. Обозов, В. И. Таричко // Двигателестроение. — 2013 .— № 3 .— С. 16-22 .— (Автоматизация и диагностирование) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 22 (13 назв.).

Представлены методические основы построения алгоритмов диагностики неисправностей двигателей автотракторного типа с применением методов статистической теории распознавания образов. Рассмотрен частный случай распознавания нарушения герметичности камеры сгорания на примере автомобильного карбюраторного двигателя ГАЗ-52 (6Ч 8, 2/11) для режима стартерной прокрутки.


Шалимов, В. Э. Термометрический метод диагностирования двигателей внутреннего сгорания / В. Э. Шалимов, А. И. Дворцов // Грузовик &. — 2013 .— № 12 .— С. 36-39 .— ISSN 1684-1298.

Рассматривается термометрический бесконтактный метод диагностирования различных систем и механизмов на основе измерения тепловых полей в инфракрасной области спектра.
Григорьев, Сергей (обозреватель) . Диагностика и ремонт автомобиля VW Caddy 1.9D / Григорьев Сергей // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2013 .— № 10 .— С. 32-34

Особенности диагностики неисправностей и ремонта дизельных автомобилей Volkswagen Caddy.

Обозов, А. А. Совершенствование технического диагностирования автомобильных двигателей на основе применения методов статистической теории распознавания образов / А. А. Обозов, В. И. Таричко // Двигателестроение. — 2013 .— № 3 .— С. 16-22 .— (Автоматизация и диагностирование) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 22 (13 назв.).

Представлены методические основы построения алгоритмов диагностики неисправностей двигателей автотракторного типа с применением методов статистической теории распознавания образов. Рассмотрен частный случай распознавания нарушения герметичности камеры сгорания на примере автомобильного карбюраторного двигателя ГАЗ-52 (6Ч 8, 2/11) для режима стартерной прокрутки.

Писанец А. А. Динамическая диагностика структурно-неоднородных деталей ДВС. - Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / Харьков. нац. автомобил.-дорож. ун-т. – Х.: Изд-во ХНАДУ.–2013.–№32.–с. 57-60
         Виснап, Кирилл (директор) . Методика диагностики. Тест "Баланс мощности по цилиндрам" / Кирилл Виснап //Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2014 .— № 8 .— С. 46-51 
Тест "Баланс мощности по цилиндрам" (power balance) - специальный режим моторной диагностики, который служит для оценки вклада каждого цилиндра в работу двигателя и выявления неработающего цилиндра или цилиндра, работающего существенно хуже остальных. Данный метод рекомендуется применять при явно нестабильной работе двигателя, когда необходимо установить проблемный цилиндр или цилиндры

IV Диагностические и контрольные устройства
 Гуляев, Д. В. (специалист-диагност) . Как делать диагностику автомобилей. Советы специалиста [[Текст]] / Д. В. Гуляев // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2012 .— № 10 .— С. 30-35 : 1 рис., 8 фот. — (Диагностика и ремонт) .— ISSN 2074-6776.

Советы специалиста по диагностике моделей автомобилей АвтоВАЗа с помощью нового усовершенствованного диагностического оборудования.

Протасов, С. И. (автомобильный эксперт) . Инструмент безразборной диагностики - анализ рабочих жидкостей / С. И. Протасов // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2013 .— № 1 .— С. 30-32 : 3 фот. — (Диагностика и ремонт) .— ISSN 2074-6776 .— Продолж. следует.

Описание современных методов безразборной диагностики автомобильных двигателей - анализа рабочих автомобильных жидкостей.

Диагностические приборы Bosch // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2013 .— № 4 .— С. 50-51 : 1 фот. — (Оборудование и инструменты) .— ISSN 2074-6776.

    Немецкая фирма "Bosch" разработала новые приборы для автомобильной диагностики.

Интеллектуальная система бортового диагностирования дизелей / Геращенко В. В. [и др.] // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2013 .— № 8 .— С. 44-49 : 2 фот., 2 рис. — (Диагностика и ремонт) .— ISSN 2074-6776 .— Библиогр.: с. 49 (2 назв. ).

Разработанная специалистами Белорусско-Российского университета интеллектуальная система диагностирования дизеля позволяет точно и своевременно обнаружить возникшие на нем неисправности. И тем самым сокращается время работы автотранспортных средств с низкими эксплуатационными показателями, обусловленными неисправностями дизеля.

Хазиев, А. А. Повышение эффективности средств бортовой диагностики автомобилей при оценке качества моторных масел / А. А. Хазиев, А. В. Лаушкин // Грузовик &. — 2013 .— № 9 .— С. 13-15 .— (Практика) .— ISSN 1684-1298.

В статье описаны методы оценки остаточного ресурса моторного масла, предложены рекомендации по повышению ресурса моторного масла средствами бортовой диагностики автомобилей.
Специальные материалы двигателестроения
Технология производства двигателей
В.В. Шпаковский, С.А. Кравченко, А.К. Олейник  Снижение коэффициента трения пары коленчатый вал - вкладыш двигателей магистральных тепловозов применением дискретного упрочнения и гальваноплазменной обработки //  Двигатели внутреннего сгорания.–2013.–№1.–с.98-101.

В работе приведены результаты экспериментальных исследований коэффициента трения пар коленчатый вал – вкладыш  при нагрузках в диапазоне 0,2…1,0 кН на образцах, изготовленных из материалов, применяемых в производстве двигателей типа Д100 и Д80. В результате исследований установлено, что коэффициент трения образцов АМО1-20 по чугуну с шаровидным графитом ВЧШГ с увеличением нагрузки возрастает от 0,1 до 0,135 и при увеличении нагрузки более 0,8 кН происходит задир, а при испытаниях образцов колодки с модифицированной поверхностью, коэффициент трения снижается от 0,11 до 0,06. Испытания образцов колодки с модифицированной поверхностью и пропиткой маслом М14В2 с добавкой MgO при трении с диском, поверхность которого была упрочнена методом электроискрового упрочнения, показали ещё большее снижение коэффициента трения – от 0,1 до 0,038.
Е.М. Таусенев, А.Е. Свистула Использование материала "Астратек металл" для теплоизоляции топливной аппаратуры дизеля //  Двигатели внутреннего сгорания.–2013.–№1.–с.101-104
Показана значительная доля нагрева деталей топливной аппаратуры дизеля и топлива от горячего воздуха моторного отсека. Рассматривается технология нанесения жидкого керамического теплоизоляционного материала «Астратек металл» на детали топливной аппаратуры дизелей. В результате ожидается уменьшение подогрева топлива от горячего воздуха моторного отсека и улучшение показателей работы дизеля в эксплуатации. Показаны особенности нанесения теплоизоляции на поверхности новых деталей и детали дизелей, находящихся в эксплуатации.
          Л. П. Клименко, П. Я. Ревнюк, О. Ф. Прищепов, В. И. Андреев, С. Н. Соловьёв 

Упрочнения деталей двигателей внутреннего сгорания методами ионно-плазменных и лазерных технологий // Двигатели внутреннего сгорания.–2014.–№2.–с.82

Рассмотрены результаты экспериментальных исследований по применению лазерных и ионно- плазменных технологий для упрочнения деталей форсунок и поршневых колец двигателей внутреннего сгорания. Комбинированное упрочнение деталей форсунок двигателей внутреннего сгорания (лазерная обработка каналов распылителя форсунки и ионно-плазменное напыление конуса иглы) обеспечило повышение их срока службы с 3 600 до 8 000 часов. Результаты проведённых исследований дают возможность рекомендовать процессы ионно-плазменного упрочнения для обработки поршневых колец среднеоборотных дизелей. Совместный износ пар с молибденовым покрытием в 2,2-2,5 раза меньше, чем у пар, где поршневое кольцо хромированное. Совместный износ пар с лазерным упрочнением в 1,6-1,8 раза меньше, чем у пар, где поршневое кольцо хромированное. По оценкам авторов, для первого компрессионного кольца лучше использовать ионно-плазменное покрытие, а для всех остальных − обработку лазером.
Ремонт двигателей
Ремонт двигателя автомобиля КамАЗ [[Текст]] // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2012 .— № 9 .— С. 16-34 : 7 таб., 18 рис. — (Диагностика и ремонт) .— ISSN 2074-6776.

Диагностика и ремонт основных составляющих двигателя автомобиля КамАЗ.

Сенин, П. В. Технология ремонта турбокомпрессоров [[Текст]] / П. В. Сенин, В. В. Власкин, Ю. А. Марушкин // Тракторы и сельхозмашины. — 2012 .— № 9 .— С. 53-56 .— (Экономика, организация и технлогии производства) .— ISSN 0235-8573.

Кратко описаны причины выхода из строя и дефекты турбокомпрессоров, существующие методы ремонта изношенных деталей. Изложена сущность разработанной технологии ремонта трубокомпрессоров с использованием электроискрового метода.

Святов, Б. П. (редактор-эксперт) . Ремонт турбины / Б. П. Святов // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2013 .— № 1 .— С. 33-34 : 2 фот. — (Диагностика и ремонт) .— ISSN 2074-6776.

Практические рекомендации по диагностике и ремонту турбонаддувов дизельных двигателей.
Капремонт двигателя // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2013 .— № 4 .— С. 42-45 : 5 фот. — (Ремонт) .— ISSN 2074-6776.

Практические рекомендации по диагностике и капитальному ремонту автомобильных двигателей.

В.В. Шпаковский  Внедрение поршней с корундовым слоем при ремонте дизелей тепловозов чмэ-3 // Двигатели внутреннего сгорания.–2013.–№2.–с.112-115.

В статье приводится анализ результатов расхода топлива при эксплуатационных испытаниях маневровых тепловозов с серийными поршнями и модернизированного тепловоза с установленными в дизель поршнями с корундовым слоем. Анализ работы тепловозов в 2005-2010 годах показал, что среднегодовой расход топлива на 1 км пробега тепловозом с серийными поршнями превышает расход топлива тепловозом с поршнями с корундовым слоем. Приведены результаты расчёта количества топлива, сэкономленного тепловозом с поршнями с корундовым слоем, по сравнению с количеством топлива, которое было бы израсходовано тепловозом с серийными поршнями.

Ремонт двигателя автомобиля КамАЗ // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2012 .— № 9 .— С. 16-34 : 7 таб., 18 рис. — (Диагностика и ремонт) .— ISSN 2074-6776.

Диагностика и ремонт основных составляющих двигателя автомобиля КамАЗ.

Билявский, Владимир (бригадир мотористов) . Ремонт ДВС / Владимир Билявский // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2014 .— № 1 .— С. 30-31 .
Качественный ремонт автомобильного двигателя во многом зависит от точной диагностики неисправностей.

Ковчик, Александр Иванович (кандидат технических наук; майор; преподаватель) . Восстановление шеек коленчатого вала двигателя КамАЗ-740 методом электроискрового упрочнения / А. И. Ковчик // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2014 .— № 4 .— С. 30-33 
Использование предлагаемого способа электроискрового упрочнения коленчатых валов двигателей автомобильной техники при их капитальном ремонте позволит значительно сократить время ремонта и не требует дополнительных производственных площадей и значительных финансовых затрат для реализации способа.

Экономное решение для диагностики и ремонта // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2014 .— № 6 .— С. 40-41 
Немецкий концерн "Bosch" разработал новое устройство KTS 525 и программный модуль ESI [tronic] Light для диагностики электронных систем автомобилей и выполнения работ по техническому обслуживанию, которые не требуют глубокой диагностики.
           Дунаев, Анатолий Васильевич. Особенности восстановления изношенных двигателей внутреннего сгорания серпентиновыми трибосоставами / А. В. Дунаев // Двигателестроение. — 2014 .— № 3 .— С. 37-39 
Приводятся данные о механизме образования и структуре антифрикционных покрытий, образованных на поверхностях деталей ДВС, восстановленных при помощи серпентиновых трибосоставов. Отмечается повышенное водообразование и выброс с ОГ воды как фактор, сопровождающий РВС-процесс при восстановлении деталей сильно изношенных ДВС.

Дизели
I Технические характеристики и конструкции дизелей
Володин, В. М. Новые двигатели Mercedes-Benz для грузовой техники / В. М. Володин // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2012 .— № 6 .— С. 28-30 : 3 фот. — (Узлы и агрегаты) .— ISSN 2074-6776.

Немецкий автомобилестроительный концерн Daimler представил новые, соответствующие европейским экологическим нормам, дизельные двигатели для грузовых автомобилей.

РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ ДЛЯ ОБКАТКИ ДИЗЕЛЕЙ С ДИНАМИЧЕСКИМ НАГРУЖЕНИЕМ Тимохин С.В., Родионов Ю.В. Мир транспорта и технологических машин. 2013. № 4 (43). С. 27-33.

Представлены функциональные схемы оборудования для проведения горячей обкатки дизелей в бестормозных неустановившихся режимах, а также алгоритм её проведения. Предложена цифровая автоматизированная система управления обкаткой ДВС с динамическим нагружением, дано описание работы исполнительных механизмов. Подробно рассмотрена электрическая схема блока программного управления.

ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ ВЫСОКОФОРСИРОВАННЫХ ДИЗЕЛЕЙ
Касьянов А.В., Касьянов В.А. Мир транспорта и технологических м
ашин. 2013. № 1 (40). С. 33-39.

Для карьерных самосвалов грузоподъемностью до 250 т и более применяются двигатели внутреннего сгорания мощностью до 2000 кВт. Для железнодорожного транспорта необходимы дизельные двигатели до 4 500 кВт. Для водного транспорта ограничений нет, чем больше мощность, тем лучше. Чем больше уровень форсирования двигателей, тем меньше их габариты вес, стоимость и большая эксплуатационная экономичность транспортных средств на, которых они установлены.

РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ВИРТУАЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ Задорожная Е.А., Маслов А.П. Двигателестроение. 2014. № 1. С. 36-40.

Представлены основные конструктивные и технические решения, направленные на повышение литровой мощности двигателей размерности 13/15 до 75 л. с., подготовка серийного производства которых завершается на ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК». Оценка эффективности представленных технических решений базируется на системе виртуальных испытаний с применением CALS/ИПИ технологий.

РАСЧЕТНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЦЕССА СТАТИКО-ДИНАМИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ ДИЗЕЛЯ ПРИ ОБКАТКЕ Тимохин С.В., 

Родионов Ю.В. Мир транспорта и технологических машин. 2014. № 2 (45). С. 32-39.
Представлено обоснование режимов статико-динамического нагружения дизелей при холодной обкатке, заключающегося в создании в цилиндрах ДВС гидроимпульсов высокого давления с заданной частотой и амплитудой, вызывающие колебательные перемещения деталей цилиндро-поршневой группы и кривошипно-шатунного механизма, приводящие к выборке зазоров в сопряжениях и их соударениям, наклепу поверхностей, повышению износостойкости и снижению последующего приработочного износа.
Бортовое устройство для определения механических потерь ДВС / М. Ф. Садыков [и др.] // Автомобильная промышленность. — 2014 .— № 8 .— С. 36 
Рассматривается аппаратно-программный комплекс эмуляции ДВС.
Путинцев, Сергей Викторович.   Эмпирическая зависимость для исследования механических потерь в четырехтактных дизелях / С. В. Путинцев, А. С. Кулешов, А. Г. Агеев // Двигателестроение. — 2014 .— № 3 .— С. 3-7 
Выполнен анализ и обоснована необходимость уточнения расчетных зависимостей для исследования механических потерь в ДВС. Предложено уточненное регрессионное уравнение, учитывающее нелинейный характер влияния температуры моторного масла на давление трения. Представлено сопоставление расчетных и экспериментальных данных при испытаниях различных двигателей.
II Рабочие процессы. Многотопливность. Камеры сгорания. Топлива
  
1. Рабочие процессы
Марков, В. А. Снижение дымности отработавших газов дизелей при использовании биодобавок к топливу / В. А. Марков, Н. А. Иващенко, С. Н. Девянин // Грузовик &. — 2012 .— № 12 .— С. 40-46 .— (Экология) .— ISSN 1684-1298 .— Библиогр.: с. 46 (14 назв. ).

Проанализированы особенности образования сажи в камере сгорания дизеля. Рассмотрена возможность снижения выброса сажи - дымности отработавших газов путем использования кислородосодержащих добавок к топливу.

Лощаков, П. А. (кандидат технических наук) . Проблемы исследования температурных полей теплонапряженных деталей дизелей / П. А. Лощаков // Автомобильная промышленность. — 2013 .— № 2 .— С. 26-29 .— (Технология, оборудование, материалы) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с. 29 (4 назв.).

Исследование обеспечения допустимого температурного уровня теплонапряженных деталей дизелей.

Патрахальцев, Н. Н. Повышение экономичности режимов малых нагрузок судового дизеля, работающего на винт регулируемого шага / Н. Н. Патрахальцев, И. С. Мельник, И. А. Петруня // Двигателестроение. — 2013 .— № 1 .— С. 38-41 .— (Эксплуатация и ремонт двигателей) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 41 (4 назв.).

С использованием универсальных характеристик судового дизеля 12ДН23/30 (40ДМ) в координатах «удельная работа–частота вращения» выполнен анализ ожидаемого повышения экономичности дизеля, работающего на винт регулируемого шага. Повышение экономичности на малых нагрузках достигается за счет отключения части цилиндров. Показано, что снижение удельного эффективного расхода топлива на режимах малой нагрузки может достигать 18%.

Патрахальцев, Н. Н. (доктор технических наук) . Повышение экономичности режимов малых нагрузок дизеля регулированием его рабочего объема / Н. Н. Патрахальцев, И. С. Мельник, Ю. С. Вишнякова // Автомобильная промышленность. — 2013 .— № 4 .— С. 12-13 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337.

Выполнен анализ возможности экономии топлива при реализации 13-ступенчатого испытательного цикла и регулировании дизеля изменением его рабочего объема.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ ТРАКТОРА НА РЕЖИМЕ ПЕРЕГРУЗОК С ОБОГАЩЕНИЕМ ВОЗДУШНОГО ЗАРЯДА ДИЗЕЛЯ
Уханов А.П., Уханов Д.А., Рыблов М.В. Тракторы и сельхозмашины. 2013. № 3. С. 17-19.

Представлена методика расчета показателей трактора в режиме перегрузок с обогащением воздушного заряда дизеля различными углеводородными активаторами (минеральным дизельным топливом, бензинами А-76, АИ-92, АИ-95, керосином ТС-1, смесевыми рапсово-минеральным и сафлоро-минеральным топливами).

Патрахальцев, Н. Н. Повышение экономичности режимов малых нагрузок дизеля КамАЗ-740 путем изменения его рабочего объема / Н. Н. Патрахальцев, И. А. Никишин, И. А. Петруня // Грузовик &. — 2013 .— № 5 .— С. 31-34 .— (Исследования. Расчет) .— ISSN 1684-1298 .— Библиогр.: с. 34 (8 назв. ).

Проведен анализ результатов оценки возможностей экономии топлива при работе на режимах малых нагрузок дизеля КамАЗ-740 путем изменения его рабочего объема отключением части цилиндров.

A. П. Марченко, А. А. Осетров, О. Ю. Линьков   Математическая модель процесса сгорания топлива в дизельном двигателе // Двигатели внутреннего  сгорания.–2013.–№1–с.3-10

Проанализирован спектр  моделей, описывающих процесс сгорания в дизеле. Предложена математическая модель расчета процесса сгорания в быстроходном дизеле, сочетающая как простоту использования, так и учет основных факторов, оказывающих влияние на процесс сгорания. Результаты верификации предложенной модели позволяют рекомендовать ее для решения широкого круга оптимизационных задач.

С.П. Кулманаков, С.С. Кулманаков, А.В. Лысенко  Влияние состава альтернативных топлив на формирование индикаторного кпд дизеля // Двигатели внутреннего сгорания.–2013.–№1.–с.16-19
Рассмотрено влияние элементарного состава альтернативных  топлив на индикаторный КПД дизеля.  Проведенное расчетное исследование позволило оценить влияние различного состава рабочего тела на коэффициенты неиспользования теплоты в цикле, связанные с изменением состава рабочего тела . Приведены результаты экспериментального исследования при работе на топливах с различным соотношением углерода и водорода. В качестве объекта исследования был выбран двигатель 1Ч 13/14, работающий на смесевых биотопливах на основе этилового эфира рапсового масла и этанола.

Тринёв А. В., Синявский Е. В. Исследование законов изменения максимального давления в цилиндре автотракторного дизеля. // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Транспортне машинобудування = Вестник Национального технического университета "ХПИ" : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Х.: Вид-во НТУ "ХПИ".– 2013.–№31.–- C. 116-123.
Уточнение математической модели теплонапряженного состояния деталей клапанного узла быстроходного дизеля при задании переменной механической нагрузки для переходных режимов сброс-наброс нагрузки осуществляется путем проведения моторного эксперимента и записи законов изменения давления в цилиндре ДВС в цифровой форме.

Абляскін О. І., Курило Є. В. Методи підвищення паливної економічності та екологічної безпеки автомобілів з дизельними двигунами. - // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Транспортне машинобудування = Вестник Национального технического университета "ХПИ" : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Х.: Вид-во НТУ "ХПИ".– 2013.–№32.–C. 3-9.
В процесі виконання роботи було обрано комплекс шляхів удосконалення робочих процесів для покращення екологічних показників і підвищення паливної економічності автомобільних дизелів. 

Ключові слова: робочий процес, дизель, паливна економічність, викиди шкідливих речовин, рециркуляція
Савельев Г.С., Кочетков М.Н., Овчинников Е.В., Овчинников А.В.. Снижение нагарообразования при работе дизеля на рапсовом масле с нанокомпозицией //Тракторы и сельхозмашины. 2013. № 10. С. 10-13
Представлены результаты экспериментальных исследований при работе дизеля Д-440 на чистом рапсовом масле с использованием нанокомпозиции, обеспечивающей снижение нагарообразования в камере сгорания. Подтвержден моющий эффект при использовании нанокомпозиции в моторном масле и в топливе из чистых растительных масел.

Коченов В.А., Гоева В.В., Гришин Н.Е., Казаков С.С.[image: image5.png]


Форсирование ДВС, модернизация производства, долговечность и износостойкость деталей // Тракторы и сельхозмашины. 2013. № 12. С. 42-43.
Анализируется зависимость долговечности и износостойкости деталей от технических возможностей производства и форсирования ДВС.

Горелик, Г. Б. (доктор технических наук) . Обеспечение надежной работы дизелей на минимальных устойчивых оборотах / Г. Б. Горелик, О. Н. Мозолев // Энергия: экономика, техника, экология. — 2013 .— № 7 .— С. 38-41 
Основные проблемы обеспечения надежной и эффективной работы дизелей на минимальных устойчивых оборотах холостого хода и под нагрузкой. Задачи, которые необходимо решить при расширении рабочего диапазона подач двигателя.
 
Марченко А. П., Карягін І. М., Пильов В. В. Знос паливних струменів в обємі камери згоряння тангенційним вихорем робочого тіла згідно удосконаленої математичної моделі. //  Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Транспортне машинобудування.–2014.–№14.–  C. 67-71.

Плотников, С. А. Исследование процесса сгорания и тепловыделения дизеля с термофорсированием / С. А. Плотников, Ш. В. Бузиков, В. Ф. Атаманюк // Тракторы и сельхозмашины. — 2014 .— № 7 .— С. 25-27 
Проведена обработка индикаторных диаграмм дизеля 2Ч 10, 5/12, 0 по методике Центрального научно-исследовательского дизельного института (ЦНИДИ). Получены графики тепловыделения дизеля с термофорсированием на двух режимах: при номинальном и максимальном крутящем моменте. Теоретически установлено, что термофорсирование сокращает подготовительную фазу процесса сгорания и снижает жесткость работы, открывая перспективы для форсирования дизеля по среднему эффективному давлению.
Марков, В. А. Способ улучшения экологических показателей дизелей / В. А. Марков, М. А. Савельев, А. В. Селиванов // Автомобильная промышленность. — 2014 .— № 8 .— С. 8-10 .
Рассмотрены способы снижения выбросов токсичных компонентов отработавших газов. Представлен метод улучшения показателей токсичности отработавших газов дизелей
Патрахальцев, Н. Н. Повышение топливной экономичности дизеля типа ЯМЗ-238 на режимах малых нагрузок регулированием его рабочего объема / Н. Н. Патрахальцев, Д. С. Скрипник, Р. О. Камышников // Тракторы и сельхозмашины. — 2014 .— № 10 .— С. 16-19 .
Показана возможность снижения расходов топлива при работе дизеля типа ЯМЗ-238 на режимах малых нагрузок путем изменения его рабочего объема отключением части цилиндров.
            Юр, Геннадий Сергеевич. Технология интенсификации процесса сгорания тяжелого топлива в дизелях / Г. С. Юр // Двигателестроение. — 2014 .— № 3 .— С. 12-15 
Предложена и исследована новая технология интенсификации процесса сгорания тяжелых топлив с использованием процесса кавитации. Экспериментально подтверждена возможность разрушения частицы кокса, находящейся в капле мазута и газификация распыленного тяжелого топлива посредством кавитации. В составе полученной газовой смеси обнаружен этилен, который является промотором процесса горения. Приведены результаты стендовых испытаний дизеля с новой камерой сгорания.

          Патрахальцев, Н. Н. Снижение путевого расхода топлива автомобилем с дизелем типа ЯМЗ-238 путем изменения рабочего объема двигателя / Н. Н. Патрахальцев, И. А. Петруня, Т. С. Аношина // Грузовик &. — 2014 .— № 8 .— С. 14-17 
          В статье изложен пример использования методики оценки возможности повышения экономичности двигателя грузового автомобиля при движении на режимах малых нагрузок.

            Патрахальцев, Николай Николаевич (доктор технических наук; профессор) . Повышение экономичности дизеля КамАЗ-740 / Н. Н. Патрахальцев, И. А. Никишин, И. А. Петруня // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2014 .— № 11 .— С. 35-40 : 
Проведен анализ результатов оценки возможностей экономии топлива при работе на режимах малых нагрузок дизеля КамАЗ-740 путем изменения его рабочего объема отключением части цилиндров. Анализ выполнен по универсальным характеристикам дизеля, перестроенным в координатах "удельная работа - частота вращения".

2. Камеры сгорания
Макаров, В. И. Камера сгорания дизеля с пленочным смесеобразованием / В. И. Макаров // Тракторы и сельхозмашины. — 2013 .— № 10 .— С. 20-22

Рассмотрены конструкция неразделенных камер сгорания и их влияние на динамические характеристики тракторных двигателей.

3. Топлива
Аттия, А. М. А. Влияние структуры водотопливной эмульсии на экологические и экономические показатели дизеля [[Текст]] / А. М. А. Аттия, А. Р. Кульчицкий // Двигателестроение. — 2012 .— № 3 .— С. 16-20 .— (Проблемы экологии) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 20 (14 назв.).

Одним из перспективных способов обеспечения малотоксичного сжигания традиционных топлив с улучшением или без ухудшения топливной экономичности дизелей является применение водотопливных эмульсий. Приведено описание методики управления структурой ВТЭ на стадии ее приготовления при использовании метода мембранного эмульгирования, а также представлены результаты исследования влияния ВТЭ с заранее заданной структурой на экологические и экономические показатели двигателя и характеристики горения ВТЭ.

Лиханов, В. А. Снижение выбросов сажи с отработавшими газами дизелей путем применения альтернативных топлив [[Текст]] / В. А. Лиханов, А. В. Россохин, А. И. Чупраков // Тракторы и сельхозмашины. — 2012 .— № 9 .— С. 13-16 .— (Экологически чистые технологии и оборудование) .— ISSN 0235-8573.

Рассмотрены способы снижения содержания сажи в отработавших газах автотракторных дизелей путем применения альтернативных топлив - компримированного газа и метанола. Представлены результаты экспериментальных и теоретических исследований, позволяющие сделать вывод об эффективности и целесообразности применения указанных топлив.

Лиханов, В. А. Особенности работы автотранспортного дизеля на этаноло-топливной эмульсии [[Текст]] / В. А. Лиханов, А. В. Россохин, А. И. Чупраков // Тракторы и сельхозмашины. — 2012 .— № 9 .— С. 16-19 .— (Экологически чистые технологии и оборудование) .— ISSN 0235-8573 .— Библиогр.: с. 19 (4 назв.).

Рассматривается возможность применения этаноло-топливных эмульсий в качестве альтернативного топлива для дизелей. Приведены индикаторные, экологические показатели и характеристики тепловыделения при работе дизеля на этаноло-топливной эмульсии.

Сагин С.В., Заблоцкий Ю.В., Перунов Р.В. Технология использования и результаты испытаний присадок к топливам для судовых дизелей // Проблемы техники.–2012.–№3.–с.84-104.
Рассмотрены некоторые виды присадок к топливам для судовых дизелей. Описаны основные характеристики и приведена технология применения присадок в судовых топливных системах. Приведены результаты испытания топливных присадок, выполненные на судовом среднеоборотном дизеле.
Василевский, А. В. Математические модели вязкости дизельного топлива с учетом изменения температуры [[Текст]] / А. В. Василевский // Грузовик &. — 2012 .— № 6 .— С. 26-27 

Рассмотрено использование ультразвука для улучшения прохождения топлива в системах питания дизельных двигателей при низких температурах.

Марков, В. А. Работа транспортного дизеля на смесях дизельного топлива и кукурузного масла [[Текст]] / В. А.Марков, С. Н.Девянин, К. С.Мизев // Грузовик &. — 2012 .— № 7 .— С. 29-37

Рассмотрены возможные пути использования кукурузного масла в качестве топлива для дизелей. Проведены экспериментальные исследования дизеля Д-245. 12С на смесях дизельного топлива и кукурузного масла различного состава. Показана возможность улучшения показателей токсичности отработавших газов при использовании этих смесей в качестве топлива для автомобильных дизелей.

Марков, В. А. Необходимость и перспективы использования моторных топлив растительного происхождения [[Текст]] / В. А.Марков, В. В. Багров, С. Н.Девянин // Грузовик &. — 2012 .— № 7 .— С. 38-47 .

Показаны преимущества использования в дизелях биотоплив, производимых на основе растительных масел. Приведены результаты экспериментальных исследования дизеля типа Д-245. 12С малотоннажного автомобиля ЗИЛ-5301 "Бычок", работающего на смесях дизельного топлива и биотоплив.

Левтеров А.М., Савицкий В.Д., Левтерова Л.И., Мараховский В.П.
БИОДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО В ОБЩЕМ БАЛАНСЕ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ 

HYPERLINK "http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/VDS/2012_1/1.pdf"ТРАНСПОРТНЫХ ДВС// Вестник лвигателестроения.–2012.–№1
Данилов, А. М. (доктор технических наук) . О производстве дизельных топлив в соответствии с регламентом Таможенного союза / А. М. Данилов, Е. Б. Шевченко // Двигателестроение. — 2012 .— № 4 .— С. 42-44 .— (Топливо. Смазочные материалы) .— ISSN 0202-1633.

Приведены требования нового Технического регламента (ТР) к качеству моторных топлив, поступающих на рынок стран-участниц Таможенного союза. Рассмотрены способы достижения нормативных требований регламента за счет применения различных присадок к топливу, в том числе противоизностных, антистатических, депрессорно-диспергирующих и т. д. Показана возможность улучшения качества малосернистых топлив за счет добавок рапсового этилового эфира (биодизеля).

Экспериментальная установка и результаты выполненных на ней сравнительных испытаний альтернативных топлив для дизелей / П. Р. Вальехо Мальдонадо [и др.] // Автомобильная промышленность. — 2013 .— № 7 .— С. 31-34 .— (Технология, оборудование, материалы) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с. 34 (3 назв.).

Рассмотрены экспериментальная установка, позволяющая проводить экспериментальные исследования различных альтернативных топлив для дизелей, и результаты экспериментальных исследований их работы на нефтяном топливе и различных смесевых биотопливах.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ КОНСТАНТ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ БИОТОПЛИВ В УСЛОВИЯХ ДВС Вальехо Мальдонадо П.Р., Гусаков С.В., Девянин С.Н., Марков В.А., Пономарев Е.Г. // Грузовик.–2013.–№6.–с.40-48

Создана установка, позволяющая проводить экспериментальные исследования периода задержки воспламенения различных топлив для дизелей в условиях моторного стенда. Проведено экспериментальное определение кинетических констант воспламенения нефтяного дизельного топлива и различных биотоплив.

 Фомин В.М., Атраш Р. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ТРАКТОРНОГО ДИЗЕЛЯ НА СМЕСЕВОМ БИОДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ  //Тракторы и сельхозмашины. 2013. № 5. С. 5-10.
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Предложен комплексный метод совершенствования экологических и топливно-экономических показателей тракторного дизеля на основе применения двухкомпонентного биодизельного топлива и средств химической активации.
Сагін С. В., Заблоцький Ю. В. Вплив триботехнічних властивостей палива на експлуатаційні характеристики суднового малообертового дизеля.// Проблемы техники.– 2013.–№1.– C. 72-83.
Рассмотрено влияние физико-химических характеристик топлива на его триботехнические свойства. Приведены резуль-таты испытаний и определено влияние топлив с различными триботехническими свойствами на эксплуатационные харак-теристиками судового малооборотного дизеля.

Муштрук М., Сухенко Ю., Сухенко В. Технології і обладнання для виробництва дизельного біопалива з рослинних олій і тваринних жирів // Техника и технологии АПК.–2012.–№12.– C. 21-23.
У роботі наведено огляд технологій і устаткування для виробництва дизельного біопалива з рослинних олій і тваринних жирів. Обґрунтовано застосування того чи іншого технологічного процесу в залежності від обсягів виробництва.

Рыжов Ю.Н., Жосан А.А., Головин С.И., Курочкин А.А. Подогрев как способ повышения эффективности использования рапсового масла в качестве топлива  // Тракторы и сельхозмашины. 2013. № 6. С. 5-7.
Кратко освещены сдерживающие факторы и последствия применения рапсового масла в качестве топлива в ДВС, мероприятия по их преодолению, а также влияние температуры на вязкость и поверхностное натяжение. Описаны устройство и работа подогревателя.

Рыжов Ю.Н., Жосан А.А., Головин С.И., Курочкин А.А. ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ТОПЛИВА //Тракторы и сельхозмашины. 2013. № 9. С. 6-7.

Указаны основные негативные последствия применения чистого рапсового масла в качестве топлива в серийных дизелях. Описаны конструкция и принцип работы подогревателя топлива, позволяющего использовать рапсовое масло и его смеси с дизельным топливом. Приведен расчет конструкции подогревателя.

Марков, В. А. Методика оценки экологической безопасности силовых установок с автотракторными двигателями / В. А. Марков, С. Н. Девянин, В. В. Маркова // Грузовик &. — 2013 .— № 9 .— С. 36-47 .— ISSN 1684-1298.

Представлена методика оценки токсичности отработавших газов дизелей, работающих на различных топливах. Показаны преимущества использования в дизелях биотоплив, производимых на основе растительных масел.
      Корпач А. О.  Визначення токсичності відпрацьованих газів дизеля вантажного автомобіля, що працює на біодизельному паливі / А. О. Корпач, О. О. Левківський // Вісник Національного транспортного університету . - 2013. - № 28. - С. 242-247.
Расчетные исследования процесса топливоподачи дизеля, работающего на смесях дизельного топлива и метилового эфира рапсового масла / Л. В. Грехов [и др.] // Грузовик &. — 2014 .— № 2.— С. 42-47.  
Проведен анализ физико-химических свойств дизельного топлива, рапсового масла, метилового эфира рапсового масла и их смесей различного состава

Гречанюк М. С. Застосування етанол-дизельних паливних сумішей у дизельних двигунах як шлях зниження шкідливих викидів в атмосферу. -.// Вісник Донецької академії автомобільного транспорту : наук. журн.–2013.–№3.– C. 53-57.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ,РАБОТАЮЩЕЙ НА БИОГАЗЕ Марков В.А., Девянин С.Н., Шимченко С.П. Грузовик. 2014. № 4. С. 41-48.
Обоснована необходимость использования биогазов в качестве моторного топлива для двигателей внутреннего сгорания. Приведены экспериментальные исследования дизеля типа 4 Ч 11/12.5, работающего на биогазе с запальной дозой дизельного топлива. Статья публикуется в рамках Федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно- технологического комплекса России на 2007-2013 годы".
Марков, В. А. Исследование работы дизеля на смесях дизельного топлива и соевого масла / В. А. Марков, С. Н. Девянин, В. А. Неверов // Тракторы и сельхозмашины. — 2014 .— № 11 .— С. 3-9 
Рассмотрены особенности применения в дизелях биотоплив, получаемых с использованием соевого масла. Представлены результаты экспериментальных исследований транспортного дизеля типа Д-245. 12С, работающего на смесях дизельного топлива и соевого масла. Показана зависимость показателей топливной экономичности и токсичности отработавших газов (ОГ) от состава смесевого биотоплива
Лєвтєров А. М., Савицький В. Д.     Підвищення ефективної потужності дизеля, що працює на сумішевому біодизельному паливі. // Автомобильный транспорт . - 2014. - Вып. 34. - C. 32-38.

Венцель Є. С., Дикунова Л. М., Шилова Т. Г., Голубов О. С.     Покращення протизношувальних властивостей дизельного палива шляхом введення у нього кондиціонера Теchni-lube // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета . - 2014. - Вып. 65-66. C. 283-286
Сравнительные испытания альтернативных топлив для дизельных двигателей / Вальехо Мальдонадо Пабло Рамон [и др.] // Вестник Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана. Сер.: Машиностроение. — 2014 .— № 6 .— С. 59-72 .
Показана необходимость использования в дизельных двигателях альтернативных топлив, производимых из возобновляемых сырьевых ресурсов.
 Васильев, В. Двигатель и топливо / В. Васильев // Автомобильный транспорт. — 2014 .— № 10 .— С. 56-59 .
Обзор современных марок автомобильного топлива, требования к нему, советы по эксплуатации дизельных двигателей.

Корпач А. О.  Вплив маси вантажу на витрату палива та викиди шкідливих речовин вантажним автомобілем при русі на біодизельному паливі / А. О. Корпач, О. О. Левківський // Вісник Національного транспортного університету . - 2014. - № 29. - С. 188-192.
III Системы питания
Шапран, В. Н. Топливная аппаратура современных дизелей / В. Н. Шапран, А. Г. Картуков, А. В. Березняк // Грузовик &. — 2012 .— № 12 .— С. 6-10 .— (Конструкция) .— ISSN 1684-1298 .— Библиогр.: с. 10 (2 назв. ).

Приведены основные критерии классификации систем топливоподачи транспортных дизелей, технические характеристики топливной аппаратуры и области применения различных ее типов, а также дополнительные требования, предъявляемые к топливной аппаратуре военных дизелей.

Кожин, Д. В. Топливная система дизеля с устройством для работы на топливе с присадками / Д. В. Кожин, П. Ю. Лощенов // Автомобильная промышленность. — 2013 .— № 8 .— С. 12 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337.

Представлены способы и устройство дозирования присадок в топливные системы дизелей.

Аккумуляторные топливные системы: неиспользованные возможности / Ю. М. Крохотин [и др.] // Грузовик &. — 2013 .— № 1 .— С. 6-10 .— (Конструкция) .— ISSN 1684-1298 .— Библиогр.: с. 10 (7 назв. ).

Анализируются особенности отечественных аккумуляторных топливных систем дизелей. Приведены результаты испытаний топливных систем на безмоторном стенде и дизеле.

А.В. Грицюк, А.Н. Врублевский, А.А. Овчинников  Апробация новых возможностей топливной системы непосредственного действия при формировании внешней скоростной характеристики автомобильного дизеля // Двигатели внутреннего сгорания.–2013.–№2.–с.61-66

Продолжен цикл исследований, направленных на разработку "механической альтернативы" аккумуляторной топливной системе Common Rail с электронным управлением для современного отечественного автомобильного дизеля 4ДТНА1. Описаны объёмы работ по отработке гидропневмомеханического регулятора новой системы на требуемые параметры адаптивного задания топливоподачи и дальнейшая апробация новых возможностей доведенной топливной системы при формировании внешней скоростной характеристики (ВСХ) автомобильного дизеля. Представлены ожидаемые при разработке дизеля 4ДТНА1 ВСХ и характеристики изменений эффективного крутящегося момента и удельного эффективного расхода топлива при работе по этой характеристике.

Заблоцкий Ю.В. Модульные схемы построения топливных систем судовых малооборотных дизелей // Проблемы техники.–2013.–№2.– C. 76-81.
Рассмотрены вопросы комплектации топливных систем судовых энергетических установок с малооборотными двигателями внутреннего сгорания. Выполнен функциональный анализ и изложена последовательность технологических процессов, протекающих в различных модулях топливной системы. Определены основные энергетические потоки, обеспечивающие про-цессы очистки, подготовки и подачи топлива.
Гайдар, С. М. Управление структурой топливного факела в дизелях / С. М. Гайдар, Ю. А. Заяц, Д. С. Голубев // Грузовик &. — 2013 .— № 9 .— С. 6-8 .— ISSN 1684-1298.

Описывается применение невозвратного клапана, установленного перед форсункой дизеля и позволяющего формировать оптимальную структуру топливного факела в зависимости от режима работы дизеля при подаче через указанный клапан различных видов топлива.

Удлер Э.И., Исаенко В.Д., Исаенко П.В., Готовцева Т.А. Теоретические предпосылки оптимизации комбинированной очистки топлива в топливных системах мобильных машин //  Тракторы и сельхозмашины. 2014. № 2. С. 38-40.
Рассмотрены теоретические основы проектирования комбинированной двухступенчатой системы очистки топлива в топливных системах машин с дизельными двигателями в двух вариантах: комбинация фильтроэлементов объемного типа и комбинация объемного и бумажного фильтроэлемента.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА ТОПЛИВА С ПОДОГРЕВОМ В ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМАХ МАШИН Удлер Э.И., Халтурин Д.В. Тракторы и сельхозмашины. 2013. № 7. С. 47-49.

Представлена конструкция фильтра для очистки и подогрева топлива в процессе эксплуатации машины при низких температурах. Предложен метод расчета системы подогрева топлива в топливных системах машин с дизелями.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ АВТОТРАКТОРНЫХ ДИЗЕЛЕЙ  Тер-Мкртичьян Г.Г., Мазинг М.В. Двигателестроение. 2014. № 1. С. 30-35.

Выполнен анализ влияния норм выбросов вредных веществ с отработавшими газами на развитие топливной аппаратуры автотракторных дизелей. Показано, что аккумуляторные системы типа common rail становятся основным типом топливной аппаратуры для автомобильного транспорта и автотракторной техники. Отмечено, что эти системы находятся в стадии развития и их оптимальная конструкция и принцип работы основных компонентов еще окончательно не сформировались. Показаны перспективы развития комбинированных аккумуляторных систем с мультипликаторами давления, сочетающие достоинства систем common rail и гидроприводных насос-форсунок.

Бирюков, Михаил. Системы питания современных дизелей / Михаил Бирюков // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2014 .— № 6 .— С. 42-47 .
Рассматриваются основные системы питания современных дизелей.

Тер-Мкртичьян, Георг Георгович. Особенности аккумуляторных топливных систем дизелей большой цилиндровой мощности / Г. Г. Тер-Мкртичьян , М. В. Мазинг // Двигателестроение. — 2014 .— № 2 .— С. 11-15 .
Аккумуляторные топливные системы типа common rail под воздействием жестких экологических требований постепенно вытесняют традиционную топливную аппаратуру на судовых и тепловозных дизелях с большой цилиндровой мощностью. Проведен анализ конструкций аккумуляторных топливных систем фирм "Bosch", "L'Orange" и "Duap". Отмечены особенности этих систем: интегрирование топливных аккумуляторов в топливный насос и форсунку и использование на базе высокооборотного многоплунжерного насоса унифицированных платформ с изменяемыми размерами и числом насосных секций.

Рыжов, Ю. Н. Двухтопливная система тракторного дизеля с многоступенчатым подогревом / Ю. Н. Рыжов, А. П. Иншаков, А. А. Курочкин // Тракторы и сельхозмашины. — 2014 .— № 6 .— С. 11-13 
Описана конструкция двухтопливной системы тракторного дизеля с многоступенчатым подогревом, позволяющая применять чистое рапсовое масло в качестве топлива в дизельном двигателе.
Лиханов, В. А. Эффективные показатели дизеля 2Ч 10,5/12,0 при работе на этаноле и рапсовом масле с двойной системой топливоподачи / В. А. Лиханов, М. И. Арасланов, А. Н. Козлов // Тракторы и сельхозмашины. — 2014 .— № 7 .— С. 5-7 .
Представлены результаты исследований по улучшению эффективных показателей дизеля 2Ч 10, 5/12, 0 путем применения рапсового масла и этанола с двойной системой топливоподачи.
Об изменении свойств модернизированной топливной системы дизеля / В. М. Славуцкий [и др.] // Автомобильная промышленность. — 2014 .— № 9 .— С. 9-12 .
Исследованы методы воздействия на конструктивные параметры модернизированной топливной системы дизеля с использованием скоростного форсирования топливного насоса высокого давления
Марков, В. А. Системы топливоподачи дизельного двигателя, работающего на смесях дизельного топлива и рапсового масла / В. А. Марков, С. Н. Девянин, А. А. Савастенко // Грузовик &. — 2014 .— № 6 .— С. 10-15 
Проанализированы конструкции топливных систем для топливоподачи смесей дизельного топлива и рапсового масла. Проведены экспериментальные исследования.

 
 1. Топливоподающая аппаратура
         В.Д.Зонов   Методика комплексной оценки критического состояния прецизионных поверхностей топливной аппаратуры тепловозных дизелей // Двигатели внутреннего сгорания .–2014.–№2.–с.90

             На основе теории вероятности разработан математический аппарат определения критического состояния прецизионных поверхностей деталей и узлов топливной аппаратуры тепловозных дизелей. Дана оценка качественной стороны работы топливной аппаратуры и её влияния на характеристику топливоподачи во всём диапазоне частот вращения и мощности. Отмечено, что моделирование работы топливной аппаратуры проводится с учётом влияния прецизионных износов в реальном времени эксплуатации. Методика комплексной оценки влияния износа прецизионных поверхностей на характеристику топливоподачи максимально приближена к использованию в инженерных расчётах и непосредственному использованию на участках топливной аппаратуры локомотивных депо и тепловозоремонтных заводов
  2. Насосы высокого давления. Регуляторы, корректоры,аккумуляторы топлива, 

      топливопроводы

Проверка и регулировка ТНВД и автоматической муфты опережения впрыскивания топлива [[Текст]] // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2012 .— № 7 .— С. 30-34 : 5 рис., 1 фот., 3 табл. — (Диагностика и ремонт) .— ISSN 2074-6776.

Рекомендации по проверке и регулированию топливных насосов высокого давления с применением специальных стендов.

Васькевич, Ф. А. Особенности конструкции ТНВД дизеля 5S70MC-C и их влияние на технико-экономические показатели [[Текст]] / Ф. А. Васькевич, О. Д. Калинин // Двигателестроение. — 2012 .— № 3 .— С. 34-36 .— (Эксплуатация и ремонт двигателей) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 36 (2 назв.).

Исследования, проведенные на главном дизеле 5S70MC-C танкера "Лиговский проспект", позволили установить дефектность регулировки установленной с постройки судна топливной аппаратуры. Начало подачи насоса имеет место с момента начала движения плунжера от его крайнего нижнего положения, система VIT не работает, топливные насосы не имеют нулевой подачи. Обнаруженные дефекты снижают экономичность двигателя, являются причиной тепловой перегрузки деталей камеры сгорания и повышенных износов цилиндров при работе на частичных нагрузках, что может стать причиной отказов в процессе эксплуатации двигателя.

Иншаков, А. П. Стабилизация топливоподачи дизеля [[Текст]] / А. П. Иншаков, С. В. Крючков, Р. О. Соловьев // Тракторы и сельхозмашины. — 2012 .— № 10 .— С. 18-20 .— (Теория, конструирование, испытания) .— ISSN 0235-8573.

Приведены конструкционная схема и результаты испытаний акуумуляторного стабилизатора впрыскивания топлива, установленного на линии высокого давления ТНВД.

Бурдыкин, В. Д. (кандидат технических наук) . Плунжерная пара ТНВД, повышающая стабильность процесса впрыскивания топлива в дизель / В. Д. Бурдыкин // Автомобильная промышленность. — 2013 .— № 1 .— С. 4-5 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с. 5 (1 назв.).

Рассмотрена конструкция плунжерной пары ТНВД, имеющая ряд преимуществ перед парами традиционного исполнения.

Медведев, В. А. Ультразвуковая диагностика работы топливной аппаратуры дизелей большегрузных карьерных самосвалов / В. А. Медведев, В. А. Янчеленко // Двигателестроение. — 2013 .— № 1 .— С. 28-30 .— (Автоматизация и диагностирование) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 30 (2 назв.).

Рассмотрены вопросы ультразвукового мониторинга качества впрыска топлива в дизелях карьерных автосамосвалов. Данные бортовой диагностики используются для создания интеллектуальной системы управления, позволяющей выбирать оптимальные по экономичности режимы работы большегрузных автосамосвалов, выполняющих перевозки горной массы на открытых горных работах.

Проверка и регулировка ТНВД и автоматической муфты опережения впрыскивания топлива // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2012 .— № 7 .— С. 30-34 : 5 рис., 1 фот., 3 табл. — (Диагностика и ремонт) .— ISSN 2074-6776.

Рекомендации по проверке и регулированию топливных насосов высокого давления с применением специальных стендов.

Сагин С. В. Триботехнические процессы, протекающие в топливной аппаратуре высокого давления судовых дизелей.// Проблемы техники.–2013.–№2.–  C. 33-42.
Рассмотрены триботехнические процессы, протекающие в топливной системе высокого давления судовых дизелей. Указаны основные виды износа и дефекты структуры рабочих поверхностей топливных насосов высокого давления и форсунок. Показаны наиболее интенсивные зоны изнашивания прецизионных пар топливной системы высокого давления, а также интенсивность распределения износа по длине элемента.
Топливный насос высокого давления // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2014 .— № 1 .— С. 38-40 .
Рассматриваются проблемы и пути их решения в процессе эксплуатации топливных насосов высокого давления в дизельных двигателях грузовых автомобилей.

АНАЛИЗ ПЕРВИЧНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ ДИЗЕЛЕЙ Лянденбурский В.В., Кривобок С.А., Кучин И.В. Мир транспорта и технологических машин. 2013. № 4 (43). С. 13-18.

В процессе проведения экспериментальных исследований по сбору статистического материала по отказам элементов автомобилей КАМАЗ, был выполнен анализ первичных неисправностей топливной аппаратуры дизелей. Собранные статистические материалы позволили выявить, что значительная часть отказов, по своим проявлениям диагностическим показателям указывает на отказы и неисправности в топливной системе высокого давления, что в дальнейшем может быть использовано для вероятностного корректирования нормативов при встроенном диагностировании для обеспечения работоспособности системы.
АНАЛИЗ ВРЕМЕНИ ПРОСТОЯ ПО ТНВД ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ВЕРОЯТНОСТНО-ЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ КАМАЗ  Лянденбурский В.В., Тарасов А.И., Кучин И.В.
Мир транспорта и технологических машин. 2014. № 1 (44). С. 3-10.
Применение вероятностно-логического метода поиска неисправностей на автотранспортных предприятиях, позволяет оптимизировать транспортный процесс и снизить время простоя автомобилей, в частности величины простоя по топливным насосам высокого давления от отказа элемента на один автомобиль, парк автомобилей, и на один день эксплуатации автомобилей КАМАЗ.
Пожидаєв І. Г., Прохоренко А. О. Проектування ПНВТ для акумуляторної паливної системи малолітражного дизеля на базі паливного насоса двигуна 2ДТ//
Вісник Національного технічного університету "ХПІ" : зб. наук. пр..- Харків. Сер., Транспортне машинобудування.–2014.–№14.– C. 89-95

Диагностирование топливной аппаратуры дизелей по характеристикам топливоподачи / Н. В. Быченко [и др.] // Автомобильная промышленность. — 2014 .— № 5 .— С. 21.

Рассмотрены основные неисправности ТНВД и форсунок, существующие методы диагностирования топливной аппаратуры дизелей, а также схемы для диагностирования их состояния.
           А. А. Прохоренко, И. Г. Пожидаев  Математическое моделирование и расчетно-эксперименталь​ное исследование механизма регулирования подачи ТНВД аккумуляторной топливной системы дизеля.// Двигатели внутреннего сгорания .–2014.–№2.–с.3

Представлена математическая модель ТНВД с управляемой подачей для ккумуляторной топливной системы на базе топливного насоса дизеля 2ДТ. Опубликованы некоторые данные, полученные с помощью разработанной математической модели. Приведены результаты расчётно-экспериментального определения значения диссипативного коэффициента.
Шириязданов, Р. Р. Оценка эффективности регуляторов топливных насосов высокого давления механического типа / Р. Р. Шириязданов, Ф. Х. Халиуллин // Тракторы и сельхозмашины. — 2014 .— № 10 .— С. 38-39 .
Проведен анализ влияния конструкционных параметров механических регуляторов топливных насосов высокого давления (ТНВД) на динамические показатели работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС) с использованием математических моделей, учитывающих влияние положения рычага регулятора подачи топлива и частоты вращения кулачкового вала ТНВД. В качестве объектов исследования выбраны регуляторы типа УТН, ТН и КамАЗ, применяемые в агропромышленном комплексе Республики Татарстан.
 
3. Форсунки, насос-форсунки
Святов, Б. П. Технологии очистки форсунок [[Текст]] / Б. П. Святов // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2012 .— № 11 .— С. 22-26 : 4 фот. — (Диагностика и ремонт) .— ISSN 2074-6776.

Описываются способы очистки форсунок впрысковых двигателей.

Прохоренко, А. А. Исследование влияния основных конструктивных параметров электрогидравлической форсунки дизеля на ее быстродействие / А. А. Прохоренко // Грузовик &. — 2012 .— № 11 .— С. 36-38 .— (Качество) .— ISSN 1684-1298 .— Библиогр.: с. 38 (5 назв. ).

В статье описан метод расчета основных конструктивных параметров электрогидравлической форсунки дизеля, позволяющий провести предварительный выбор их значений при проектировании новой конструкции форсунки, исходя из обеспечения ее работоспособности и требуемого быстродействия.

Жданов, Е. А. Не все топливные форсунки одинаковы / Е. А. Жданов // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2013 .— № 2 .— С. 40-41 : 2 фот. — (Запасные части) .— ISSN 2074-6776.

Сравнительная характеристика топливных форсунок американской компании "Delphi" c топливными форсунками других мировых производителей.

Геращенко, В. В. Стенд для диагностирования электромагнитных форсунок ДВС / В. В. Геращенко, В. Д. Рогожин, А. А. Метто // Автомобильная промышленность. — 2013 .— № 8 .— С. 31-32 .— (Эксплуатация и техническое обслуживание АТС) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с. 32 (2 назв.).

Рассматривается методика создания стенда для диагностирования электромагнитных форсунок в динамике.

К.Н. Осипов, Е.Л. Первухина, Ю.Л. Рапацкий   Расчет длительности впрыскивания топлива для снижения концентрации токсичных компонентов в продуктах сгорания дизелей // Двигатели внутреннего сгорания.–2013.–№1.–с.80-83.
Определяется длительность впрыскивания топлива, обеспечивающая минимально возможную концентрацию токсичных соединений, в частности оксидов азота, выхлопных газах дизелей при заданной частоте вращения коленчатого вала и нагрузке на двигатель. Основу решения составляют статистические модели, описывающие зависимости между параметрами дизелей.

А.Л. Григорьев, А.А. Прохоренко, И.В. Рыкова  Анализ устойчивости и сходимости численных методов интегрирования дифференциальных уравнений электрогидравлической форсунки дизеля // Двигатели внутреннего сгорания.–2013.–№2.–с.3-8.
На основе анализа упрощенной математической модели ЭГФ проведено исследование по выбору рационального метода и шага численного интегрирования дифференциальных уравнений для решения математических моделей ТА с электромагнитным управлением. Выявлена динамическая устойчивость анализируемого узла.
Выявление неисправностей и ремонт форсунок // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2013 .— № 12 .— С. 34-41
Подробные рекомендации по диагностике неисправностей и дальнейшему ремонту деталей автомобильных форсунок.
ПРИМЕНЕНИЕ ИМПУЛЬСНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМЕ ВПРЫСКА ТОПЛИВА Сарбаев В.И., Гармаш Ю.В., Валова Т.С. Мир транспорта и технологических машин. 2014. № 2 (45). С. 26-31.
Предложена инновационная система инъекции топлива автомобильного двигателя внутреннего сгорания, обеспечивающая значительное сокращение времени операции пульверизатора.
Плотников, Леонид Валерьевич. Совершенствование процесса распыливания топлива в поршневых ДВС / Л. В. Плотников, Н. А. Мажейко, К. А. Бусов // Двигателестроение. — 2014 .— № 3 .— С. 8-11 
Представлены результаты экспериментальных исследований процесса распыливания вскипающих жидкостей при истечении через короткое сопло. Предлагается способ впрыска топлива в цилиндр поршневых ДВС на основе эффекта взрывного вскипания. Установлено, что при распыливании струи с эффектом взрывного вскипания возможна корректировка формы струи распыла за счет степени перегрева. Показано, что изменение степени перегрева и длины канала распылителя форсунки позволяет существенно менять форму струи распыленного топлива для оптимального ее соответствия форме камеры сгорания двигателя.

Перспективные системы впрыска топлива для снижения выбросов NOx судовых дизелей // Двигателестроение. —2014 .— № 3 .— С. 44-56 
Для достижения перспективных экологических показателей дизелей необходима разработка комплексных технических решений. Важная роль при этом отводится системам впрыска топлива. Изучение влияния качества распыливания топлива на показатели рабочего процесса, в том числе на сажеобразование и выбросы NOx. Рассмотрена методика, позволяющая физически промоделировать влияние сверхвысокого давления впрыска на показатели вредных выбросов дизелей без реального воспроизведения такого давления. Проведенное исследование предусматривает также оптимизацию числа и диаметра сопловых отверстий при сверхвысоких давлениях впрыска. Создание систем топливоподачи нового типа с электронным управлением. В отличие от известных систем, в предлагаемой системе используются обычная форсунка и обычный индивидуальный топливный насос высокого давления с электромагнитным управлением. Такое решение позволяет достаточно просто модернизировать существующие двигатели, не требует аккумулятора высокого давления (что является дополнительным фактором безопасности), и в значительной степени сохраняет преимущества, свойственные системам с электронным управлением.

ДВС с искровым зажиганием
   
I Общие вопросы развития двигателей с искровым зажиганием
Зависимость долговечности и износостойкости трибосопряжений от формы поверхностей пары трения. Совершенствование измерений компрессии ДВС / В. А. Коченов [и др.] // Вестник машиностроения. — 2013 .— № 8 .— С. 34-36 .— ISSN 0042-4633.

На основе анализа методов восстановления поршневых двигателей установлено влияние форм поверхностей пары трения на долговечность и износостойкость трибосопряжения. Найдены закономерности изменения внутрицилиндрового давления газов. Усовершенствован способ измерения компрессии двигателей.

II Технические характеристики и конструкции ДВС
Володин, В. М. (редактор-эксперт) . Новый четырехцилиндровый двигатель Opel / В. М. Володин // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2013 .— № 1 .— С. 36-37 : 3 фот. — (Узлы и агрегаты) .— ISSN 2074-6776.

Немецкая автомобилестроительная компания "Opel" разработала новую линейку бензиновых двигателей.

Володин, Вадим. Новое поколение четырехцилиндровых двигателей Mercedes-Benz / Вадим Володин // Автотранспорт: эксплуатация, обсуживание, ремонт. — 2014 .— № 3 .— С. 58-61 
В 2012 году немецкий концерн "Daimler AG" начала выпускать бензиновые четырехцилиндровые двигатели M270 и M274, в конструкции которых реализованы технические решения системы BlueDirect. В 2013 году была разработана газовая модификация двигателя M274.
III Эксплуатация двигателей с искровым зажиганием
А.Б. Богаевский, А.Н. Борисенко, М.С. Войтенко Оценка возможности снижения расхода топлива дизель-генератора маневрового тепловоза за счет совершенствования управления //  Двигатели внутреннего сгорания.–2013.–№1.–с.105-109

Предложена методика определения в относительной форме оценок снижения расхода топлива дизель – генератора  маневрового тепловоза при эксплуатации в режимах холостого хода и  тяговой работе, получены числовые величины  оценок влияния на снижение расхода топлива технических и организационных мероприятий по совершенствованию управления работой  дизель – генератора маневрового тепловоза.

Д.Е. Оксень, Е.и. Оксень Исследование процесса формирования виброакустического поля в механизмах двигателя внутреннего сгорания // Двигатели внутреннего сгорания.–2013.–№1.–с.116-120

Приведена методология оценки энергетического баланса колебаний двигателя путем построения виброакустических карт. Измерения были выполнены с помощью цифровой фиксации сигналов модулем аналогово-цифрового преобразователя и пьезометрических преобразователей виброакустической эмиссии. Для настройки измерительной аппаратуры, записи и анализа результатов было разработано специальное программное обеспечение. Выполнен анализ распределения энергии виброакустической эмиссии по частотному диапазону при работе двигателя внутреннего сгорания. Отмечено, что данная методика оценки энергетического баланса колебаний двигателя может быть использована для выявления наличия дефектов в процессе диагностики.

Мотлохов А. В. Направления улучшения показателей современных ДВС.//  Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / Харьков. нац. автомобил.-дорож. ун-т. – Х.: Изд-во ХНАДУ .–2013.–№32.–- C. 47-50.

Возможности повышения экономичности режимов малых нагрузок двигателя ВАЗ-2118 / Н. Н. Патрахальцев [и др.] // Автомобильная промышленность. — 2014 .— № 4 .— С. 9-10 .
Обосновывается возможность повышения экономичности работы автомобильного двигателя ВАЗ-2118 на режимах малых нагрузок за счет отключения его цилиндров или циклов.
IV Рабочие процессы. Камеры сгорания. Топлива
1. Рабочие процессы
Еникеев, Р. Д. Экспериментальные характеристики двухтактного бензинового двигателя с высокой степенью сжатия [[Текст]] / Р. Д. Еникеев, О. П. Домбровский, М. Д. Гарипов // Двигателестроение. — 2012 .— № 3 .— С. 7-11 

Предложен способ реализации бездетонационного сгорания в бензиновом двигателе при повышенных степенях сжатия. Выполнено экспериментальное исследование влияния степени сжатия на процесс горения. Экспериментально установлена зависимость от степени сжатия, содержания углеводородов, оксида углерода и оксидов азота в составе отработавших газов. Показано влияние степени сжатия на эффективные показатели двухтактного двигателя, выявлено оптимальное с точки зрения топливной экономичности значение степени сжатия.

Володин, В. М. (редактор-эксперт) . Автомобильные двигатели с изменяемой степенью сжатия [[Текст]] / В. М. Володин // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2012 .— № 12 .— С. 28-31 : 5 рис., 1 фот. — (Узлы и агрегаты) .— ISSN 2074-6776.

Французская инжиниринговая компания "MCE-5 Development" разработала новый бензиновый двигатель с изменяемой степенью сжатия.

Смоляков, Д. М. (доктор технических наук) . Особенности динамики двигателей с продолженным расширением рабочего тела / Д. М. Смоляков, А. И. Яманин // Автомобильная промышленность. — 2013 .— № 3 .— С. 5-6 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с. 6 (4 назв.).

Показано, что реализация продолженного расширения рабочего тела в поршневых двигателях (в частности, рядных четырех- и трехцилиндровых, имеющих рабочие и компрессорные цилиндры) существенно изменяет их возмущающие вибрации сил

Раков, В. А. (кандидат технических наук) . Определение мощности, потребляемой транспортным средством при неустановившихся режимах работы ДВС / В. А. Раков, И. К. Александров // Автомобильная промышленность. — 2013 .— № 5 .— С. 9-11 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с. 11 (1 назв.).

Рассматривается способ определения мощности, развиваемой ДВС автомобиля в городском режиме движения.
Гомогенизация топливовоздушной смеси в ДВС, работающем по циклу Отто-Дизеля / А. В. Каменный [и др.] // Автомобильная промышленность. — 2013 .— № 7 .— С. 6-9 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с. 9 (6 назв.).

Рассматриваются факторы, влияющие на процесс гомогенизации топливовоздушной смеси в ДВС, работающем по циклу Отто-Дизеля.

В.А. Корогодский  Организация рационального способа регулирования мощности в двигателе с искровым зажиганием // Двигатели внутреннего сгорания.–2013.–№1.–с.11-15.
Представлен анализ экспериментальных исследований двухтактного двигателя с искровым зажиганием по нагрузочным характеристикам. Исследования проводились с использованием карбюраторной системы питания (количественное регулирование мощности) и при непосредственном впрыске топлива (качественное регулирование мощности) с обогащением и обеднением топливно-воздушной смеси в расслоенном топливно-воздушном заряде. Разработанный новый рабочий процесс с обеднением смеси и рациональным регулировании мощности (ΔРs var) позволил более чем в 1,8 раза снизить расход топлива по сравнению с чисто качественным регулированием мощности (ΔРs=0) и более, чем в 10 раз сократить содержание СО и CmHn в отработавших газах.

А.П. Сеначин, П.К. Сеначин    МОДЕЛИРОВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ СТУКА ПЕРЕД ФРОНТОМ ПЛАМЕНИ В ДВИГАТЕЛЕ С ИСКРОВЫМ ЗАЖИГАНИЕМ НА ОСНОВЕ ДЕТАЛЬНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ КИНЕТИКИ //  Двигатели внутреннего сгорания.–2013.–№1.–с.20-24
Приведены результаты численного моделирования пределов самовоспламенения смесей изооктана и  н-гептана перед фронтом пламени в двигателе с искровым зажиганием в фазовой плоскости «частота вращения – угол зажигания» при варьировании степени сжатия и коэффициента избытка воздуха. Предложенные математическая модель и детальный кинетический механизм удовлетворительно описывают процесс самовоспламенения смеси и могут быть использованы для прогнозирования пределов стука или детонации в двигателях. Подтверждено существование полуострова самовоспламенения смеси в указанной фазовой плоскости. Влияние термодинамических, конструктивных, геометрических, динамических и других параметров процесса на самовоспламенение соответствует известным экспериментальным данным.

М.І. Міщенко, В.Г. Заренбін, Т.М. Колеснікова, Ю.В. Юрченко, В.Л. Супрун,  В.С. Шляхов Визначення механічних втрат у поршневому двигуні внутрішнього згоряння. // Двигатели внутреннего сгорания.–2013.–№1.–с.51-55

Наведено результати досліджень втрат на тертя та газообмін в двох чотиритактних бензинових двигунах внутрішнього згоряння – класичному та безшатунному. Повідомляється, що механічні втрати в групі кривошипно-кулісного механізму безшатунного двигуна на 30…40 % більше, ніж в кривошипно-шатунному механізмі класичного ДВЗ. Однак загальні механічні втрати в безшатунному двигуні менше на 20…35 % у порівнянні з класичним ДВЗ завдяки відсутності в безшатунному двигуні бічного переміщення поршня. Дослідження показали, що більш високий рівень втрат на газообмін (на 1…8 %) відноситься до безшатунного двигуна.

В.А. Корогодский  Повышение топливно-экологических показателей двухтактного двс с искровым зажиганием за счет совершенствования процессов внутреннего смесеобразования // Двигатели внутреннего сгорания.–2013.–№2.–с.22-26.
Представлена оценка эффективных и экологических показателей двухтактного двигателя с карбюраторной системой питания и системой непосредственного впрыскивания топлива. Экспериментальные данные получены при рациональных регулировочных характеристиках топливной аппаратуры (давление впрыска топлива, начало подачи топлива) и близких к оптимальным значениям моменты подачи искры зажигания.

В.П. Матейчик, В.П. Волков, П.Б. Комов, О.Б. Комов, І.В. Грицук  Контроль роботи транспортного двигуна з використанням інформаційних технологій // Двигатели внутреннего сгорания.–2013.–№2.–с.27-31.

У статті розглядаються особливості контролю параметрів роботи транспортного двигуна, що поєднують в собі одночасно функції діагностування, моніторингу й управління. Оснащення транспортних засобів здійснюється програмно-діагностичним комплексом на основі інформаційних технологій. Представлені результати дослідження параметрів теплових процесів транспортного двигуна, які пов'язані з його пуском і прогрівом.

А.Н. Ганжа, Н.А. Марченко Повышение эффективности стационарной гту за счет регенерации теплоты с возможным перепуском газов // Двигатели внутреннего сгорания.–2013.–№2.–с32-36.
Разработаны математические модели и алгоритмы системного анализа газотурбинной установки с учетом эффективности работы воздухоподогревателя и распределения в нем локальных теплогидравлических параметров. Для стационарной газотурбинной установки разработаны и проанализированы варианты конструкции трубчатого регенератора. Определен максимальный эффективный КПД установки, который можно получить с использованием регенератора выбранной конструкции.

М.В. Ведь, Н.Д. Сахненко, Е.В. Богоявленская  Организация рабочего процесса в камере сгорания двс в присутствии каталитических материалов // Двигатели внутреннего сгорания.–2013.–№2.–с109-111.
Рассмотрены вопросы нанесения высокотемпературных каталитически активних слоев на поверхности цилиндров и поршней ДВС методом микродугового оксидирования для обеспечения более полного сгорания топлива, снижения расхода топлива, нагарообразования и задымленности, содержания СО, NOx в продуктах сгорания и, соответственно, повышения мощности двигателя

Камалтдинов, В. Г. Прогнозирование показателей рабочего цикла HCCI двигателя с наддувом при различных нагрузках и частотах вращения коленчатого вала / В. Г. Камалтдинов, Д. Г. Драгунов, В. А. Марков // Двигателестроение. — 2013 .— № 3 .— С. 9-15 .— (Расчеты. Конструирование. Исследование двигателей) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 15 (14 назв.).

На основе новой модели горения топлива разработана методика расчета рабочего цикла HCCI двигателя. Методика учитывает текущие значения тепловыделения, теплоотдачи, изменение массы, объема и состава рабочего тела в цилиндре ДВС. На основании выполненных расчетных исследований сделан прогноз индикаторных показателей рабочего цикла HCCI двигателя с наддувом при различных нагрузках и частотах вращения коленчатого вала.

Марченко А. П., Шпаковський В. В., Пильов В. В. Підвищення економічності бензинового двигуна на різних режимах роботи при застосуванні частково-динамічної теплоізоляції поршнів. // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Транспортне машинобудування = Вестник Национального технического университета "ХПИ" : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Х.: Вид-во НТУ "ХПИ".– 2013.–№32.– C. 106-110.
Акчурин, Х. И Влияние коэффициента избытка воздуха на использование теплоты, параметры и показатели цикла бензиновых двигателей / Х. И. Акчурин // Грузовик &. — 2013 .— № 9 .— С. 21-24 .— ISSN 1684-1298.

Благодаря проведенным исследованиям раскрыта взаимосвязь между параметрами и показателями термодинамического цикла.

О. А. Сєрікова,  О. В. Бажинов  способи адаптивного прогнозування залишкового ресурсу двз // Вісник ХНАДУ.–2012.–вип. 56
О. В. Бажинов,  А. І. Гарбовицький, В. В. Крутських, А. С. Нікулов  подання середньої мольної теплоємності продуктів згоряння двз лінійними залежностями від температури й коефіцієнта надлишку повітря //  Вісник ХНАДУ.–2012.–вип. 56
О. В. Бажинов, А. І. Гарбовицький,  В. В. Крутських, А. П. Зюбан  подання залежностей середніх мольних теплоємностей газів, які містяться у продуктах згоряння двз, від температури поліномами першого ступеня // Вісник ХНАДУ.–2012.–вип. 56
Камалтдинов, В. А. Оценка влияния частоты вращения коленчатого вала на показатели рабочего цикла HCCI двигателя / В. А. Камалдинов, В. А. Марков, Г. Д. Драгунов // Грузовик &. — 2013 .— № 11 .— С. 42-44 .

Показаны преимущества реализации рабочего цикла HCCI двигателя.

Акчурин, Х. И. Исследование влияния частоты вращения коленчатого вала на теплообмен и использование теплоты в бензиновых двигателях / Х. И. Акчурин // Грузовик &. — 2013 .— № 8 .— С. 38-40

Определено влияние коэффициентов при различных частотах вращения коленчатого вала на параметры и показатели бензинового двигателя

Отключение цилиндров как способ улучшения топливной экономичности бензиновых двигателей / В. А. Марков [и др.] // Автомобильная промышленность. — 2014 .— № 1 .— С. 5-8 .

Рассмотрен метод улучшения топливной экономичности бензино​вых двигателей, основанный на отключении части их цилиндров на режимах с неполной нагрузкой.

Кошевой Н. Д., Гусев С. С.Разработка и исследование системы контроля расхода топлива. Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / Харьков. нац. автомобил.-дорож. ун-т. – Х.: Изд-во ХНАДУ .–2013.–№32.– C. 41-46.

Керимов, М. А. Оценка качественных показателей топлива на основе исследования его химмотологических процессов и свойств / М. А. Керимов, Р. Н. Сафиуллин, А. В. Марусин // Тракторы и сельхозмашины. — 2014 .— № 7 .— С. 44-47 
           А.П. Марченко, О.О. Осетров, С.С. Кравченко    Дослідження та математичне моделювання процесу згоряння в двигуні з форкамерно-факельним запалюванням 11ГД100М // Двигатели внутреннего сгорания.–2014.–№2.–с.12

Робота присвячена дослідженню особливостей протікання процесу згоряння збіднених паливо-повітряних сумішей в двигуні з форкамерно-факельним запалюванням 11ГД100М. За результатами експериментальних досліджень проаналізовано показники процесу згоряння в циліндрі двигуна на режимах навантажувальної характеристики. Обґрунтовано вибір математичної моделі для опису процесу згоряння в циліндрі дослідного двигуна. Запропоновано емпіричні залежності для визначення показників тривалості згоряння φz та характеру згоряння m моделі І.І. Вібе від коефіцієнту надлишку повітря α.

           Д.В. Мешков    Выбор исходных данных при расчете погрешности индицирования ДВС //  Двигатели внутреннего сгорания.–2014.–№2.–с.41
Рассмотрен выбор и обоснования исходных данных при расчете термодинамической погрешности при индицировании ДВС исследовательскими комплексами с использованием пьезокерамического датчика давления. Даны рекомендации относительно выбора значений, предложены пути совершенствования метода расчета термодинамической погрешности. Двигатели внутреннего сгорания.–2014.–№2
         М.В. Ведь, Н.Д. Сахненко, Д.С. Андрощук, Т.П. Ярошок     Формирование каталитически активных покрытий на рабочих поверхностях камер сгорания ДВС //  Двигатели внутреннего сгорания.–2014.–№2.–с.73
Рассмотрены особенности плазменно-электролитического оксидирования литейного сложнолегированного сплава алюминия АЛ25 в щелочном электролите с добавлением перманганата калия. Установлено влияние природы электролита и режимов электролиза на состав, морфологию поверхности и толщину оксидных покрытий. Показана возможность формирования на поверхности АЛ25 прочно сцепленных с носителем покрытий оксидом марганца варьируемого состава в одну стадию. Подтверждена каталитическая активность синтезированного материала в реакции окисления оксида углерода (II).
    Гутаревич Ю. Ф.  Комбінований метод регулювання потужності – один з напрямів покращення паливної економічності і екологічних показників бензинових двигунів / Ю. Ф. Гутаревич, О. В. Сирота, С. В. Карев // Вісник Національного транспортного університету . - 2014. - № 29. - С. 102-108. 
    Гутаревич Ю. Ф. 
Обґрунтування можливості використання показників ДВЗ, отриманих в сталих режимах роботи для розрахунку перехідних процесів / Ю. Ф. Гутаревич, О. В. Сирота //Вісник Національного транспортного університету . - 2013. - № 28. - С. 124-129.
2. Топлива
Юданов, С. В. Вопросы производства альтернативных видов автомобильных топлив [[Текст]] / С. В. Юданов // Грузовик &. — 2012 .— № 5 .— С. 41-43 .— (Экология) .— ISSN 1684-1298.

Рассматриваются проблемы развития производственных мощностей по получению диметилэфира, метилового спирта и других альтернативных экологических видов автомобильного топлива из биосырья.

Данилов, А. М. Присадки, улучшающие эксплуатационные свойства топлив [[Текст]] / А. М. Данилов, Е. Б. Шевченко // Автомобильная промышленность. — 2012 .— № 10 .— С. 20-22 .— (Эксплуатация и техническое обслуживание АТС) .— ISSN 0005-2337.Рассмотрены присадки, улучшающие эксплуатационные свойства топлив.

Юданов, С. Био-диметилэфир в качестве автомобильного топлива - опыт фирмы Volvo в разработке технологии получения, распределения и использования ДМЭ / С. Юданов // Грузовик &. — 2013 .— № 1 .— С. 45-47 .— (Экология) .— ISSN 1684-1298 .— Библиогр.: с. 47 (4 назв. ).

Описаны особенности и преимущества диметилэфира как альтернативного автомобильного топлива, возможности его массового производства.

А.М. Левтеров, Л.И. Левтерова, Н.Ю. Гладкова  Результаты численного исследования характеристик автомобильного двигателя, работающего на бензоэтаноле // Двигатели внутреннего сгорания.–2013.–№2.–с.17-21
Потенциал производства и использования этилового спирта в качестве моторного топлива в Украине достаточно велик, в связи с чем прогнозирование эффективности, показателей токсичности энергоустановок транспортных средств целесообразно и востребовано. В статье приводятся результаты численного эксперимента для  автомобильного двигателя МеМЗ 307 (4Ч7,5/7,3), работающего на бензине и бензоэтанольных смесях с различным содержанием этанола. Приводятся основные расчетные рабочие характеристики двигателя, влияние и взаимовлияние на них регулируемых и режимных параметров.

Мандрика В. Р., Семиренко Д. І. Порівняльні дослідження двигуна автомобіля під час роботи на зрідженому газі та на бензині. // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Транспортне машинобудування = Вестник Национального технического университета "ХПИ" : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Х.: Вид-во НТУ "ХПИ".– 2013.– №32.– C. 31-34.
Пропонується тяговий розрахунок двигуна автомобіля Chevrolet Niva з використанням зрідженого газу в порівнянні з роботою двигуна на бензиновому паливі. В результаті виконаної роботи зроблені висновки про використання зрідженого газу - як альтернативного палива для двигунів. 

.
Топливная присадка Techron Concentrate Plus // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2013 .— № 11 .— С. 44-45 : 3 фот. — (ГСМ и эксплуатационные жидкости) .— ISSN 2074-6776.

Топливная присадка "Techron Concentrate Plus", разработанная американской компанией "Chevron", предназначена для удаления шламовых отложений в системах впрыска топлива и нагара на клапанах и в камерах сгорания бензиновых двигателей.

Мараховський В. П., Авраменко А. М. Показники роботи автомобільного двигуна на бензоетанолі різного складу.// Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / Харьков. нац. автомобил.-дорож. ун-т. – Х.: Изд-во ХНАДУ.–2013.– №32 - C. 29-35.

Погорлецкий Д. С., Малыгин А. Б., Котыло А. В. Перспективы магнитной обработки углеводородных топлив на автотранспорте.// Вісник Донецької академії автомобільного транспорту : наук. журн.–2013.–№3. - C. 58-66.

Базаров, Б. И. Композиционные моторные топлива с использованием спиртов / Б. И. Базаров, С. А. Калауов, Р. Н. Ахматжанов // Автомобильная промышленность. — 2014 .— № 6 
Рассматриваются композиционные топлива с добавкой спиртов и эфиров, предназначенные для ДВС с искровым зажиганием.
Рябченко, В. Н. Влияние крутильных колебаний двигателя внутреннего сгорания на нагрузки в ходовой части гусеничного зерно-кормоуборочного комбайна / В. Н. Рябченко, А. М. Емельянов, М. В. Канделя // Тракторы и сельхозмашины. — 2014 .— № 8 .— С. 19-21 .
Рассмотрено влияние периодически изменяющихся колебаний в двигателе внутреннего сгорания (ДВС) на нагрузки в его опорах и изменение положения центра зерно-кормоуборочного комбайна за каждый оборот коленчатого вала. Названы пути уменьшения этих изменений, вызывающих биение и дополнительные нагрузки.
Б.Г. Тимошевский, М.Р. Ткач, А.Ю. Проскурин, А.С. Митрофанов, А.С. Познанский 

Повышение эффективности двигателя 2Ч 7,2/6, работающего на этаноле с термохимической утилизацией теплоты отходящих газов // Двигатели внутреннего сгорания.–2014.–№2.–с.19

Представлены результаты экспериментальных исследований энергетической установки на базе поршневого двигателя 2Ч 7,2/6 с термохимической утилизацией теплоты отходящих газов. Определено, что 100 % конверсия этанола достигается при 635 оС и весь поступивший в реактор этанол полностью преобразуется в синтез-газ. При работе на синтез-газе, по сравнению с этанолом, расширились пределы воспламенения горючей смеси, что обеспечило работу двигателя в диапазоне изменения коэффициента избытка воздуха 1,25…1,7. При использовании термохимической утилизации экономия этанола достигается во всем диапазоне работы двигателя и составляет 27…38%
V  Системы питания
  
1. Системы питания с впрыскиванием топлива
Сарбаев, В. И. Импульсный преобразователь параметров электрической энергии для системы впрыскивания топлива / В. И. Сарбаев, Ю. В. Гармаш, Т. С. Валова // Автомобильная промышленность. — 2014 .— № 3 .— С. 18-20 
Предлагается инновационная система впрыскивания топлива для автомобильного бензино​вого двигателя, обеспечивающая значительное уменьшение времени срабатывания фор​сунки.

Ковальчук, Л. И. Теоретическая оценка параметров переходных процессов в аккумуляторных системах распределенного впрыскивания топлива ДВС с искровым зажиганием / Л. И. Ковальчук, Г. А. Гусев // Автомобильная промышленность. — 2014 .— № 5 .— С. 10-12 .

Рассматривается метод теоретических исследований параметров переходных процессов в аккумуляторных топливных системах распределенного впрыска
   
2. Системы питания с электронным управлением
Грайворонский Е. С., Врублевский А. Н. Моделирование процессов электронного впрыскивания бензина в двухтактном двигателе // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / Харьков. нац. автомобил.-дорож. ун-т. – Х.: Изд-во ХНАДУ.–2013.–№33.– C. 55-61.

   
3. Элементы систем питания
Виснап, Кирилл (директор) . Очистка форсунок топливных систем / Кирилл Виснап // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2014 .— № 2 .— С. 34-41
Даются наиболее эффективные рекомендации по очистке форсунок топливной системы автомобиля.

Васильев, А. В. Математическая модель работы электромагнитных форсунок бензиновых двигателей и устройства для их диагностирования / А. В. Васильев, Д. С. Березюков // Автомобильная промышленность. — 2014 .— № 2 .— С. 5-8 
Приведены результаты исследования математической модели работы электромагнитных форсунок бензиновых двигателей и влияния различных неисправностей, возникающих в про​цессе эксплуатации, на закон движения запорной их иглы и расходную характеристику.

VI Системы зажигания и электрооборудования
Абрамчук Ф. И., Кабанов А. Н., Швыдкий Д. В. Методика определения электрических величин системы искрового зажигания ДВС.// Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / Харьков. нац. автомобил.-дорож. ун-т. – Х.: Изд-во ХНАДУ .–2013.–№33.–- C. 67-70.

1. Элементы систем зажигания
Володин, Вадим. Коронный разряд вместо искры / Вадим Володин // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2014 .— № 3 .— С. 38-40
Инновационная система зажигания EcoFlash, разработанная немецкой компанией "BorgWarner Beru Systems", позволяет эффективно сжигать бедные и разбавленные отработавшими газами смеси, расширяя диапазон их использования при работе двигателя на частичных нагрузках. В результате снижения дросселирования на впуске экономия топлива при эксплуатации автомобиля в европейском цикле достигает 10 
Свияженинов, Е. Д. Малооборотный датчик зажигания двигателя внутреннего сгорания / Е. Д. Свияженинов // Автомобильная промышленность. — 2014 .— № 4 .— С. 18-21 
Рассматривается способ многократного снижения вращения ротора датчика зажигания ДВС.

Володин, Вадим. Диагностика катушек зажигания / Вадим Володин // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2014 .— № 5 .— С. 20-21 
Рекомендации по диагностике неисправностей катушек зажигания.

Свияженинов, Е. Д. Модернизация распределителя зажигания ДВС / Е. Д. Свияженинов // Автомобильная промышленность. — 2014 .— № 6 .— С. 20-21
Предлагается способ модернизации распределителя зажигания, резко снижающий частоту вращения его ротора.
Комбинированные двигатели
Кусков, А. И. Повышение эффективности использования топлива в двигателе / А. И. Кусков // Техника в сельском хозяйстве. — 2014 .— № 2 .— С. 16-17 
Обосновано применение комбинированных двигателей для повышения эффективности использования энергии сгораемого топлива.
Газовые и газожидкостные ДВС
Sofke Soeren. Контроль выбросов NOx в мощных газовых двигателях по давлению в цилиндре [[Текст]] / Sofke Soeren, Eggers Joachim , Greve Martin ; Г. Мельник ; перевод с англ. К. Мельника // Двигателестроение. — 2012 .— № 3 .— С. 40-51 .— (Новости двигателестроения) .— ISSN 0202-1633.

Вниманию читателей предлагается один из докладов Конгресса CIMAC-2010, который посвящен методу контроля выбросов NOx по записи диаграммы давления в цилиндре. Запись и расшифровка подобных процессов на серийных двигателях стали возможными относительно недавно, благодаря созданию датчиков давления, способных длительное время выдерживать экстремальные условия работы камеры сгорания, а также программных и аппаратных средств, способных обрабатывать эту информацию в реальном времени.

Shariyat, M. Theoretical and Experimental Evaluation of Performance of a CNG Engine and the Pistons Fatigue Lives Employing Modified Fatigue Criteria [[Текст]] = Теоретическая и экспериментальная оценка рабочих характеристик газового двигателя внутреннего сгорания и параметров усталостной долговечности его поршней с помощью модифицированных усталостных критериев / M. Shariyat, S. A. Jazayeri, J. Fathi Sola // Проблемы прочности. — 2012 .— № 4 .— С. 124-145 .— ISSN 0556-171Х .— Загл. и текст на англ. яз. — Библиогр.: с. 143-145 (31 назв.).

Представлена методика теоретической оценки рабочих характеристик газового двигателя внутреннего сгорания и параметров усталостного разрушения его поршней и выполнена ее экспериментальная верификация путем натурных испытаний двигателя.

Лимонов, А. К. Совершенствование рабочего процесса газового двигателя с форкамерно-факельным зажиганием / А. К. Лимонов, А. В. Сеземин // Двигателестроение. — 2013 .— № 1 .— С. 20-23 .— (Расчеты. Конструирование. Исследование двигателей) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 23 (9 назв.).

Представлены результаты работ, направленные на повышение экономичности и надежности работы газового двигателя ОАО РУМО 8ГЧН22/28 с форкамерно-факельным зажиганием. Показано влияние конструктивных и регулировочных параметров форкамеры на энергетические параметры факела и характер протекания рабочего процесса. Разработаны рекомендации по организации эффективного малотоксичного процесса газового двигателя.

Милло, Ф. Детонация в газодизеле: сопоставление различных методов обнаружения и контроля / Ф. Милло, Г. Лаварино, А. Кафари // Двигателестроение. — 2013 .— № 1 .— С. 42-53 .— (Новости двигателестроения) .— ISSN 0202-1633.

Описаны алгоритмы диагностики детонации по сигналу датчика давления в цилиндре и по сигналу датчиков вибрации. В обоих случаях возникновение детонации определяется как путем сравнения выбранного параметра с постоянным пороговым значением, так и с помощью метода статистического анализа. На основании теоретического анализа и экспериментов на двигателе типа Wartsila W50DF выполнено сравнение различных методов и определены оптимальные критерии обнаружения детонации и области применения каждого метода.

Кисуленко, Б. В. (доктор технических наук) . Требования к автомобилям, использующим в качестве топлива сжиженный природный газ / Б. В. Кисуленко, С. А. Аникеев // Автомобильная промышленность. — 2013 .— № 4 .— С. 10-11 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337.

Рассматриваются достоинства и недостатки природного газа как моторного топлива, а также требования, применяемые в Европе и США в отношении АТС, использующих в качестве топлива сжиженный природный газ.

Демидов, А. А. Результаты расчетных и экспериментальных исследований параметров ДВС, работающего на газовых топливах из биомассы / А. А. Демидов // Автомобильная промышленность. — 2013 .— № 5 .— С. 23-31 .— (Эксплуатация и техническое обслуживание АТС) .— ISSN 0005-2337.

Приведены результаты расчетных и экспериментальных иссле​дований макетного образца ДВС при его работе на бензине и син​тез-газе, полученные соответственно с помощью программы 2ZGAS, которая позволяет определить эффективные показате​ли ДВС и удельные выбросы оксидов азота и углекислого газа, а также с помощью экспериментов.

Системы топливоподачи для газодизельных и газовых двигателей / В. А. Марков [и др.] // Грузовик &. — 2013 .— № 4 .— С. 38-45 .— (Экология) .— ISSN 1684-1298 .— Библиогр.: с. 45 (7 назв. ).

Рассмотрены особенности работы дизельных двигателей, адаптированных к работе на природном газе. Описаны разработанные системы топливоподачи газодизельных и газовых двигателей.

Кортнев, Михаил. Газовые автомобили Iveco для почтовой службы / Михаил Кортнев // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2013 .— № 2 .— С. 48-49 : 2 фот. — (Автотранспортные средства) .— ISSN 2074-6776.

Компания "TNT Express" в своей работе использует новые коммерческие автомобили Iveco Daily, работающие на метане.

В.С. Вербовський, І.В. Грицук, Д.С.Адров, З.І. Краснокутська Дослідження системи передпускового розігріву газового двигуна на основі використання теплового акумулятора з теплоакумулюючим матеріалом, що має фазовий перехід //  Двигатели внутреннего сгорания.–2013.–№1.–с.110-116.

У статті розглядаються результати математичного моделювання процесів роботи системи передпускового розігріву стаціонарного газового двигуна при застосуванні теплового акумулятора з теплоакумулюючим матеріалом, що має фазовий перехід, за циклом передпускового прогріву, пуску і прискореного прогріву після пуску. Результати оцінювання ефективності застосування системи розігріву підтвердили покращення паливної економічності при роботі, а також ефективність застосування її, як одного з напрямків покращення екологічних показників газового двигуна.

Б.Г. Тимошевский, М.Р. Ткач, А.С. Митрофанов, А.С. Познанский, А.Ю. Проскурин Показатели эффективности двигателя с искровым зажиганием 2Ч 7,2/6 при работе на синтез-газе.//  Двигатели внутреннего сгорания.–2013.–№2.–с.13-17

Представлены результаты экспериментальных исследований работы двигателя с искровым зажиганием и внешним смесеобразованием при работе на синтез-газе, полученном путем паровой конверсии биоэтанола. Получены зависимости изменения параметров работы двигателя по нагрузочной характеристике, а также индикаторные диаграммы при работе на бензине, пропане и синтез-газе. Показано влияние коэффициента избытка воздуха на изменение давления в цилиндре при работе двигателя на синтез-газе.

А.П. Марченко, Д.Є. Самойленко, Омар Адель Хамза Проблемы утилизации попутных газов в двигателях внутреннего сгорания  //  Двигатели внутреннего сгорания.–2013.–№2.–с.55-61
 
Рассмотрена проблема утилизации попутных газов в ДВС. Попутный нефтяной газ является одним из наиболее привлекательных источников энергии для такого рода утилизации. Рассмотрена проблема детонации в ДВС при работе на таких газах. Показано, что единственным независимым параметром, влияющим на возникновение детонации в газовом двигателе при его эксплуатации является метановое число. Предложена новая схема утилизации попутных газов на базе ДВС с модулем паровой конверсии попутного  газа, которая позволяет решить проблему детонации в двигателе. 

Жданов, Е. А. Голубое топливо прокладывает дорогу / Е. А. Жданов // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2012 .— № 10 .— С. 26-29 : 3 фот., 1 рис. — (Перспективные разработки) .— ISSN 2074-6776.

Сегодня в мире возникла острая необходимость в использовании видов топлива, альтернативных дизельному. К такому виду топлива относится сжиженный природный газ.

Ларсен, Р. Двухтопливный двигатель MAN B&W серии ME-GI, работающий на сжиженном нефтяном газе / Р. Ларсен, В. Рудт // Двигателестроение. — 2013 .— № 2 .— С. 48-58 .— (Новости двигателестроения) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 58 (6 назв.).

Использование газового топлива в мощных судовых двухтактных двигателях.

Газодизели НАМИ / В. А. Лукшо [и др.] // Автомобильная промышленность. — 2013 .— № 10 .— С. 18-20 .— ISSN 0005-2337.

Рассматриваются газодизели, созданные в НАМИ.

Кристен К., Бранд Д. imo tier 3: газовые и двухтопливные двигатели -экологически чистое и эффективное решение (материалы конгресса cimac 2013) // Двигателестроение. 2013. № 4. С. 42-56.
Растущие требования к энергосбережению на транспорте и в энергетике, а также постепенное исчерпание мировых нефтяных запасов приводят к увеличению относительной доли газа в топливном балансе. Эта тенденция не могла не повлиять на структуру парка двигателей внутреннего сгорания. Наряду с расширением рынка газовых двигателей наблюдается интенсивное развитие двухтопливных двигателей или газодизелей. Последние находят все более широкое применение на транспорте, и, в частности, на судах, где до настоящего времени дизели в качестве главных двигателей безусловно доминируют. По сравнению с дизелями и традиционными газовыми двигателями (с искровым зажиганием) современные газодизели обладают определенными недостатками, такими как более сложная система топливоподачи и более низкие удельные эффективные показатели. В то же время последние достижения в области совершенствования рабочих процессов и развитие систем наддува позволяют надеяться, что в скором времени этот разрыв будет преодолен. Ниже приводится перевод доклада фирмы ABB на 27 Конгрессе СИМАК, посвященного подробному анализу дальнейшего совершенствования технологий двухтопливных двигателей. Перевод доклада выполнен к.т.н. Г. Мельником
Марченко, А. П. Проблеми та перспективи використання синтетичних газових палив в двигунах внутрішнього згоряння = Проблемы и перспективы использования синтетических газовых топлив в двигателях внутреннего сгорания / А. П. Маренко, О. О. Осетров, С. С. Кравченко // Промышленная теплотехника. — 2013 .— Т. 35, № 5 .— С. 68-77 .— (Нетрадиционная энергетика) .— ISSN 0204-3602 .— Библиогр.: с. 74-75 (27 назв.).

Проанализированы показатели топливной экономичности и токсичности двигателей при непосредственном применении синтез-газа, добавлении его к основному топливу, использовании жидких и газовых синтетических топлив.

Біліченко В.В., Мельник М.Є., Вакаренко С.В. Перспективи розвитку газодизельних двигунів //  Вісник Донецької академії автомобільного транспорту : наук. журн. / Донецька акад. автомоб. трансп. – Донецьк: Молнія.–2012.–№4

        Комплексный подход к обеспечению сельхозпроизводства газомоторным топливом / Г. С. Савельев [и др.] // Тракторы и сельхозмашины. — 2014 .— № 3 .— С. 47-50 .
Представлен обзор рынка газомоторного топлива в России. Приведены основные проблемы, сдерживающие применение компримированного природного газа в сельскохозяйственном производстве, предложен комплексный подход к его обеспечению газомоторным топливом.
Перевод автотехники на газомоторное топливо: преимущества, перспективы, риски / И. В. Макарова [и др.] // Транспорт: наука, техника, управление. — 2014 .— № 1 .— С. 52-55
Рассматривается оценка перспектив и рисков перевода автотехники на газомоторное топливо. Рассмотрены преимущества использования природного газа как безопасного, экологически чистого и экономичного вида альтернативного топлива.

Марченко А. П., Осетров О. О., Кравченко С. С.  Обґрунтування вибору моделі    теплообміну в циліндрі стаціонарного газового двигуна 11ГД100М. // : зб. наук. пр..- Харків. Сер., Транспортне машинобудування.–2014.–№14.– - C. 72-82.

Абрамчук Ф. И., Кабанов А. Н., Швыдкий Д. В. Методика расчёта минимальной энергии зажигания топливовоздушной смеси в газовом двигателе.//  Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / Харьков. нац. автомобил.-дорож. ун-т. – Х.: Изд-во ХНАДУ.–2013.–№32.– - C. 51-56.

Абрамчук Ф. И., Кабанов А. Н., Приходкин А. А., Друзьянова В. П., Петров Н. В. Результаты экспериментального исследования автомобильного биогазового ДВС.//  Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / Харьков. нац. автомобил.-дорож. ун-т. – Х.: Изд-во ХНАДУ.–2013.–№33 - C. 62-66.

ПЕРЕВОД ДИЗЕЛЕЙ НА ПИТАНИЕ КОМПРИМИРОВАННЫМ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ  Базаров Б.И., Калауов С.А., Васидов А.Х. Тракторы и сельхозмашины. 2014. № 5. С. 10-12.

Рассмотрены вопросы перевода транспортных дизелей на питание компримированным природным газом (КПГ) как наиболее рациональное решение существующих энерго-экологических и связанных с ними технических, технологических и производственных проблем.[image: image7.png]



ТРАНЗИСТОРНЫЕ И ТИРИСТОРНЫЕ МОДУЛИ ЗАЖИГАНИЯ СО ВСТРОЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ИССЛЕДОВАНИЯ Шаронов Г.И., Лянденбурский В.В., Нефедов И.В., Шилин В.А. Мир транспорта и технологических машин. 2014. № 2 (45). С. 40-48.

Проведён анализ вариантов микропроцессорной систем управления зажигания газового двигателя внутреннего сгорания КАМАЗ на базе транзисторных и тиристорных оконечных модулей зажигания, в котором исследование и контроль процесса искрообразования осуществляется путём фиксации амплитудно-временных параметров напряжения и токов в первичной и вторичной цепях
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ГАЗА С ПОДАЧЕЙ ВОДЫ В ЦИЛИНДРЫ ДВС Батыщев Д.Ю., Рыжиков В.А. Грузовик. 2014. № 4. С. 2-5.
Дан анализ использования газового топлива в системе питания ДВС. Разработана система распределенного впрыска газа с подачей воды в цилиндры. Обоснован алгоритм управления работой топливных и водяных форсунок электронными блоками управления. Разработана конструкция воздушного коллектора с водяной рампой автомобиля ВАЗ-2110.Обоснованы внешние скоростные характеристики ДВС пpи работе на газоводяной смеси.
Голосов, Алексей. Газовое топливо вместо бензина / Алексей Голосов // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2014 .— № 6 .— С. 30-35
Рассматриваются особенности и положительные моменты при эксплуатации автомобилей на газовом топливе.
           А.А. Лисовал, М.Е. Нижник, Ю.А. Свистун  Исследование работы газового двигателя на топливах с разным содержанием углекислого газа // Двигатели внутреннего сгорания.–2014.–№2.–с.8

В статье описаны особенности и результаты экспериментальных исследований при физическом моделировании  альтернативных газовых топлив. Выполнено индицирование двигателя при добавке к метану углекислого газа. Доля замещения метана углекислым газом составляла 8…30 % в зависимости от нагрузки. При таких значениях замещения  достигли устойчивой работы двигателя 8Ч10/8,8 на привод электрического генератора.
А.Н. Врублевский, А.А. Дзюбенко, М.С. Липинский, А.П. Кузьменко, С.О. Подлещук    Опеределение цикловой подачи газового двигателя с электронным управлением топливоподачи // Двигатели внутреннего сгорания.–2014.–№2.–с.33

В работе приведена методика определения цикловой подачи топливоподающей аппаратуры с электронным управлением, базирующаяся на использовании сигналов системы управления и термодинамической теории истечения газов. Обеспечиваемая точность определения цикловой подачи с использованием предложенной методики не превышает 5 %.
           О. К. Безюков, В. А. Жуков, О. И. Ященко    Анализ перспективности газопоршневых ДВС //  Двигатели внутреннего сгорания.–2014.–№2.–с.45
Приведена сравнительная характеристика газомоторных топлив, проанализирован опыт их использования в двигателях внутреннего сгорания, показана перспективность расширения областей применения газопоршневых ДВС в условиях ужесточения экологических требований к энергетическим установкам транспортных средств. Представлена оценка влияния перевода двигателя на газовое топливо на показатели рабочего процесса, экономические и экологические характеристики. Сформулированы задачи, требующие решения для более широкого внедрения газопоршневых ДВС.
        В.С. Вербовський, І.В. Грицук, Д.С. Адров, З.І. Краснокутська  

Особливості передпускового прогріву стаціонарного газового двигуна з використанням теплового акумулятора з фазовим переходом // Двигатели внутреннего сгорания.–2014.–№2.–с.85

У статті розглядаються результати математичного моделювання процесів в системі прогріву стаціонарного газового двигуна при застосуванні теплового акумулятора з теплоакумулюючим матеріалом, що має фазовий перехід, за циклом передпускового і післяпускового прогріву при одночасному прогріві охолоджуючої рідини і моторної оливи. Результати оцінювання ефективності застосування системи прогріву підтвердили покращення паливної економічності двигуна, а також ефективність застосування системи, як одного з напрямків покращення екологічних показників газового двигуна
Экспериментальные исследования газодизельного двигателя трактора К-700А / В. В. Володин [и др.] // Тракторы и сельхозмашины. — 2014 .— № 10 .— С. 7-9 

Обоснована необходимость использования природного газа в качестве альтернативного моторного топлива. Представлена система распределенной подачи газообразного топлива в камеру сгорания газодизельного двигателя. Приведены результаты экспериментального исследования трактора К-700А с разработанной системой топливоподачи. Показана возможность улучшения показателей токсичности и дымности отработавших газов при ее использовании.
Абрамчук Ф. И., Кабанов А. Н., Швыдкий Д. В. Анализ эффективности одноискровой и многоискровой систем зажигания газовых двигателей.// Автомобильный транспорт . - 2014. - Вып. 34 - C. 28-31.
      Абрамчук Ф. И., Грицюк А. В., Кабанов А. Н., Бойчук М. В. Выбор и обоснование степени сжатия газового двигателя, конвертированного с дизеля 4ДТНА1.//  Автомобильный транспорт . - 2014. - Вып. 34. - C. 49-54
Швыдкий Д. В. Современные системы зажигания для газовых двигателей. // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета . - 2014. - Вып. 64. - C. 41-49
Преимущество использования газомоторного топлива на легковом автомобиле / И. М. Коклин [и др.] //Автомобильный транспорт. — 2014 .— № 11 .— С. 33-35 
Представлен опыт эксплуатации легкового автомобиля в городских и трассовых условиях с использованием компримированного природного газа.

.

Роторные ДВС
Кравчук П.В.  БУДОВА, ПРИНЦИП РОБОТИ ТА ПЕРЕВАГИ РОТОРНОГО ДВИГУНА ЗОВНІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ // Вестник двигателестроения.–2012.–№1

Двигатели прочих принципов действия
Трикоз, А. (кандидат технических наук) . Летающий автомобиль Transition [[Текст]] / А. Трикоз // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2012 .— № 8 .— С. 44-45 : 2 фот. — (Автотранспортные средства) .— ISSN 2074-6776.

Компания Terrafugia Transition Roadable Aicraft (США) представила на Нью-Йоркском автосалоне готовый для промышленного производства образец летающего автомобиля-трансформера.

Перспективы улучшения характеристик двигателей Стерлинга [[Текст]] / В. С. Кукис [и др.] // Двигателестроение. — 2012 .— № 3 .— С. 3-6 .— (Расчеты. Конструирование. Исследование двигателей) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 6 (13 назв.).

В работе представлены возможные направления исследований по совершенствованию характеристик двигателей с внешним подводом теплоты, а именно: улучшение методики аналитического расчета, численное моделирование элементов двигателей в среде FLUENT, применение бесшатунного силового механизма, применение диссоциирующих газов в качестве рабочего тела, а также вихревой холодильной трубки для разделения рабочего тела во внутреннем контуре с использованием эффекта Ранка-Хильша.

Жмудяк, Л. М. Результаты математического моделирования однопоршневого свободнопоршневого двигателя [[Текст]] / Л. М. Жмудяк, Е. Г. Абрамов, А. Л. Жмудяк // Двигателестроение. — 2012 .— № 3 .— С. 37-39 .— (Гипотезы. Дискуссии) .— ISSN 0202-1633 .— Библиогр.: с. 39 (3 назв.).

Рассмотрены конструкция и рабочий процесс однопоршневого свободнопоршневого двигателя (генератора газа) без клапанов на окнах в гильзе. ОСПД предназначен для генерации газа (продуктов сгорания) высокой энергии с последующим преобразованием в сопле или других устройствах. Потенциально ОСПД может работать с уникально высокой частотой циклов, следовательно, обладает высокой мощностью и компактностью. Создана и реализована программно-математическая модель, при помощи которой выполнен расчет параметров ОСПД, рабочим циклом в одной полости двигателя (по одну сторону поршня), а полость с другой стороны поршня - буферная. Расчеты показали, что простейший вариант ОСПД без регулирования может работать устойчиво при определенных конструктивных соотношениях.
Володин, В. М. (редактор-эксперт) . Автомобильные двигатели с изменяемой степенью сжатия [[Текст]] / В. М. Володин // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2012 .— № 12 .— С. 28-31 : 5 рис., 1 фот. — (Узлы и агрегаты) .— ISSN 2074-6776.

Французская инжиниринговая компания "MCE-5 Development" разработала новый бензиновый двигатель с изменяемой степенью сжатия.

Кукис, В. С. (доктор технических наук) . Влияние режима работы двигателя Стирлинга на интегральные характеристики цикла / В. С. Кукис, А. И. Рыбылко // Автомобильная промышленность. — 2013 .— № 1 .— С. 24-27 .— (Конструкции автотранспортных средств) .— ISSN 0005-2337 .— Библиогр.: с. 27 (2 назв.).

Приведены результаты оценки влияние режима работы на характеристики рабочего цикла двигателя Стирлинга, полученные на двигателях размерностью 6, 5/3, 0 с двумя вариантами нагревателя - трубчатым и щелевым. Даны уравнения регрессии, позволяющие рассчитывать основные показатели двигателя в функции скоростного режима, температуру стенки горячей полости и статического давления рабочего тела во внутреннем контуре.

А.Ф.Головчук      Вільнопоршневий двигун-гідронасос //  Двигатели внутреннего сгорания.–2013.–№1.–с.122-127.

Виходячи із державних програм щодо створення більш економічних та менш металоємних машин, з’явилась можливість та необхідність у створенні нового типу мобільних машин з безступеневою гідравлічною трансмісією. У якості енергетичної установки  пропонується двигун з вільнорухомими поршнями, як більш економічний та менш металоємний у порівнянні з кривошипно-шатунними двигунами внутрішнього згоряння. Використання вільнопоршневих двигунів-гідронасосів  у якості силових агрегатів енергетичних засобів ( тепловозів, комбайнів, тракторів, автомобілів та інших мобільних і стаціонарних енергоустановок) з безступеневими передачами дозволяє підвищити економічність та знизити металоємність цих засобів. Вільнопоршневі двигуни використовуються тільки як генератори газів та дизель-компресори, а гідрооб’ємна передача сьогодні компонується зі звичайним тепловим двигуном, який приводить гідронасоси. Використання вільнопоршневого двигуна дає можливість створити високоефективну гідропередачу з автоматичним регулюванням сили тяги і швидкості в залежності від умов роботи енергетичного засобу. 

Е.В. Белоусов, В.В.Чернявский  Цикл Миллера и его реализация в судовых дизельных двигателях // Двигатели внутреннего сгорания.–2013.–№1.–с.127-132
Рассмотрены основные подходы, связанные с организацией рабочих процессов современных судовых двигателей с самовоспламенением от сжатия по циклу Миллера. Проанализированы основные отличия между циклами Актинсона и Миллера. Рассмотрены известные способы реализации рабочих процессов по циклу Миллера с «укороченным сжатием» и «укороченным впуском». Проанализированы основные преимущества и недостатки каждого способа реализации цикла, и для каждого определена область его применения. На основании приведенных данных выработан ряд рекомендаций по уточнению специальной терминологии.
Агеев В.А., Душутин К.А., Вантюсов Ю.А., Дудин А.В.Микропроцессорное управление топливоподачей дизель-генератора //Тракторы и сельхозмашины. 2013. № 12. С. 35-37.
Предложен микропроцессорный регулятор для топливного насоса высокого давления. Разработана и исследована математическая модель энергетической цепи дизель-генератора с микропроцессорным регулятором дискретного типа. 
Приведены результаты исследования переходных процессов при единичных входных воздействиях в виде ступенчатого изменения момента нагрузки на валу дизеля.

Пневматические двигатели: устройство, виды и перспективы развития пневматических двигателей / А. А. Солнцев [и др.] // Грузовик &. — 2013 .— № 10 .— С. 2-5

Рассмотрены виды пневматических двигателей, принцип работы пневматических моторов и их основные характеристики. Рассмотрена актуальность, возможность и перспективы применения пневматических двигателей на автомобильном транспорте в наше время.

Акчурин, Х. И. Определение качества распыливания воды во впускном воздухе при реализации цикла комбинированного бензинового двигателя / Х. И. Акчурин // Грузовик &. — 2013 .— № 10 .— С. 42-46

Разработана методика определения размера капель с учетом их теплообмена с горючей смесью, а также изменения давления и температуры рабочего тела в процессе сжатия.
Воронков О. І., Леонтьєв Д. М., Тесленко Е. В. 
Визначення вихідних енергетичних параметрів транспортного засобу з пневматичним двигуном. // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / Харьков. нац. автомобил.-дорож. ун-т. – Х.: Изд-во ХНАДУ.–2013.–№33.– C. 71-76.
            М.І. Міщенко, В.Г. Заренбін, Т.М. Колеснікова, Ю.В. Юрченко, 

В.С. Шляхов, В.Л. Супрун, Д.В. Касьяненко     Деякі результати порівняльних досліджень показників безшатунного та класичного двигунів // Двигатели внутреннего сгорания.–2014.–№2.–с.28
У статті описуються деякі результати експериментальних і розрахункових досліджень двох одноциліндрових двигунів з різною кінематикою силового механізму – безшатунного з кривошипно-кулісним механізмом і класичного з кривошипно-шатунним механізмом. Розглянуто зміну складових сумарних механічних втрат і втрат на тертя по швидкісним і навантажувальним характеристикам двигунів. Відзначається більш низький рівень механічних втрат в безшатунному двигуні (в середньому на 20...25%) і кращі на 10...20% ефективні показники.
Воронков О. І., Лісіна О. Ю., Нікітченко І. М.   Визначення часу перетину в золотниковому розподільнику пневмодвигуна. // Автомобильный транспорт . - 2014. - Вып. 34.- C. 39-43.
Силовые  и энергетические установки
Святов, Б. П. (редактор-эксперт) . Французская программа разработки электрических и гибридных автомобилей [[Текст]] / Б. П. Святов // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2012 .— № 7 .— С. 36-38 : 6 фот. — (Перспективные разработки) .— ISSN 2074-6776.

Французские автопроизводители наращивают выпуск экологически чистых электрических и гибридных автомобилей.

Володин, В. М. (редактор-эксперт) . Испытания электромобиля с гибридной силовой установкой Mahle Powertrain [[Текст]] / В. М. Володин // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2012 .— № 12 .— С. 20-22 : 2 фот., 1 рис. — (Тест-драйв) .— ISSN 2074-6776.

Разработанный немецкой компанией "Mahle Powertrain" гибридный привод с двухцилиндровым бензиновым двигателем позволяет существенно увеличить эксплуатационные качества автомобиля.

Володин, В. М. (редактор-эксперт) . Испытания электромобиля с гибридной силовой установкой Mahle Powertrain [[Текст]] / В. М. Володин // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2012 .— № 12 .— С. 20-22 : 2 фот., 1 рис. — (Тест-драйв) .— ISSN 2074-6776.

Разработанный немецкой компанией "Mahle Powertrain" гибридный привод с двухцилиндровым бензиновым двигателем позволяет существенно увеличить эксплуатационные качества автомобиля.

Грушников, В. В. (автомобильный эксперт) . Перспективы развития электромобилей [[Текст]] / В. В. Грушников // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2012 .— № 12 .— С. 42-45 : 6 фот. — (Перспектива) .— ISSN 2074-6776 .— Продолж. следует.

Многие ведущие автомобилестроительные компании начали выпускать автомобили с альтернативным (электрическим) приводом.

Экология // Автомобильный транспорт. — 2013 .— № 4 .— С. 59-63 : фото .— ISSN 0005-2345 .— Rinspeed MicroMax: будущее общественного транспорта .— Концептуальный автомобиль с ядерным двигателем .— Масштабный тест беспроводной зарядки для электробусов пройдет в Германии .— Патрульный автомобиль будущего, работающий на водороде .— Водородный автомобиль к 2017 году - общими усилиями .— ELF - самый миниатюрный и экономичный и др. произведения.

Трикоз, А. А. (кандидат технических наук) . Гибридный грузовой автомобиль Metropolis / А. А. Трикоз // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2013 .— № 2 .— С. 46-47 : 2 фот. — (Автотранспортные средства) .— ISSN 2074-6776.

Немецкие компании "MAN" и "Benteler Engineering Service" представили новый гибридный автомобиль для вывоза мусора MAN TG 64.

Святов, Б. П. (редактор-эксперт) . Французская программа разработки электрических и гибридных автомобилей / Б. П. Святов // Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт. — 2012 .— № 7 .— С. 36-38 : 6 фот. — (Перспективные разработки) .— ISSN 2074-6776.

Французские автопроизводители наращивают выпуск экологически чистых электрических и гибридных автомобилей.

Бирюков, Валерий Викторович (кандидат технических наук; доцент) . Анализ схемных решений силовых гибридных установок транспортных средств / В. В. Бирюков, Д. В. Селиверстов // Транспорт: наука, техника, управление. — 2013 .— № 4 .— С. 38-41 : табл., диагр., схемы .— ISSN 0236-1914 .— Библиогр.: с. 41 (5 назв.).

Рассмотрены схемные решения силовых гибридных установок транспортных средств. Предложена методика расчета соотношения мощностей теплового и электрического двигателей.

Осетров О. О., Кравченко С. С. Розробка характеристичних карт керування кутом випередження запалювання в водневому двигуні // Авиационно-космическая техника и технологии – 2012.–№2.–C. 83–89.
Робота присвячена дослідженню з розробки раціональних характеристичних карт керування кутом випередження запалювання в водневому двигуні на основі обраних критеріїв оптимізації. Проаналізовано вплив кута випередження запалювання на показники двигуна та визначено принципові особливості його вибору залежно від режиму роботи водневого двигуна із якісним регулюванням складу суміші.

Запропоновано чотири характеристичні карти керування кутом випередження запалювання за умови забезпечення найкращої паливної економічності та балансу між паливною економічністю та токсичністю викидів двигуна.
Петраковский, Леонид   Зарядные станции для электромобилей /Л. Петраковский // Энергия: экономика, техника, экология. — 2013 .— № 8 .— с. 78-80 .
Макарова, Ирина Викторовна (доктор технических наук; профессор) . Оценка и продвижение рынка грузовых гибридных автомобилей / И. В. Макарова, Р. Г. Хабибуллин, Л. М. Габсалихова // Транспорт: наука, техника, управление. — 2013 .— № 11 .— С. 19-23 
Проведена качественная оценка реализации мероприятий по продвижению на рынок гибридных автомобилей, а также варианты дальнейшего развития рынка. Представлены положительно конкурентные особенности гибридомобилей.

Водородные топливные элементы для внутризаводского транспорта / А. В. Ванчиков [и др.] // Вестник машиностроения. — 2014 .— № 3 .— С. 83-84 .

Рассматривается возможность использования водородных топливных элементов на внутризаводском транспорте.

Абрамчук Ф. И., Врублевский А. Н., Подлищук С. О., Андрусишин И. Ю. Пути повышения эффективности применения ДВС как силовой установки автомобиля ХАДИ-34. // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / Харьков. нац. автомобил.-дорож. ун-т. – Х.: Изд-во ХНАДУ.–2013.–№33.–с 39-43 

Абрамчук Ф. И., Врублевский А. Н., Кузьменко А. П., Подлещук С. О. Выбор и обоснование топливного элемента для экомобиля.. // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / Харьков. нац. автомобил.-дорож. ун-т. – Х.: Изд-во ХНАДУ.–2013.–№33.– C. 50-54

Воронков А. И., Жилин С. С., Никитченко И. Н. Золотниковое воздухораспределение пневмодвигателя гибридной силовой установки автомобиля на базе бензинового двигателя. // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета.–2013.–№63.– C. 36-40.

Козловский, В. Н. Проблемы и тенденции проектно-технологического развития электромобилей / В. Н. Козловский, В. И. Строганов, В. И. Воловач // Автомобильная промышленность. — 2014 .— № 4 .— С. 1-5 
Рассматриваются результаты исследования проблем и тенденций развития направления электромобилестроения.

Левтеров, A. M. Расчетная оценка теплофизических свойств азота, как рабочего тела поршневого криодвигателя. Ч. 2. Вычисление теплоемкости / A. M. Левтеров, К. Р. Умеренкова // Промышленная теплотехника. — 2014 .— Т. 36, № 2 .— С. 93-100 .
Приведен оригинальный метод и результаты расчета теплофизических свойств азота, используемого в качестве рабочего тела для транспортных поршневых установок.

Азаров, В. К. Экологическая опасность активного использования невозобновляемых ресурсов и проблемы машиностроения / В. К. Азаров, В. Ф. Кутенев, А. А. Эйдинов // Автомобильная промышленность. — 2014 .— № 7 .— С. 3-5
Выполнен анализ тенденции развития электропривода на автомобилях и проблемы, с которыми сталкиваются зарубежные и отечественные производители подзаряжаемых гибридов и электромобилей.

Козловский, В. Н. Концепции развития электромобилей / В. Н. Козловский, В. И. Строганов, М. А. Пьянов // Грузовик &. — 2014 .— № 5 .— С. 7-16 .
Рассматриваются результаты исследования концепции развития направления электромобилестроения.
