
 

Таблиця 4.1 – Розрахункові дані для побудови робочих характеристик двигуна 

Параметри Корисна потужність *P , в.о. 

Відносна корисна потужність *P , в.о. 0 0,1 0,25 0,5 0,75 1 1,25 

Корисна потужність P, кВт 0 0,15 0,375 0,75 1,125 1,5 1,875 

Механічні втрати потужності Pmec, Вт 6,63 6,63 6,63 6,63 6,63 6,63 6,63 

Магнітні втрати в осерді статора Pmags, Вт 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 

Додаткові втрати потужності Pad, Вт 0 0,95 2,39 4,77 7,15 9,54 11,92 

Опір що імітує навантаження двигуна Rl, Ом 21877,44 898,2 354,3 166 101,72 68,64 47,75 

Повний опір схеми заміщення Zl, Ом 21888,94 909,7 366,01 177,92 113,89 81,08 60,5 

Ковзання s, в.о. 0,0001 0,006 0,015 0,031 0,049 0,071 0,0996 

Частота обертання ротора n, об/хв 1499,85 1491 1477,5 1453,5 1426,5 1393,5 1350,6 

Зведений струм ротора Ir'', А 0,01 0,242 0,6 1,237 1,93 2,71 3,64 

Активна складова струму статора Isa, А 0,18 0,41 0,77 1,41 2,1 2,88 3,78 

Реактивна складова струму статора Isμ, А 1,51 1,49 1,48 1,49 1,55 1,69 1,94 

Фазний струм статора Is, А 1,52 1,55 1,67 2,05 2,61 3,33 4,25 

Коефіцієнт потужності cosφ, в.о.  0,117 0,264 0,461 0,686 0,804 0,862 0,89 

Електричні втрати в обмотці статора Pels, Вт 43,06 44,7 51,9 78,2 127,1 207 336,6 

Електричні втрати в обмотці ротора Pelr, Вт 0 0,93 5,72 24,24 59,14 116,4 209,5 

Сумарні втрати потужності ΔP, Вт 117,8 121,3 134,7 181,93 268,34 407,7 632,7 

Потужність, що підводиться до двигуна Pin, Вт 117,8 271,3 509,7 931,9 1393,34 1907,7 2507,7 

Коефіцієнт корисної дії η, в.о. 0 0,553 0,736 0,805 0,8075 0,7863 0,748 
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 Рисунок 4.1 − Робочі характеристики асинхронного двигуна  
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Рисунок 4.2 – Механічна характеристика (внутрішня) трифазного асинхронного двигуна 
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Рисунок 4.3 – Типова механічна характеристика 

трифазного асинхронного двигуна 
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