Індивідуальне домашнє завдання.

Завдання виконується самостійно в рамках курсів «Основи мікропроцесорної техніки», «Мікропроцесори в інформаційно-вимірювальних системах». ІДЗ призначено для практичного застосування макету «AVR – мікролаб» розробки НТУ «ХПІ» при роботі з різноманітним переферійним обладнанням (інтелектуальні датчики, пристрої вводу-виведення інформації, тощо). Програмування виконується на мові С++.

Порядок виконання ІДЗ:

1. Встановити на робочому комп’ютері CodeVisionAVR – інтегроване середовище розробки програмного забезпечення для мікроконтролерів сімейства AVR (адреса на посилання - http://www.hpinfotech.ro/cvavr-download.html ) V3.39 Evaluation, січень 2020 року.
2. Виконати запуск програми CodeVisionAVR.

3. З таблиці завдань вибрати свій варіант (наприклад – LCD Demo, порт-С).

4. Відповідно до завдання провести завантаження демо-проекту (з папки C:\cvavreval\Examples\AVR\ ).
5. Виконати зміни з конфігурування проекту (Configure Project LCDDEMO.PRG):
- вказати мікроконтролер - ATMega32;
- частота кварца - Clock 16 MHz;
- провести зміну в налаштуваннях LCD Module AVR
( RD PORTC – 1 змінити на 2, EN PORTC – 2 змінити на 1).

6. В тексті програми (Lcddemo.с) провести зміни з налаштування контролеру РКД, пов’язані с тим, що в макеті застосовується дисплей 2 строки по 8 символів.

Виконати компіляцію проекту (Build All). В разі відсутності помилок скопіювати інформацію о проекті:

 Build configuration: Release

 Chip: ATmega32

 Clock frequency: 16,000000 MHz

 Program type: Application

 Memory model: Small

 Optimize for: Size

і

 Program size: 284 words (568 bytes), 1,7% of FLASH

в розділ коментарів до програми.
7. Оформити звіт (відповідно до прикладу) з виконання вказаного ІДЗ.

8. Звіт передати викладачу.

9. Проект зберегти на флешці з метою перевірки на лабораторному макеті з реальним обладнанням.
