Таблиця 2

ОЦІНКА УМОВ ПРАЦІ ЗА СТУПЕНЕМ ШКІДЛИВОСТІ ТА НЕБЕЗПЕЧНОСТІ
	Фактор виробничого середовища
	КЛАС УМОВ ПРАЦІ

	
	Оптимальний 1
	Допустимий 2
	Шкідливий 3
	Небезпечний

	
	
	
	1 ступінь
	2 ступінь
	3 ступінь
	4 ступінь
	

	Хімічний
	
	
	
	
	
	
	

	Біологічний
	
	
	
	
	
	
	

	Фізичні:
	
	
	
	
	
	
	

	-шум    
	
	
	
	
	
	
	

	-вібрація
	
	
	
	
	
	
	

	-інфразвук
	
	
	
	
	
	
	

	-ультразвук
	
	
	
	
	
	
	

	-неіонізуючі електромагнітні випромінювання
	
	
	
	
	
	
	

	-мікроклімат
	
	
	
	
	
	
	

	-освітленість
	
	
	
	
	
	
	

	Важкість праці
	
	
	
	
	
	
	

	Напруженість праці
	
	
	
	
	
	
	

	Загальна оцінка умов праці
	
	
	
	
	
	
	


Таблиця 3
ОЦІНКА УМОВ ПРАЦІ ЗА СТУПЕНЕМ ШКІДЛИВОСТІ ТА НЕБЕЗПЕЧНОСТІ
	Фактор виробничого середовища
	
	Найменування факторів за варіантами
	Одиниці вимірювання

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	0
	

	Хімічний
	Азоту (IV) оксид 
 1,5
	Вуглецю (II) оксид
  10
	Азоту (IV) оксид 

 1,0
	Вуглецю (II) оксид

  15
	Азоту (IV) оксид 

 2,5
	Вуглецю (II) оксид

  25
	Азоту (IV) оксид 

 1,0
	Вуглецю (II) оксид

  5
	Азоту (IV) оксид 

 4,5
	Вуглецю (II) оксид

  35
	    мг/м3


	Біологічний - мікроорганізми-продуценти

	1,1-3,0
	3,1-10,0
	3,1-10,0
	> 10  
	> 10  
	> 10  
	3,1-10,0
	> 10  
	> 10  
	<= ГДК  
	перевищення ГДК, разів

	Фізичні:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-шум    
	<=
ГДР
	78
	80
	90
	60
	67
	75
	85
	95
	89
	дБАекв

	-вібрація - еквівалентний коректований рівень віброшвидкості
	119
	135
	130
	115
	121
	123
	120
	130
	<=
ГДР
	127
	дБекв

	-інфразвук - еквівалентний загальний рівень звукового тиску, 
	5
	<=
ГДР
	7
	<=
ГДР
	8
	<=
ГДР
	5
	<=
ГДР
	6
	5
	дБ Лінекв

	-ультразвук повітряний: рівні звукового тиску в октавних (1/3 октавних) смугах частот
	45
	23
	<=
ГДР
	9
	<=
ГДР
	32
	<=
ГДР
	15
	3
	18
	 дБ      

	-неіонізуючі електромагнітні випромінювання
	<= ГДР
	<= ГДР
	<= ГДР
	<= ГДР
	<= ГДР
	<= ГДР
	<= ГДР
	<= ГДР
	<= ГДР
	<= ГДР
	Вт/кв. м/      мВт/кв. м 


	-мікроклімат
Температура повітря, більше,

Швидкість руху повітря, більше разів

Відносна вологість повітря, 
Теплове випромінювання, 
	1а
2

3

До 20

140
	1б
3

2

До25

1600
	2а
4

3

До25

1500
	2б
5

2

40

200
	3
6

2

50

500
	1а
7

1

60

400
	1б
1

1

До 25

1600
	2а
10

2

До 40

50
	2б
9

3

До 45

10
	3
8

1

До 25

400
	0С

м/с  
%
Вт/кв. м

	-освітленість
Коефіцієнт природного освітлення (КПО),
Освітленість робочої поверхні (Елк) для розрядів зорових робіт I-IV
Відбита блискість
	1.6
 Ен
наяв
	 1,25

 Ен
відсут
	 0,5

 Ен
наяв
	 1,0

 Ен
наяв
	 1,8

 Ен
відсут
	 1,7

 Ен
наяв
	 0,5

 Ен
наяв
	1,0

100

відсут
	 2,0

50

відсут
	1,3

10

відсут
	%
лк

	Важкість праці
Сумарна маса вантажів, що переміщуються протягом кожної години зміни:
З робочої поверхні:
- для чоловіків
- для жінок
	300

400
	1300

1550
	1650

100
	200

500
	1000

1200
	450

680
	2000

1400
	2050

200
	300

600
	790

300
	кг м


	Напруженість праці
Сенсорні навантаження
Тривалість зосередженого спостереження
 Кількість виробничих об'єктів одночасного спостереження
	50

3
	10

10
	30

4
	45

5
	60

8
	5

1
	34

3
	56

6
	26

7
	29

3
	в % від часу зміни
одиниць


УВАГА! 

У таблицю 2, заносити інформацію ( показники, данні) із таблиці 3, строго у відповідні до клітин, згідно

 варіанту завдання!






