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Зміст 

• Постановка  задачі 

• Актуальність роботи 

• Розвиток броньованих машин 

• Розвиток бронебійної зброї 

• Розподіл роботи 

• Методика знаходження контрольних точок 

• Програмне забезпечення 

• Побудова програми 

• Побудова діаграм та аналіз 

• Порівняння результатів 

• Висновки 
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Постановка  задачі 

• Розробка програми для знаходження 
контрольних точок 

• Розрахунок границь небезпечних зон 

• Побудова 3D тактичних діаграм 
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Актуальність роботи 

Світова мапа конфліктів 
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Розвиток броньованих машин 

Броньована машина 
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Розвиток бронебійної зброї 

Бронебійна рушниця 
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Розподіл роботи 

Макєєв Д.Г. 

Калібр: 7.62мм 

Модуль: Orientation 

Дмитренко  О. В. 

Калібр: 14.5мм 

Модуль: VectorFinding 

Аразгелдієв М.Б. 

Калібр: 12.7мм 

Модуль: Coordinates 
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Методика знаходження контрольних 

точок 

Орієнтація машини у просторі 
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Методика знаходження контрольних 

точок 
Визначення вектору швидкості снаряду  та кута зустрічі із 

перепоною 
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Методика знаходження контрольних 

точок 

Визначення швидкості пробиття та координат контрольних точок  
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Програмне забезпечення 
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Розробка програми 
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Побудова діаграм 7,62 мм 

Розрахунок небезпечних зон для калібра 7,62 мм.  
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Побудова діаграм 7,62 мм 

4 мм. 7 мм. 10 мм. 13 мм. 

511 м. 279 м.  153  м. 46 м. 
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Аналіз результатів 7,62 мм 
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Побудова діаграм 12,7 

Розрахунок небезпечних зон для калібра 12,7 мм.  
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Побудова діаграм 12,7 

4 мм. 8мм. 12 мм. 16 мм. 

1958 м. 1282 м. 1183 м. 1044 м 
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Аналіз результатів 12,7 

Товщина 

броні, мм 

Максимальна відстань 

пробиття, м 

Товщина броні, 

мм 

Максимальна відстань 

пробиття, м 

4 1958,83 11 1207,58 

5 1673,79 12 1183,60 

6 1612,11 13 1159,82 

7 1333,53 14 1112,92 

8 1282,05 15 1100,63 

9 1495,46 16 1044,57 

10 1231,72 
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Аналіз результатів 12,7 
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Побудова діаграм 14,5 

Розрахунок небезпечних зон для калібра 14,5 мм.  
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Побудова діаграм 14,5 мм 

4 мм. 8мм. 12 мм. 16 мм. 

4400 м. 2970 м. 2467 м. 2067 м. 
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Аналіз результатів 14,5 мм 

Товщина броні, мм Відстань, м Товщина броні, мм Відстань, м 

4 4400 11 2547 

5 3604 12 2467 

6 3338 13 2299 

7 3113 14 2229 

8 2970 15 2129 

9 2720 16 2067 

10 2610 
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Аналіз результатів 14,5 мм 
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Порівняння результатів 
Товщина 7,62 12,7 14,5 

4 511 
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3113 
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Порівняння результатів 
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Висновки 

• Даний метод дозволить підвищити рівень 
безпеки особового складу. 

 

• За допомогою даного методу з'являється 
можливість знаходження небезпечних і 
безпечних зон при обстрілі. 

 

• Підвищення ефективності застосування броні 
механізованих машин і з'єднань. 
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Дякую за увагу! 

 

27 


