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Постановка задачи

В рамках данной дипломной работы были
поставлены следующие цели:

• выполнить расчеты топологической оптимизации
скребка;

• перестроить трехмерную модель согласно
полученным результатам;

• произвести расчет на статическую прочность
конструкции.
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Исходные данные

• Начальная модель скребка;
• Разрушающая нагрузка – 70 тонн;
• Материал – Сталь 35ХГСА (1100-

1500 МПа)
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Использованные программные пакеты

Построение модели:

• SolidWorks

Расчетные пакеты:

• Femap with NX Nastran
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Метод конечных элементов

[K]·{U}={F}
[K] –матрица жесткости; {U} – искомый вектор узловых перемещений;

{F} – вектор нагрузок
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Условия нагружения
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Условия закрепления

25,5кг
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Оптимизация в Femap

17,48кг
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Оптимизация в Femap

17,48кг
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Построение в SolidWorks

16,84кг
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Оптимизация в Femap

12,94кг
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Оптимизация в Femap

12,94кг
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Построение в SolidWorks

13,19кг
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Напряжения
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Напряжения
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Напряжения
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Результаты
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Результаты
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Охрана труда

Рассмотрены следующие вопросы:

− общие вопросы охраны труда;

− промышленная санитария;

− обеспечение безопасности на рабочем месте;

− пожарная безопасность;

− охрана окружающей среды.
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Экономическая часть

30571,11Полная себестоимость11

2779,19Прибыль(10% от суммы пунктов 8,9)10

1888,00Административные расходы9

25903,92Производственная себестоимость8

2832,00Общепроизводственные расходы7

7900,00Амортизация6

4168,72Отчисления5

1416,00Дополнительная заработная плата4

9440,00Основная заработная плата3

19,20Транспортно-заготовительные расходы2

128,00Стоимость материалов1

Сумма, грн.Название статьи расходов№ п/п
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Гражданская защита

В данном разделе дипломной работы

рассмотрен вопрос: «Организация и порядок

функционирования гражданской обороны на

объекте хозяйствования»
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Выводы

В данной дипломной работе была

произведена топологическая

оптимизация элементов шахтного

оборудования, рассмотрены вопросы

охраны труда и гражданской защиты, а
так же рассчитана экономическая

часть.
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