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виконання лабораторної роботи №12

ТРИФАЗНІ КОЛА

Мета роботи Експериментальна перевірка співвідношень, що зв’язують напруги та струми трифазних кіл при з’єднанні навантаження «зіркою» і «трикутником».
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Рисунок 12.4 – Модель кола в Multisim для дослідження трифазного ланцюга при з’єднанні джерела і навантаження за схемою «зірка-зірка»
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Розгрупувати рисунок  ( подвійним кліком)  і побудувати векторні діаграми струмів.   Фазні напруги навантаження                   Фазні напруги джерела   
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Рисунок 12.5 – Модель кола в Multisim для дослідження трифазного ланцюга при з’єднанні джерела і навантаження за схемою «зірка-трикутник»
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Розгрупувати рисунок  ( подвійним кліком)  і побудувати векторні діаграми  струмів   відносно ф азн их  напруг  нерівномрного  навантаження    
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Таблиця  12.1

	Тип 
кола
	Навантаження
	Виміряно

	
	
	Uл,B
	Ua,B
	Ub,B
	Uc,B
	UnN,B
	Ia,А
	Ib,А
	Ic,А
	IN,А

	Чоти-рьох-провідний
	Рівномірне  (ключі S і Q  замк​нуті, W, R, L ( розімкнуті): 
Zф = R + jX
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Нерівномірне  (ключі S, R, L, Q замкнуті, W ( розімкнутий):

Za = R; Zb = + jX; Zc = R + jX
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Трьохпровідний
	Рівномірне (ключ Q  замкнутий, S, R, L, W ( розімкнуті):

 Zф = R + jX
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	Нерівномірне (ключ Q, R, L  замкнуті, S і W ( розімкнуті):

Za = R; Zb = + jX; Zc = R + jX
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	Нерівномірна (ключі S, Q, W розімкнуті, R замкнутий):обрив фази а (Za = ( (ХХ));  
 Zb = + jX; Zc = R + jX
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	Нерівномірна (ключі W, R і Q зам​кнуті, S ( розімкнутий):
Za = 0 (КЗ фази а); 
Zb = + jX; Zc = R + jX
	
	
	
	
	
	
	
	
	_


Таблиця  12.2
	Тип  кола
	Навантаження
	Виміряно

	
	
	Uab, B
	Ubc,B
	Uca,B
	IA,

A
	IB,

A
	IC,

A
	Iab,

A
	Ibc, А
	Ica, А

	Трьох-провідний:

«зірка-трикутник» 
	Рівномірне (ключі Q, W замкнуті, R, L – розімкнуті):
 Zф = R + jX
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Нерівномірне
(ключі Q, R, L, W замкнуті): 

Zab = R + jX; Zbc= + jX; Zca = R 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Нерівномірне
(ключ Q, R розімкнуті, 
W, L ( замкнуті): 
Zab= R + jX; Zbс= R + jX; 
Zca = ( (ХХ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Нерівномірне 

(ключі Q, L зам​кнуті, 
W, R ( розімкнуті):
 Zab = R + jX; Zbc = R + jX; 

Zca = R; обрив дроту С
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Розгрупувати рисунок (подвійним кліком) і побудувати векторні діаграми струмів.



Фазні напруги навантаження                   Фазні напруги джерела 
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Обрив фази ca                         Обрив дроту С
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Розгрупувати рисунок (подвійним кліком) і побудувати векторні діаграми струмів  відносно фазних напруг нерівномрного навантаження 
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