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ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

УДК 543.657.5: (083.76) 

Температура займання вугілля. Вугільні суміші  

Д.В. Іванов1, І.В. Шульгін 2, Ю.C. Калган3 

Державне підприємство «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)», 61023, 

м. Харків, вул. Весніна, 7, Україна 
1 Іванов Денис Вікторович, доктор техн. наук, с.н.с., заступник завідувача паливним відділом (ПВ), e-mail:  

pryklad@gmail.com 
2 Шульгін Ігор Володимирович, канд. техн. наук, доц., с.н.с., зав. ПВ, e-mail: pryklad@pryklad.org.ua 
3 Калган Юрій Степанович, канд. техн. наук, с.н.с., провідний наук. співр. ПВ, e-mail: pryklad@pryklad.org.ua 

 

Визначено температури займання бінарних, трьох- та багатокомпонентних вугільних сумішей, до складу яких 

входило вугілля різного ступеня метаморфізму із змінним процентним співвідношенням. Висловлено припущення, що в 

сумішах, в першу чергу, спалахує компонент з меншою температурою займання, причому енергія, що виділилася при 

цьому, витрачається на займання більш важкозаймистого компонента, що призводить до займання суміші в цілому. 

Ключові слова: вугілля, багатокомпонентні вугільні суміші, температура займання, адитивність, пожежо- 

та вибухонебезпечність. 

 

В роботі [1] показано, що температура займання неокисненого вугілля (tзв) є технологічним параметром, котрий 

залежить від складу і ступеня упорядкування його органічної маси. Встановлено, що підвищення величини 
температури займання викликано зростанням в вугіллі вмісту загального (Cdaf) і ароматичного (Сар) вуглецю, а також 

ступеня ненасиченості (δ) його структури. 

У табл. 1 наведені результати виконаних раніше досліджень [2, 3] щодо визначення температур займання 

окремих компонентів і їх сумішей (в співвідношенні 50:50). 

Таблица 1 

Температура займання вугілля та його сумішей [2, 3] 

Номер суміші 

Температура займання, tзв, оС 

вихідне вугілля вихідне вугілля вихідне вугілля 

tзв,1 tзв,2 tзв, сум, ф tзв, сум, р 

1 370,5 363,5 366,0 367,0 

2 342,0 326,0 324,0 334,0 

На рис. 1 наведена графічна залежність між фактичними значеннями температури займання бінарних сумішей 

(в співвідношенні 50:50) і прогнозними. 

 
Рис. 1  Залежність між фактичними значеннями температур займання 
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Ignition temperature of coal. Сoal blends 

D.V. Ivanov, Doctor of Technical Sciences, I.V. Shulgin, PhD in technical sciences, Yu.S. Kalgin, PhD in technical 

sciences (SE “UKHIN”) 

The ignition temperatures has been determined of binary, three- and multicomponent coal blends, which consisted of a 

variable percentage of coals of different degrees of metamorphism. It is suggested that the component with a lower ignition 

temperature ignites firstly in the coal blends. The energy released in this process is consumed to ignite the more hardly 
ignitable component, and this results in ignition of the blend as a whole.  

Keywords: coal, coal blends, ignition temperature, additivity, fire- and explosion hazard. 
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